. 03-752 WARSZAWA Nr umowy:
. ul; Radzyminska 36/38/40 m. 11
: e-mail: kanprol@wp.pl IR-1066/2014
tel. 22 251-91-73
tel. kom. 601-167-317

Temat :

PROJEKT BUDOWLANY
budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wschodniej w Komorowie Wsi
gm. Michalowice

(dz. nrew. 50; 123; 119/4; 120/5 obreb 4 Komordw Wies jednostka
ewidencyjna Michatowice)

Klasyfikacja robot w/g Wspdlnego Stownika Zamdwieri:
- 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
- 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruniu

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociqgéw do odprowadzenia $ciekéw

Adpres obiektu :

Komordow Wies ul. Wschodnia

Branza : Stadium :

Przedmiar robét P.B.

Zamawiajacy :

Gmina Michatowice
Reguly ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Imieinazwisko Nr uprawnienia Podpis - pieczatka

¥,
i Jan Wojcteski

) . tpr, i, do proj. bs
Opracowat inz. Jan Wojcieski St-596/86 | wer. ror M:OJM o:i%g m:

¥ Spegialt vaal bl inhnlerdne)
i ralresie s sansamyoh Ne 9156805

Dokumentacja nadaje sie do
przekazania Zamawiajgcemu

Wiasciciel

inZ. Jan\W¢icieski

Data  .04.2015r. Podpis




Biuro Uslug Projektowych KANPRO Warszawa, ul. Radzymiriska 36/38/40 m. 11

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdinego Stownika Zamaéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia jm. : Poszcz. | Razem
wa techn.
145111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-0
1/KNR 2-01 !SST 06-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kana- [km
d.1:0119-03 fu
analogia
0,1685+0,0025+0,002+0,0025+0,002+0,0035+0,002+0,002+ km 0,193
0,0035+0,004
RAZEM 0,193
2/KNR 2-25 SST 06-08 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1,0417-01
(poz.1*1000+1,5)*2 m 389,000
RAZEM 389,000
3iKNR 2-25 |SST 06-08 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie 'm
d.1]0417-02
poz.2 m 389,000
RAZEM 389,000
4,KNR 2-01 {SST 01-00 Igtofiltry o §r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez ob- szt
d.1{0607-01 sypki na giebok.do 4 m
168 szt. 168,000
RAZEM 168,000
5!KNR 2-01 [SST 01-00 Igiofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.1.0607-02 sypki na gtebok.do 6 m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6/KNR 2-01 |SST 01-00 Pompowanie wody z agregatéw pompowych godz.
d.1|0605-01
analogia
100 godz. 100,000
RAZEM 100,000
7!KNR 2-01 :SST 01-00 Rurociggi stalowe koinierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1{0616-01
170 m 170,000
RAZEM 170,000
8{KNR 2-01 [SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj tyzki |m3
d.1/0206-04 0.60 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odleglo$é do 1 km
<kanat DN 200> ((2,77+2,98)/2*28,5+(2,98+2,94)/2*30,5+(2,94+ 479,210
2,68)/2*26+(2,68+2,96)/2*49+(2,96+2,73)/2*19,5+(2,73+2,64)/2*
15)*1
<kanat DN 160> ((2,96+2,47)/2*2,5+(2,68+2,49)/2*2+(2,81+2,41)/ 53,622
2*2,5+(2,80+2,47)/2°2+(1,73+1,64)/2*3,5+(2,8142,43)/2*2+(2, 73+
2,53)/2%2+(2,73+2,51)/2*3,5+(2,64+2,44)/2*4)*0,9
A (suma czegsciowa) [
532,832
<studnie>2,5*2,5%(3,28+2,98+3,03+2,94) 76,438
<studnie przepadowe>3,5*3%(3,26+4,07) 76,965
B (suma czeSciowa) -
153,403
C (obliczenia pomocnicze) mmmsmm
686,235
poz.C*0,8 m3 548,988
RAZEM 548,988
9|KNR 2-01 SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, 'm3
d.1]0317- kolektory w gruntach suchych kat.lli-IV z wydobyciem urobku lopa-
0501 ta lub wyciagiem recznym; gteboko$é do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5
m
poz.8A 532,832
A (obliczenia pomocnicze) mmmzmm
532,832
poz.A*0,2 m3 106,566
RAZEM 106,566
10/KNR 2-01 |SST 01-00 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych |m3
d.1]0309-02 wykonywane przy uzyciu przenos$nika taémowego - kat.gr.lil
poz.8B*0,2 m3 30,681
RAZEM 30,681
11|KNR 2-01 !SST 01-00 Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi 'm2
d.110211-05 kat.l-HI uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.9+poz.10 m3 137,247
RAZEM 137,247

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 4603




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 4603

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
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12|KNR 2-01 ;SST 01-00 Pefne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o glebok. 'm2
d.1]0322-01 do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-ll wraz z rozbiér.(szer.
do 1m)
<kanat DN 200> ((2,77+2,98)/2*28,5+(2,98+2,94)/2*30,5+(2,94+ |m?2 958,420
2,68)/2*26+(2,68+2,96)/2°49+(2,96+2,73)/2*19,5+(2,73+2,64)/2*
15)*2
<kanat DN 160> ((2,96+2,47)/2*2,5+(2,68+2,49)/2*2+(2,81+2,41)/ |m2 119,160
2*2,5+(2,90+2,47)/2*2+(1,73+1,64)/2*3,5+(2,81+2,43)/2*2+(2, 73+
2,563)/12*2+(2,73+2,51)/2*3,5+(2,64+2,44)/2*4)*2
RAZEM 1 077,580
13/KNNR'1 SST 01-00 Umocnienie Scian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. jm2
d.1|0315-04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
<studnie>2,5%(2,98+2,94)*4 m2 59,200
RAZEM 59,200
14/KNNR 1 SST 01-00 Umocnienie Scian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gi. [m2
d.1|0315-05 do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
<studnie>2,5%(3,28+3,03)*4 m2 63,100
<studnie przepadowe>3,5*2*(3,26+4,07)+3*2%(3,26+4,07) m2 95,290
RAZEM 158,390
15|KNR-W 2-(SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszei kabli energetycznych i telekomuni- [kpl.
d.1{18 0901- kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
16/KNR-W 2-!SST 01-00 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i teleko-  |kpl.
d.1(18 0901- munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.15 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
17/ KNNR 5 |SST 01-00 Ulozenie rur ostonowych AROTA m
d.1]/0705-01
1*1,5 m : 1,500
'RAZEM 1,500
18 KNR-W 2- SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.1/18 0903- elementu 4.0 m
01
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
19|KNR-W 2-|SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanatéw o rozpie- |kpl.
d.1/18 0903- tosci elementu 4.0 m
06
poz.18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
20/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1/0211-05 kat.IHll uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urob-
ku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - dowéz
gruntu do zasypki z czasowego odkiladu
poz.8C-poz.23*0,2-poz.24-poz.25-p0z.29-3,14*0,242/4*p0z.26- m3 479,977
3,1470,16"2/4"p0z.27-3,14*1,4"2/4%(3,57+2,78+2,48+2,76+2 53+
2,44)-3,14%0,425"2/4*2,74-(poz.24+p0z.25+p0z.44*0,2)
RAZEM 479,977
21/KNNR 1 SST 01-00 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wyko- m3
d.1;0214-05 péw obiektowych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym ubijaka-
z.0.2.11. mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. HI-IV - wspéiczyn-
4. 9911- nik zageszczenia Js=0.98)
02
poz.20 m3 479,977
RAZEM 479,977
22|KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.1:0211-05 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urob-
ku samochodami samowyfadowczymi na odl.do 1 km - wywo6z
nadmiaru gruntu na zwatke - ODLEGLOSC OKRESLA OFERENT
poz.8C-poz.20 m3 206,258
; RAZEM 206,258
245231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $cie-
-8 kéw
23/KNR 2-18 SST 01-00 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - |m2
d.2!0501-03 podsypka z piasku
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<pod kanat DN 200> poz.26*1 m2 161,300
<pod kanat DN 160> poz.27*0,9 m?2 22,050
RAZEM 183,350
24 KNNR 4 |SST 01-00 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
4*2 52 5*0,1 m3 2,500
2*3,5*3*0,1 m3 2,100
RAZEM 4,600
25!KNNR 4 |SST 01-00 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm z betonu B7,5 m3
d.2:1410-01
4*2,5*2,5%0,05 m3 1,250
2*3,5*3*0,05 m3 1,050
RAZEM 2,300
26/KNNR 4 |SST 04-11 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wyko- [m
d.2|1308-03 py umochione
z2.52.34.
9913-2
168,5-1,2*6 m 161,300
RAZEM 161,300
27|KNNR 4 |SST 04-11 Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wyko- |m
d.2/1308-02 py umochione
z.s2.3.4.
9913-2
poz.1*1000-168,5 m 24,500
RAZEM 24,500
28/KNNR 4 SST 04-11 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2{1322-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - tréjniki DN200/160/200 mm
z.52.3.4.
9913-3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
29/KNNR 4 [SST 01-00 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.2(1411-04
analogia
(p0z.260,5-3,14*0,242/4*p0z.26)+(p0z.27*0,46-3,14*0, 16°2/4* m3 86,363
poz.27)
RAZEM 86,363
30/KNNR 4 |SST 04-11 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.2(1413-03 wym wykopie o giebok. 3m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
31/KNNR 4 SST 04-11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- [0.5m]
d.2{1413-04 wym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-3 [0.5 m} -3,000
stud.
RAZEM -3,000
32.KNR 4-01 |SST 04-11 Przebicie ofworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be- |szt.
d.2|0208-01 tonu 2wirowego o grubosci do 10 cm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
33|KNNR 4 |SST 04-11 PrzejScia przez Sciang betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurocia- |przej-
d.2:2017-07 gbéw o $r. 150-200 mm - przejScie szczelne Scie
poz.32 przej- 18,000
Scie
RAZEM 18,000
34| KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 425 mm - za- |szt.
d.2!18 0517- mknigcie rurg teleskopowg
02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-|SST 04-11 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe lgczone na szt
d.2{18 0422- wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - tréjniki DN200/
03 z.s2.3. 200/200 mm
4. 8908
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36 KNR-W 2-!SST 04-11 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe lgczone na szt
d.2{18 0422- wecisk o §r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - kolano 90st
03 z.sz.3.
4. 9908
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 2-ISST 04-11 Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm - wyko- 'm
d.2|18 0408- py umocnione
03 z.sz.3.
4. 9908
1+1,23 m 2,230
RAZEM 2,230
38/KNR 2-18 |SST 04-11 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
poz.26 m 161,300
RAZEM 161,300
39'KNR 2-18 ISST 04-11 Prdba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2)0804-01
poz.27 m 24,500
RAZEM 24,500
3|45233200 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
-1
40|KNR 2-31 |SST 06-08 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o gru-'m2
d.3/0804-03 bosci 15 cm
poz.1*1000-3*1 m2 190,000
RAZEM 190,000
41/KNR 2-31 |{SST 06-08 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm na pod-'m2
d.3/0807-03 sypce cementowo-piaskowej
analogia
31,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
42|KNR 2-31 SST 06-08 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicz- |m2
d.3/0803-01 nych o grubosci 6 cm
0803-02
3*3,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
43/ KNNR 6 |SST 05-03 Nawierzchnie z ucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10cm 'm2
d.3,0204-01
poz.40 m2 190,000
RAZEM 190,000
44|/KNNR 6 ISST 05-03 Nawierzchnie z Hucznia kamiennego - warstwa gémaogr. 10cm m2
d.3/0204-05
poz.43 m2 190,000
RAZEM 190,000
45/KNR 2-31 {SST 06-03 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zagesz- |m?2
d.3/0109-03 czeniu 20 cm
0109-04
poz.42 m2 10,500
RAZEM 10,500
46|KNR 2-31 |SST 06-03 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineraino- 't
d.3/1106-01 asfaltowg
0.5 t 0,500
RAZEM 0,500
47 | KNR 2-31 |SST 05-05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m?2
d.3/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki
poz.41 m2 4,500
| RAZEM 4,500
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