Kraweznik betonowy 15x22x100 cm.
W-wa Scieralna - BA 0/16 mm gr.4cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 5cm.
W-wa wigzaca - BA 0/16 mm gr. 9 cm tawa betonowa z oporem 15 cm.
Podbudowa z kruszywa famanego
- T Kostka betonowa 8.cm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm -
Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm

W-wa gruntu stab. cem. 0 Rm=2,5 MPa gr. 23 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Sciek z kostki betonowej W-wa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 5cm
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W-wa $cieralna - BA 0/16 mm gr.4cm | Kraweznik betonowy 15x22x100 cm.
W-wa wigzgca - BA 0/16 mm gr. 4 cm  Podsypka cem. - piask. 1:4 5cm.

Warstwa wyréwnawcza z BA 0/16 mm gr. 2-4 cm | ¢ awa betonowa z oporem 15 cm.

po wczesniejszym sfrezowaniu na gteb. 2-4 cm
Kostka betonowa 8cm

Istniejgca konstrukcja
12 ) Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

Sciek z kostki betonowej stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 5 cm
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W-wa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
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Kostka betonowa 8 cm Kraweznik betonowy 12x25x100 cm.

Podsypka cem. - piask. 1:4 3em Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego tawa betonowa 12 om.
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

W-wa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
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Kostka betonowa 8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

W-wa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Kraweznik betonowy 15x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 5cm

W-wa $cieralna - BA 0/16 mm gr.4cm

Warstwa wyréwnawcza z BA 0/16 mm gr. 2-4 cm

tawa betonowa z oporem 15 cm po wczesniejszym sfrezowaniu na gteb. 2-4 cm

Istniejaca koﬂstrukcja
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