JEZDNIA Z BA

A

W-wa $cieralna - BA 0/16 mm gr.4cm

KRAWEZNIK BETONOWY WTOPIONY 12X25cm

‘ CHODNJIK
WARSTWA ZIELENI

‘ SCIEK SCIEK

‘ KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm

PROG ZWALNIAJACY

‘ W-wa wigzgca - BA 0/16 mm gr.4cm

Warstwa wyréwnawcza z BA 0/16 mm gr. 2-4 cm
po wczesniejszym sfrezowaniu na gteb. 2-4 cm

Istniejgca konstrukcja

Kraweznik betonowy 12x25x100 cm.
Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm.

‘ tawa betonowa 12 cm.

‘CHODNIK

Kostka betonowa

PAS ZIELENI

JEZDNIA Z BA A
Sciek z kostki betonowej Kraweznik betonowy 15x30x100 cm.
. Podsypka cem. - piask. 1:4 5cm.
Podsypka cem. - piask. 1:4 5cm
tawa betonowa z oporem 15 cm.
= [ |
PROG ZWALNIAJACY
warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm

Podsypka cem. - piask. 1:4

W-wa odsgczajgca z piasku

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 6-16 cm
po wczesniejszym sfrezowaniu ist. naw.

istniejgca konstrukcja

JEZDNIA PROG ZWALNIAJACY

warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 6-16 cm
po wczesniejszym sfrezowaniu ist. naw.

istniejgca konstrukcja
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