W-wa $cieralna - BA 0/16 mm gr.4cm
W-wa wigzgca - BA 0/16 mm gr. 9 cm

Podbudowa z kruszywa famanego

W-wa $cieralna - BA 0/16 mm gr.4cm

Warstwa wyréwnawcza z BA 0/16 mm gr. 2-4 cm
po wczesniejszym sfrezowaniu na gteb. 2-4 cm
Istniejgca konstrukcja

Kraweznik betonowy 15x25x100 cm.
Podsypka cem. - piask. 1:4 5cm.

tawa betonowa z oporem 15 cm.

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

W-wa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 23 cm

POSZERZENIE

POBOCZE

Obrzeze betonowe 8x30 cm.
Podsypka piask. 1:4 5cm.

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm.
Podsypka cem. - piask. 1:4 5cm.

tawa betonowa z oporem 15 cm.

"o
Kostka betonowa 8 cm.
Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm.

W-wa odsgczajgca z piasku 10 cm.

PROJEKTOWANY CHODNIK

W-wa $cieralna - BA 0/16 mm gr.4cm

W-wa wigzgca - BA 0/16 mm gr.4cm
Warstwa wyréwnawcza z BA 0/16 mm gr. 2-4 cm
po wczesniejszym sfrezowaniu na gteb. 2-4 cm

Istniejgca konstrukcja

O$ ul. Kasztanowej
e

JEZDNIA

kompozyt- siatka potgczona z wtokning

$ ul. Kasztanowej

JEZDNIA

W-wa $cieralna - BA 0/16 mm gr. 4 cm
W-wa wigzgca - BA 0/16 mm gr. 9 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

W-wa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 23 cm

kompozyt
- siatka poftgczona z wiokning

Os$ ul. Kasztanowej

LB

W-wa $cieralna -BA 0/16 mm gr. 4 cm
W-wa wigzaca - BA 0/16 mmgr. 9 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

W-wa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 23 cm

kompozyt- siatka potagczona z wiokning

W-wa $cieralna - BA 0/16 mm
W-wa wigzgca - BA 0/16 mm

Warstwa wyrownawcza z BA 0/16 mm gr. 2-4 cm

gr.4cm

gr.4cm

po wczesniejszym sfrezowaniu na gteb. 2-4 cm

Istniejgca konstrukcja

POSZERZENIE

Kraweznik betonowy

15x22x100 cm.

Podsypka cem. - piask. 1:4 5cm.
tawa betonowa z oporem 15 cm.
Sciek z kostki betonowej
Podsypka cem. - piask. 1:4 5cm

POSZERZENIE

kompozyt- siatka potgczona z wtokning

W-wa $cieralna - BA 0/16 mm gr.4cm
W-wa wigzgca - BA 0/16 mm gr. 9 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

W-wa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 23 cm

POSZERZENIE

W-wa $cieralna - BA 0/16 mm gr.4cm
W-wa wigzaca - BA 0/16 mmgr. 9 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

W-wa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 23 cm

Kraweznik betonowy 15x25x100 cm.
Podsypka cem. - piask. 1:4 5cm.
tawa betonowa z oporem 15 cm.
POBOCZE
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 1:4

tawa betonowa z oporem

kompozyt- siatka potaczona z wiokning

JEZDNIA
Kostka betonowa 8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

W-wa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Os$ istn. bram

U=

I | Kraweznik betonowy

POSZERZENIE

12x25x100 cm.

PAS ZIELENI

ner

Sciek z kostki betonowej
Podsypka cem. - piask. 1:4

Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm.

tawa betonowa 12 cm.

5cm
15 cm

5cm
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