W-wa $cieralna - BA 0/16 mm gr. 4 cm
W-wa wigzgca - BA 0/16 mm gr.4cm

Warstwa wyréwnawcza z BA 0/16 mm gr. 2-4 cm
po wczesniejszym sfrezowaniu na gteb. 2-4 cm

Istniejgca konstrukcja

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm.

Podsypka cem. - piask. 1:4

tawa betonowa z oporem

5cm.

15 cm.

Kostka betonowa 8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

W-wa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
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JEZDNIA ZJAZD Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm.
tawa betonowa 12 cm.
Kostka betonowa 8cm Kraweznik betonowy 15x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm Podsypka cem. - piask. 1:4 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

W-wa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

tawa betonowa z oporem
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Kraweznik betonowy 12x25x100 cm. ;
Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm. ZJAZD
tawa betonowa 12 cm.

15¢em  w.wa $cieralna - BA 0/16 mm  gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z BA 0/16 mm gr. 2-4 cm
po wczesniejszym sfrezowaniu na gteb. 2-4 cm

Istniejgca konstrukcja

O$ ul. Kasztanowej

H JEZDNIA

PROJEKT:

PRZEBUDOWA
Ul. KASZTANOWEJ

W MICHALOWICACH
dz. nr ew.: 146, 169, 191, 192, 297, 300

INWESTOR:
URZAD GMINY MICHALOWICE

ul. Raszynska 34, 05-816 Michatowice

PROJEKTANT:

BtaZzej Binienda
O> VERTIKAL .5
05-090 Falenty Nowe

tel/fax (0-22) 828 70 99

ZESPOL. PROJEKTOWY

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
mgr inz. Radostaw Zwolinski Wa - 259/02
OPRACOWANIE:
inz. tukasz Kot
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inz. tukasz Janowski
SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis
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Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Branza

DROGOWA

Tytut rysunku

PRZEKROJE NORMALNE
UL. KASZTANOWA- ZJAZDY
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Skala Data Nr rysunku Str
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