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A. INFORMACJE OGOLNE

Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Kasztanowej w gminie Michatowice.

Inwestor

Inwestorem jest Urzad Gminy w Michatowicach; ul. Raszynska 34, 05-816

Michatowice.

Jednostka projektujaca.

Projekt zostat wykonany przez firme:
e Btazej Binienda VERTIKAL, ul. Droga Hrabska 8d, 05-090 Falenty Nowe

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy w
Michatowicach, a firmg Btazej Binienda VERTIKAL.

Wytyczne i wymagania inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem, Zarzgdcg drogi oraz zaktadami branzowymi znajdujg
sie w rozdziale ZALACZNIKI Projektu Budowlanego.

Mapy do celéw projektowych.

Podktad mapowy w skali 1:500 wykonany na podstawie mapy zasadniczej Gminy .
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Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Warunki gruntowe nalezy uznac¢ za ztozone ze wzgledu na wystepowanie namutéw
organicznych w otworach nr 1,3,5. Utwory te nie moge stanowi¢ podtoza budowlanego,
dlatego nalezy je usungC a powstatg pustke uzupetni¢ podsypka piaszczystg
zageszczang warstwami.

Woda gruntowa w obszarze badah w utworach czwartorzedowych wystepuje na
gtebokosci 1,5-2,4m ppt.

Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi h,=1,0 m ppt.

Obowigzujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

- umowa zawarta pomiedzy wykonawcg projektu i Inwestorem

- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

- Ustawa ‘Prawo o ruchu drogowym’

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania dla Gminy Michatowice

- Normy i wytyczne branzowe

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie —

Dziennik ustaw nr 43 poz. 403 z dnia 14 maja 1999r.
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B. CZESC TECHNICZNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa ul. Kasztanowej w gminie Michatowice o

dtugosci 0+982,70 km. Koniec opracowania stanowi skrzyzowanie z ul. Poniatowskiego.

Budowa swoim zakresem obejmuje:
czesciowg rozbidrke istniejgcej konstrukcji jezdni
zasypanie istniejgcych rowow
wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla poszerzen
wykonanie naktadki na jezdni
budowe i przebudowe zjazddéw indywidualnych
budowe poboczy
budowe chodnika

wykonanie scieku przykraweznikowego

gaoaaauoguooaoaaad

wykonanie progow zwalniajgcych

2. Opis stanu istniejacego

21. Opis istniejacego uktadu komunikacyjnego
Projektowana droga przebiega czesciowo wzdtuz zabudowy jednorodzinnej z

wytyczonymi zjazdami. Poczatek opracowania stanowi granica gminy Michatowice, natomiast
koniec opracowania stanowi skrzyzowanie z ul. Poniatowskiego. Objeta niniejszym
opracowaniem ul. Kasztanowa w gm. Michatowice posiada nawierzchnie asfaltowg o
zmiennej szerokosci.

Istniejgce zjazdy indywidualne posiadajg zréznicowang nawierzchnie w
zréznicowanym stanie technicznym o zmiennej szerokosci.

Na rozpatrywanej ulicy nie ma wygospodarowanego chodnika dla ruchu pieszego.

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

ewodocigg
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e kable energetyczne i telekomunikacyjne

e gazociag

ekanalizacja

Jako uzbrojenie naziemne wystepuja:

elinia energetyczna NN

e linia telekomunikacyjna
Dane ruchowe

Do obliczenh konstrukcji przyjeto obcigzenie ruchem nawierzchni — KR2.
Rozwiazania projektowe

Droga w planie

ul. Kasztanowa

1. prosta - L=15,00m

2. tuk - L=26,40m R=49,70m G=33,81g
3. prosta - L=15,00m

4, prosta - L=128,09m

5. tuk - L=32,79m R=20,00m G=104,369g
6. prosta - L=73,48m

7. prosta - L=15,02m

8. tuk - L=72,41m R=99,80m G=46,19¢
9. prosta - L=15,00m

10. prosta - L=30,53m

11. prosta - L=15,07 m

12. tuk - L=28,66m R=52,70m G=34,62 ¢
13. prosta - L=15,00m

14. prosta - L=16,61m

15. prosta - L=15,01m
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prosta
tuk
prosta
tuk
prosta
tuk
prosta
prosta
tuk
prosta
prosta
tuk

prosta

L=18,54m
L=13,67m
L=54,03m
L=55,40m
L=37,94m
L=88,29m
L=42,88m
L=21,00m
L=23,47m
L=21,00m
L=14,86m
L=8,45m

L=69,11m

Uksztattowanie wysokosciowe

ul. Kasztanowa

© N o g bk~ w0 DN =

11.
12.
13.
14.
15.
16.

prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta

prosta

L=62,04m

L=121,97m

L=69,17m
L=24,75m
L=38,78m
L=25,58m
L=25,71m
L=53,73m
L=45,72m
L=78,82m

L=113,76m

L=68,14m
L=53,18m
L=66,13m
L=72,60m
L=62,61m

R=152,51m

R=152,50m

R=302,50m

R=39,62m

R=152,50m

i=0,40%
i=0,20%
i=1,40%
i=-1,45%
i=-2,40%
i=-1,74%
i=-0,77%
i=0,33%
i=-1,10%
i=0,52%
i=0,88%
i=0,65%
i=1,31%
i=-0,20%
i=0,92%
i=0,51%

G=5,70g

G=23,13g

G=18,58g

G=37,71g

G=3,53¢g
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Konstrukcje projektowe

Jezdnia (pik od 0+00 do 0+499,06) - nakfadka:

e Warstwa scieralna — BA 0/16mm gr. 4cm;

e Warstwa wyréwnawcza — BA 0/16mm gr. 2-4 cm

e |Istniejgca konstrukcja— po wczesniejszym sfrezowaniu gr. 2- 4 cm
Konstrukcja istniejgcej nawierzchni zaleznie od lokalizacji odwiertu:

e Warstwa bitumiczna od 6,5 do 10cm

e Podbudowa z ttucznia od 18 do 33cm

Jezdnia (pik od 0+499.,06do 0+982.70) - naktadka:

e Warstwa Scieralna — BA 0/16mm gr. 4cm;

e Warstwa wigzgca — BA 0/16mm gr. 4cm

e Warstwa wyrownawcza — BA 0/16mm gr. 2-4 cm

e Istniejgca konstrukcja— po wczesniejszym sfrezowaniu gr. 2- 4 cm
Konstrukcja istniejgcej nawierzchni zaleznie od lokalizacji odwiertu:

e Warstwa bitumiczna od 6,5 do 10cm

e Podbudowa z ttucznia od 18 do 33cm

Jezdnia (konstrukcja poszerzen istn. jezdni):
e Warstwa Scieralna - BA 0/16mm gr. 4cm;
e Warstwa wigzgca — BA 0/16mm gr. 9cm;
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
e W-wa gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5MPa gr. 10cm
Jako kompozyt zaprojektowano siatke potgczong z widkning na potgczeniu istniejgcej

konstrukcji z projektowanym poszerzeniem.

Chodnik
o Kostka betonowa - gr.8cm
¢ Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

e Warstwa odsgczajgca — piasek drobny gr. 10cm

Przebudowa ul. Kasztanowej w gminie Michatowice
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Zjazdy indywidualne

e Kostka betonowa czerwona - gr.8cm
¢ Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech.gr.15cm

e \Warstwa odsgczajgca — piasek drobny gr. 15cm

Progi zwalniajgce

o Kostka betonowa czerwona - gr.8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 6-16cm

e Istniejgca konstrukcja

Pobocze

e Pospodtka gr. 10cm

Pas zieleni
e Humus gr. 10cm

e W-wa profilowa z ziemi urodzajnej

W celu uspokojenia ruchu zwezono miejscami szerokos¢ jezdni do 4,5 m za pomocg

betonowych barier.

3.4. Odwodnienie.

Odcinek od granicy gminy Michatowice do ul. Kolejowej - odwodnienie bedzie
odbywacé sie powierzchniowo.

Odcinek od ul. Kolejowej do ul Poniatowskiego - zaprojektowano dwustronny spadek
jezdni. Wody opadowe odprowadzane bedg sciekiem przykraweznikowym przez wpusty

uliczne do projektowanego kolektora deszczowego.

Przebudowa ul. Kasztanowej w gminie Michatowice 10
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Roboty wykonczeniowe.

Miejsca przeznaczone pod zielen nalezy splantowaé, zahumusowac¢ i obsia¢

trawa.

Frezowania i wyréwnania

Na odcinkach przeznaczonych do wzmocnienia nalezy sfrezowaé warstwy
asfaltowe w pasie projektowanej jezdni. Na sfrezowanej powierzchni nalezy utozyé¢
warstwe wyrownawczg i pakiet nowych warstw asfaltowych. Frezowania nie wykonuje
sie w miejscach gdzie roznica rzednych miedzy istniejgcg nawierzchnig, a projektowang
jest wieksza od 4 cm (0+00 do 0+499,06) lub 7 cm (0+499,06 do 0+982,70)

Grubosc¢ istniejgcych warstw asfaltowych wynosi 6,5 — 10 cm. Pod nimi znajduje
sie podbudowa z ttucznia o zmiennej grubosci 18 - 33 cm.

Wyrownanie nalezy wykona¢ BA 0/16 mm. Zakres wykonania frezowania i w.
wyréwnawczej okresla ponizsza tabela i przekroje poprzeczne.

Na tak przygotowanej powierzchni zostanie wykonana naktadka ztozona z jednej
warstwy asfaltowej od pik. 0+00 do 0+499,06 a od pik. 0+499,06 do 0+982,70 pakiet
dwoch warstw asfaltowych. Zakres wykonania naktadki okreslajg przekroje normalne,

szczegoty konstrukcyjne i przekroje poprzeczne.

Tabela: Objetos¢ frezowania i wyréwnania

TABELA FREZOWANIA | WYROWNANIA
Ul. Kasztanowa
Powierzchnia przekroju ) Objetosc
Odl. migdzy
. . . przekrojami .
Kilometraz FREZOWANIE WYROWNANIE FREZOWANIE WYROWNANIE
m? m? mb m’® m’

0+000.00 0.197 0.073

25.00 3.450 1.404
0+025.00 0.079 0.039

25.00 2.786 0.491
0+050.00 0.144 0.000

25.00 4.444 0.000
0+075.00 0.212 0.000

25.00 4.013 0.020
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0+100.00 0.109 0.002

25.00 1.798 1.288
0+125.00 0.034 0.101

25.00 0.901 3.511
0+150.00 0.038 0.180

25.00 0.809 4.809
0+175.00 0.027 0.205

30.00 0.941 4.146
0+205.00 0.036 0.071

20.00 0.937 0.712
0+225.00 0.058 0.000

25.00 1.445 1.413
0+250.00 0.058 0.113

25.00 1.148 5.086
0+275.00 0.034 0.294

25.00 0.471 9.166
0+300.00 0.004 0.439

25.00 0.00 0.00
0+325.00 0.000 0.368

25.00 0.00 0.00
0+350.00 0.074 0.095

25.00 0.00 0.00
0+375.00 0.262 0.001

25.00 0.00 0.00
0+400.00 0.046 0.144

25.00 0.000 0.000
0+425.00 0.033 0.169

25.00 0.841 4.271
0+450.00 0.035 0.173

35.00 0.991 3.470
0+485.00 0.022 0.026

25.00 3.775 0.320
0+510.00 0.280 0.000

15.00 3.525 0.000
0+525.00 0.190 0.000

25.00 4.000 0.388
0+550.00 0.130 0.031

25.00 3.125 0.688
0+575.00 0.120 0.024

25.00 2.138 0.950
0+600.00 0.051 0.052

25.00 3.075 0.650
0+625.00 0.195 0.000

25.00 3.938 0.125
0+650.00 0.120 0.010

25.00 2.588 0.250

Przebudowa ul. Kasztanowej w gminie Michatowice




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

0+675.00 0.087 0.010

25.00 1.488 0.363
0+700.00 0.032 0.019

25.00 2.088 0.238
0+725.00 0.135 0.000

25.00 12.688 0.500
0+750.00 0.880 0.040

25.00 11.375 0.888
0+775.00 0.030 0.031

25.00 0.388 3.213
0+800.00 0.001 0.226

25.00 0.275 3.063
0+825.00 0.021 0.019

25.00 2.388 0.238
0+850.00 0.170 0.000

25.00 2.188 3.350
0+875.00 0.005 0.268

25.00 2.725 3.450
0+900.00 0.213 0.008

25.00 4.663 0.250
0+925.00 0.160 0.012

25.00 2.450 0.150
0+950.00 0.036 0.000

25.00 1.213 0.125
0+975.00 0.061 0.010

Razem: 105.043 81.792
5. Obliczenie robét ziemnych.

Roboty ziemne w sgsiedztwie sieci uzbrojenia podziemnego bedg wykonywane
recznie, po uprzednim zgtoszeniu robét wtascicielom medidw.
Grunt z wykopéw nalezy wywiez¢ na odkiad. Nasypy nalezy wykona¢ a z gruntu
dowiezionego z dokopu.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Ul. Kasztanowa

Pow. przekroju Pow. Srednia Odl. misdzy Objetosc Obj.do || Nadmiar obj.na odc.
o uzycia na
Kilometraz | Wykop(-) | Nasyp(+) | Wykop(-) | Nasyp(+) | P %™ || Wykop(-) | Nasyp(+) | miejscu | Wykop(-) | Nasyp(+)
m? mb m’

Przebudowa ul. Kasztanowej w gminie Michatowice
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0+000.00 0.92 0.08

0.95 0.08 25.00 24 24 2
0+025.00 0.98 0.08

1.64 0.04 25.00 41 41 1
0+050.00 2.30 0.00

2.22 0.04 25.00 55 55 1
0+075.00 214 0.07

1.25 0.04 25.00 31 31 1
0+100.00 0.37 0.00

0.38 0.04 25.00 10 10 1
0+125.00 0.39 0.08

0.47 0.08 25.00 12 12 2
0+150.00 0.54 0.08

0.58 0.04 25.00 15 15 1
0+175.00 0.63 0.00

1.36 0.08 30.00 41 41 2
0+205.00 2.09 0.15

1.22 0.08 20.00 24 24 2
0+225.00 0.35 0.00

0.72 0.04 25.00 18 18 1
0+250.00 1.09 0.08

0.66 0.06 25.00 16 16 1
0+275.00 0.23 0.04

0.41 0.08 25.00 10 10 2
0+300.00 0.58 0.13

0.00 0.00 25.00 0 0 0
0+325.00 0.86 0.12

0.93 0.10 25.00 23 23 2
0+350.00 1.00 0.08

0.00 0.00 25.00 0 0 0
0+375.00 0.74 0.16

0.58 0.1 25.00 14 14 3
0+400.00 0.42 0.07

0.00 0.00 25.00 0 0 0
0+425.00 0.21 0.01

0.22 0.02 25.00 5 5 1
0+450.00 0.23 0.03

0.24 0.01 35.00 8 8 0
0+485.00 0.26 0.00

0.40 0.00 25.00 10 10 0
0+510.00 0.54 0.00

0.54 0.00 15.00 8 8 0
0+525.00 0.54 0.00

0.57 0.04 25.00 14 14 1
0+550.00 0.59 0.08
0+575.00 105 010 0.82 0.09 25.00 21 21 2
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1.14 0.10 25.00 28 3 - 28 3
0+600.00 1.22 0.10
1.02 0.05 25.00 25 1 - 25 1
0+625.00 0.81 0.00
0.62 0.00 25.00 15 0 - 15 0
0+650.00 0.42 0.00
0.47 0.00 25.00 12 0 - 12 0
0+675.00 0.52 0.00
0.66 0.06 25.00 16 1 - 16 1
0+700.00 0.79 0.11
1.04 0.1 25.00 26 3 - 26 3
0+725.00 1.28 0.1
1.26 0.1 25.00 31 3 - 31 3
0+750.00 1.23 0.10
0.87 0.05 25.00 22 1 - 22 1
0+775.00 0.50 0.00
0.45 0.02 25.00 11 1 - 11 1
0+800.00 0.40 0.04
0.43 0.03 25.00 11 1 - 11 1
0+825.00 0.45 0.02
0.89 0.50 25.00 22 12 - 22 12
0+850.00 1.32 0.97
1.06 1.13 25.00 26 28 - 26 28
0+875.00 0.79 1.29
0.71 1.13 25.00 18 28 - 18 28
0+900.00 0.63 0.97
0.59 0.61 25.00 15 15 - 15 15
0+925.00 0.55 0.24
0.65 0.25 25.00 16 6 - 16 6
0+950.00 0.74 0.26
0.86 0.23 25.00 21 6 - 21 6
0+975.00 0.97 0.20
Razem: 718 135 0 718 135
6. Przedmiar robét
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. |Nrsp .ecyﬁlfaql Opis robot Jednostka | Tlos¢
technicznej
1 D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych
ul. Kasztanowa km 0,983
D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
3 1D.01.02.04 Przestawienie stupkéw pod znaki drogowe szt. 9
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Lp. giiﬁ?:z};i?acj ! Opis robot Jednostka | Tlos¢
Rozbidrka konstrukeji jezdni asfaltowej m’ 835,14
Rozbiodrka konstrukeji jezdni asfaltowej pod progi zwalniajace m’ 33,18
Rozbiorka istniejacych progéw zwalniajacych z kostki m’ 31,50
Frezowanie istniejacej nawierzchni na pow.5147,0 m* gr.  0-9 cm m’ 105,04
4 Zasypanie istniejacych rowow m’ 100,6
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
5 ]1D.02.01.01. Roboty ziemne mechaniczne w gruncie nie budowlanym m’ 718,00
6 ]D.02.01.01. Wywdz gruntdw z wykopow m’ 718,00
D.02.03.01. Wykonanie nasypow
7 1D.02.03.01. Wykonanie mechaniczne nasypoéw z gruntu dowiezionego m’ 135,00
8 |D.02.03.01. Zageszczenie nasypOw wibratorami recznymi m’ 135,00
D.03.02.01a ODWODNIENIE
9 Wykonanie wpustow ulicznych — wraz ze studzienkami szt. 44
D.03.02.01a REGULACJA PIONOWA
STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH
10 D.03.02.01a RegulaCJ.a pionowa studzwgek kanalizacyjnych szt 2
Regulacja pionowa zaworow szt 2
D.04.00.00 PODBUDOWY
11 Profilowanie i zageszczanie podtoza w korycie na powierzchni
nowej nawierzchni:
- jezdnia i poszerzenia m’ 743,10
D.04.01.01 - chodnik m’ 797,50
-pobocze m’ 752,70
- zjazdy m’ 546,80
- progi zwalniajace m’ 52,80
12 D.04.05.01 Wykonanie warstwy gruntu stablhzowanegg cementem o Rm=2,5 m 206,10
MPa gr. 23 cm - pod konstrukcj¢ poszerzenia
13 D.04.05.01 Wykonanie warstwy gruntu stal':nh;owa}nego cementem o Rm=2,5 . 546,80
MPa gr. 15 cm - pod konstrukcje zjazdow
14 Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 2
D.04.05.01 MPa gr. 8 cm - pod tawa kraweznika wtopionego 15/25 cm m 282,00
15 D.04.05.01 Wykonanie warstwy gruntu stabl.hz'owanegor c'ementem o Rm=25 ) 165,00
MPa gr. 16 cm - pod tawa kraweznika przy $cieku
16 D.04.04.02 Wykongme podbudowy z kruszywa 1am2}nego stablh'zowanego ol 296.10
mechanicznie gr. 20 cm — pod konstrukcje poszerzenia
17 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm
D.04.04.02 — pod konstrukcj¢ zjazdow m’ 546,80
- pod jezdnie w miejscu ist. progu zwalniajacego w km 0+749 m’ 9,15
18 D.04.04.02 Wykongnle podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m 52.80
mechanicznie gr. 6-16 cm
19 Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm- pod chodnik m’ 797,50
20 | D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych: m’ 5386,3
21 |D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych: m’ 5386,3
D.05.00.00.NAWIERZCHNIE
22 Wylozenie kompozytu — siatki potaczonej wtdknina: > 488.0
- na polaczeniu istniejacej jezdni i poszerzenia i
23 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego 0/16  gr. o’ R1.79
0-19c¢m pod naktadke ( na pow. 5147,0 m%) i
24 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4 cm m 2053.00
pod naktadke ’
25 |1D.05.03.05A Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/16 gr. 9 cm m’ 296,10
Przebudowa ul. Kasztanowej w gminie Michatowice 16
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Lp.

Nr specyfikacji
technicznej

Opis robot

Jednostka

Ilos¢

pod konstrukcj¢ poszerzenia

26

D.05.03.05B

Wykonanie warstwy $cieralnej z BA 0/16 gr. 4 cm pod :
-naktadke
- poszerzenie

BI\J BI\J

5090,16
296,10

27

D.05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8§ cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm:

- zjazd

- chodnik

- §ciek

- prog zwalniajacy

546,80
797,50
296,10
52,80

28

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

29

D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego
-znaki podiuzne

-znaki poprzeczne

- punktowe elementy odblaskowe

EI\) EI\)

Szt.

16,02
12,74
36

30

D.07.02.01

Wykonanie oznakowania pionowego — wielkosci $redniej z licem
folii typu 2 na ocynkowanych stupach

-znaki ostrzegawcze

-znaki zakazu

-znaki informacyjne

- znaki uzupehiajace

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — tablice prowadzace

szt.
Szt.
Szt.
Szt.
SZt.

D.08.00.00.ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

Krawezniki betonowe

31

D.08.01.01

Wykonanie lawy betonowej z betonu B-10 z oporem 15 cm pod
kraweznik drogowy wystajacy 15x30 cm
- dlugo$é: 733 m

105,55

32

D.08.01.01

Wykonanie fawy betonowej z betonu B-10 z oporem 15 cm pod
kraweznik wtopiony 15x25 cm
- dlugo$é: 1057,00 m

79,28

33

D.08.01.01

Wykonanie tawy betonowej z betonu B-10 z oporem 15 cm pod
kraweznik drogowy wtopiony 15/22 cm
- dtugosé: 199,00 m

26,57

34

D.08.01.01

Wykonanie tawy betonowej z betonu B-10 z oporem 15 cm pod
kraweznik drogowy wtopiony 12x25 cm
- dlugosé: 457,50 m

7,37

35

D.08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych drogowych o wymiarach
15%30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

733,00

36

D.08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych drogowych o wymiarach
15%25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

1057,00

37

D.08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych drogowych o wymiarach
15%22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

199,00

38

D.08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych drogowych o wymiarach
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

457,50

39

D.08.01.01

Ustawienie obrzezy chodnikowych 8x30 cm

419,00

D.09.00.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE

40

D.09.01.01

Plantowanie terenu
Trawniki dywanowe ( gr. 5 cm z ziemi ogrodowej z nasionami traw)

z uprzednim humusowaniem warstwg humusu grubosci 10 cm

1266,20

Przebudowa ul. Kasztanowej w gminie Michatowice
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Lp. | Nr sps:cyﬁl;acp Opis robot Jednostka | Iloé¢
technicznej
4 Wyk i otki gr. 10
D.06.03.01 ykonanie warstwy pospoftki gr. 10 cm 2 752.70
- pobocze
Przebudowa ul. Kasztanowej w gminie Michatowice 18
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Warszawa, dnia 04 grudnia 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-259/02

DECYZJA Nr 5.{'/U/02

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994
r. poz.414 z pozn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /DzU. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana Radostawa Romana Zwolinskiego na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom Politechniki Lubelskiej Wydziat
Inzynierii Budowlanej i Sanitarnej na kierunku Budownictwo w zakresie drog, ulic i lotnisk/
i praktyke zawodowsg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi
Radoslawowi Romanowi Zwolifiskiemu
ur. dnia 03 lipca 1970 r. w Kijanach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig
rowniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez Wojewodg
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r. i zmieniajacym je
Zarzadzeniem Nr 185A z dnia 09092002 r., posiadania przez Pana Radostawa Romana
Zwolinskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego. SIS

-
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MAZOWIECKA
| %\\\\ OKREGOWA
5 B

1 z B A

%{’ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Warszawa, 6 czerwca 2008

fax w. 26

I: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokaj 105, tel. 022 826 28 67, 022 828 34 10 w. 150, 151, fax w. 153

Zaswiadczenie

Pan RADOStAW ROMAN ZWOLINSKI

miejsce zamieszkania:
RUSALKI 10/25
05-827 GRODZISK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0560/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Dziat Cztonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 kwietnia 2009 r.

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vllp, 00-050 Warszawa, tel, 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mai
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_'l POL S KA
x| Z 8 A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bydgoszez 2007-11-21
(miejscowosé, data}

Zaswiadczenie

Pan/Pani ¢ USZYNSKI WIESLAW

miejsce zamieszkania
86-309 GRUDZIADZ
ul. KULERSKIEGQ 16/41

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/{1458/01 ]

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziatnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008-01-01

do dnia 2008-12-31
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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy:

“Przebudowa ulicy Kasztanowej w Michatowicach”, zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlane;j.

mgr inz. Radostaw Zwolinski

nr. uprawnien: Wa-259/02

Warszawa 2008 12

Oswiadczenie sprawdzajacego

Potwierdzam, ze projekt budowlano - wykonawczy:

“Przebudowa ulicy Kasztanowej w Michatowicach”, zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlane;.

mgr inz. Wiestaw tuszynski
nr. uprawnien: UAN-IV/8346/58/T0/86

Warszawa 2008 12
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STAROSTA POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1. tel.: (0-22) 738 14 00, fax: 728 92 47
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa,

Tel.: 738 15 59, fax: 738 1552

WI-5420/ 87/ 297 /08 Pruszkow, dnia 09.06.2008 r

VERTIKAL Blazej Binienda

Falenty Nowe, ul. Droga Hrabska 8d
05-090 Raszyn

OPINIA TECHNICZNA
KOMUNIKACYJINA

Obiekt : droga gminna tj. ulica Kasztanowa w m.: Michalowice.
Faza :projekt przebudowy ulicy

Po zapoznaniu sig z przedlozona dokumentacja
opiniuj¢ pozytywnie projekt w zakresie geometrii:
* jezdnia o szer. 5,0m ( od ul. Poniatowskiego do ul. Kolejowej ). 7 ewema-progami
zwalniajacymi, I
* chodnik o szer. 2,0m, przy jezdni, po péinocnej stronie ulicy,
* jezdnia o szer. 6,0 m, ( od ul. Kolejowej do granicy gminy ), z dwoma przewezeniami
do 4,5m,

* pobocza,

s zjazdy.
Uwagi: 2 ; é P
1. Projekt budowlany uzgadnia zarzadca drogi. L

2. Opinia jest wazna z zalacznikiem rysunkowym.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Ala

Przebudowa ul. Kasztanowej w gminie Michatowice
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CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy — skala 1:500 str. 28
Rys. nr 2. Plan zagospodarowania terenu — skala 1:500 str. 29
Rys. nr 3. Profil podtuzny — skala 1:100/1000 str. 30
Rys. nr 4. Przekroje normalne —skala 1:30 str. 31
Rys. nr 5. Przekroje normalne —skala 1:30 str. 32
Rys. nr 6. Przekroje normalne —skala 1:30 str. 33
Rys. nr 7. Szczegbdty konstrukcyjne — skala 1:10 str. 34
Rys. nr 8. Szczegodty konstrukeyjne — skala 1:10 str. 35
Rys. nr 9. Plansza rozbioérek — skala 1:500 str. 36
Rys.nr 10.  Plansza uzbrojenia — skala 1:500 str. 37
Rys.nr 11.  Przekroje poprzeczne — skala 1:100 str. 38
Rys.nr 12.  Plan tyczenia — skala 1:500 str. 39
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