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l. Oswiadczenie projektanta.

Pawet Marcin Giezek Swidnik, 10. 2013r

(Imig¢ i nazwisko) (data)

Ul. Harnasie 10/80
20-857 Lublin

(adres)

Projektant
(stanowisko)

LUB/0071/PWOK/05
(nr uprawnia)

OSWIADCZENIE
Dotyczy: Projektu budowlanego ,Przebudowa nawierzchni dubgHeleny i ul. Wandy w miejscowoi
Nowa Wie”

Oswiadczam, ze na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowia, Dz. U. Nr 243 z 2010,
poz. 1623 ( z péniejszymi zmianami), ze niniejszy projekt budowlany, zostat wykonany z niezyta
starannoscia, zgodnie z obowjzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami ora
zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kontgtna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Projektant:
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Il. Zaswiadczenie projektanta o przynalenosci do Izby Inzynieréw Budownictwa
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=10 1| subownicrwa

Zaswiadczenie
o PaImarze weryHisoyrgre

LUB-2BN-5BO-KIW *

Pan Pawet Marcin Giezek o numerze ewidencyjnym LUB/BO,/0302/05

adres zamieszkania ul. Harasie 10,80, 20-857 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswisdczenie zostaio wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-20 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Prrewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowej Izby inZynierdw Budownictwa.

|Zpodni= art. 3 wst 2 ustawy 2 onis 18 wrzeSnia 2001 r. o podpisie elektronicznym D UL 2004 e 130 por. 1430} dere w postaci
risitronicanej opabrzone bezpieconym pocaisem elektronicenym wergfiowanym proy pomooy wainego kwalifikowanego oertyfikatu 55
rownowaine pod wiglesem subiow prewnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecIymi)

* weryfikacjs popraemosci darych w Riniejszym taswisdczeniy moing sorewdsic 28 pomocy rameny wergikeognezn 2atwisdczerss e
stronie Podskie] IThy Imdyriertw BucowRictwa www. piibLong pl b kontsitujac sie 7 biurem whistiwe] Okregows] ooy Indpniendw
B oo chane.
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I1I. Uprawnienia budowlane projektanta

LUBELSKA

\ OKREGOWA

[ i Z B. A Lublin, dnia i czerwon 2005 r.
; INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/1 /<7132/12/05

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 gradnia 20001 o samorzadach zawodowych srchitekiow, inZynicrow
budownictwa orez urbsaistdw /D= U. = 2001 r. Nr §, pox. 42,z péin. zm.J, st 12ust 3art 13 ust } pkt. 1§ 2, et 14ust 1
pkt. 2 ustawy z dniz 7 lipca 1004 r. Prawo budowlane 7 leket jedwolity: Dr. U z 2000 r. Nr 105, poz. 1126 z pién. zm./, § 9ust }
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenmej i Budownictwa z daia 30 grudnia 1994+ w sprawic samodzielnych funkcyi
technicznych w budownictwie 7 Dz. Ul z 1995 . Nr 8, poz. 38, z péin.zm. [

Lubelska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawloﬁ Marcinowi GIEZEK
urodzonego dnia 17 czerwca 1973 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0071/PWOK/05
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi be; ogranicien
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UZASADNIENIE

szlm:umglgdnlﬂimwmciudmixsmy,xupan‘ie art. 107 § 4 K.p.s. odstigpuje sig od uzasadnicnia decyzi.
Zakies madanych uprawnichi budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sidad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(DPan Pavet Gieaek
ul. Hamasic 10/80
20-857 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo
ul. Krocza 33/42
00 - 515 Warszawa

3. ala 1)
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Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. {3 ust.3 i 4 uvstawy—Prawo budowlane w zwigzku
z § 4 vst. 2 rozporzadramiz Ministra: Gospodarki Przestrzennej, i Dudownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Pawla Marcina GIEZEK

uprawniajg do:

- projektowsnia, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzaru autorakieps,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzanicm konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru § kontroli technicznej wytwarzania tych
clementéw,

- wykanywania nadzom inwestorskicgo,

- sprawowsnia kontroli fethmicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczeih.

Zpoduic z § 5ust. 3d wzwigzku z ust. Ja fust. 3b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pricsirzenne) i Budownictwa
z dnie 30 grudnis 1994 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie — niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania { kicrowania robotami badowlanymi przy wykonywaniu:

drbg wewngtrznych, '

drég dojazdowyeh ( D ), drog lokainych (L), drég zbiorczych ( Z ) wrozumieniu prrepiséw w sprawic warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi publicene i ich nsytuowanie,

drbg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenic intnisk,

drig o nawierzohni gruntowe; lub trawiastsj pra¢znaczonych do Tuchu naziemncgo i postoju statkéw powietrznych

na tercnic lotnisk,

rozbiérek obiektsw budowtanych o ktorych mowa w it 2)-c),

budowy, przebudowy i remont jednoprzestowych mostow, wiadukiow, estakad i kiadek o rozpigtoéci przgsia do 20m,
budowy mostéw skimdanych weding stosownych instrakeft,

budowy rusziowai i idadek roboczych, ; .

rozbibrek obiektdw budowlanych o kiérych mowa w Lit. ) — h) nie wymagajacych uwzplednienia wplywiw
eksploataeji gomiczej,

SEmRRe aQ e
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Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przeggnnego

v

WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 3509191

www.michalowice.pl

fax 22 3509101

e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, 20 maja 2013r.

UA.6724.99.2013

WSl

MANEVO Marek Lukomski
Zi6tkow 88
21-077 SPICZYN

WYPISY Z MIEJSCOWYCH PLANOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wéjt Gminy Michatowice na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Michatowice obszaru ,,Komordéw — czes¢ I obejmujaca fragmenty osiedla Komorow, wsi Komorow,

Granica 1 wsi Nowa Wies” zatwierdzonego uchwalga Rady Gminy Michalowice Nr

LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego z 2002r. Nr
232, poz. 5913) informuje, ze:

dzialki nr ew. 667/1 i 1184 polozone w obrgbach geodezyjnych wie§ Nowa Wie§ i wie§
Granica znajduja si¢ na terenie oznaczonym i okreslonym w planie w sposéb nastepujacy:
PRZEZNACZENIE TERENU (ZGODNIE Z RYSUNKIEM PLANU):

Dz. nr ew. 667/1 - 42KDD - PUBLICZNA DROGA DOJAZDOWA (UL. SPORTOWA),

Dz. nrew. 1184 - 36 KDD — PUBLICZNA DROGA DOJAZDOWA.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG PUBLICZNYCH:

@

SYMBOL NAZWA OBIEKTU [FUNKCJA |SZEROKOSC |Zalecana | Ustalenia

w liniach szeroko$¢ | dla przekroju ulicy
rozgranicz. jezdni

4 5 ] 7

42KDD ul. Sportowa (w Dojazdowa min. 7,0m min. 5,0m

Nowej Wsi)

36KDD ul. projektowana Dojazdowa 10,0m min. 5,0m

INNE USTALENIA:
Plan ustala podstawowy uktad komunikacji kolowej obstugujacej teren objety opracowaniem.
W skiad podstawowego uktadu komunikacji kotowej wehodza wyznaczone na rysunku planu:

D)
2)

3)
4

Ir
9

L.

2,

3

ulice lokalne: 1KDL ul. Brzozowa, 2KDL ul. Gléwna (w Nowej Wsi), 3KDL ul. Komorowska,
4KDL ul. Pruszkowska, SKDL ul. Reja, 6KDL ul. Dluga (od ul. Pruszkowskiej do ul.
Okreznej), 7KDL ul. Okrgzna (od ul. Diugiej do ul. Norwida), 8KDL ul. Kolejowa (od ul.
Zwirowej do ul. Brzozowej), 9KDL ul. Waldemara, 10KDL ul. Podhalariska, 11KDL ul. M.
Dabrowskiej, 12KDL ul. Kotonskiego, 13KLD ul. Wiejska, 14KDL ul. C. K. Norwida, 15KDL
al. Starych Lip i ul. Kasztanowa, 16KDL ul. Turystyczna, 17KDL ul. Giéwna (w Komorowie
Wsi), 18KDL ul. Bugaj;

ulice dojazdowe,

oraz drogi wewnetrzne (dojazdy publiczne i prywatne).

Plan ustala realizacje drog wewnetrznych (dojazdow publicznych i prywatnych) o szerokosci 8m.
Plan dopuszcza dla istniejacych drég wewnetrznych minimalng szeroko$¢ 5m pod warunkiem
uzyskania opinii zarzadey drogi.

Plan ustala realizacj¢ miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilosci wynikajacej z
nastgpujacych wskaznikéw parkingowych:

dla funkeji ushugowej - 3 miejsca parkingowe na 100m* powierzchni uzytkowej budynkéw;

dla hoteli, moteli, pensjonatéw - 30 miejsc parkingowych na 100 tozek:
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3. dla doméw jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca
parkingowego) na 1 mieszkanie dla domdw istniejacych oraz 2 miejsca parkingowe na 1 dom
projektowany w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na dziatkach powyzej 1000m’,

Wojt  Gminy Michalowice na podstawie miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego obszaru Michalowic - Michatowice osiedle w gminie Michatowice zatwierdzonego
uchwata Rady Gminy Michatowice Nr XLVIII/354/2001 z 20 grudnia 2001r. (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 57 z 2002r., poz. 1194) informuje, ze:
¢ dzialka nr ew. 146/2 polozona na terenie Gminy Michalowice obrebie geodezyjnym
Michalowice-Wie$ znajduje si¢ na terenie oznaczonym i okreslonym w planie w sposob
nastepujacy:

@ PRZEZNACZENIE TERENU (ZGODNIE Z RYSUNKIEM PLANU):
27KDD - PUBLICZNA DROGA DOJAZDOWA (UL. PARTYZANTOW).

@ USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG PUBLICZNYCH:

SYMBOL NAZWA OBIEKTU | FUNKCJA |SZEROKOSC Zalecana
w liniach szerokosé

Ustalenia
dla przekroju ulicy

rozgraniczajacych jezdni
=] ) 3 7 T E— s [
1. |39KDD ul. Ks. Dojazdowa 10,0m 5,0m
J.Poniatowskiego

® INNE USTALENIA:
1. Plan ustala podstawowy ukfad komunikacji kofowej obstugujacej teren objety opracowaniem.
2. W sktad podstawowego ukiadu komunikacji kotowej wehodza wyznaczone na rysunku planu:
1) ulica ekspresowa — 1KDS projektowana Trasa Salomea-Wolica;
2) ulice zbiorcze: 2KDZ ul. Kolejowa, 3KDZ ul. T. Borowskiego, 4KDZ ul. projektowana;
3) ulice lokalne: SKDL ul. Parkowa, 6KDL ul. T. Borowskiego, 7KDL ul. Kasztanowa, 8KDL ul.
Ks. J. Poniatowskiego;
4) oraz ulice dojazdowe. 9KDD 10m, 10KDD ul. Szara, 11KDD ul. Ks. I. Poniatowskiego,
12KDD 10m, 13KDD 10m;
5) oraz ulice wewnetrzne (dojazdy publiczne i prywatne).
3. Plan ustala realizacje drog wewnetrznych (dojazdéw publicznych i prywatnych) o szerokosci nie
mniejszej niz Sm, przy czym zaleca sie realizacje drog wewnetrznych o szerokosci 8m.
4. Plan wyklucza urzadzanie nowych zjazdéw bezposrednich na dziatki z jezdni gtéwnych drogi 1KDS
projektowana Trasa Salomea-Wolica.
5. Plan ustala realizacje miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilodci w ilosci
wynikajacej z nastepujacych wskaznikéw parkingowych:
1) dla funkcji ustugowej - 3 miejsca parkingowe na 100m? powierzchni uzytkowej budynkéw;
2) dla hoteli, moteli, pensjonatéw - 30 miejsc parkingowych na 100 tézek;
3) dla doméw jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca
parkingowego) na 1 mieszkanie dla doméw istniejacych oraz 2 miejsca parkingowe na 1 dom
projektowany w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na dziatkach powyzej 1000m?2.

Informuje réwniez, ze kompletny tekst uchwaly zatwierdzajacej plan dostepny jest pod
adresem internetowym http://bip.michalowice.pl/public/?id=2684.

Powyzszy wypis z tekstow miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
zachowuje waznos¢ do 20 maja 2014r. Wypis wydaje sie w celu okazania zainteresowanym
instytucjom.

Informuje réwniez, ze dzialki nr ew. 910 i 926 polozone na terenie gminy Michatowice w
obrebie geodezyjnym wie§ Nowa Wies znajduja si¢ na terenie, ktéry od 1 stycznia 2004r.
pozbawiony jest obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego. j

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a— Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)
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. W6jt Gminy Michatéwies™ |
reguly, . Aleja Powstaricow Werszawy 1

05-816 Michalowice
tel.: (22)

350-91-81, fax: (22) 350:91 04

WUA.6724. Qf?g/\%

: Wyrysr_z_n\iejscowego planu

Zagospodarowanla przestrzennego -
Gminy, MicHatowice, \
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V. Pismo nr IR.7234.14.2013 Dotyegce warunkéw technicznych na odwodnienie drog
gminnych

URZAD GMINY MICHALOWICE

Regutly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice
tel. 22 350 91 91 fax 22 35091 01

www.michalowice.pl 2_0;13,&1.0; 02 e-mail: sekretariat@michalowice.pl

IR.7234.14.2013

MANEVO Marek Lukowski
ul. Raclgwicka 38-44 lok. 103
21-040 Swidnik

T Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 22.08.2013 r. (data wplywu do urzedu

28.08.2013 r.) Gmina Michalowice podaje warunki techniczne na odwodnienie drég gminnych:

1. ul. Malczewskiego w Granicy — odprowadzenie wod opadowych do gruntu,

2. ul. Sportowa w Nowej Wsi — odprowadzenie wod opadowych do gruntu,

3. ul. Wandy i Heleny w Nowej Wsi — odprowadzenie do rowu odwadniajacego przy
ul. Spacerowe;j,

4. ul. Poniatowskiego w Michalowicach Wsi — odprowadzenie do istniejacej kanalizacji
deszczowej poprzez doprojektowane wpusty deszczowe z osadnikiem bez syfonu i rusztem

klasy C.

Szczegdlowe rozwigzania techniczne przedstawi¢ do uzgodnienia

Z powazaniem

10T IN

10
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VI. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

« Umowa z inwestorem

« Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430),

«  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowarizestrzennego,

« Odwierty wykonane w celu okfkenia rodzaju istnigcych warstw konstrukcyjnych,

- Inwentaryzacja stanu istnigego drogi w terenie,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlaneznigfszymi zmianami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykondoleumentacji projektowej dla przebudowy drog
gminnych ul. Wandy i ul. Heleny w Nowej Wsi, nadeie Gminy Michatowice, powiat pruszkowski,
wojewoOdztwo mazowieckie (nowa nawierzchnia wraz kraaeznikowaniem-piszojezdnia, wjazdy do
posesji, odwodnienie) oraz wykonanie kosztoryséwvestorskich, przedmiaréw roboét, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, projektatajti czasowej organizacji ruchu.

Zakres przebudowy obejmuije:

* Rozbidrk istniegcej nawierzchni wysgpujacej w postaci ptyt drogowych,

* Wykonanie nowej konstrukcji z nawierzchnz betonowej kostki brukowej w opornikach i
kraweznikach betonowych, wraz Zeiekiem,

* Wykonanie zjazdow indywidualnych i chodnikdéw na ggjs.

3. Stan istniejgcy

Projektowany odcinek drogi nfie sig w miejscowéci Nowa Wig w gminie Michatowice.
Nieruchoma¢ potazona jest na dziatkach o numerach ewidencyjnychi ®®% i stanowi drog dojazdovd,
0 szerokéci 10m w liniach rozgraniczagych.

Ul. Heleny rozpoczyna siod ulicy Spacerowej i ggnie s¢ przez ok. 77m gdzie spotykae sz ul.
Wandy, a nagpnie cagnie s¢ w kierunku pétnocnym przez ok. 30m. Ul. Wandy sgatse z ul. Heleny i
ciaggnie s¢ przez ok. 217 m w kierunku zachodnim. Istiegjnawierzchng ul. Heleny i ul. Wandy stanowi
betonowe ptyty drogowe, jak rowmidruszywo tamane i narzut niebudowlany. Szeéokobu ulic wahaj
sic od ~4m do ~5,3m. Droga biegnie w obszarze zabudediyorodzinnej i zapewnia dojazd na prywatne
posesje. Na opracowywanym odcinku nie posiada aadnych elementow odwodnienia, woda
odprowadzana jest powierzchniowo na tereny zielpasa drogowego. Po obu stronach nawierzchni
znajdup si¢ trawniki przylegte do prywatnych posesii.

Na przedmiotowym odcinku w pasie drogowym ul. Hgle ul. Wandy wysipuje nasfpujace
uzbrojenie techniczne (podziemne i nadziemne):

» Siet wodochgowa,
» Linia energetyczna,
» Siet kanalizacji sanitarnej.

Wyzej wymienione uzbrojenia techniczne nie koligdnjprojektowan przebudow.
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Dokumentacja fotograficzna

4. Stan projektowany

Parametry techniczne projektowanej drogi

Klasa techniczna drogi -D

Kategoria ruchu - KR1

Dopuszczalne obgtenie - 100kN/é

Predkos¢ projektowa - 30km/h

Przekroj poprzeczny - szlakowy (2%) i jednostro2fs)
llos¢ jezdni - jedna

Szeroka¢ poboczy - 0,75m — pobocza gruntowe
Spadek poprzeczny poboczy - 8%

Szeroka¢ w liniach rozgraniczagych - 10m

Dlugosé projektowanych odcinkéw

- ~325m (295+30)
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4.1.Warunki geotechniczne projektowanej drogi

Na podstawie odwiertow wykonanych w nawierzchniedlkno grug nosnosci podiaza gruntowego.
Pod warstw nawierzchni z betonowych ptyt drogowych i narzotebudowlanego wyspuje warstwa gliny
pylastej. Na gibokaici 1,5m nie stwierdzono pojawienig fwierciadta wody gruntowej.

Grupe nasnosci podiaza okrélono jako G4.

4.2 Kilometraz drogi

W zwigzku z istniegca lokalizacp ul. Heleny i ul. Wandy przebudewzaprojektowano jako dwa
opracowania.

Opracowanie nr | obejmugce pocatek zakresu przebudowy ul. Heleny rozpoczyowsk od
skrzyzowania wyej wymienionej ulicy z ul. SpacerawPocatek robot rozpoczynagiv km 0+002,25, a
konczy na ul. Wandy w km 0+295,72.

Opracowanie nr Il stanowjce dalsz czes¢ ul. Heleny, gdzie pogtek zakresu przebudowy rozpoczyna si
w km 0+077,40 Opracowania nr |,szeonczy w km 0+029,87.

4.3.Plan sytuacyjny

4.3.1. Jezdnia i pobocza

Droga w planie sktadaesk odcinkéw prostych i zatamgoziomych wyokgglonych tukami kotowymi.
Opracowanie nr I

 Prosta od km 0+002,25 do km 0+039,52
e tuk kotowy R=30m od km 0+039,52 do km 0+040,48
e Prosta od km 0+040,48 do km 0+062,74
* tuk kotowy R=12m od km 0+062,74 do km 0+082,25
* Prosta od km 0+082,25 do km 0+106,76
 tuk R=150m od km 0+106,76 do km 0+111,82
* Prosta od km 0+111,82 do km 0+295,72
Opracowanie nr ll:
* Prosta od km 0+000,00 do km 0+000,48
* tuk kotowy R=20m od km 0+000,48 do km 0+016,49
 Prosta od km 0+016,49 do km 0+029,87

Zaprojektowana jezdaio szerokéci rownej 5,0m (2x2,50m) wraz z poboczem chtonnyueznia
kamiennego o szeroko 1m oraz pobocze gruntowe o szerakd®,75m.

Dotaczenie wlotu do ul. Spacerowej wykonano za pamokow kotowych o promieniach rownych
4,85m (prawy) i 3,35m (lewy).

4.3.2. Zjazdy i chodniki do furtek

Na odcinku ul. Heleny i ul. Wandy afbych opracowaniem zapewniono obstugpmunikacyja do
kazdej dziatki przylegtej do drogi za pednictwem bezpwednich zjazddéw i chodnikéw prowagtz/ch do
furtek.

Zjazdy indywidualne projektuje @ipod lgtem prostym w stosunku do osi drogi, z zastosowanie
skoséw 1:1 o szerokoi 1m. Szerok& zjazdow dostosowano do istreych bram i wynosi ona od 4,00 —
5,29. Szerokgi chodnikow wynosz 1,00m — 1,94m.
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4.4.Rozwgzanie wysokdciowe

Rozwigzanie wysokéciowe projektu przebudowy ul. Heleny i ul. Wandykepano w ukiadzie
mapy zasadniczej w skali 1:500.

Niwelet drogi zaprojektowano w sposob ,opisowy” po tereiaveleta sktada siz odcinkow o
spadku jednostajnym rownym oraz wygilen zatama, za pomog tukdw wypuktych i wkestych:

Opracowanie nr |

e i1=1,58% od km 0+002,25 do km 0+027,05
* luk wypukty R=2000 od km 0+027,05 do km 0+037,69
e i,=1,04% od km 0+037,69 do km 0+067,08
e luk wypukty R=1000 od km 0+067,08 do km 0+080,75
e i3=-0,32% od km 0+080,75 do km 0+147,01
* luk wklesty R=6000 od km 0+147,01 do km 0+186,21
e i4=0,33% od km 0+186,21 do km 0+206,60
e luk wypukty R=3000 od km 0+206,60 do km 0+231,28
e i5=-0,53% od km 0=231,28 do km 0+295,72
Opracowanie nr Il
* i1=0,82% od km 0+002,50 do km 0+029,87

Na pocatku opracowywanego odcinka nr | niweleta zostaligpana do krawdzi jezdni ul.
Spacerowej oraz do terenu naiko drogi, z& niweleta opracowywanego odcinka nr Il zostata daama
do jezdni odcinka nr 1.

4.5.Przekroje konstrukcyjne

Zastosowano trzy rodzaje przekroi konstrukcyjnysatiakowy w opornikach betonowych, jednostronny
w kraweznikach zesciekiem, szlakowy w kragznikach drogowych. Przgie pomedzy przekrojami ( z
jednostronnego na daszkowy) zaprojektowano na éugédm.

W km 0+002,25 naley dowigzac si¢ do istniegcej nawierzchni ul. Spacerowej (tak, aby zapéwni
ptynnas¢ jazdy).

W km 0+082,25 opracowania nr | najewykona przegcie z pochylenia jednostronnego do przekroju
daszkowego w km 0+107,25,$zev opracowaniu nr Il w km 0+002,50 do km 0+024,5%fery wykon&
przegcie z przekroju wynikacego z dowjzania s¢ do ul. Heleny i ul. Wandy (opracowanie nr |) do
przekroju szlakowego.

Zestawienie zastosowanych przekroi konstrukcyjmeldtugdci projektowanej drogi:
Opracowanie nr |

* Przefcie z przekroju wynikacego z dowgzania s¢ do ul. Spacerowej do przekroju jednostronnego

2% od km 0+002,25 do km 0+009,00
* Przekroj jednostronny od km 0+009,00 do km @P8B
* Przefcie z przekroju jednostronnego na szlakowy odDkiD82,25 do km 0+107,25
e Przekroj szlakowy od km 0+107,25 do km 0+295,7

Opracowanie nr |l
* Przefcie z przekroju wynikacego z dowgzania s¢ do ul. Heleny i Ul. Wandy do przekroju
szlakowego od km 0+002,50 do km 0+024,52
* Przekroj szlakowy od km 0+024,52 do km 0+029,87

4.5.1. Przekréj normalny

Przekroj normalny o przekroju szlakowym sktadazsdwoch paséw ruchu, kdy o szerokéci 2,50m i
pochyleniu poprzecznym rownym 2%. Jezdnia ogramazest z obu stron opornikiem betonowym 12x25
na tawie fundamentowej z oporem. Za opornikiem ajgtowano pobocze utwardzone, chtonne z tlucznia
kamiennego o szeroka 1,00m i spadku poprzecznym 8% od jezdni.
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Kolejny przekréj normalny o przekroju jednostronnysktada s z dwoch pasow ruchu, kdy o
szerokdci 2,50m i pochyleniu jednostronnym réwnym 2%. Jeadograniczona jest z obu stron
kraweznikiem drogowym 15x30 na tawie fundamentowej z @por ponadto zaprojektowansgciek
przykraweznikowy po lewej stronie przekroju. Za kresmikiem zaprojektowano pobocze gruntowe o
szerokdci 0,75m i spadku poprzecznym 8% od jezdni.

Ostatni przekrdj normalny o przekroju szlakowymaskt s¢ z dwoch pasow ruchu, kdy o szerokéci
2,50m i pochyleniu poprzecznym réwnym 2%. Jezdngmamwiczona jest z obu stron kramikiem
drogowym 15x30cm na fawie fundamentowej. Za krawkiem zaprojektowano pobocze gruntowe o
szerokdci 0,75m i spadku poprzecznym 8% od jezdni.

Opracowanie nr |

* Przekroj w krawznikach betonowych 15x30 Zeiekiem przykrawznikowym lewostronnym
od km 0+009,00 do km 0+097,55

* Przekroj w opornikach betonowych 12x25 od km 0488 do km 0+295,72

Opracowanie nr |l
« Przekroj w krawznikach betonowych 15x30 od km 0+002,50 do km 0829,

4.5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni na projektowanym odcinku dobrano ndspewie grupy ninosci podiaza G4,
kategorii ruchu KR1 oraz ¢ghokaici przemarzania gruntu galm):

«8cm warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej

»3cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4

»20cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabbnego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
*15cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o RohiR2a

*15cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o RehiRa

Sumaryczna grulé konstrukcji nawierzchni wynosi 61cm, minimalna lgoft ze wzgédu na
przemarzanie dla G4 i KR1 wynosi 60cm — warunekrspey.

Powierzchnia nawierzchni wynosi 1604, 2m

4.5.3. Konstrukcja chodnika

Projektowana konstrukcja chodnika:

*8 cm kostka brukowa betonowa,

»3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

*10 cm warstwa podbudowy z piasku stabilizowanegoetgem o Rm=2,5MPa
Powierzchnia chodnikéw wynosi 12,8 m

4.5.4. Konstrukcja zjazdow indywidualnych

Konstrukcja zjazdu indywidualnego z betonowej kobtkikowej:
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*8 cm warstwdcieralna z betonowej kostki brukowej,

«3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

*15 cm kruszywa tamanego stabilizowanego mechargazwiziarnieniu 0/31,5
*15 cm warstwa z piasku stabilizowanego cementerme RSMPa
Powierzchnia zjazdéw wynosi 126,37.m

5. Odwodnienie

Odwodnienie opracowywanych odcinkéwdzie s¢ odbywa w sposéb powierzchniowy na pobocze
chtonne, jak rownieza pomog zaprojektowanegécieku drogowego wraz z korytkiem skarpowym do
rowu melioracyjnego zlokalizowanego przy ul. Spaces;.

Zaprojektowano prefabrykowardgiek skarpowy — typ trapezowy, rozpoczyytsj sk w km 0+008,27
a kaaczacy sk w km 0+097,74, odprowadzaly woct do rowu zlokalizowanego przy ul. Spacerowe;j.

W zwigzku z podniesieniem projektowanej niwelety orazamem nowych spadkow podiuych i
poprzecznych naky wykona regulacg wysokaciows istniegcych studzienek kanalizacyjnych.
Rozmieszczenie studzienek pokazano na planie sytyec.

6. Ziela

Na opracowywanym odcinku nakeodtworzy trawniki od opornika lub kragznika ograniczajcego
jezdnk do kaca pasa drogowego.

Teren przeznaczony pod trawniki obyd w stosunku do kraggnika o ok. 10 cm jako przygotowanie
miejsca na ziemgiurodzajma + torf, nasg¢pnie oczycic z gruzu, pni i korzeni drzew, ¢xi naziemnych i
podziemnych chwastow. Teren begmalnio pod wysiew nasion powiniendyyrownany i splantowany a
ziemia urodzajna rozsypana réwnomiernie (zawatovgamed i po siewie).

7. Oddziatywanie nasrodowisko

W trakcie realizacji przebudowy i po jej zalazeniu nie bda wystpowa $cieki socjalno-bytowe,
scieki technologiczne i inne odpady. Eksploatacgdnie wymaga zainstalowaniadnych urzdzen i
maszyn mogcych oddziatywé nasrodowisko (otoczenie). Wody opadowe z jezdni dsmiywaty kedg w
przylegajce do drogi obrienia terenu jak rowniedo rowu melioracyjnego.

Poniewa przedsiwziccie dotyczy przebudowy drogi gminnej wody opadoweziopowe
wprowadzenie do gruntu(ziemi) nie mas® oczyszczone zgodnie z Rozpgizeniem Ministra
Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. W sprawie warunkakie naley speiné przy wprowadzenigciekéw do
waod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkogtivdlasrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz.
1763).

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

- ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORA Z KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

« rozbiorka nawierzchni wystepujacej w postaci ptyt drogowych betonowych,
« posadowienie opornikéw i kraweznikow,

« wykonanie konstrukcji nawierzchni,

« wykonanie konstrukcji zjazdoéw i chodnikow,

« wyprofilowanie skarp.

«  WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Realizowana inwestycja znajduje sie w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinne.

«  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TE RENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W rejonie realizowanej inwestycji wystepuje infrastruktura wodociggowa, kanalizacyjna i
elektroenergetyczna.

- WSKAZANIE _DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:
« zagrozenie podczas roztadunku i montazu elementéw prefabrykowanych,

» zagrozenie podczas prac w sgsiedztwie infrastruktury technicznej
- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy koparki i innych sprzetéw
zmechanizowanych,

«  WSKAZANIE __SPOSOBU _ PROWADZENIA _ INSTRUKTA ZU _ PRACOWNIKOW _ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych a zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym
celu oséb, odpowiednie s$rodki zabezpieczajgce, szczegdétowy instruktaz pracownikow je
wykonujgcych.

Pracodawca oraz ka zda kierujaca pracownikami osoba jest zobowi 3gzana znaé,
w zakresie niezb ednym do wykonywania ci gzacych na niej obowi gzkéw, przepisy
0 ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpie  czenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewniC przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe i okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t objetych zakresem niniejszego projektu kierownik
budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujgcy:
« harmonogram robdét,
- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,
» zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,
« czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,
- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

«  WSKAZANIE SRODKOW _TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W _TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac¢ sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.
Osoby wykonujace prace zwigzane z budowg muszg mie¢ zatozone kamizelki ostrzegawcze.

Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Materialy i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze by¢ skladowany badz umieszczany
wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych , a takze pogiebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaé sie reczne ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
niezainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia ternu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng i sztukg
budowlana.
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