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UWAGA:

Z racji istniejących warunków terenu i skrzyżowań, drogę

zaprojektowano jako dwa odcinki:

I. Pierwszy odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ul.

Spacerową od km 0+000,00 do km 0+295,72 , łączący dwie ulice ze

sobą - ul. Heleny i ul. Wandy.

II. Drugi odcinek rozpoczynający się w km 0+077,40 odcinka I,

mający długość od km 0+000,00 do km 0+029,87, stanowiący dalszą

część ul. Heleny.
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Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wandy i ul. Heleny
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

OZNACZENIA

- proj. nawierzchnia ul. Wandy i ul. Heleny z betonowej kostki

brukowej h=8cm

- proj. nawierzchnia zjazdów i chodników z betonowej kostki brukowej h=8cm

- proj. ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej

- projektowany krawężnik 15x30 obniżony na zjazdach

h=2cm

- projektowany opornik betonowy 12x25

- ist. granica pasa drogowego

- projektowany krawężnik 15x30 stojący h=12 cm

- projektowane pobocze gruntowe

- obrzeże betonowe 8x20cm

- zakres opracowania geodezyjnego

- obrzeże betonowe 6x20cm

- projektowane pobocze chłonne z tłucznia


