ust. 2 rozp. MGPiB, Pan Artur Marcin Szymezak jgst upowazniony w specjalnodci drogowej do:
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kolowych oraz drog
przeznaczonych do machu i postoju statkéw powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostam
o dlugosci catkowitej do 10 m i przepustami,
- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego, . .
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne;
wytwarzania tych elementéw, : v .
- wykonywania nadzoru inwestorskiego .

* - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczexs. '

. Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawi

- samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialkd i terena w w/w specjalnosci, jesli calosé problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu —~ zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku zust. 2 pkt.1i 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w

sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg réwniez : . ) .o T :

1) do-projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m3 takich jak domy -
jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub ustugowe: :
a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem teremu lub o wysokoséci do 3 kondygnacji naziemnych

odniesienin do budynkéw mieszkalnych, -

b) zaglebionych nie wiecej niz 3 m poniZej poziomu teremu i posadowionych na lawach badz stopa
fundamentowych bezposrednio na stabilnym. gnmcie no$nym, o )

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jedr
kondygnacji do 4,8 m, : : o

d) majacych konstrukeje, dla ktorej jest wlasciwy obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub zawierajacy
prostoliniowe belld i piyty ciagle obliczane jednokierunkowo, -

¢) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjoych poddanych obciaZeniu zmiennemu technologiczner
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzer zmiennych ruchomy:
parcia grumtu, materialéw sypkich albo cieczy, sit sprez jacych oraz wplywéw dynamiczny
termicznych lub przemieszczei podpér, =

£) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacii gorniczej,

2) do kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000m® ’ : :

b) nie wyzszych niz 15 m pad poziomem teremu lub o wysokoéci do 4 kondygnacji naziemnych
odniesieniu do budynkéw, : .

c) zagiebionych nie wigcej niz-4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stop:
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym, E

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtodci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokosci dla jed
kondygnacji do 6 m, : : ' '

e) majacych konstrukcj nosna, zawierajacs prostoliniowe belki, shupy i phyty plaskie,

f) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazenin zmiennemu technologiczne
wiekszemu niz 8 kN/m? a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazed zmiennych ruchoms
parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, ,

g) nie zawierajacych elementéw wstepnie spreZanych na budowie ,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej.

. Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obiektéy budowlanych gospodarki wodnej 1 obiektow
budowlanych melioracji wodnych
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