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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PROGU ZWALNIAJACEGO

w-wa nawierzchni z betonowe j

stobilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

w-wa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

w-wo. z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa

8 cm kostki brukowej gr. 8 cm
3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowe j 14
20 cm w—wa podbudowy z kruszywa tamanego
15 cm
15 cm

=61 cm

JEDNOSTKA _ MANEVO Marek tukowski
rrosekTusAca: [ T 1QMNMIEV O 21-077 Spiczyn, Ziotkow 88
IINWESTOR: Gmina Michatowice

Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

ZADANIE

inwesTveyane: Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wandy i ul. Heleny

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
ADRES m. Nowa Wies$, gm. Michatowice, Data: XI1.2013
|NwESTYCHE: powiat pruszkowski, woj. mazowieckie ’
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Projektowat: mgr inz. Pawet Giezek Nr rysunku:
upr. bud. nr LUB/0071/PWOK/05
A
psftem inz. Sylwester Skiba 9 . 2




