PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej ul. Wandy w miejscowasci Nowa Wies
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D.01 01. 013 Odtworzeme trasy i punktdiv wysokoﬁcmwych oraz sporzadzeme mwentaryzacjl

odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,11389
2 sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0,11389
D-01.02.02a |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
zdjecie warstwy humusu grubosci 15¢m, hatdowanie w 5
3 m 1 148,00
pryzmy wzdluz drog1 z przeznaczemcm do ponownego

‘ﬁmrﬂ!

mzebrame 1stme_|qcej nawe:rzchm z kruszywa kamlennego ér 2
szerokosm 4.5m

D-04.01.01 |Koryto wraz z pmi‘ lowaﬁlem i zageszezaniem podioza

5 profilowanie i zaggszczenie koryta pod konstrukcje jezdni 5 646.00
glebokosci 63cm . ’
profilowanie i zaggszczenie koryta pod konstrukeje zjazdow 2

6 g%f;bokoém 41lcm m G0

g ¥ & ,, 5'# ﬁé{ nﬁﬁy. "d&%ﬁiﬂu
7 |D- 04 02.01a |ulozenie w{okmny filtracyjnej

konanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem o 3
8 |D-04.02.01 |V , , 0
U001 Rm=1,5MPa i grubosci warstwy 15 cm L 636,00
wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem o 2
-04.02.01 ; s 636,
il i Rm=2,5MPa i grubosci warstwy 15 cm m w
10 |D-04.04.02 wykonanie pedbudowy z kruszywa lamanego 0/031,5 mm o 636,00

stabilizowanego mechanicznie o grubosei warstwy 20 cm
wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa kamiennego
5.’2 Smm 0 §redme] gruboécl warstwy 60 e’

11 |D-06,03.01a

o

D~05.{]3.23a Nawierzchma z kostki betonowe]
utozenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 4

= 8/10/20cm szarej na nawierzchni na podsypce cementowo m B3
ufozenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej
13 8/10/20cm kolorowej na zjazdach na podsypce cementowo m? 79,00
piaskowe_j_(l.ﬂ)
D-08i00.00 ELEMENTS

D-08.01.01b Ustameme opormkow betnnowych
ustawienie opornikéw betonowych 12/25/100 na podsypce

mb 359,70

cem.piaskowe] i lawm"l?etonowm y2 bgtqnu Cl2/1 5

14

[B-03:03.00 ] CTZA
15 {D-03.02.01a [regulacja wyskosciowa studzienek pokrywmawomw szt. 7,00
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