7.6 Uwagi konicowe.
Przyjete rozwigznia techniczne, w tym technologia odprowadzania
woéd deszczowych pozwalajg na ograniczenie do minimum
wprowadzanie do $rodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z
zafgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy
realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.
Przed przystgpieniem do robdt w miejscach kolizji projektowanych
urzadzen podziemnych z istniejgcym uzbrojeniem, badz tez w ich
sgsiedztwie, urzagdzenia te nalezy odszukad i wytyczy¢ w terenie
za pomocg recznych przekopéw prébnych i odpowiednio
je zabezpieczy¢.Catos¢ prac wykonad zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
cz.ll, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét.
Przedsiewziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz poprawe warunkéw odwodnienia pasa
komunikacyjnego w tym poprawe dla ruchu pieszego.
Projektowane zmiany istniejgcego stanu beda miaty pozytywny
wptyw na $rodowisko, jego obecne i przyszte wykorzystanie.

8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty
wykonywane w pasie drogowym, w tym roboty zatadunkowe
i roztadunkowe elementdéw o duzym ciezarze np. krawezniki, obrzeza,
kostka, itp.

9. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

= jnstruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robét budowlanych
na placu budowy

= jnstruktaz stanowiskoWy przed rozpoczeciem robot
niebezpiecznych ( w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu )

= szkolenie udokmentowane na pisSmie przez prowadzacego
szkolenie i szkolonego.
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