PRZEKROJ NORMALNY ULICZNY PRZEKROJ NORMALNY ULICZNY
od km ~0+009 do km ~0+082,25 opracowania nr | (ul. od km ~0+024,52 do km ~0+029,87 opracowania ll(dalsza
Wandy i ul. Heleny) czeSc¢ ul. Heleny)

7,10 6,80

0,75 0,45 2,50 2,50 0,15 0,75 0,75 0,1p 2,50 2,50 0,12 0,75

obocze grunto
pobocze gruntqwe obocze gruntowe p g obocze grupitowe

Y, Y
0,07 \ 2
Nl L NG

1T 1o >

7))

szczegot A\ [

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
w-wa hawierzchni z betonowe j 8 cm w-wa nawierzchni z betonowe j
8 cm kostki brukowej ar. 8 cm kostki bl"ukOWG’J gr. 8 cm
3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3 cn w-wa podsypki cementowo-piaskowej 14
50 cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 20 cm w;wglllpoolbuolowy z L;r‘ulszyvyo tomanego 0/315
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 stablizowanego mechonicznie o uziarnienty ’
1S cm w-wa z piasku stobilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15 cm w-wa z piosku stobilizowanego cementem o Rm=2,5MA
15 cm w-wa z piasku stobilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 15 cm w-wo z piasku stobilizowanego cementem o Rm=1,5MP
T=61 cm z=61 cn
od km ~0+107,25 do km ~0+295,72 opracowania | (ul.
Wandy i ul. Heleny)
7,24
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A - STADIUM:
szczegol O PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA CHLQNNEGO
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI I’?‘\‘?/:/QEESSTYCJ'_ m. Nowa Wies, gm. Michalowice, Data: 12013
. 8 cm w-wa nawierzchni z betonowe j ' powiat pruszkowski, woj. mazowieckie '
w—wa  ttucznio S0 cm kostki brukowej gr. 8 cm NAZWA RYSUNKU: Skala:
3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowe j 14
w-wa podbudowy z kruszywa tamanego PRZEKROJE NORMALNE 150
20 cm . ; X . .
stoabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
15 cm w—wa z piasku stoabkilizowonego cementem o Rm=2,5MPa Projektowat: mgr inz. Pawet Giezek Nr rysunku:
15 cm w—wa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa upr. bud. nr LUB/0071/PWOK/05
=6l cm srz;s‘em inz. Sylwester Skiba 5




