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Swidnik, dn. 11.08.2013 r.

Oswiadczenie

Dotyczy: Projektu budowlanegq Przebudowa nawierzchni drogi ul. Poniatowskiego wrazz
budowg chodnika”

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust4 ustawy Prawado®lane Dz.U.Nr 243
z 2010, poz 1623 (z paiejszymi zmianami)ze w/w projekt budowlany, zostat wykonany z
nalezyta starannécia, zgodnie z obowgizujagcymi przepisami techniczno budowlanymi,
normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentgegh kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shyc.

Projektant:
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POLSKA A
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-28N-SBQ-KIW *

Pan Pawet Marcin Giezek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0302/05

adres zamieszkania ul. Harnasie 10/80, 20-857 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-20 roku przez:

Wojciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust ? ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Da, U, 2001 Nr 130 poz, 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisermn elektronicznym wenyfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wrgledem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 7a pomacq numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie) lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 blurem wilasciwe] Okregowej lzby Inkynierdw
Budownictwa.
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o LUBELSKA
: ﬂ\§~ﬁ OKREGOWA
B}‘& 77 B A . Lublin, dnia 1 czerwea 2005r.
S d INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/1 /-7132/12/05

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust 1 pkt 2 vstawy z dnis 15 grudnis 2000r. h zzwodowych archi

budownictwa orzz urbanistbw /Dz U. z 200/ r. !fr!.pwﬂ:p&uu!mlln!hﬂ ust. | pkt. 17 2, . J4ust ]
pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. mm:mmm.u:zmwmmmlmmmmf §9ul
rozporaadzenia. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z daia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych famkeji
technicznych w budownictwic / Dz. U. z 1995 . Nr 8, pea. 38, z phin.zm. |

Lubelska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Marcinowi GIEZEK

urodzonego dnia 17 czerwca 1973 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
_ Nr ewidencyjay : LUB/0071/PWOK/05
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bey ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej
UZASADNIENIE

wmmzmm*mmmuwnmpq;wmdwmt
Zakres nadanych uprawnich budowlanych wakazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE
i odwolanie do K Kwal Polskiej Tzby Inzynierow
Od niniejszej decyzji shuzy ie do Krajowej Komisji ifikacyjnej ]

Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Lubolskiej Okrggowej Izby InZynier6w
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorg¢czenia.

Skdad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust.3 i 4 ustawy—Prawo budowlanc w zwigzkn
z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa

uprawnienia budowlane
Pana Pawla Marcina GIEZEK

uprawniajg do:

- projektowania, sprawdzanis projekiéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru eutorskiego,

- kicrowania wytwarzanicm kcyjnych el 6w budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczncj wytwarzania tych
clementbw,

- wytonywé:iunadminm:xkim
- sprawowania kontroli techmicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczedh.

Zgodnic z § Sust 3d wzwiszku zust. 3a just. 3b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennc i'B@nwuir:m
zdniaMMhlmr.wmmmwimmeM—nhiqmwmm
budowlane, uprawniaja réwnicz do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

o/ drbg wewngtrznych, _ . .

W drog dojazdowych ( D ), drdg lokainych (L ), drég zbiorczych (Z) w rozumieniu przepiséw w sprawic warunkéw

o d ic przeznaczonych u naziemnego i postoju statkéw powictrzn na terenic lotnisk, y

& a?ﬁ?mmmmmhhmmqmmwmmwim@mmm

tercnic lotnisk,

o/ r‘;?rbmmuﬁuwhtychohmwmwlla)—q )

i mw,mimwm.m,miMowmwm

¢/ budowy mostéw skiadanych wedlug vych instrokeji, .

b/ budowy rusztowa i kiadck roboczych, :

i/ Wﬁm’hmhwomudmnwlho-h)ﬁmeMWw
eksploatacji gbmiczzj,

Przewodniczacy
Skladu QKK

drin2z. Wieslaw NUREK
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WOIT GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101

www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, 20 maja 2013r.
UA.6724.99.2013
MANEVO Marek Lukomski
Ziotkow 88
21-077 SPICZYN

WYPISY Z MIEJSCOWYCH PLANOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wojt Gminy Michalowice na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Michatowice obszaru .. Komorow — czg$¢ I obejmujaca fragmenty osiedla Komoréw, wsi Komordw,
wsi Granica i wsi Nowa Wie§” zatwierdzonego uchwala Rady Gminy Michalowice Nr
LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r. (Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Mazowieckiego z 2002r. Nr
232, poz. 5913) informuje, ze:

o dzialki nr ew. 667/1 i 1184 polozone w obrebach geodezyjnych wie§ Nowa Wie§ i wie§
Granica znajduja si¢ na terenie oznaczonym i okreslonym w planie w sposob nastepujacy:

@ PRZEZNACZENIE TERENU (ZGODNIE Z RYSUNKIEM PLANU):
Dz. nrew. 667/1 - 42KDD - PUBLICZNA DROGA DOJAZDOWA (UL. SPORTOWA),
Dz. nrew. 1184 - 36 KDD — PUBLICZNA DROGA DOJAZDOWA.

@ USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG PUBLICZNYCH:

SYMBOL NAZWA OBIEKTU |FUNKCJA |SZEROKOSC |Zalecana [ Ustalenia
w liniach szerokos$¢ | dla przekroju ulicy
rozgranicz. jezdni
i — e ey — >
1. |42KDD ul. Sportowa (w Dojazdowa min. 7,0m min. 5,0m
Nowej Wsi)
2. |36KDD ul. projektowana Dojazdowa 10,0m min. 5,0m

@ INNE USTALENIA:
1) Plan ustala podstawowy uklad komunikacji kotowej obstugujacej teren objety opracowaniem.
2) W skfad podstawowego uktadu komunikacji kotowej wechodza wyznaczone na rysunku planu:

1. ulice lokalne: IKDL ul. Brzozowa, 2KDL ul. Gléwna (w Nowej Wsi), 3KDL ul. Komorowska,
4KDL ul. Pruszkowska, SKDL ul. Reja, 6KDL ul. Dluga (od ul. Pruszkowskiej do ul.
Okreznej), 7KDL ul. Okrezna (od ul. Dhugiej do ul. Norwida), 8KDL ul. Kolejowa (od ul.
Zwirowej do ul. Brzozowej), 9KDL ul. Waldemara, 10KDL ul. Podhalariska, 11KDL ul. M.
Dabrowskiej, 12KDL ul. Kotonskiego, 13KLD ul. Wiejska, 14KDL ul. C. K. Norwida, 15KDL
al. Starych Lip i ul. Kasztanowa, 16KDL ul. Turystyczna, 17KDL ul. Gtéwna (w Komorowie
Wsi), 18KDL ul. Bugaj;

2. ulice dojazdowe,

3. oraz drogi wewngetrzne (dojazdy publiczne i prywatne).

3) Plan ustala realizacje drog wewnetrznych (dojazdow publicznych i prywatnych) o szerokosci 8m.

4) Plan dopuszeza dla istniejacych drog wewngtrznych minimalna szeroko$é Sm pod warunkiem
uzyskania opinii zarzadcy drogi.

Plan ustala realizacje miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilosci wynikajacej z

nastgpujacych wskaznikow parkingowych:

1. dla funkcji ustugowej - 3 miejsca parkingowe na 100m’* powierzchni uzytkowej budynkéw;

2. dla hoteli, moteli, pensjonatéw - 30 miejsc parkingowych na 100 tozek;
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A

J.

z budow g chodnika

dla doméw jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacia 2-0 mieisca
J ! d p g ] g ]

parkingowego) na 1 mieszkanie dla doméw istniejacych oraz 2 miejsca parkingowe na 1 dom

projektowany w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na dziatkach powyzej 1000m?,

Wéjt Gminy Michalowice

na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru Michatowic - Michalowice osiedle w gminie Michatowice zatwierdzonego
uchwaia Rady Gminy Michatowice Nr XLVIII/354/2001 z 20 grudnia 2001r. (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 57 z 2002r., poz. 1194) informuje, ze:

* dzialka nr ew. 146/2 polozona na terenie Gminy Michatowice obrgbie geodezyjnym

Michalowice-Wie$ znajduje si¢ na terenie oznaczonym i okreslonym w planie w sposéb
nastgpujacy:

® PRZEZNACZENIE TERENU (ZGODNIE Z RYSUNKIEM PLANU):
27KDD - PUBLICZNA DROGA DOJAZDOWA (UL. PARTYZANTOW).

@ USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG PUBLICZNYCH:

SYMBOL NAZWA OBIEKTU [FUNKCJA [SZEROKOSC Zalecana Ustalenia
w liniach szerokos¢ | dla przekroju ulicy
rozgraniczajacych Jezdni
J 2 3 4 3 6 7
1. [39KDD ul. Ks. Dojazdowa 10,0m 5,0m
J.Poniatowskiego

@ INNE USTALENIA:

L,
2,

(5]

wn

Plan ustala podstawowy ukiad komunikacji kotowej obstugujace;j teren objety opracowaniem.

W sklad podstawowego uktadu komunikacji kolowej wehodza wyznaczone na rysunku planu:

1) ulica ekspresowa — IKDS projektowana Trasa Salomea-Wolica:

2) ulice zbiorcze: 2KDZ ul. Kolejowa, 3KDZ ul. T. Borowskiego, 4KDZ ul. projektowana:

3) ulice lokalne: 5KDL ul. Parkowa, 6KDL ul. T. Borowskiego, 7KDL ul. Kasztanowa, 8KDL ul.
Ks. J. Poniatowskiego;

4) oraz ulice dojazdowe. 9KDD 10m, 10KDD ul. Szara, 11KDD ul. Ks. J. Poniatowskiego,
12KDD 10m, 13KDD 10m;

5) oraz ulice wewnetrzne (dojazdy publiczne i prywatne).

Plan ustala realizacje drog wewnetrznych (dojazdéw publicznych i prywatnych) o szerokodei nie

mniejszej niz Sm, przy czym zaleca sig realizacje drog wewnetrznych o szerokosci 8m.

Plan wyklucza urzadzanie nowych zjazdéw bezposrednich na dzialki z jezdni gtéwnych drogi 1IKDS

projektowana Trasa Salomea-Wolica.

Plan ustala realizacje miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilosci w ilosci

wynikajacej z nastgpujacych wskaznikéw parkingowych:

1) dla funkcji ushigowe;j - 3 miejsca parkingowe na 100m’ powierzchni uzytkowej budynkéw;

2) dla hoteli, moteli, pensjonatéw - 30 miejsc parkingowych na 100 t6zek;

3) dla doméw jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca
parkingowego) na 1 mieszkanie dla doméw istniejacych oraz 2 miejsca parkingowe na 1 dom
projektowany w zabudowie mieszkaniowej Jjednorodzinnej na dziatkach powyzej 1000m2.

Informuje réwniez, ze kompletny tekst uchwaty zatwierdzajacej plan dostepny jest pod

adresem internetowym http://bip.michalowice.pl/public/?id=2684.

Powyzszy wypis z tekstow miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego Gminy

zachowuje waznos¢ do 20 maja 2014r. Wypis wydaje sie w celu okazania zainteresowanym
instytucjom.

Informuje réwniez, ze dzialki nr ew. 910 i 926 polozone na terenie gminy Michatowice w

obrebie geodezyjnym wie§ Nowa Wie§ znajduja sic na terenie, ktéry od 1 stycznia 2004r.
pozbawiony jest obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a—Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i
wykonawczej wszystkich branz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami
technicznymi przebudowy nawierzchni drogi ulicy Poniatowskeigo wraz z budowg chodnika
w miejscowosci Michatowice Wies, Gmina Michatowice.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr280/2013

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

- Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Dokumentacja fotograficzna oraz pomiary witasne w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami,

3. Stan istniej acy

Opracowywany odcinek przebiega przez miejscowos$c Michatowice Wiesw gminie
Michatowice.

Nieruchomos$¢ potozona jest na dziatlce o numerze ewidencyjnym 146/2 ktorej
szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych wynosi ~10m.

Ulica Poniatowskiego na opracowywanym odcinkurozcigga sie miedzy ulicami
Wesolg i Kasztanowg.Ulica posiada nawierzchnie asfaltowg. Na pierwszych 250m liczac od
ul. Wesolej nawierzchnia wykazuje duze zniszczenia w obrebie prawej krawedzi. Wynika to z
faktu jednostronnego pochylenia poprzecznego drogi w kierunku zniszczonej krawedzi na
ktorej brak jest sprawnego odprowadzania wody(brak kraweznika kanalizujgcego strumien
wody). Woda opadowa zbiera sie przy krawedzi tworzgc zastoje i powodujgc zniszczenia
nawierzchni. Istniejgce kratki kanalizacji deszczowej na tym odcinku nie spetniajg swojej
funkcji. Lewa strona jezdni na poczgtkowym odcinku jest w dobrym stanie technicznym.
Nawierzchnia nie wykazuje braku nosnosci. Na dalszym odcinku od 250m do 450m liczac od
ul. Wesolej ulozona jest nowa nawierzchnia asfaltowa w kraweznikach betonowych.
Nawierzchnia ze wzgledu na krétki okres eksploatacyjny nie posiada zadnych uszkodzen —
jej korekta jest zbedna. Woda opadowa na tym odcinku odprowadzana jest do wpustow
kanalizacji deszczowej. Opracowywany odcinek ul. Poniatowskiego nie posiada oddzielnej
infrastruktury pieszo-rowerowej.

Na przedmiotowym odcinku w pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie
techniczne terenu (podziemne i nadziemne):
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ gazociggowa,
- linia energetyczna.

Wyzej wymienione uzbrojenie techniczne terenu nie koliduje z projektowang przebudowa.
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Dokumentacja fotograficzna:
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4. Stan projektowany

4.1. Warunki geotechniczne

Na podstawie odwiertbw w nawierzchni stwierdzono zaleganie pod warstwg 7cm betonu
asfaltowego i 20cm kruszywa famanego gruntéw niewysadzinowych w postaci piaskow
srednioziarnistych. Na grubosci 2m nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej. Grunty pod

konstrukcja kwalifikuje sie do najwyzszej grupy nosnosci G1.

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO

Nazwa obiektu: ul. Poniatowskiego w m. Michalowice - Wies Otw. nr

10
‘ data wyk : 29.06.2013

system wiercenia: rgczny

gg Skala 1:50 e OPIS MAKROSKOPOWY gl =] =
» 5 £ gl =
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Slill BE (g § g e AR ERARIHEE
£ £ g g s
B§|2e| 184 184 § | AR IEE IR
& <@ g G6EE & - = » 5|2 5| n
1 2 3 4 5 6 7 8 s | 1| 1213|114 15 |16
| 007 Ba
@ : Kruszywo lamane 2o
10 s « plasek -bgzova | MW Ze
#| 173 |Piasek érednioziamisty| Szara w Szg | 1,85 33,9 0,60 G1

Lii]

[#]

L
I'u
(=]

FIUM DROGOWE
ugowe Handlowe
SLAWO URIDZILEL
ul.Koéciuszki 7/ 9-460 Nown Dyba
Tel/Fay(15) 8555743
NIPy793-144-90-42

. SLAWEX - LABORAT!
Precdsigbiomtwo
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4.2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

Klasa techniczna drogi D

Predkos¢ projektowa 30km/h
Kategoria ruchu KR2

llo$¢ jezdni jedna
Szerokosc jezdni 2X2,75m
Szerokosc¢ poboczy 0,75m gruntowe
Szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych ~8,00m
Dilugos¢ opracowywanego odcinka 466,00m

Dop. obcigzenie 80kN/os

4.3. PLAN SYTUACYJNY

Na poczgtkowym odcinku od km 0+017,00 przewidziano rozebranie istniejgcej nwierzchni i
wykonanie nowej konstrukcji dostosowanej do ruchu KR2 zgodnie z zaleceniami inwestora.
Na szer.. Na odcinku z nowg nawierzchnig projektuje sie nowe krawezniki betonowe
15x30cm o Swietle h=12cm powyzej krawedzi jezdni. Przy prawej krawedzi zaprojektowano
Sciek przykraweznikowy z prefabrykowanych kostek betonowych ustawionych w trzech
rzedach o grubosci odpowiednio 10cm, 8cm, 8cm. Nawierzchnia po ufozeniu warstw
asfaltowych bedzie miata spadek jednostronny 2% nawigzujgcy do istniejgcego spadku
poprzecznego oraz umozliwiajgcy odprowadzenie wédd opadowych do projektowanego
Scieka a nastepnie do istniejgcych wpustéw deszczowych.

Na catej dtugosci opracowywanego odcinka projektuje sie chodnik z kostki betonowej o
szer. 2,00m w miejscu gdzie nie ma scieku oraz 1,50m(nie wliczajgc kraweznika) przy
Scieku a takze w miejscu potgczenia z ul Szarg. Projektowany chodnik rozpoczyna sie od
ul. Wesotej gdzie zaplanowano przejscie dla pieszych w celu komunikacji z istniejgcym
ciggiem pieszych na ul. Wesotej. Chodnik rozcigga sie przy prawej krawedzi jezdni zgodnie
z opracowaniem. W miejscach istniejgcych zjazdow przewidziano zastosowanie
obnizonego kraweznika najazdowego o swietle=2cmi nawierzchni z kostki betonowej o gr.
8cm. W km 0+259,00 zaprojektowano przejscie dla pieszych oraz chodnik po przeciwnej
ciggnacy sie do ul. Szarej. Od km 0+337,00 projektuje sie kraweznik bet. O swietle h=12cm
W miejsce wtopionego opornika betonowego. Od kmO0+386,50 rzedne wysokosciowe
nalezy dowigza¢ do kraweznika przy krawedzi jezdni wedtug projektowanej przebudowy
skrzyzowania ul. Poniatowskiego
i ul. Kasztanowej. Chodnik zaprojektowano do miejsca projektowanego chodnika przy ul.
Kasztanowej(uzgodnionego i wrysowanego przerywang linig na mapie do celéw
projektowych).

4.4. ROZWIAZANIA WYSOKO SCIOWE

Rozwigzanie wysokosciowe projektu ul. Poniatowskeigo wykonano w ukiadzie mapy
zasadniczej w skali 1:500. Niwelete drogi zaprojektowano w oparciu o istniejgcy stan, spadki
niwelety nawigzujg do spadkéw stanu istniejgcego. Profil podtuzny zostat dostosowany do
rzednych wysoko$ciowych istniejagcych wjazdow na posesje. Spadki poprzeczne
projektowanej nawierzchni wynoszg 2% w kierunku prawej krawedzi jezdni(przekrgj
jednostronny), spadki chodnika wynoszg 2% w kierunku jezdni..
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4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANA
HONSTRUKCJA NAVMERZCHNI
od km 0+017 do 0+266

4 cmwarstwa Scieralnaz AC 115 5070 wgWT2 i S5T 0-05.03.05B
'i‘ 8 crmwarstwa wiazaca z AC 16 W 5070 wg WT-21 33T D-05.03.054

20 cm Podbudowa z kruszywa famanego stabilzowanego mechanicznie 0931
wg WT-11 35T D-04.04.02

E.=Wymagany wtdrny moddt odksztatcenia

"’v‘o s
=,

E.=80MPa

PROJEKTOWANA
HKONSTRUKCJA CHODNIKA

| 1 | 1 & cmwarstwa Scieralna z kostki betunnwedwg 33T D08.0202
el 30T pOdsy pka piaskowa wg 33T DO

\‘*“““““ttt“t 10 cm piasek stoilizowarny cementemwg 33T D04.05.01

PROJEKTOWAHNA
KONSTRUKCJA ZJAZ DOW PRZEZ CHODNIK

| 1 | |I 8 crmwarstwa Scjeralna z kostki betunnwedwg 35T DO08.02.02
e e ACM pOdsy pka piaskowa wg SST DO

15 cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilzowanego mechanicznie 0631
wg WT-11 33T D-04.04.02

4.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie opracowywanego odcinka odbywac¢ sie bedzie w dotychczasowy sposéb
powierzchniow z uwzglednieniem $Scieku przykraweznikowego do istniejgcych wpustéw
deszczowych. Istniejgce wpusty nalezy oczysci¢ oraz ustawi¢ 2cm ponizej projektowanej
nawierzchni(poziom scieku przykraweznikowego.

4.7. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne zostaty policzone na podstawie przekroi poprzecznych. Do robét tych zalicza sie
wykonanie wykopow w poboczu oraz utworzenie matych nasypow gtéwnie w celu powigzania
kraweznikdw i obrzezy z istniejacym terenem(opaski gruntowe). Do powierzchni wykopdéw nie
zalicza sie natomiast rozbiorki istniejgcej nawierzchni oraz demontaz kraweznikow.
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH ulica Poniatowskiego

Powierzchn .Sr. . | Zuz Nadmiar Suma
: Powierzchni Objetosé 1zy e .
ia cie objetosci algebraiczna
K | Hektom a Odl’elgi na
m etr Wyk | Nas | Wyko | Nasy | o0$¢ | Wyk | Nas miejs Wyko | Nasy Wykop | Nasyp
op | yp | p | p op | yp [N p | p
+ - + - + - + - + -
m? m?2 m m? m? m? m?
0| 17,00 | 0,00| 0,00
0,15 | 0,00 9,00 1,350,000 0,00 | 1,35 | 0,00
0 26,00 0,3 | 0,00 1,35 0,00
0,45 | 0,00 | 12,00 | 5,40 0 0,00 | 5,40 | 0,00
0| 3800 | 06 | 0,00 6,75 | 0,00
0,60 | 0,00 | 11,00 | 6,60 0 0,00 | 6,60 | 0,00
0 49,00 0,60 | 0,00 13,35 0,00
0,50 | 0,00 | 25,00 1%’5 0 0,00 | 12,50 | 0,00
0| 7400 | 0,40| 0,00 25,85 | 0,00
0,30 | 0,35 | 24,00 | 7,20 | 84 | 7,20 | 0,00 1,20
0 98,00 0,20| 0,70 24,65 0,00
0,20 | 0,80 | 28,00 | 5,60 |22,4| 5,60 | 0,00 |16,80
0 126,00 | 0,20 | 0,90 7,85 0,00
0,25 | 0,50 | 23,50 | 5,88 1]é’7 588 | 0,00 | 5,88
0 | 149,50 | 0,30| 0,10 1,98 | 0,00
0,30 | 0,10 | 30,50 | 9,15 |3,05| 3,05 | 6,20 | 0,00
0 | 180,00 | 0,30 | 0,10 8,08 | 0,00
0,35 | 0,15 | 2450 | 858 3,68 3,68 | 490 | 0,00
0 | 204,50 | 0,40| 0,2 12,98 | 0,00
045 | 0,20 | 24,97 11’2 499 | 499 | 624 | 0,00
0 | 229,47 0,5 0,20 19,22 | 0,00
075 | 0,10 | 20,73 | *>° | 207 | 2,07 | 1347 | 0,00
0| 25020| 1 | 0,00 32,69 | 0,00
0,70 | 0,00 | 15,90 1]:'3’1 0,00 | 0,00 | 11,23 | 0,00
0 | 266,10 | 0,40 | 0,00 43,82 | 0,00
040 | 005 | 2811 |12 141|141 | 984 | 000
0| 294,21 0,40| 0,10 53,66 | 0,00
0,30 | 0,30 | 42,67 1%’8 1%’8 12,80 | 0,00 | 0,00
0 | 336,88 | 0,20 | 0,50 53,66 | 0,00
0,15 | 0,45 | 29,29 | 4,39 138’1 439 | 0,00 | 879
0| 366,17 | 0,10| 04 44,87 | 0,00
0,05 | 0,20 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
0 | 366,17 | 0,00/ 0,0 44,87 | 0,00
2= 162(?, 8::33’7 51,07 | 77,54 | 32,66
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4.8. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Zarébwno w trakcie realizacji przebudowy jak i po jej zakohczeniu nie bedawystepowac
Scieki socjalno-bytowe, Scieki technologiczne i inne odpady.Eksploatacja drogi nie wymaga
zainstalowania zadnych urzadzeh i maszyn mogacychoddzialywa¢ na  srodowisko
( otoczenie).Wody opadowe z jezdni bitumicznej drogibedg splywaly w przylegajgce do
drogiobnizenia terenu.

Poniewaz przedsiewziecie dotyczy przebudowy drogi gminnej wody opadowe i roztopowe
wprowadzane do gruntu (ziemi) nie muszg byc oczyszczone zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wdod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1763 ).
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

— rozbidrka odcinka nawierzchni,

— posadowienie kragznikow,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni,

— wykonanie konstrukcji zjazdow iggow pieszych,

2.  WYKAZISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Realizowana inwestycja znajduje 8 s3siedztwie zabudowydomow jednorodzinych.

3.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOG A STWARZA € ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

W rejonie realizowanej inwestycji wygtuje infrastruktura wodoggowa, gazowa
i elektroenergetyczna.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA.

Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych:
- zagraenie podczas roztadunku i momateelementow prefabrykowanych,
— zagraenie podczas prac wysedztwie infrastruktury technicznej
- zagraenie podczas prac wykonywanych przy pomocy koparkiych sprztéw
zmechanizowanych,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracodawca jest zobosziany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac egoéinie
niebezpiecznych, wygbujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawc
powinien okréli¢ szczeg6towe wymagania bezpietzteva i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych a gxeiza zapewnti bezpdredni
nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celubpsodpowiedniesrodki
zabezpieczafe, szczegotowy instrukigpracownikow je wykonugcych.

Pracodawca oraz kada kierujaca pracownikami osoba jest zobowzana zn&,

w zakresie niezlgdnym do wykonywania chzacych na niej obowiazkow, przepisy

0 ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieaistwa i higieny pracy.
Pracodawca jest zoboyziany zapewri przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go doypmaz prowadzenie
okresowych szkolew tym zakresie. Odbycie przez pracownika instriaktagolnego
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oraz instruktau stanowiskowego powinno 6ypotwierdzone przez pracownika na
pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolgrmdstawowe i okresowe
powinno by zakaiczone egzaminem sprawdzaym.

Przed przysfpieniem do wykonywania robot afbych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzinstrukta obejmujcy:

— harmonogram robot,

— zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

— zagraenia wys¢pujace podczas wykonywania prac elych projektem,
— czynndaci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

— zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkadpm.

6. WSKAZANIE SRODKOW _TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Do prac budowlanych natg wykorzystyw& sprzt mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny.

Osoby wykonujce prace zwizane z budow musz mie¢ zatazone kamizelki
ostrzegawcze.

Prace przy #yciu dzwigu i koparki i innych bda przeprowadzane z zachowaniem
szczegOlnej ostémosci.




