- potgczenie zjazdu z _Qmém.aN_m jezdni przy scieku konstrukcja zjazdu indywidualnego z kostki kraweznik bez $cieku
przykraweznikowym brukowe betonowej
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kraweznik betonowy 20x22x100 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA -1
najazdowy o odkryciu od 2 cm do 5 cm ZJAZDU
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 8cm | kostka brukowa betonowa koloru grafitowego
tawa z betonu C8/10 gr. 15 cm 3cm | w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

15 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31

2=26cm

SZCZEGOL. KONSTRUKCYJNY
- kraweznik ze sciekiem z kostki betonowe]
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podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm obrzeze betonowe 6x20cm
tawa z betonu C12/15 fawa cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
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_ =) CHODNIKA INWESTOR: GMINA MICHALOWICE
0.15 8 cm| kostka brukowa betonowa koloru bezowego Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
_ ’ 3 cm | podsypka cementowo piaskowa 1:4 05-816 Michatowice
10 cm | w-wa podbudowy z piasku stabilizowanego
| - ZADANIE
0,63 cementem o Rm=2,5MPa INWESTYCYJNE: Przebudowa nawierzchni drogi ul. Poniatowskiego wraz z
PROJEKTOWANA x=21cm budowa chodnika
PNSTRUKCJA UL. PONIATOWSKIEGO kraweznik betonowy 20x30cm ADRES INWESTYCJI:  miejscowos$¢ MichatowiceWies, Data: XI1.2013
- powiat Pruszkowski ;
podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm NAZWA RYSUNKU- Branza:
fawa z betonu C8/10 gr. 15 cm , . DROGOWA
Szczegodty konstrukcyjne
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