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Granica P.D
Ogrodzenie

podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm
fawa z betonu C8/10 gr. 10 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

PRZEKROJ NORMALNY- BUDOWA CHODNIKA

od km ~0+0+254,00 do km ~0+315,00
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4 cm | warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 8cm | kostka brukowa vmﬁo:oém
8 cm | warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 3cm | podsypka omBmsﬁoéw-n_mmxoém .‘_ 4
20 cm | podbudowa zasadniczalz kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 10cm %Wﬂu_o%mﬂ\___mwév\ z piasku stabilizowanego cementem
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kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm
fawa z betonu C8/10 gr. 15 cm

4 cm | warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70
8 cm | warstwa wigzgca z AC|16 W 50/70
20 cm | podbudowa zasadnicZa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
CHODNIKA

ISTNIEJACY KRAWEZNIK BETONOWY 8 cm | kostka brukowa betonowa
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm | w-wa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa
¥=21cm
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8 cm | kostka brukowa betonowa
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm | w-wa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa
¥=21cm

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm
fawa z betonu C8/10 gr. 15 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

JEDNOSTKA —~y - N S MANEVO Marek Lukowski
rroveconca: 1 1T 1QMNMME VO

21-077 Spiczyn, Zi6tkéw 88

CHODNIKA
8 cm | kostka brukowa betonowa
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm | w-wa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa
>=21cm

INWESTOR: GMINA MICHALOWICE
Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

ZADANIE
INWESTYCYJNE: Przebudowa nawierzchni drogi ul. Poniatowskiego wraz z

budowa chodnika
ADRES INWESTYCJI:  miejscowo$¢ MichatowiceWies, Data: XI1.2013

powiat Pruszkowski ’
NAZWA RYSUNKU: Branza:

. DROGOWA
Przekroje normalne
Skala: \_ mo
Projektowat: mgr inz. Pawel Giezek Nr rysunku:
upr. bud. nr LUB/0071/PWOK/05 w

Asystent P
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