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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich realizacji
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

I CZESC OGOLNA

1. _Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa — budowa urzadzen odwodnienia ulicy (wpusty, przykanalﬂq kanaty i
zbiomiki retencyjno — chionne)

Adres —  Nowa Wies, ulica Polna

Inwestycja zlokalizowana bgdzie w ulicy Polngj na dzialce o numerze ewidencyjnym
502 w obrgbie 0007 Nowa Wied w jednostce ewidencyjnej 142104 2 Michatowice,

2, Inwestor

Gmina Michatowice
Reguly, ul. Aleja Powstaticow Warszawy 1
05-816 Michatowice

3. Projektant

inz. Stanistaw Male¢
ul, Dunikowskiego 7 m.80
02-784 Warszawa

4., Sprawdzaiacy
mgr inz. Aleksy Onopiuk

ul. Antka 10
05-804 Pruszkow

L. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich
realizacii

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t zwigzanych z budows
modutéw odwodnieniowych A; B; C i D skladajacych si¢ z 4 wpustéw deszezowych
osadzonych na $tudzienkach osadnikowych 0,50 wykonanych z kregéw betonowych
o glebokosei osadnikow h=1,0m, 4 przykanahkow D200x5,9mm z rur PVC klasy ,,8”
(SN8; SDR34) o dhugosci catkowitej Le= 2,2 +2,0 +2,0 +3,2 = 9,4m; 2 studzienek
osadnikowych o $rednicy ©1,0m i glebokosci osadnikéw h=1,0m z kregéw
zelbetowych,  kanaléw deszczowych o §rednicach: D315 x 9,2mm i dhugoscei
Le&=2,0 +1,0 +2,0 = 5,0m oraz D400 x 11,7mm i diugosei L=4,0m z rur PVC klasy
»S” (SN8; SDR34), 3 zbiornikéw retencyjno —~ chlonnych zbudowanych z 18 komér
drenazowych typu SC-310 z P.P. i 1 zbiornika retencyjno — chlonnego zbudowanego z
2 komér drenazowych typu SC-740 z PP, rur odpowietrzajacych o $rednicy
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D110x3,2mm i dhugodei catkowitej Le=2,0+1,0+1,0+1,0 = 5m z PVC klasy ,,S” (SN§;
SDR34) i 4 studzienek odpowietrzajgcych D315 z P.P. z osadnikami o glgbokosci
h=0,30m i zeliwnymi wpustami deszczowym C250.

Przy realizacji moduléw odwodmemowych roboty beda wykonywane w nastepujgee]
kolejnosci:

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchy,

wytyczenie geodezyjne lokalizacii wpustéw, przykanalikéw, studzienek
osadnikowych, kanaléw, zbiomikéw retencyjno — chionnych i odpowietrznikow,
wykonanie rozbiérki nawierzchni ulicy z kostki betonowej,

wykonanie wykopéw pod moduly odwodnieniowe,

wykonanie montazu moduléw odwodnieniowych (wpusty, przykanaliki, studzienki
osadnikowe, kanaly, zbiorniki retencyjno — chionne i odpowietrzniki),

odbidr robét przez eksploatatora i inwestora,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

wykonanie zasypki wykopéw z jej zageszezeniem,

przywtocenie terenu do stanu pierworodnego (odtworzenie nawierzchni),

2. Wykaz istniejacvch obiektoéw budowlanych

kanaly sanitarne z przylaczami kanalizacji sanitarnej,
przewdd toczny kanalizacji sanitarne],

przewdd wodociggowy z przytaczami,

przewod gazowy z przylaczami,

kable energetyczne n.n.,

napowietrzna linia telefoniczna,

napowietrzna linia energetyczna N.N.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie

ezgleczenstwa i zdrowia ludzi

wykop - mozliwo$¢ zasypania, obsunie¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlano ~ montazowych,

droga jezdna - mozliwos¢ spowodowania kolizji drogowych Ilub wpadnieé
uzytkownikéw drogi do wykopu podcezas prac prowadzonych w pasie drogi,

kabel energetyczny — uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwo$é porazenia
pradem

4. __Przewidywane zagroZenia wvstepulgce podezas realizacji roho

budowlany_ch, gkreslajace skale i rodzaje zagrosen oraz miejsce
1 £zas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

upadek 0s6b z wysokosci podczas budowy oraz montazy urzadzen,

srodki transportu poziomege w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciggniki, koparki),

transport pionowy materialéw 1 elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materialy podezas ustawiania i montazu),

porazehia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

43
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- drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopéw oraz montazu
rurociggdw i uzbrojenia),

- wpadniecie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz uktadamnia przewodi),

- obsuniecie ziemi w wykopie (podézas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

- potknigcia, poslizgniecia, upadki na plaszezyznie poziomej.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacii robot szczegllnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postqpowama przy Wykonywamu tych prac.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy sprawuje kierownik
budowy, Wykonawta przed przystapieniem do wykonywanych robét budowlanych
Jest zobowigzany opracowad instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiadaé odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elekirycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla
danego charakteru pracy sprzgt ochrony osobistej z odzieza ochronng. Pracownicy sa
zobovngzam do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
byc zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkoleri sg nastepujgce:
szkolenia wstepne,
- szkolenia wstepne stanowiskowe,
- szkolenia wstgpne podstawowe,
- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikdéw z ryzykiem
zawodowym zwiazanym z wykonywang pracg na poszcezegdinych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy S$rodkéw  ochrony  osobisiej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozeén np.: kaski, szelki, okulary ochrorne,
stuchawki thimigce halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolef w zakresic BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zaleceti w zakresie BHP itp, Na terenie budowy powinien byé do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego, Informacia gdzie sg
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowaé sie na wbhcy ogloszen.

Srodki techniczue i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym 7z wykonywania robét budowlanvch w__strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia iub w_ich sasiedztwie, w tym

zapewn:a;gczch bezpieczna i sprawng komunikacije uwmozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagroien

Wykonawca obowiazany jest do orgamzaql nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpleczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzefi w tym zakresie. Plan zagospodarowania
placu budowy winien by¢ sporzagdzony przez rozpoczeciem robét budowlanych w
ramach  obowigzkéw wykonawcy, wynikajagcych z prawa budowlanego.
Zagospodarowanie placu budowy powinnio obeimowaé w szezegdlnosei:
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- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drég transportowych w porozumieniu z wladcicielem oraz
wykonanie drog tymczasowych niezbednych do realizacji robot,

- usytuowame tymezasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy 1 jej pracownikéw w porozwmieniu z wilascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagroiem’a
dla ludzi, natoriast pozwalato na dojazd do sgsiednich posesji. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawezymi lub znakami
zakazu (dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dOjazdy
powinny by¢ w czasie robét oswietlone zgodnie z obomgzu]qcynu normami. Gdy
$wiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i W noey nalezy zapewnié
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia rob6t w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajgce na
dojazd do posesji ich wladcicielom oraz pojazdom specjalnym, Przy wykonywaniu
wykopdw waskoprzestrzenniych nalezy wykonywaé umocnienia scian wykopdw
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczy¢ krawedz wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczkg ostrzegawcza oraz w zaleznosci od potrzeb
sygnalizacig $wietlna.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢é wurzadzone punkty pomocy obshigiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracowmkow Na budowie powinien by¢ wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i nr telefondow najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 1.
z péZniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 1.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).

Opracowal:
ing. Stanislaw Malec
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podlozg gruntowego dla potrzeb profelitu budowlanego systemu
odwodnieniowego dHokalizowanego w ul. Polnej w miejscowosci Nowa Wies, gmina Michalowice

1. Cel i zakres opracowania

Celem wykonanych prac | badan geotechnicznych, kidrych wyniki zestawiono w niniejszym
opracowaniu, bylo rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych wystepujgcych w  podiozu
projektowanego systemu odwodnieniowego, zlokalizowanego w ul. Polnej w migjscowosci Nowa
Wie§, gmina Michalowice.

Dia potrzeb projektu systemu odwodnieniowego niezbgdne bylo okreSlenie rodzaju i stanu
gruntow podioza budowlanego oraz glebokosci wystgpowania swobodnego zwierciadta wod
gruntowych pierwszego poziomu wodonosnego a takze wodoprzepuszezalnosci gruntdw zalegajacych
w strefie aeracji i tworzgcych warstwe wodonosna.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. Rozpoznanie podioza przeprowadzono z dokladnoscig
wymagang dla drugiej kategorii gectechniczne;j.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materialy

W irakcie opracowywania niniejszej opini geolechniczne] wykorzystano nastepujgce
maierialy:
» Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500,

¥ SzczegGlowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 ;. 50 000, arkusze Warszawa Zached
oraz Raszyn,

» Z. Sarnacka. ,Sfratygrafia osadéw czwartorzedowych Warszawy i okolic”. Warszawa, 1892 r.,
» L. Lindner: Cawartorzed. Osady, metody badan, strafygrafia”. Wydawnictwo PAE. Warszawa
1902 1,

» W.C., Kowalski: ,Regionalna geologia inZynierska FPolski”. Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa, 1978 r.,

¥ Wyniki badan i obserwacii terenowych wykonanych w grudniu 2016 r.,
¥ Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren jest poloZzony na
obszarze Rowniny towicko-Blonskiej, stanowigce] zdenudowang powierzchnie akumulacji
lodowecowej, uformowang zasadniczo w okresie zlodowacenia péinccnopolskiego. Pod wzgledem
geologicznym jest to plaska wysoczyzna morenowa, powsiafa efekcie procesdw sedymentacyino-
denudacyjnych zachodzgcych w warunkach klimatu peryglacjalnego.

Powierzchnia analizowanego terenu jest wyrbwnana. Obecne uksztaltowanie badanego
obszaru jest czeSciowo efekiem dziatalnoSci antropogeniczne] zwigzanej z realizacig istniejgcej
zabudowy | infrastruktury.
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4. Opis wykonanych badari

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacie punkiow dokumentacyjnych wykonano metoda geodezyinych, linearnych
domiarow prostokatnych dowigzujgc sie do granic nieruchomosci gruntowych oraz istniejgcych stupow
linii energetycznej i budynkow, znajdujgcych sie w bezposSrednim sgsiedziwie.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie wierceri okreslono metodg interpolacji na podstawie
planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1 : 500. Uproszczenie takie bylo mozliwe ze wzgledu
na niewielkie zréznicowanie morfologii analizowanego obszaru.

4.2. Prace terenowe

Dia potrzeb okreSlenia warunkéw wodno-gruntowych  wystgpujgeych  w  podiozu
projektowanego systemu odwodnieniowego wykonano 3 wiercenia badawcze do gigbokosci 3,0 m
p.p.t. Odwierty glebiono metoda okretng przy wykorzystaniu zestawu malosrednicowych probnikow
przelotowych. W trakcie wykonywania wierceft pozyskiwane probki osadow poddawano analizie
makroskopowej dla oznaczania rodzaju i wiigotnosci gruntéw podioza. Stan utwordw spoistych
okreslano na podstawie wskazan penetrometru weiskowego. Po osiggnieciu docelowej glebokosci
otworéw badawczych, w przypadku stwierdzenia obecnosci warstwy wodonosnej dokonano pomiarow
poziomu stabilizowaniu sig ustalonego zwierciadla wéd podziemnych a nastepnie odwierty
zlikwidowano poprzez wypemienie urobkiem z zachowaniem naturainej sekwencji warstw gruntowych.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowanej
w zatgczniku 1., Karty dokumentacyjne wiercen zamieszczono w zataczniku 2.

4.3. Prace kameralne

Prace kameralne objely analize dostepnych materiatéw archiwainych, wynikow prac
i obserwacji terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacii. )

5. Wyniki badari podioza gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Analizowany obszar jest polozony w obrebie zdenudowanej wysoczyzny lodowcowej;
uksztaltowanej zasadniczo w wyniku proceséw denudacyjnych, zachodzgcych w  okresie
zlodowacenia péinocnopolskiego.

Najrmfodszymi osadami rozpoznanymi w podioiu gruntowym projektowanej inwestycji
sy holocefiskie grunty nasypowe, tworzgce przy powierzchni terenu ciggia warstwg o grubosci
osiggajacej 0,5 — 0,6 m. Pod wzgledem litologicznym nasypy sa wykszialcone giownie w postaci
mieszaniny piaskéw drobnoziamistych | pyldw z domieszkg humusowej substancji organicznej,
okruchow gruzu | zuzla.

Bezposrednie podioze holocefiskich osadéw nasypowych tworzy kompleks naprzemianiegtych
sypkich gruntéw wodnoclodowcowych oraz spoistych gruntow zastoiskowych. Utwory
fluwioglacialne sa reprezentowane przez piaski drobnoziarniste i pylaste, natomiast osady o genezie
zastoiskowej sg wyksztalcone w postaci pyidéw piaszczystych, pylow oraz glin pylastych. taczna
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grubo$¢ naprzemiennych piaskéw wodnolodowcowych oraz pylow i glin zastoiskowych ostaga nie
mniej niz 2,4 m.

W podlozu poludniowej czeSci analizowanego terenu, na glebokosci przekraczajacej 2,9 m
p.p.t., nawiercono strop serii spoistych gruntéw morenowych (glin zwalowych), reprezentowanych
przez gliny piaszczyste z domieszkq zwirdw.

5.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

W pediozu analizowanego terenu, w strefie gigbokosci do 3,0 m p.pt. jedynie lokalnie
stwierdzono obecno$¢ zawieszonej warstwy wodonos$nej. Wody opadowe i roztopowe infiltrujagce od
powierzchni terenu gromadzq si¢ w obnizeniach powierzchni stropowej pblprzepuszczainych,
spoistych gruntow o genezie zastoiskowej, tworzac poziom wod zawieszonych. Warstwe wodonosng
buduja nadlegle, stabo | $rednio wodoprzepuszczaine, sypkie grunty wodnolodowcowe. Swobodne
zwierciadio wod podziemnych nawiercono wylgcznie w otw. 1, na glebokosci 1,9 m p.pi.,
t. na rzednej ok. 100,5 m n.p.m. Poziom zwierciadta wod gruntowych okreslony w wykonanym
wierceniu badawczym jest =zblizony do stanu Sredniego. W czasie wzmozonych opadoéw
atmosferycznych poziom zwierciadta woéd podziemnych moze ulec podwyzszeniu maksymalnie
0 ok. 0,8 - 1,0 m powyzej stanu rozpoznanego w grudniu 2016 r.

W centralnej oraz poludniowej czesci omawianego terenu nie stwierdzono obecnoéci warstwy
wodonosnej do glebokosci 3,0 m p.p.t.

5.3. Charakterystyka podioza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz zr6znicowania stanu i litologii gruntow,
w podiozu projektowanego systemu odwodnieniowego zlokalizowanego w ul. Polnej w miejscowosci
Nowa Wies, gmina Michalowice wyodrebniono cztery zasadnicze warstwy geotechniczne,
charakteryzujace  sig  odmiennymi  cechami fizyko-mechanicznymi  oraz  zréznicowang
wodoprzepuszczalnoécia.

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

| warstwe geotechniczna buduja holocefiskie grunty nasypowe, wyksztatcone przewaznie w postaci
mieszaniny piaskow drobnoziarnistych i pyléw z domieszka humusowej substancii
organicznej, okruchdéw gruzu | Zuzla. Utwory nasypowe zalegajg w strefie
przypowierzchniowej, tworzac warstwe o grubosci 0,5 — 0,6 m. Z uwagi na lokalnie duza
zawartoS¢ pylow oraz substancji organicznej pochodzenia roslinnego nasypy
sq kwalifikowane do grupy gruntow stabono$nych a takze gruntéw o malej przydatnosci
do formowania nasypow. Utwory nasypowe cechujq sie stabg wodoprzepuszczalnoscia.

Il warstwa geotechniczna obejmuje sypkie grunty wodnolodowcowe, znajdujace sie w stanie
$rednio zageszczonym. Uog6liniona warto$¢ stopnia zageszczenia Ip jest rowna 0,60.
Pod wzgledem litologicznym sg to piaski drobnoziarniste i pylaste, miejscami zaglinione.
Sypkie osady wodnolodowcowe charakteryzujg sie dobrg zageszczalnoscig a takze
sg kwalifikowane do grupy gruntéw niewysadzinowych. Jednoczesnie sa to utwory
cechujgce sig stabg (piaski pylaste) oraz Sredniy wodoprzepuszczalnoscig
(réwnoziarniste piaski drobne).

i warstwe geotechniczng tworzg spoiste grunty zastoiskowe, wyksztalcone w postaci pylow
piaszczystych, pylbw i glin pylastych, wystgpujgcych w stanie twardoplastycznym,
dia ktdrych u$redniona warto$¢ stopnia plastyczno$ci 1. wynosi 0,20. Pyly i gliny
o genezie zastoiskowej zalegajg naprzemiennie z piaskami wodnolodowcowymi, tworzac
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przetawicenia o miazszoscl dochodzace} do 0,7 m. Spoiste utwory zastoiskowe sg
zaliczane do gruntéw o matej przydatnosci do formowania nasypdw. Jednocze$nie
sg o grunty bardzo wysadzinowe. Pyly 1 gliny zastoiskowe sg kwalifikowane do grupy
gruntéw péiprzepuszezalnych. W czasie intensywnych opadéw atmosferycznych
oraz roztopow wody infiltrujgce od powierzehni terenu mogg okresowo gromadzié sie
w obnizeniach powierzchni stropowej spoistych ulwordw zastoiskowych, tworzac poziom
wod zawieszonych.

IV warstwe geotechniczng stanowig spoiste grunty morenowe {gliny zwalowe), znajdujace sie

w stanie twardoplastycznym. Uogodiniona warto$é stopnia plastycznosei I osiaga 0,15.
Obecnos$¢ spoistych utworow lodowcowych, reprezentowanych przez gliny piaszczyste
z domieszkg zwirbw, stwierdzono jedynie w otw. 3, na glebokosci przekraczajgcej 2,9 m
p.p.t. Gliny morenowe sg zaliczane do grupy gruntdw pélprzepuszczalnych, ktére
przewaznie tworzg naturalne warstwy izolacyjne, uniemozliwiajace przesgczanie sie wod
w kierunku pionowym.

Przestrzenny ukiad warstw geotechnicznych wyodrebnionych w podlozu projektowanego
systemu odwodnieniowego zlokalizowanego w ul. Peolnej w miejscowosci Nowa Wies, gmina
Michatowice przedstawiono na profilach wiercen badawczych prezentowanych w zatgczniku 2.
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Wartosci  charakterystyczne parametrow  wylrzymaloSciowych 1 odksztalceniowych
wydzielonych warstw geotechnicznych sq prezentowane w tabeli 1.
Tab. 1 Wartosci charakterystyczne parametrdw fizyko-mechanicznych gruntdw
Nr Opis litogenetyczny Rodzaj | Stopien | GestoS€ | Kat | Spéinoscé | Edometryczny Uwagi
wW-wy warstwy gruntu plast/ i objetosc. | farcia modut Scisliw.
zageszcz, wew. plerwotnej
I/ I p(n) gp,f”) cgn ) Mg”)
Nm] | ) [kPa] [MPa]
] Grunty nasypowe NN - 16,0 - - - grunty o stabej
wodoprze-
puszczalnosci
1 Sypkie grunty Pa, P 0,60 17,5 30,9 0.0 73 grunty
wodnolodowcowe w stanie nie\.ﬂlys'a.dzino\ﬁ.fe’
$rednio zageszczonym o stabej i Srednie]
wodoprzepu-
szczainosci
IH Spoiste grunty zastoiskowe | 11, T, 0,20 21,0 14,8 16,0 29 grunty bardzo
w stanie fwardoplastycznym el wysadzinowe,
1 péiprzepuszczaie
[V | Spoiste grunty morenowe {Gp+7Z| 0,15 22,0 19,2 33,0 41 grunty
w stanie twardoplastycznym péiprzepuszczalne

UWAGA: Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych x™zostaly ustalone metodg B wg PN-81/8-03020

WarfoS6 obliczeniows parametru geotechnicznego nalezy wyznaczyt wg wzory X7 = 3, - x* przyjmujac bardzie
niekorzysing z obliczonych wartosci
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6. Wnioski

W podiozu projektowanego systemu odwodnieniowego, zlokalizowanego w ul. Polnej
w miejscowosci Nowa Wies, gmina Michatowice, ponizej przypowierzchniowej warstwy
holocenskich gruntow nasypowych (I warstwa geotech.) zalega kompleks naprzemianieglych,
Srednio i stabo wodoprzepuszezalnych, sypkich gruntéw wodnolodowcowych (1 warstwa geotech.)
oraz polprzepuszczalnych, spoistych gruntéw zastoiskowych (Il warstwa geotech.), podscielonych
przez seri¢ polprzepuszczalnych, spoistych gruntéw morenowych (IV warstwa geotech.).
Przestrzenne uksztaltowanie warstw geotechnicznych wydzielonych w podiozu projektowanej
inwestycji przedstawiono na kartach dokumentacyjnych wiercen badawczych zamieszezonych
w zatgczniku 2.

W strefie gighokosci do 3,0 m p.p.t. jedynie lokalnie stwierdzono obecno$é zawieszonej warstwy
wodonos$nej. Wody opadowe i roztopowe infiltrujgce od powierzchni terenu gromadza sie
w obnizeniach powierzchni stropowej péiprzepuszezainych, spoistych gruntéw © genezie
zastoiskowej (lll warstwa geotech.), tworzac poziom wod zawieszonych. Warstwe wodonos$ng
budujg nadiegte, stabo i srednio wodoprzepuszczaine, sypkie grunty wodnolodowcowe (I warstwa
geotech.). Swobodne =zwierciadlo wod podziemnych nawiercono wylgcznie w otw. 1,
na glebokosci 1,8 m p.pt., t. na rzednej ok. 100,5 m n.p.m. Poziom zwierciadia wéd gruntowych
okreslony w wykonanym wierceniu badawczym jest zblizony do stanu $redniego. W czasie
wzmozonych opaddw atmosferycznych poziom zwierciadia wdéd podziemnych moze ulec
podwyzszeniu maksymalnie ¢ ok. 0,8 — 1,0 m powyzej stanu rozpoznanego w grudniu 2016 r.
Uogolniona warto$¢ wspblczynnika filtracji ki piaskéw fluwioglacjalnych (If warstwa geotech.)
osigga ok. 1 — 5 m/d.

Projektowane elementy rozsgczajgce systemu odwodnieniowego nalezy rozmieécié w obrebie
serii sypkich gruntow wodnolodowcowych (11 warstwa geotech.), charakieryzujgcych sie stabg
oraz Srednig wodoprzepuszcozainoscia.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu analizowanego terenu wystepujg
proste warunki gruntowe, dzigki czemu projektowany system odwodnieniowy, zlokalizowany
w ul. Poinej w miejscowosci Nowa Wies, gmina Michalowice moze by¢ zakwalifikowany do drugiej
kategorii geotechnicznej.

mgr Jarostqw Fr

upr. ge/a‘/. Tr-1722
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