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A.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULICY

1. Przedmiot inwestyeji
Zakres robét:

Wykonani¢ czterech modutéw odwodnieniowych:

Modutu ,,A” zbudowanego z:

- 2 wpustéw deszczowych zeliwnych ,,A” W1 i ,A* W2 klasy ,.D” osadzonych na
studzienkach z kregéw betonowych ©0,50 z osadnikami glebokosei h=1,0m

- 2 przykanalikdow ,,A” PD1 o dlugosci L=2,2m i ,,A” PD2 o dlugosci L=2,0m o
$rednicach D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze Sciankg litg
jednorodna,

- studzienki ,,A” D z kregdw z¢lbetowych ©1,0m t4czonych na uszezelki gumowe z
whazem zeliwnyrai klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokodcei
osadnika h=1,0m,

- kanatu deszczowego ,,A” KD o diugosei L=2,0m o $rednicy D315 x 9,2mm z rury
PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodna,

- odpowietrznika zbiordika ,,A” RO; ,,A” DO zbudowanego z rury o dlugosei L=2,0m i
Srednicy D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianky lita jednorodng i
studzienki odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszezowym C250,

- zbiornika retencyjno — chionnego ,,A” ZB skladajgcego sie z 6 szt. komor
drenazowych typu SC-310 z PP.

Modutu ,, B” zbudowanego z:

- 2 wpustdw deszczowych zeliwnych ,.B” W11, B” W2 klasy ,,D” osadzonych na
studzienkach z krggéw betonowych @30,50 z osadnikami glebokosei h=1,0m

~ 2 przykanalikow ,,B” PD1 o dhugosci L=2,0m i ,.B” PD2 o dugodei L=3,2m o
Srednicach D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze §cianks lita
jednorodna,

- studzienki ,,B” D z kregéw zelbetowych @1,0m laczonych na uszezelki gumowe z
wlazem Zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wiazowymi o glebokosei
osadnika h=1,0m,

- kanahu deszezowego ,,B” KD o dlugosei L=4,0m o $rednicy D400 x 11,7mm z rury
PVC kiasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianks lita jednorodna,

- odpowietrznika zbiortika ,.B” R0; ,.,B” D0 zbudowanego z rury o dhugosci L=1,0m i
srednicy D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze §cianks lita jednorodng i
studzienki odpowietrzajgcej D315 z P.P. z vsadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszezowym C250,

- zbiornika retencyjno ~ chtonnego ,,B” ZB skladajgcego sie z 2 szt. komér
drenazowych typu SC-740 z PP,

Modutu ,,C” zbudowanego z:

- kanahu deszezowego ,,C” KD o dhugosei L=1,0m i srednicy D315 x 9,2m0m z rury
PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- odpowietrznika zbiomika ,,C” R0; ,,C” DO zbudowanego z rury o dtugosei L=1,0m i
srednicy D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,.8” (SN8; SDR34) ze Scianka litg jednorodng i
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studzienki odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszezowym C250,

- zbiornika retencyjtio — chtonnego ,,C” ZB skladajacego sie 2 7 szt. komor
drenazowych typu SC-310 z PP,

Modutu ,,D” zbudowanego z:

- kanatu deszczowego ,,D” KD o dhugosei L=2,0m i $rednicy D315 % 9,2mm z rury
PVC Klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka lit3 jednorodna,

- odpowietrznika zbiornika ,,D” RO 1,,D” DO zbudowanego z rury o diugosei L=1,0m
i $rednicy D110 x 3,2mm z PVCklasy ,,8” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng
1 studzienki odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszezowym C250,

- zbiornika retencyjno — chionnego ,,D” ZB skladajacego sie z 5 szt. komér
drenazowych typu SC-310 z PP.

Projektowane moduly odwodnieniowe zlokalizowane zostaly w  liniach
rozgraniczajagcych ulicy Polnej na odcinku pomiedzy ulicami Kamelskiego i
Warszawsks,

2. _ Istniejacy stan zagospedarowania terenu

Po obydwu stronach ulicy Polnej w rejonie projektowanego odwodnienia wystepuje
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ulica Polna jest droga gminng o
nawierzchni z kostki betonowej. W pasie drogowym ulicy wystepuje nastgpujace
uzbrojenie: kanaly sanitarne z przylgczami kanalizacji sanitarnej, przewdd thoczny
kanalizacji sanitarnej, przew6d wodociagowy z przylaczami, przewod gazowy z
przylaczami, kable energetyczne n.n. oraz napowietrzne linie telefoniczna i
energetyczna N.N.,

3. _ Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane urzgdzenia odwodnienia ulicy zlokalizowane zostaly w liniach
rozgraniczajacych ulicy Polnej na dzialee o nr ew. 502 w obregbie 0007 Nowa Wies.

4. Zestawienie powierzehni projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane przykanaliki, kanaty, studzienki osadnikowe, zbiorniki retencyjno -
chtonne i odpowietrzniki zajmuja powierzchnie catkowitg F=50,02m”.

3. Informacije dotyczace wpisu do re¢jestru zabytkéw
Zgodnie z zapisami zawartymi w wypisi¢ z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu, dziatka na ktérej prowadzone bedg prace zwiazane z budowa

urzadzen odwodnienia ulicy nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

0. Dane okre§laigce wplyw eksploatacji_gérniczej na dzialki

Nie dotyczy.
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Informacie i dane o wplywie inwestycii na Srodowisko, higiene
i zdrowie pzytkownikow

Projektowane przykanaliki i kanaly deszezowe wykonane beda z rur PVC fgczonych
na uszezelki gumowe, kitdre zapewhiajg stuprocentowg szezelno$é, Rowniez
studzienki osadnikowe wykonane beda z kregéw taczonych na uszezelki gumowe. Po
podczyszezeniu w studzienkach osadnikowych wody opadowe zostang odprowadzone
do zbiornikéw retencyjno — chionnych. Wobec powyiszego nie przewiduyje sig
negatywnego wplywu na $rodowisko. Biorge pod uwage charakter przedsi@wziecia
poiegajacego na zdgospodarowaniu wéd opadowych w migjscu ich powstania i
miejsce jego reahzacp w drogach, nalezy stwierdzié, iz realizacia powyzszego
przedsiewziecia nie bedzie miala negatywnego wplywu na srodowisko, a wrecz
przeciwnie, przyczyni sie do zasilania wid gruntowych. Projektowane urzadzenia
odwodnienia ulicy nie koliduj4 z rosnacymi w terenie drzewami. Projektowana
inwestycja nie spowoduje zagrozen dla otoczenia srodowiska naturalnego oraz higieny
i zdrowia jej uzytkownikdéw.

Inne dane dotyczace specviiki obiektu budowlanego

9.

Brak danych.

Dane dotyezace budyvnkow

10,

Nie dotyczy.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na
ktdrych zlokalizowana jest projektowana inwestycja (Prawo budowlane art. 5 ust. 11
art. 28 ust. 2).
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