PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

ul. Aleja Starych Lip w Komorowie

Gmina Michatowice

Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice

BRANZE: Sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Krzysztof Jenda
DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2016
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2363



Przedmiar

Lp.

Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS:

1

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kanatu

km

(86,7 + 46,6) * 0,001

km

0,133

RAZEM

0,133

N

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych -
budowa

3*4*2+2*4*2+25%4

50,000

RAZEM

50,000

oW

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych -
rozebranie

poz.2

50,000

RAZEM

50,000

N

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

m3

{komory startowe i odbiorcze, studnie $r. 1200} 2,5 * 2,5 *
(3,06+0,2+2,18+0,2)+2*2*(3,39+0,2) +1,5*1,5*
(3,40 + 2,30)

A (Obliczenie pomocnicze)

poz.4A*0,8

m3

49,898

2o

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty,
rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m

m3

poz.4A * 0,2

m3

12,475

RAZEM

12,475

o))

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km

m3

poz.5

m3

12,475

RAZEM

12,475

o

KNNR 1
0315-05

Umocnienie scian wykopéw palami szalunkowymi
stalowymi na gtebokosc¢ do 6,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-IV
wraz z rozbiorkg

m2

25%4*(3,06+2,18)+15*4*(3,40+2,30)+2*4"*
3.39

m2

113,620

RAZEM

113,620

o)

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

Dowiezienie gruntu do zasypki - wymiana gruntu

m3

poz.4A - (poz.12 + poz.13 + poz.17 * 0,15 + poz.18 * 0,8 +
poz.19 * 0,04 + poz.20 * 0,03 + 3,14 * 1,42 /4 * (3,39 +
3,05 +2,18))

m3

4,710

RAZEM

4,710

= ©

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11

m3

poz.8

m3

4,710

RAZEM

4,710
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
10| KNR 2-18 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. m
d.2] 0408-06 | 150-250 mm w gruntach kat. Ill-1V
kalk. wtasna
poz.1* 1000 m 133,000
RAZEM 133,000
111 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.2] 1413-03 | gotowym wykopie o glebokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
12 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15| m3
d.2| 1411-02 cm
2*2*3*0,15 m3 1,800
RAZEM 1,800
13] KNNR 4 | Podtoza betonowe o grubosci 5 cm m3
d.2 1410-01
poz.12 m3 1,800
RAZEM 1,800
3| 45233200-1 | Roboty w zakresie roznych nawierzchni
14f KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.3] 0101-02 na gt. 6-10 cm
25*4*2+15*4*2+2*4 m 40,000
RAZEM 40,000
15| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7cm | m2
d.3] 0104-02 | z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
25*25*2+15*15*2+2*2 m2 21,000
RAZEM 21,000
16| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-11 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.15 * 0,07 m3 1,470
RAZEM 1,470
17| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.14 m2 40,000
RAZEM 40,000
18/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.17 m2 40,000
RAZEM 40,000
19| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0311-01 | grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm
poz.18 m2 40,000
RAZEM 40,000
20| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubosc¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.19 m2 40,000
RAZEM 40,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału
	(86,7 + 46,6) * 0,001

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	3 * 4 * 2 + 2 * 4 * 2 + 2,5 * 4

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	poz.2

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	{komory startowe i odbiorcze, studnie śr. 1200} 2,5 * 2,5 * (3,05 + 0,2 + 2,18 + 0,2) + 2 * 2 * (3,39 + 0,2) + 1,5 * 1,5 * (3,40 + 2,30)
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.4A * 0,8
	

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
	poz.4A * 0,2

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.5

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	2,5 * 4 * (3,05 + 2,18) + 1,5 * 4 * (3,40 + 2,30) + 2 * 4 * 3,39

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

Dowiezienie gruntu do zasypki - wymiana gruntu
	poz.4A - (poz.12 + poz.13 + poz.17 * 0,15 + poz.18 * 0,8 + poz.19 * 0,04 + poz.20 * 0,03 + 3,14 * 1,4^2 / 4 * (3,39 + 3,05 + 2,18))

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II
	poz.8


	Dział:Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
	Pozycja: Przewierty  maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat. III-IV
	poz.1 * 1000

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	3

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	2 * 2 * 3 * 0,15

	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 5 cm
	poz.12


	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni
	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	2,5 * 4 * 2 + 1,5 * 4 * 2 + 2 * 4

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	2,5 * 2,5 * 2 + 1,5 * 1,5 * 2 + 2 * 2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.15 * 0,07

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	poz.14

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	poz.17

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	poz.18

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	poz.19





