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1. Uwagi ogolne

1.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania sg przykanaliki sanitarne do prywatnych posesji przy ul.
Alei Starych Lip w Komorowie na dz. ew. nr 566, 567, 568, 569, 570, 452/1, 452/2.

1.2. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych opracowana przez geodete
uprawnionego — Jacka Kobusa,

- warunki techniczne Urzedu Gminy Michatowice,

- Wypis z rejestru gruntow,

- ekspertyza dendrologiczna.

1.3. Stan istniejacy.
Na dziatkach nr ew. 566, 567, 568, 569, 570 znajdujg sie budynki mieszkalne
jednorodzinne, ktére wyposazone sg w podstawowe przybory sanitarne, kuchenne i

tazienkowe. Dziatki nr ew. 452/1 i 452/2 sg niezabudowane.



2. Opis rozwigzania.

2.1. Przykanaliki sanitarne.

Odbiornikiem $ciekdw z prywatnych posesji bedzie projektowany kanat PP DN200 w
ul. Aleja Starych Lip na dz. ew. nr 550/3. Ze wzgledu na bliskg odlegto$¢
projektowanych przykanalikbw od pomnikéw przyrody (alei lip i kasztanowcow)
przykanaliki te nalezy do pierwszej studzienki rewizyjnej na terenie posesji
wybudowa¢ metodg bezwykopowg - przewiertem slimakowym, sterowanym z
wierceniem pilotowym. W zwigzku z powyzszym, przykanaliki projektujemy z krotkich
modutow przeciskowych PP DN160 SDR17,6 o dtugosci 0,6m tgczonych na
trojwargowe uszczelki gumowe. Odcinki od pierwszej studzienki rewizyjnej na
terenie posesji do potgczenia z istniejgcg instalacjg kanalizacji w budynku
(urzadzenia kanalizacyjne) projektujemy z rur PP DN160 min. SN8. Na terenie
posesji zabudowanych znajdujg sie bezodptywowe zbiorniki, ktére po wybudowaniu
przykanalika nalezy zlikwidowac. Witgczenie przykanalikbw do projektowanego
kanatu w ul. Alei Starych Lip zaprojektowano poprzez studnie betonowe DN1200 (dz.
ew. nr 567, 570, 452/1) oraz ksztattki siodtowe DN200/160 (dz. ew. nr 452/2, 566,
568, 569). Szczegdtowy opis technologii budowy projektowanych przykanalikow
bezwykopowg metodg przewiertu sterowanego zawarty jest w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych bedagcy integralng czescig
niniejszego projektu. Na trasach projektujemy studzienki rewizyjne PP DN425 z

wiazem zeliwnym D400.

3. Roboty ziemne i montazowe.

W ramach robdét przygotowawczych nalezy dokonac szczegétowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow kanalizacji liniowej oraz zlokalizowa¢ i oznakowac
wszystkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (gaz, kable
energetyczne, wodocigg). Prowadzenie robét przyjeto, ze wzgledu na bezwykopowa
technike budowy, jako wykopy punktowe, w miejscach zamontowania komor
startowych do przewiertu oraz w miejscach montazowych — przy potgczeniu ze

studniami rewizyjnymi oraz odnogami skosnymi (ksztattkami siodtowymi). Dalsze



odcinki od pierwszej studzienki rewizyjnej na terenie posesji z potgczeniem z
istniejgcy instalacjg kanalizacyjng w budynku prowadzi¢ wykopem otwartym.

Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno by¢é wydzielone,
zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

Na czas prowadzenia robot nalezy opracowa¢ czasowg organizacje ruchu,
stanowigcg odrebne opracowanie.

Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robot zobowigzany jest wystgpi¢ do
zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.
Szczegdétowy opis technologii budowy projektowego kanatu zawarty jest w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bedacy integralng
czes$cig niniejszego projektu. Wykopy pod budowe urzadzen kanalizacyjnych nalezy
wykonywaé jako wasko-przestrzenne, szalowane poziomo, z odpowiednio
wzmocnionym podparciem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736/99 i normami zwigzanymi, z zachowaniem przepisow BHP. Przekopy pod
przeszkodami nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg BN-62/8836-01.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podtozu o gr. 20cm, wykonanego z gruntu piaszczystego.
Podtoze bezposrednio pod rurociggiem winno zosta¢ zageszczone do osiggniecia
wspotczynnika zageszczenia, co najmniej 1s=0,95. Niezaleznie od rodzaju
wystepujgcego gruntu obsypke i zasypke nalezy zageSci¢ do osiggniecia
wspotczynnika zageszczenia 1s=0,97.

Zasypke wykonac¢ w 30% recznie i w 70% mechanicznie.

Po zasypaniu i odpowiednim zageszczeniu nalezy odtworzy¢ obecng nawierzchnie.
Na trasie projektowanych przykanalikbw sanitarnych znajduje sie istniejgce
uzbrojenie podziemne w postaci kabli energetycznych, przewodu wodociggowego
oraz gazowego. Napotkane uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami oraz z pod nadzorem ich eksploatatorow. Roboty w
poblizu uzbrojenia wykonac¢ recznie.

Wykonanie i odbior robdt powinno by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi
Wykonania Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL — Zeszyt 9, Warszawa, wrzesien
2003r.

Uwagi:
Wytyczenie trasy projektowanego przykanalika sanitarnego i sporzadzenie

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] wykona uprawniony geodeta. Roboty
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prowadzi¢ pod nadzorem Wydzialu Inwestycji gminy Michatowice,

uprawnionego inspektora ds. zieleni oraz stuzb eksploatujgcych inne uzbrojenie.

4. Zagadnienia bhp.

Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47/03) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ww. robot. Wykonawca powinien
przed przystgpieniem do robot, zapoznaC sie z terenem budowy oraz z
dokumentacjg projektowg, rozpatrzy¢ towarzyszgce im zagrozenia i ustalic
niezbedne zabezpieczenia dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow. Nalezy zwrdcic
szczegolng uwage przy wykonywaniu robot w bezposrednim sgsiedztwie przewodu
wodociggowego, energetycznego oraz gazowego. Bezwzglednie nalezy stosowac
sie do uwag zawartych w ekspertyzy dendrologicznej przy pracach w rejonie

pomnikéw przyrody w ul. Alei Starych Lip..



