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1. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi Alei Starych Lip na dz. ew. nr 550/3 w Komorowie, gmina
Michatowice, na odcinku od ul. Jana Ill Sobieskiego do ul. Stare Sady.
W zakres opracowania wchodza:

- kanat sanitarny w w/w ulicach.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzgdzenia techniczne:
- sieC gazowa,
- kable energetyczne.
Wyzej wymienione urzgdzenia zlokalizowane sg w pasie drogi Alei Starych Lip.

Aleja Starych Lip, dz. nr ew. 550/3 jest wtasnoscig gminy Michatowice.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje sie pas drogi wymienionej w pkt 1.1.
niniejszego opracowania. Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej oznaczono
linig ciggltg brgzowg. Szczegodtowg lokalizacje projektowanego kanatu przedstawiono

w graficznej czesci opracowania.

1.4. Parametry techniczne inwestycji.
taczna dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej objetej zakresem
opracowania wynosi 2L = 133,3m. Wykonanie kanatow sanitarnych projektuje sie z
krotkich modutéw rurowych PP SDR17,6, przystosowanych do technologii uktadana
przewiertem sterowanym, tgczonych na uszczelke. Zastosowane rury powinny
spetnia¢ parametry techniczne rur przeciskowych oraz posiada¢ niezbedne atesty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.



1.5. Dane informacyjne o terenie.

1.5.1. Ochrona konserwatorska.
Obszar, na ktérym projektowana jest w/w inwestycja znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej pomnikéw przyrody. Po obu stronach drogi Alei Starych Lip w
Komorowie, na odcinku ok. 500m rosng wieloletnie lipy drobnolistne oraz kasztany.
Pomnik ten, zgodnie z Rozporzgdzeniem nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31
lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomnikow przyrody potozonych na terenie
powiatu pruszkowskiego (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2009r. Nr 124, poz. 3634 ze zm.)
podlega ochronie a wszelkie inwestycje w zasiegu jego strefy ochronnej nalezy
prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig. Zgodnie z ekspertyzg dendrologiczng firmy
L.A.R. Leszek Rodek nalezy:
- po wykonanych robotach jak najszybciej przywrocic pierwotny poziom wody przez
nawadnianie zieleni,
- unika¢ wykonywania nasypow,
- uniemozliwi¢c poruszanie sie maszyn budowlanych w obrebie systeméw
korzeniowych,
- zabezpieczy¢ drzewa przed mozliwoscig uszkodzenia,
- w obrebie systemdw korzeniowych wykonywac roboty recznie,

- bezwzglednie chroni¢ system korzeniowy podczas wykonywania wykopow.

1.5.2. Ochrona archeologiczna.
Obszar, na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje sie w strefie

ochrony archeologiczne;j.

1.5.3. Urzadzenia melioracyjne.
Na obszarze, na ktéorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajdujg sie

podziemne urzgdzenia melioracyjne.

1.6. Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte.
Obszar oddziatywania projektowanego kanatu sanitarnego zamyka sie w granicach
dziatek na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania

dziatek sgsiednich.



1.7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.
Projektowany kanat sanitarny nie bedzie wywierat ujemnego wptywu na srodowisko.
Na etapie realizacji inwestycja moze byC¢ zrédtem niewielkich emisji pytu,
zanieczyszczen powietrza i hatasu w zwigzku z pracg maszyn i prowadzeniem roboét
budowlanych. Bedg to jednak ucigzliwosci krotkotrwate i przemijajgce wraz z
ustaniem prac. Po zakonczeniu prac teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Budowa sieci kanalizacyjnej jak i obszar oddziatywania miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Eksploatacja projektowanego
kanatu nie bedzie zrédtem zanieczyszczen powietrza jak rowniez nie spowoduje
degradacji powierzchni gruntu. Powyzsza inwestycja liniowa realizowana jest w
oparciu i na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (roz. 5, 826 ust. 1).



2. Opis do projektu budowlano-wykonawczego.

2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi Alei Starych Lip na dz. ew. nr 550/3 w Komorowie, gmina
Michatowice, na odcinku od ul. Jana Ill Sobieskiego do ul. Stare Sady.
W zakres opracowania wchodza:

- kanat sanitarny w w/w ulicach.

2.2. Materialy wyjsciowe do opracowania.
Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej w
zakresie podanym w pkt 2.1. postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:
- umowa z Inwestorem — gming Michatowice,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych opracowana przez geodete
uprawnionego — Jacka Kobusa,
- warunki techniczne pismo IR.7011.161.2016 z dnia 19.10.2016r.,
- Wypis z ewidencji gruntow
- pismo Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska gminy Michatowice
GK/0S$.6121.2.2016 z dnia 04.07.2016r.

- ekspertyza dendrologiczna —L.A.R. Leszek Rodek Ustugi Dendrologiczne

2.3. Funkcjai sposéb zagospodarowania terenu.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej objeta niniejszym opracowaniem stuzyc
bedzie do grawitacyjnego odprowadzania s$ciekdw bytowo-gospodarczych z
budynkéw mieszkalnych, poprzez projektowany uktad kanalizacji do istniejgcego
systemu kanalizacji na terenie gminy Michatowice.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w/ urzgdzenia techniczne:
- sieC gazowa,
- kable energetyczne.
Wyzej wymienione urzgdzenia zlokalizowane sg w pasie drogi Alei Starych Lip.

Aleja Starych Lip w Komorowie jest drogg gminng, z nawierzchnig asfaltows.



2.4. Granice terenu inwestycji.
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje pas ulicy wymienionej w pkt 2.1., z
przylegtym budownictwem indywidualnym. Projektowane elementy kanalizacji

sanitarnej oznaczono kolorem brgzowym — linig ciggta.

2.5. Opis rozwigzan szczegétowych projektowanej kanalizacji
sanitarnej.

Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie jako grawitacyjna z
odprowadzeniem sciekdw poprzez projektowany uktad kanatdéw do istniejgcego
systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michatowice.

Miejscem odprowadzania $ciekéw z ukfadu kanalizacji objetego opracowaniem sg
istniejgce kanaty sanitarne @0,20m w Alei Starych Lip. Projektowane odcinki
kanalizacji sg przedtuzeniem istniejgcych kanatdw zlokalizowanych w pasie jezdni

Alei Starych Lip.

2.6. Kanal sanitarny.
Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stuzy¢ bedzie do
odprowadzania sciekow z przylegtej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zakresem opracowania objeto ulice okreslone w pkt 2.1. niniejszego opracowania.
Dtugosc¢ projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: @0,2m — ok. 133,3m.
Wykonanie kanatu sanitarnego projektuje sie krotkich modutéw rurowych o dt. 100cm
z rur PP SDR17,6, dostosowanych do uktadania technologig przewiertu
sterowanego, tgczonych na uszczelke trojwargowg gumowg i ztgcza typu wcisk-
zatrzask. Zastosowane rury powinny posiadaé¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Na projektowanym kanale zaprojektowano ksztaftki
siodtowe ze zintegrowanym przegubem kulowym DN160.
Odcinki projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢é bezwykopowo,
przewiertem sterowanym z wierceniem pilotowym, ze wzgledu na bliskg odlegtos¢
prowadzonych rob6t od pomnikéw przyrody t.j. lip drobnolistnych oraz kasztanowcow
pospolitych. Szczegdtowy opis technologii budowy projektowego kanatu zawarty jest
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bedacy
integralng czescig niniejszego projektu. Na trasie projektowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy @1,2m wg rys. K-
03.



Lokalizacje projektowanego kanatu sanitarnego, studni rewizyjno-potgczeniowych

oraz ukfad wysokosciowy kanatu przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

2.7. Studnie kanalizacyjne - rewizyjne
Uzbrojenie projektowanego kanatu sanitarnego stanowig studnie betonowe z kregow
@1,2m, fgczonych na uszczelke gumowg zgodnie z rys. K-03. Dolna czesc¢ studni
(podstawa) winna by¢ wykonana jako monolit (dennica), w ktérej zostaty
zamontowane tuleje ochronne do potgczenia rur PP ze studniami. Do przykrycia
studni zastosowac¢ wtaz zeliwny @0,60m klasy D400. Po wykonaniu studni betonowej
od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie preparatem bitumicznym typu abizol
(2R+Pg) — 2 razy rzadki + potgesty. Wtazy studni nalezy dopasowac¢ do poziomu
istniejgcej drogi zgodnie z normg PN-EN 124. Po wykonaniu kanalizacji nalezy

wykonac probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.

3. Wytyczne realizacji.

3.1. Przygotowanie terenu.
W ramach robot przygotowawczych nalezy dokonac szczegdtowego wytyczenia trasy
projektowanych elementéw kanalizacji liniowej oraz zlokalizowa¢ i oznakowac
wszystkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (gaz, kable
energetyczne). Prowadzenie roboét przyjeto, ze wzgledu na bezwykopowg technike
budowy, jako wykopy punktowe, w miejscach zamontowania komor startowych do
przewiertu oraz w miejscach montazowych — przy budowie studni rewizyjnych oraz
odnoég skosnych (ksztaltek siodtowych).
Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdét powinno by¢é wydzielone,
zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.
Na czas prowadzenia robot nalezy opracowaC czasowg organizacje ruchu,
stanowigcg odrebne opracowanie.
Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robét zobowigzany jest wystgpi¢ do
zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.
Szczegdtowy opis technologii budowy projektowego kanatu zawarty jest w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych bedgcy integralng

czescig niniejszego projektu.



3.2. Rozbiodrka istniejacej nawierzchni.
W pasie drogi Alei Starych Lip wystepuje nawierzchnia asfaltowa. Wobec
powyzszego w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy przewidzieC rozbidrke i
odbudowe nawierzchni w miejscach wykonywania wykopow punktowych o
szerokosci @2,5m przy montazu komér startowych do przewiertu, @1,5m przy
komorze odbiorczej oraz @2,0m pod budowe studni rewizyjnych oraz odndg
skosnych (ksztattek siodtowych).

3.3.  Wykopy.
Wykopy punktowe pod komory startowe, odbiorcze, studnie rewizyjne czy inne roboty
montazowe nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych z odpowiednio wzmocnionym
podparciem. Poszerzenie wykopu pod studnie rewizyjne nalezy przyjg¢ jak dla
minimalnej wielkosci przestrzeni roboczej od 0,25 do 0,45m odlegtosci miedzy sciang
studni a szalunkiem wykopu. Wydobywany grunt z wykopu nalezy odktadaé¢ na
samochody samowytadowcze i wywozi¢ poza teren pasa drogi aby nie utrudniaé
poruszania sie pojazdéw w Alei Starych Lip oraz pieszych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99 i normami
zwigzanymi, z zachowaniem przepisow BHP.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umochic
wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.
Niezaleznie od rodzaju wystepujgcego gruntu zasypke nalezy zagesci¢ do
osiggniecia wspotczynnika zageszczenia [s=0,97. Do zasypki stosowal grunt
przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla wykopow
wykonanych mechanicznie — mechanicznie warstwami co 30cm z zageszczeniem
poszczegolnych warstw, dla wykopdw wykonanych recznie — recznie warstwami
15cm z ich zageszczeniem.
Zasypke wykonac¢ w 30% recznie i w 70% mechanicznie.
Zasypke nalezy prowadzic do poziomu warstw konstrukcyjnych odbudowy
nawierzchni drogowe;.
Po zasypaniu i odpowiednim zageszczeniu nalezy odtworzy¢ obecng nawierzchnie.
Wykonanie i odbiér robot powinno byé zgodne z Warunkami Technicznymi
Wykonania Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL — Zeszyt 9, Warszawa, wrzesien
2003r.
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3.4. Odwodnienie wykopow.
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przyja¢ odwodnienie za pomocg

igtofiltrow wptukiwanych w grunt.

3.5. Przewiert sterowany.
Budowe kanatu realizowa¢ metodg przewiertu S$limakowego, sterowanego z
wierceniem pilotowym. Technologia ta nalezy do metod sterowalnych, co zapewnia
zachowanie prawidtowego spadku podtuznego na catej dtugosci budowanego
kanatu.
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie przwiertu z komory
startowej za pomocg zerdzi prowadzonych z zadanym spadkiem i kierunkiem az do
komory odbiorczej, w ktorej nastepuje demontaz zerdzi. Na tym etapie mozliwa jest
kontrola oraz korekta kierunku przewiertu dzieki zastosowaniu systemow
teleoptycznych.
W drugim etapie nastepuje poszerzenie otworu do zgdanej srednicy pozwalajgcej na
instalacje rur, dzieki zastosowaniu wiertnicy slimakowej w rurze stalowej, ktéra
podgza w otworze prowadzona po linii zerdzi prowadzgcych. W tym etapie nastepuje
poszerzanie otworu oraz transport urobku w strone komory startowej. W miare
poszerzania, zerdzie prowadzgce sg demontowane w komorze odbiorczej.
Ostatni etap to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicg slimakowg w rurze
stalowej. Jednoczesnie podczas wpychania rur docelowych demontowane sg rury

stalowe wraz ze slimakiem.

3.6. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robdét ziemnych teren budowy nalezy uporzgdkowac, poprzez

przywrécenie do stanu pierwotnego.

Uwagi:

Whytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej i sporzgdzenie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wykona uprawniony geodeta. Roboty prowadzié¢ pod
nadzorem Wydzialu Inwestycji gminy Michatowice, uprawnionego inspektora

ds. zieleni oraz stuzb eksploatujgcych inne uzbrojenie.
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47/03) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ww. robét. Wykonawca powinien
przed przystgpieniem do robot, zapoznaC sie z terenem budowy oraz z
dokumentacjg projektowa, rozpatrzy¢ towarzyszgce im zagrozenia i ustali¢
niezbedne zabezpieczenia dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow. Nalezy zwroci¢
szczegoblng uwage przy wykonywaniu robot w bezposrednim sgsiedztwie przewodow
energetycznych i gazowych.

Pracownicy prowadzgcy roboty na czynnym kolektorze sSciekowym powinni byc¢
wyposazeni w urzgdzenia do wykrywania gazow niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia. Pracownik schodzgcy do studni kanalizacyjnej powinien by¢ wyposazony w
szelki bezpieczenstwa z linkg asekuracyjng o odpowiedniej dtugosci oraz powinien
by¢ asekurowany przez co najmniej dwie osoby pozostajgce na terenie. Nad
wejsciem lub wtazem do studni powinno znajdowac sie urzgdzenie umozliwiajgce
wydobycie pracownika w razie zastabniecia lub utraty przytomnosci. Osoby
asekurujgce powinny by¢ wyposazone w co najmniej dwa aparaty powietrzne i linki
asekuracyjne. Liczbe oséb asekurujgcych i aparatéw powietrznych w zaleznosci od
warunkow pracy frontu robét okresli kierownik budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania ww. prac nalezy codziennie przed
rozpoczeciem roboét poinformowac pracownikdw o moggcych wystgpi¢ zagrozeniach

i sposobie przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Z budowg kanalizacji zwigzane sg nastepujgce prace budowlane, w ktorych moze
wystgpi¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi:

- roboty ziemne,

- prace w wykopach liniowych i obiektowych,

- prace transportowe materiatow i urzgdzen ciezkich,

- obstuga maszyn i urzadzen elektrycznych.
a) roboty ziemne

- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad

bezpieczenstwa wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu lub
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zabezpieczonych przez szalowanie oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w
strefie pracy koparki

- rodzaj zagrozenia — przysypanie gruntem, uderzenie, przegniecenie pracownika
osprzetem, destabilizacja szalowania

- miejsce zagrozenia — wytyczona trasa wykopu

- czas wystgpienia — okres wykonywania wykopow

b) prace w wykopach, na dnie wykopu lub na drabinach
- skala zagrozenia — srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkow
ochrony zbiorowej i indywidualnej
- rodzaj zagrozenia — upadek pracownika, upadek narzedzi lub przedmiotéw
- miejsce zagrozenia — wytyczona trasa wykopu
- czas wystgpienia — okres prowadzenia robot
c) prace transportowe tadunkow ciezkich
- skala zagrozenia — s$rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania sprawnego
osprzetu, wyznaczenia hakowych
- rodzaj zagrozenia — przygniecenie, uderzenia pracownika transportowanymi
elementami
- miejsce zagrozenia — plac budowy
- czas wystgpienia — okres prowadzenia prac zatadunkowych lub roztadunkowych
d) korzystanie z instalacji rozdziatu energii elektrycznej
- skala zagrozenia — $rednia, przy korzystaniu zgodnie z instrukcjg
- rodzaj zagrozenia — porazenie prgdem
- miejsce zagrozenia — plac budowy

- czas wystepowania — okres prac montazowych

Uwagi kohcowe.

Przy opracowaniu planu BiOZ nalezy przeanalizowa¢ peten zakres roboét, rozpatrzy¢
towarzyszgce im zagrozenia i ustali¢ niezbedne zabezpieczenia dla ochrony zycia i
zdrowia pracownikow:

- teren przewidziany pod budowe nalezy oczysci¢, wyrownac, ogrodzi¢, oswietli¢ i
oznakowac stosownymi tablicami i znakami,

- do prac budowlanych o najwiekszym stopniu zagrozenia nalezy zaliczy¢
prowadzenie robot w wykopach gtebokich, wasko i szerokoprzestrzennych,
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- nalezy zapewni¢ statg kontrole stanu technicznego szalunkéw wykopow liniowych i
obiektowych,

- ewentualne odwodnienie wykopow na czas budowy nie moze powodowac
uptynnienia gruntu (piasek drobny) i destabilizacji szalunkéw,

- w planie BiOZ nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie
wykopow, wyznaczy¢ w ich rejonie bezpieczng strefe dla pracy urzadzen
mechanicznych, koparki, samochoddéw ciezarowych,

- w planie BiOZ okresli¢ bezpieczne strefy przebywania pracownikow w sgsiedztwie

pracujgcych maszyn budowlanych.
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