Przekro] normalny
ul.Kalinowa km 04000,00 = 04349,48

7,00-7,20
1 7
100 012 2,00 2,00 012 1,00
1 pobacze chfonne 7 pas ruchu 1 pas ruchu T pobocze chionne 7
szczegé’{ A ‘ T —ogrodzenie posesii
< 2.0% 2,07 m
0,00 -0,04-0,05 802 u
A e e A
—— /- - - A ~)7\,Y/,,,,

—kruszywo 5/25mm
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5cm  —podsypka cem.—piaskowa (1:4) 5cm_ —podsypka cem.—pioskowa (1:4)
32em  —fawa 7 betonu C12/15 20cm __—podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

15cm  —warstwa z piasku_ stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
15cm  —warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa

Przekrd] normalny
Zjazdu

df. zmienna

szczegdt B
1%-zmienne

A1 N\

I

granica pasa drogowego

N

Oparnik betonowy 12x25x100cm
na podsypce cem.—piaskowe]
(1:4) qr. 5em i fawie betonowe;
7 oporem C12/15 gr. 10cm 8cm__ —kostka betonowa (szara)

3cm  —podsypka cem.—piaskowa (1:4)

15cm_ —podbudowa 7 kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15cm  —warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
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