PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej ul.Kalinowej w miejscowosci Granica

Nr Jednostka
Lp.| Specyfikacji Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa)  Tlos¢
1 2 3 4 5
D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
1 odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,34938
2 sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0,34938
D-01.02.02a |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
zdjecie warstwy humusu grubosei 15¢m, hatdowanie w )
3 ) . . m 907,32
pryzmy wzdhuz drogi z przeznaczeniem do ponownego
D-01.00.00 |ROBOTY ROZBIORKOWE
4 |D-01.02.04 rrozebranle,ls'tnlejqcej nawierzchni z destruktu asfaltowego o 2 1572.21
$r szerokosci 4,5m
D-04.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
5 proﬁlow’ar.ne i zageszczenie koryta pod konstrukcj¢ jezdni 2 139973
glebokosci 63cm
6 proﬁlow’ar.ne i zageszczenie koryta pod konstrukcje zjazdow o2 172,92
glebokosci 41cm
D-04.00.00 |PODBUDOWY
7 |D-04.02.01a |utozenie wlokniny filtracyjnej 2 564,92
8 |D-04.02.01 wykonanie wa}rstwy z’p!asku stabilizowanego cementem o 2 139973
Rm=1,5MPa i grubosci warstwy 15 cm
9 |D-04.02.01 wykonanie wgrstwy z’p!asku stabilizowanego cementem o 2 139973
Rm=2,5MPa i grubosci warstwy 15 cm
10 |D-04.04.02 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/031,5 mm . 140713
U stabilizowanego mechanicznie o gruboéci warstwy 20 cm '
11 wykonanlerwarsFV\{y flltra(’:y'Jnej z kruszywa }<am|ennego . 564.92
5/25mm o $redniej grubosci warstwy 60 cm
D-05.00.00 |[NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a [Nawierzchnia z kostki betonowej
12 ulozenie nawierz_chni z kf)stki be_tonowej brukowej 2 139072
8/10/20cm szarej na nawierzchni na podsypce cementowo
utozenie nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j
13 8/10/20cm kolorowej na zjazdach oraz na progu m’ 181,93
zwalniajacym na podsypce cementowo piaskowej (1:4)
D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome
14 oznakowanie cienkowartswowe m? | 2,94
D-07.02.01 [Oznakowanie pionowe
15 ustawienie stupkow do znakoéw drogowych z rur stalowych szt 4.00
Srednicy 60 mm ) '
16 przymocowanie tarczy znakéw drogowych typu A, B, Ci D, szt 800
"male" do shupkow, ' '
D-07.06.02 |[Shupki U-12¢
17 ustawienie stupkow zabezpieczajacych U-12¢ szt. | 2,00
D-08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b |Ustawienie opornikéw betonowych
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Nr Jednostka
Lp.| Specyfikacji Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa — Tlos¢
1 2 3 4 5
18 ustaw1.eme opgmlkow betonowyc.h 12/25/100 na podsypce mb 902,66
cem.piaskowej i tawie betonowej z betonu C12/15
D-03.03.00 |REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK I ZAWOROW
19 |D-03.02.01a |Regulacja wyskosciowa studzienek pokryw i zasuw | szt. | 15,00
D-09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 |Zielen drogowa
20 planFowanle., humusowanie (grubo$¢ 5cm) i obsianie trawa m 341,96
powierzchni pasa drogowego
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