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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z
2003r. nr 207 poz. 2016 z péZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

Przebudowy drogi gminnej ul. Kalinowej w miejscowos$ci Nowa Wie$
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015'0 1'01 ..........

2015-12-31
dodnia . e,

Jkregowej Izby
wnictwa

inz. Wdéimierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HNV-VGI-3CU *

Pan Artur Marcin Szymczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0467/05

adres zamieszkania ul. Kartowicza 4/20, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowy drogi gminnej ul. Kalinowej w miejscowosci Granica

1. Podstawa opracowania
e Umowa z inwestorem,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z p6Zniejszymi zmianami,

o  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

e Odwierty wykonane w celu okreslenia rodzaju istniejacych warstw konstrukcyjnych,
podtoza gruntowego oraz poziomu wody gruntowe;j,

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Kalinowej w

miejscowosci Granica, na terenie Gminy Michatowice, powiat pruszkowski, wojewodztwo
mazowieckie. Poczatek drogi znajduje si¢ na krawedzi jezdni drogi gminnej ulicy Mikotaja
Reja. Koniec projektowanego odcinka drogi gminnej zaprojektowano w km 0+349,48. Droga
zlokalizowana jest na dziatkach nr 907, 412/3, obreb ewidencyjny: wie$ Granica.

Zakres przebudowy obejmuje:

e Rozbiodrke istniejacej nawierzchni jezdni — nawierzchni z destruktu asfaltowego,

e Wykonanie nowej konstrukcji z nawierzchniag z betonowej kostki brukowej w
opornikach oraz poboczy chlonnych,

e Wykonanie zjazdéw indywidualnych i chodnikéw na posesje.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Istniejgcy stan stanowi wydzielony pas drogowy o szerokosci 7,0-7,2m z droga o
nawierzchni gruntowej ulepszonej. Opracowywany odcinek nie posiada zadnych elementow
odwodnienia, woda odprowadzana jest powierzchniowo na tereny zielone pasa drogowego.
Dziatki przylegte do pasa drogowego przeznaczone sg dla celow mieszkalnych i

gospodarczych.



Na przedmiotowym odcinku w pasie drogowym ul. Kalinowej wystepuje nastepujace
uzbrojenie techniczne: sie¢ wodociggowa, linia energetyczna, sie¢ gazociggowa, oraz sie¢
kanalizacji sanitarnej. Uzbrojenie techniczne nie koliduje z projektowana przebudowa.
4. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Dhugos$¢ projektowanej ulicy wynosi 349,48 m. Parametry projektowanej ulicy:
e szerokos¢ jezdni — 4,00m,
e  przekroj poprzeczny jezdni — spadek daszkowy 2%,
e szeroko$¢ pobocza — 1,00m,
e  przekroj poprzeczny pobocza — spadekjednostronny 8% na zewnatrz,
e szerokos¢ zjazdéw — 4,00 — 8,00m,
o predkos¢ projektowa — 30km/h.
Nawierzchnia jezdni i zjazdéw projektowana jest z betonowej kostki brukowej, natomiast
pobocze wykonane z kruszywa i projektowane jest jako pobocze chionne.
5. Zestawienie powierzchni projektowanego przedsi¢wziecia
Zestawienie powierzchni wg tablicy 1. W pasie drogowym projektowane sa: jezdnia,

pobocza, zjazdy, tereny zielone.

Tablica 1. Zestawienie powierzchni pasa drogowego

jezdnia 1399,73
pobocze 564,92
zjazdy 172,92
tereny zielone 341,96

6. Ochrona srodowiska

Teren objety projektem nie lezy na terenach gorniczych ani powodziowych. Nie
podlega ochronie zabytkéw i nie jest przewidziany do specjalnej ochrony w miejscowym
planie zagospodarowania miasta. Teren nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow.

Poniewaz przedsiewzigcie dotyczy przebudowy drogi gminnej wody opadowe i roztopowe

wprowadzane do gruntu mnie muszg byé oczyszczone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. W sprawie warunkéw jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzeniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

7. Zielen

W pasie drogowym niezabudowanym projektuje si¢, po uprzednim humusowaniu
gruntu, obsianie trawg. Teren pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany a

ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie (zwatowana przed i po siewie).

/ wy
/" wg. uptafinieft GT. §346/11/13/77
w zakrési&drog | mogtgw typowych
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

przebudowy drogi gminnej ul. Kalinowej w miejscowosci Granica

1. Zagospodarowanie pasa drogowego

Dtugos¢ projektowanego odcinka: 349,48m.
Zaprojektowano zatamania trasy w km:

o (+096,38 o kacie o= 179,73°,

e (0+138,03 o kacie o= 179,78°,

o (+185,98, o kacie o= 179,98°,

o (+231,74 o kacie o= 179,96°.

Trasa w planie sktada si¢ z odcinkdw prostych oraz tukéw kotowych w km:
e (+013,45— 0+015,03 o promieniu R=40,00m,
e (+264,10 — 0+267,80 o promieniu R=40,00m,
e (+270,28 — 0+274,01 o promieniu R=40,00m.

Na odcinku objetym opracowanie zapewniono obstuge komunikacyjna do kazdej

dziatki przyleglej do drogi za posrednictwem bezposrednich zjazdéw i1 chodnikéw
prowadzacych do furtek. Remontowane zjazdy indywidualne projektuje sie pod katem
prostym w stosunku do osi drogi, z zastosowaniem skoséw 1:1 o szerokosci 1m. Szerokosé
zjazdéw dostosowano do istniejagcych bram i wynosi ona 4,0-8,0m. Szeroko$¢ chodnikdéw
wynosi Im.
Zestawienie istniejgcych remontowanych zjazdow indywidualnych:
e (0+008,40 — strona prawa,
e (0+032,80 — strona prawa,
e  (0+041,40 — strona prawa,
e  (0+049,80 — strona lewa,
e 0+080,60 — strona prawa,
e  (0+090,00 — strona lewa,
e (+114,30 — strona prawa,
e (+121,10 — strona lewa,
e (+153,00 — strona prawa,

e (+170,80 — strona prawa,

e (+184,50 — strona prawa,
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o 0+195,30 — strona prawa,
e 0+214,30 — strona lewa,

e (0+216,80 — strona prawa,
e 0+233,50 — strona prawa,
e  (0+280,60. — strona prawa
e (0+336,44 — strona prawa

e (0+337,35 — strona lewa.

2. Przekroj normalny

Na catej dtugosci opracowywanego odcinka zastosowano jeden przekrdj normalny o
przekroju daszkowym sktadajgcym si¢ z dwoch pasow ruchu o pochyleniach poprzecznych
2%. Jezdnia ograniczona jest z obu stron opornikiem betonowym 12x25 na betonowej tawie
fundamentowej z oporem. Za opornikiem zaprojektowano pobocze chlonne, z kruszywa
5/25mm o szerokosci 1m i pochyleniu poprzecznym 8% od jezdni.

Konstrukcj¢ nawierzchni na zaprojektowanym odcinku dobrano na podstawie grupy nosnosci

podtoza G4, kategorii ruchu KR1 oraz glebokosci przemarzania (h,=1m):

e 8cm — warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej

e 5cm — warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

e 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5

e 15cm — warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

e 15cm — warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa

Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony:

grubos¢ warstw konstrukcji 63cm > 0,6%h,

Pobocza zaprojektowano jako pobocza chtonne z kruszywa kamiennego tamanego
5/25mm o grubosci warstwy 0,5m. Na spodzie konstrukcji pobocza zaprojektowano warstwe
z wldkniny filtracyjnej.

Odwodnienie drogi bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne jezdni 2% oraz
poprzez obustronne chtonne pobocza o pochyleniu poprzecznym 8%.

3. Przekréj podluzny

W przekroju podtuznym zaprojektowano niwelete drogi przebiegajacg po istniejacym

terenie, nieznacznie obnizajac jg ponizej poziom terenu. Niweleta sktada sie z odcinkéw o

pochyleniu jednostajnym oraz wyokraglen zataman za pomocg tukéw wklestych i wypuktych.
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Zaprojektowano pochylenia: -2,28% o dtugosci 13,69m, -0,79% o dlugosci 81,39m, 0,73% o
dhugoscei 16,54m, -0,59% o diugosci 82,61m oraz 0,76% o dlugosci 18,54m. Zalomy
wyokraglono tukami pionowymi w km:
e (0+013,69 + 0+028,55 o promieniu R=1000m i dlugosci L=14,86m, tuk wklesty,
e 0+109,94 + 0+125,17 o promieniu R=1000m i dlugosci L=15,23m, tuk wklgsty,
e (0+141,71 + 0+221,20 o promieniu R=6000m i dlugosci 1L.=79,48m, tuk wypukly,
e 0+303,81 + 0+330,84 o promieniu R=2000m i dlugosci L=27,03m, tuk wklgsty.
4. Warunki gruntowe

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. projektowang droge zaliczono do kategorii geotechnicznej
pierwszej, a warunki gruntowe do prostych.
Na podstawie odwiertéw wykonanych w nawierzchni okreslono grupe nosnosci podioza
gruntowego. Pod warstwa nawierzchni gruntowej ulepszonej i nasypu niebudowlanego o
migzszosci 0,6m, wystepuje warstwa piaskOw drobnych w stanie $redniozageszczonym o
Ip=0,45 i migzszosci 0,8m, nastgpnie wystepuje warstwa gliny piaszczystej w stanie
plastycznym o 1;=0,20. Odwiert wykonano do glebokosci 2,0m. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej do tego poziomu.
5. Urzadzenia zabezpieczajace ruch
Na ulicy Kalinowej w km 0+140,00 zaprojektowano liniowy prég zwalniajacy ograniczajacy
predkos¢ pojazdéw do 20km/h. Prog wykonany jest w nawierzchni z betonowej kostki

brukowej kolorowej. Szczegolty budowy progu przedstawiono w czesci rysunkowej.
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