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PRZEDMIAR

Lp.  Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
cji
Utwardzenie rowu przy ulicy Srodkowe] w Opaczy Kolonia ]
1 |Roboty drogowe -
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe B
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- km |
d.1./0111-01 nie réwninnym
1 analogia ‘
300/1000 km 0,300
' RAZEM | 0,300
1.2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
2 KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gl. 22 cm w gruncie kat. [il-IV na calej sze- |m2 |
d.1./0101-08 rokosci jezdni i chodnikéw
2 Krotnosé = 1,1
300*(1,25*2+0,75) m?2 975,000
RAZEM 975,000
3/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych |m?
d.1./0503-01 recznie w gruntach kat.l-11}
2 ‘ ‘
|poz.2 m2 975,000
| | ! RAZEM 975,000
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ¢ poj. tyzki 0.60 m3 '
d.1./0206-04 ‘ma w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z
2/0208-02 transportemn urobku na odlegtos¢ ..... km po drogach o nawierzchni ‘
| utwardzonej samochodami samowytadowczymi
p02.2°0,22 |m3 214,500
| ' I RAZEM 214,500
5|KNR 2-01 | Wykonanie grodzy ziemnej w korycle rowu z rozebraniem m3
d.1./0419-01
2 analogia ‘
| ((0,75+3)/2*1,5)*0.8 m3 2,250
| ] RAZEM 2,250
6 KNR 2-01 |Przepompowanie wody godz.
d.1. 0605-01 ‘
Z‘analogia - |
110*10 .godz. 100,000
| I RAZEM | 100,000
1.3 45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég
7/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.10 cm m2 ‘ |
d.1./0105-02 Krotno$é = 2
3
poz.2 m2 975,000!
RAZEM | 975,000
8/KNR 2-28 |Umocnienie skarp i dna wiokning filtracyjng m2
d'13; 0702-01 ‘
poz.2 m2 | 975,000
| RAZEM 975,000
9 KNNR 1 [Umocnienie skarp i dna kanaiéw ptytami prefabrykowanymi typu JOMB | m2 |
d.1./0514-01 1,25x0,75x0,12
3|analogia
525 m?2 525,000
RAZEM 525,000
10 KNNR 1 Umocnienie skarp plytami ECO 60x40x10 cm m?
d.1./0512-02
3|analogia
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
11 KNNR 1 ; skarpa szeroko$ci 1.25 mHumusowanie skarp z obsianiem przy gru-  |m2
d.1./0507-01 bosci warstwy humusu 5 cm.
3/0507-04
300*1,25*2 m?2 750,000/
| RAZEM 750,000
12/ KNNR 1 : skarpa szerokosci 1.25 mHumusowanie skarp z obsianiem; dodatek za |m2
d.1./0507-02 kazdy dalszy 1 cm humusu.
30507-05 Krotnosé =7
1300*1,25*2 m2__ | 750,000
RAZEM 750,000
13/KNNR 6 Odtworzenie poboczy z kruszywa tamanego gr ~10 cm m2
d.1é 0204-05
| 300*1 m2 300,000/ ‘
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RAZEM 300,000
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