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1. Uwagi ogodlne

1.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania sg przykanaliki sanitarne do niezabudowanych posesji na
dz. ew. nr 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 przy ulicy Modrzejewskiej w Granicy.

1.2. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 opracowana przez geodete
uprawnionego — Jana Szymanskiego,

- warunki techniczne IR.7011.142.2017 z dnia 07.09.2017r.

1.3. Stan istniejacy.
Dziatki o nr ew. 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 zlokalizowane przy ul. Modrzejewskiej

w Granicy przewidziane sg pod zabudowe jednorodzinng.

2. Opis rozwigzania.

2.1. Przykanaliki sanitarne.

Odbiornikiem $ciekéw z istniejgcego budynku bedzie projektowany kanat sanitarny
DN200 w ulicy Modrzejewskiej. Wigczenie do projektowanego kanatu z dz. ew. nr
1133 wykonaé poprzez trojnik skosny PVC DN200/160 zgodnie z dokumentacja
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projektowg kanatu sanitarnego. Wigczenie z dz. ew. nr 1134 wykonaé poprzez
projektowang studni¢ betonowg DN1200 zgodnie z dokumentacjg projektowg kanatu
sanitarnego. Pozostate wigczenia dz. ew. nr 1135, 1136, 1137 wykonaé poprzez
projektowane studzienki PP DN425 w ul. Modrzejewskiej. Ze wzgledu na plytkie
posadowienie przykanalikéw do dz. ew. nr 1135, 1136, 1137 nalezy zastosowaé
dodatkowe ocieplenie w postaci fupkéw styropianowych EPS 200-0,34 o grubosci
7cm. Dodatkowo przykanaliki te projektujemy z rur PVC, klasy S, litych, DN 200 x 5.9
mm z minimalnym spadkiem wynoszacym 0.5% zachowujgc w ten sposéb
maksymalne zagtebienie. Pozostate przykanaliki do dz. ew. nr 1134 i 1133
projektujemy z rur PVC, klasy S, litych, DN 160 x 4.7 mm.

Na trasie przykanalikow projektujemy studzienke rewizyjng PP DN425 z witazem
zeliwnym B125 w odlegiosci ok. 2m od granicy prywatnej posesji. Diugo$é
projektowanych przykanalikéw wynosi od 4,0 do 4,6m. Zagiebienie przykanalikow
wynosi od 0,86m do 1,57m.

3. Roboty ziemne i montazowe.

Wykop pod budowe przykanalikbw sanitarnych nalezy wykonywaé jako wagsko-
przestrzenny, szalowany poziomo, z odpowiednio wzmocnionym podparciem. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99 i normami zwigzanymi, z
zachowaniem przepiséw BHP. Przekopy pod przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie
Zz normg BN-62/8836-01.

Rurociag nalezy utozy¢ na podiozu o gr. 20cm, wykonanego z gruntu piaszczystego.
Podioze bezposrednio pod rurociggiem winno zostaé zageszczone do osiggniecia
wspoéfczynnika zageszczenia, co najmniej 1s=0,95. Niezaleznie od rodzaju
wystepujgcego gruntu obsypke | zasypke nalezy =zagescié do osiggniecia
wspotczynnika zageszczenia 1s=0,97. Zasypke wykona¢ w 30% recznie i w 70%
mechanicznie. Po zasypaniu i odpowiednim zageszczeniu nalezy odtworzy¢ obecng
nawierzchnie.

Na ftrasie projektowanego przykanalika sanitammego nie znajduje sie istniejace
uzbrojenie podziemne.

Wykonanie i odbiér rob6t powinno by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi
Wykonania Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL — Zeszyt 9, Warszawa, wrzesien
2003r.



Uwagi:

Wytyczenie trasy projektowanych przykanalikéw sanitarnych oraz sporzadzenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykona uprawniony geodeta. Roboty
prowadzi¢ pod nadzorem Wydziatu Inwestycji gminy Michatowice oraz innych

stuzb eksploatujacych istniejace uzbrojenie.

4. Zagadnienia bhp.

Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47/03) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ww. robét. Wykonawca powinien
przed przystgpieniem do robét, zapoznaé¢ sie z terenem budowy oraz z
dokumentacjg projektowa, rozpatrzy¢ towarzyszace im zagrozenia i ustali¢
niezbedne zabezpieczenia dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw.

Teren przewidziany pod budowe nalezy oczysci¢, wyréwnaé, ogrodzi¢, oswietli¢ i
oznakowaé stosownymi tablicami i znakami.

Nalezy zapewni¢ statg kontrole stanu technicznego szalowania wykopoéw liniowych;
zjawisko zagrozenia dla ludzi moze wystapi¢ w czasie obnizania poziomu wody
gruntowej; nawodnione piaski ze wzgledu na ich uziarnienie i stan zageszczenia
nalezy uzna¢ za podatne na uptynnienie.

Technika odwodnienia wykopow na czas budowy nie moze powodowaé uptynnienia
gruntu oraz destabilizacji szalunkéw.

W planie nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopow
gtebokich; w ich rejonie nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng dla pracy urzadzen i
maszyn budowlanych poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Nalezy okreslic¢ bezpieczng strefe przebywania ludzi w sagsiedztwie pracujacych
maszyn budowlanych.

Przy pracy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zwrécic
szczego6lng uwage, z uwzglednieniem prowadzenia w tych rejonach prac recznie.

mgr ini. Krzysztof Jenda

Uprawnienia budovlane do'projektowania
bez ogranicsen w 3secjalnos nstalacyjnej
w zakresie sieci, instalg zadzen cnepljnych
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Wtaz 400 zeliwny klasy B125

warstwy konstr.

nawierzehni utwardzonej

PO XXX XX XX

o w4
XX

Uszczelka

Rura karbowana #425 z PP

P L Uszczelka

Kineta DN425 z PP

(przeptywowa, potgczeniowa
lub zbiorcza)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Ustug Projektowych Krzysztof Jenda
1!, Piaskowa 2a

05-806 Granica

tel. 501-068-851

INWESTOR:
Gmina Michalowice
ul. Aleja Powstafcéw Warszawy 1, Reguly, 05-816 Michatowice

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZYKANALIKON SANITARNYCH

DO DZ. EW. NR 1133, 1134, 1135,1136 ,1137

PRZY UL. MODRZEJEWSKIEJ W GRANICY
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PROJEKTOWAL: A\
mgr inz. Krzysztof Jenda j /
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TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT STUDNI PP DN425

BRANZA: NR RYSUNKU:
SANITARNA K-03
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany os$wiadczam, Zze projekt budowlano-
wykonawczy budowy przykanalikbw sanitarnych do dz. ew. nr 1133,
1134, 1135, 1136, 1137 przy ul. Modrzejewskiej w Granicy wykonany
przez Biuro Ustug Projektowych Krzysztof Jenda zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w
rozumieniu artykutu 20, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo
Budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.)

N/
mgr inz. Krzyszto?ﬁéréa
upr. bud. IV!KZIOSZMPWOS/M
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 474 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pbzn. zm.) i art. 12 ust. [ pkt 1 -5, ust. 2,3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. I pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Krzysztofowi Arturowi Jenda
ur. dnia 14 kwietnia 1980 roku w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0324/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnodci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziafki ub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Artur Jenda
Okrgima 30
035-806 Granica
. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierébw Budownictwa
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Ly



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-261-TIY-9HG *

Pan KRZYSZTOF ARTUR JENDA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0184/15
adres zamieszkania ul. OKREZNA 30, 05-806 GRANICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninfejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguty, _ﬁ_fwrzeénia 2017r.

IR.7011.142.2017

Biuro Uslug Projektowych
Krzysztof Jenda

Granica, ul. Piaskowa 2A
05-806 Komorow

W odpowiedzi na pismo z 03.08.2017 r. (data wplywu 04.08.2017 r.) oraz na

podstawie zawartej z umowy nr IR.661.2017 z 18.07.2017 r. podaje¢ warunki techniczne do
projektowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytagezy wodociggowych i kanalizacyjnych.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH

Warunki formalne:

1.

Z:

Uzyska¢ z Urzedu Gminy Michatowice, Referat Gospodarki Komunalnej zgode na
umieszcezenie urzgdzenia w pasie drogowym.

Opracowaé projekt techniczny, przez projektanta posiadajgcego uprawnienia
projektowe, wraz z trasg uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Starostg Pruszkowskiego.

Uzgodni¢ wykonany projekt w Referacie Inwestycji i Remontéw Urzedu Gminy
Michatowice.

Warunki techniczne:

1.

2.

i

Przylacza wodociggowe zaprojektowa¢ z rur cisnieniowych PE, PN10 o srednicy
min 50 mm lgczonych na zlgczki zaciskowe typu POLYRAC lub zlgczki mosiezne
ISIFLO zakonczone zestawem wodomierzowym skladajacym si¢ z:

a) wodomierza skrzydetkowego z mozliwoscia zamontowania naktadki do odezytu
radiowego stanu licznika;

b) zawordw kulowych odcinajacych;

c¢) zaworu antyskazeniowego EA.
Wigczenie przytagcza do wodociggn za pomocg zeliwnej opaski kolnierzowej,
przewidzie¢ zasuwg domowsg érednicy min 50 mm kolnierzowg z miekkim
zamknieciem.
Zestaw wodomierzowy umie$ci¢ w ocieplonej studni wodomierzowej wraz z korkiem
izolujgcym lub w budynku nie dalej niz 1 m od $ciany zewngtrznej, przez ktorg wchodzi
przytacze wodociggowe.
Projektowang studzienke wodomierzowa na terenie nieruchomosci nalezy zlokalizowaé
w odlegtosci ok. 2,0 m od granicy posesji w przypadku dziatki niezabudowanej lub
przylacza dhuzszego niz 25,0 m.
Stosowa¢ studnie ocieplane z tworzywa o minimalnej $rednicy wewngtrznej 600mm.
W wypadku koniecznosci montazu studni w ciggach komunikacyjnych stosowaé
pierscienie odcigzajace z wiazem typu ciezkiego.



WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI

Warunki formalne:

2

2

Uzyska¢ z Urzedu Gminy Michatowice, Referat Gospodarki Komunalnej zgode na
umieszczenie urzadzenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

Opracowaé¢ projekt techniczny, przez projektanta posiadajgcego uprawnienia
projektowe, wraz z trasg uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Staroste Pruszkowskiego.

Uzgodni¢ wykonany projekt w Referacie Inwestycji i Remontéw Urzedu Gminy
Michatowice.

Warunki techniczne:

L.

2.

o

Kanalizacj¢ sanitarng nalezy zaprojektowaé z rur PVC klasy S, ze $ciankg litg
jednorodna, spelniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Srednica kanatu gléwnego 200mm, natomiast $rednica przylaczy powinna byé
dostosowana do przewidywanej ilosci odprowadzanych $ciekéw i nie moze byé
mniejsza niz 150mm.

Wiaczenie przylaczy do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé poprzez studnie
rewizyjng lub tréjnik skosny.

Stosowaé studnie rewizyjne betonowe srednicy 1200mm lub z PVC $rednicy 425mm.
Rzedne wiaczen do istniejgeej kanalizacji sanitarnej uzyskaé poprzez pomiary
w terenie lub z aktualnej mapy do celow projektowych.

Uwaga: Dla dzialek znajdujgcych sie na terenie eksploatowanym przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w m. st. Warszawie przylacza
wodociggowe i kanalizacyjne projektowaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

spotki.
WOJT GMIRY MICHALOWICE
PUGT T2 ft%f Grabhm
Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska, Pawel Tucholski
Referat: Inwestycji i Remontdw
Tel.: 223509178,223509179



Spos6éb ufozenia rury
W miejscu wystepowania piaskow co najmniej rednich
sp6d rury podbity dwustronnie piaskiem
dobrze zageszczonym, pogtebienia na ztacza
(L=1.5)

RURA KANALIZACYJNA
'LUB WODOCIAGOWA

PIASEK DOBRZE ZAGESZCZONY

GRUNT RODZIMY
(PIASEK CO NAJMNIEJ SREDNI)

Is 20,97

Spos6b utoZenia rury w miejscu

wystepowania piaskow pylastych, gliniastych iub drobnych
spod rury podbity dwustronnie piaskiem
dobrze zageszczonym, pogtebienia na ztgcza
(L=1.5)
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Sposdb ufozenia rury
w miejscu wystepowania gliny

spéd rury podbity dwustronnie piaskiem
dobrze zageszczonym, pogtebienia na zigcza

(L=1.5)
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PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR WGN.6630.832.2017 o
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca Srodkéw komunikacji elekironicznej w
Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: gm. Michalowice, obr. Granica, ul. Meodrzejewskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej:

» sieci: kanalizacyjna

Whnioskodawca: UGK Piotr Skoniecki, ul. Le$na 134, 05-200 Wolomin

Inwestor: Gmina Michalowice, Al. Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michalowice

Projektant: Krzysztof Jenda

Data wplywu wniosku: 2017-10-11

Data zakoilczenia narady: 2017-10-20

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Agnieszka Olewniczak - Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sil Zbrojnych

Imie i Nazwisko
Lech Uberman

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkdw
komunikacji elektronicznej

; s
Polska Spétka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imig i Nazwisko

‘Waldemar Wocial

Stanowiske/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykarzystaniem srodkéw
komunikacji elekironicznej

; TS
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imie i Nazwisko

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejaca linig energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzic z
zachowaniem ostroznosci. Pod nadzorem upowaznionego pracownika RE
Pruszkéw

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkdw
komunikacji elektronicznej

Wydziat Infrastruktury i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w
Pruszkowie(w zakresie infrastruktury)

Imie i Nazwisko
Jozef Damaziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzié w Starostwie
Powiatowym w Pruszkowie.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkdw
komunikacji elekironicznej

Wydziat Infrastruktury i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w
Pruszkowie (w zakresie ochrony srodowiska)

Imie | Nazwisko

Klaudia Chmiel

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

w obrebie drzew prace wykonywac bez uszkadzania systemu korzeniowego.
prace wykonywac pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej

Orange Polska S.A.

Imie i Nazwisko
Bogdan Sadowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkdw
komunikacji elektronicznej

- rm——
Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych - Inspektorat Grodzisk
Mazowiecki

Imie i Nazwisko
Dariusz Chejnowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej




anmg_mdnﬂgm ) Imie i Nazwisko
8 |Urzad Gminy Michalowice Stanistaw Klos

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Dokgczyc decyz;u? na lok_alizacje urzadzenia w pasie drogowym. Opracowacd Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkdéw
projekt czasowe] arganizacji ruchu na czas wykonywania robot. Uzyskaé zgode  {komunikacji elekironicznej

na zajecie pasa drogowego.

Niniejsze uzgoginienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

g\fknar_ad%a z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Piotr
oniec

Uwagi wlasne:

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady keordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany autumatgcznie 2 s?(stemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upewaznionego praccwnika ani pieczatki
urzedowej, Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2017-10-20.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonad na stronie htip://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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