Biuro Ustug Projektowych 05-806 Granica, ul. Piaskowa 2A
Krzystof Jenda

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI: Granica, ul. Modrzejewskiej

NAZWA INWESTORA:  Gmina Michafowice
ADRES INWESTORA: Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05-816 Michalowice

BRANZE: Sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Krzysztof Jenda
DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2017
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im] Poszecz. | Razem
KOSZTORYS:
1{ 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budows i roboty ziemne
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1} 0119-03 | trasa kanatu
45+4,6+45+44+4,0 m 22,000
RAZEM 22,000
2 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemnymi o | m3
d.1] 0206-01 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleglogé do 1 km -
90% mechanicznie
(1,36+0,2+1,08+0,2)/2*45+ (1,57+0,2+ 1,44 + 30,252
0,2)/2*46+(1,07+0,2+0,86+0,2)/2*4,5+ (0,86 +
02+1,02+0,2)/2%44+(1,28+0,2+1,20+0,2)/2*
4,0)*1,0
A (Obliczenie pomocnicze) ========
30,252
poz.2A*0,9 m3 27,227
RAZEM 27,227
3| KNR2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3
d.1j 0301-01 | samowytadowczymi na odleglosé do 1 km (kat. gruntu 1-11)
- 10% recznie
poz.2A * 0,1 m3 3,025
RAZEM 3,025
4 Umocnienie pionowych $cian wykopéw szalunkami wraz z | m2
d.1] kalk. wiasna | rozbiérkg
((1,36+0,2+1,08+0,2)/2*45+(1,57+02+144 + m2 60,503
0,2)/2*46+(1,07+02+0,86+0,2)/2*4,5+ (0,86 +
02+1,02+0,2)/2*44+(1,28+0,2+1,20+0,2)/2*
4,0)%2
RAZEM 60,503}
5 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | ma
d.1f 0211-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
Dowiezienie gruntu do zasypki - wymiana gruntu
poz.2 + poz.3-poz.6*0,2-poz.7-(4,5+4,4+4,0)*3,14 | m3 14,498
*(0,16+0,14 + 0,02)"2/4 - (4,5+4,6) * 3,14 * (0,16 +
0,14 +0,02)*2/4 -3,14*0,425°2/4* (1,08 + 1,44 + 0,86
+1,02 +1,20) - poz.13 * 0,15 - poz.14 * 0,08 - poz.15 *
0,10
RAZEM 14,498
6] KNR 2-18 | Podloza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1| 0501-03
poz.1%1,0 m2 22,000
RAZEM 22,000
7] KNNR4 | Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rurg m3
d.i| 1411-04
poz.1*(1,0%0,3-3,14 *(0,16 + 0,14 + 0,02)*2/ 4) m3 4,832
RAZEM 4,832
8 KNNR1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, m3
d.1f 0214-04 | punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zagegszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosgé
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
poz.5 m3 14,498
RAZEM| 14,498
2| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania §ciekéw
9 KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn, 160 mm | m
d.2| 1308-02
poz.1 m 22,000
RAZEM| 22,000
10 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315- szt.
d.2| 1417-02 | 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
11 KNZ-15 20- | Izolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami m
d.2 11 termoizolacyjnymi - upki styropianowe o gr. 7 cm
analiza
indywidualna
45+44+40 m 12,900
RAZEM 12,800
12 Przykrycie rurociggu potows rury polietylenowej (PE, m
d.2| kalk. wiasha | PEHD) o $r.nom. 400mm
poz.11 m 12,900
RAZEM 12,900
3| 45233200-1 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
(25+25+25+25+2,0)*1,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
14/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o m2
d.3] 0114-07 | grubo$ci po zaggszczeniu 8 cm
poz.13 m2 12,000
RAZEM 12,000
15 KNR 2-31 | Nawierzchnia z grysu kamiennego skropiona emulsjg - gr. | m2
d.3] 1002-02 | warstwy 10cm
analogia
poz.14 m2 12,000
RAZEM 12,000
16| KNR-W 2-01] Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- | m2
d.3] 0505-01 ||
poz.1*1,0-poz.15 m2 10,000
RAZEM 10,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nr seryjny: 2363



