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1. Uwagi ogdlne

1.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przytacze wodociggowe do istniejgcego budynku przy
ul. Poinej 6 na dz. nr 488/2 w Nowej Wsi.

1.2. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500,

- warunki techniczne IR.7011.142.2017 z dnia 07.09.2017r.

1.3. Stan istniejgcy.

Budynek mieszkalny zlokalizowany na dz. ew. nr 488/2 przy ul. Polnej 6 w Nowej
Wsi, wyposazony jest w podstawowe przybory sanitarne, kuchenne i fazienkowe.
Scieki bytowe z budynku odprowadzane s3 do istniejacej kanalizacji w ul. Polnej, a

woda do celow bytowych pobierana jest ze studni gtebinowe;.



2. Opis rozwigzania.

21. Przylacze wody.

Projektowane przytacze wodociggowe ma za zadanie doprowadzié wode do wezta
sanitarnego w istniejagcym budynku. Woda bedzie doprowadzona z istniejacej sieci
wodociggowej DN90 PVC w drodze wewnetrznej na dz. nr 488/5 przy ul. Polne;j.
Przytacze wodociggowe projektujemy z rur polietylenowych @ 50 x 4,6mm, tgczonych
przez zgrzewanie lub za pomocy ztaczek zaciskowych typu POLYRAC. Wiaczenie
do istniejgcego wodociggu nalezy wykonaé za pomocg zeliwnej opaski kotnierzowej
DN90/50. Za opaska nalezy zabudowaé zasuwe, klinowa, kotnierzowa krétkg DN5SO0 z
migkkim uszczelnieniem, z obudowa i skrzynkg uliczng do zasuw.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé $ruby ze stali nierdzewne;.
Projektowany przewdd oznaczy¢ tasma lokalizacyjng z PE. Diugo$é projektowanego

przytacza wynosi ok. 15,4m.

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz skrzydetkowy JS2,5 DN20 z
mozliwoscig zamontowania naktadki do odczytu radiowego stanu licznika:
Qn= 2,5 m3lh Qmax = 3,125 m3/h

Dwodomierza < dpodigczenia 20 < 50

Wodomierz nalezy zabudowaé¢ w istniejagcym budynku, na kondygnacji -1. Przy
montazu instalacji pozostawi¢ miejsce na wodomierz z tgcznikami i dwoma zaworami
DN20 oraz zawor antyskazeniowy typ EA DN20.

Po wykonaniu podigczenia wodociagowego, istniejacg instalacje wodociagowag w
budynku nalezy odigczy¢ od istniejgcej studni gtebinowej.

3. Roboty ziemne i montazowe.

Wykop pod budowe przylacza wodociggowego nalezy wykonywaé jako wasko-
przestrzenny, szalowany poziomo, z odpowiednio wzmocnionym podparciem. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99 i normami zZwigzanymi, z
zachowaniem przepisbw BHP. Przekopy pod przeszkodami nalezy wykonaé zgodnie
z normg BN-62/8836-01.



Rurociag nalezy utozyé na podtozu o gr. 20cm, wykonanego z gruntu piaszczystego.
Podtoze bezposrednio pod rurociagiem winno zostaé zageszczone do osiagniecia
wspotczynnika  zageszczenia, co najmniej Is=0,95. Niezaleznie od rodzaju
wystepujacego gruntu obsypke i zasypke nalezy zagescié do osiggniecia
wspotczynnika zageszczenia Is=0,97.

Zasypke wykona¢ w 30% recznie i w 70% mechanicznie.

Po zasypaniu i odpowiednim zageszczeniu nalezy odtworzyé obecng nawierzchnie.
Na trasie projektowanego przytacza wodociagowego znajduje sie istniejgce
uzbrojenie podziemne w postaci przewodu energetycznego, istniejacego przytacza
wody przeznaczonego do likwidacji oraz przewodu gazowego. Przed przystgpieniem
do wykonania przytagcza wodociggowego nalezy wykonaé przekopy kontrolne ww
kolizji w celu ustalenia ich zagtebienia.

Wykonanie i odbiér robét powinno byé zgodne z Warunkami Technicznymi
Wykonania Sieci Wodociggowych, COBRTI INSTAL — Zeszyt 3, Warszawa, wrzesief
2001r.

Uwaagi:
Wytyczenie trasy projektowanego przytacza wodociggowego oraz sporzgdzenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykona uprawniony geodeta. Roboty

prowadzi¢ pod nadzorem Wydziatu Inwestycji gminy Michatowice.

4. Zagadnienia bhp.

Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47/03) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ww. robét. Wykonawca powinien
przed przystgpieniem do robét, zapoznaé si¢ z terenem budowy oraz z
dokumentacjg projektowa, rozpatrzyé towarzyszace im zagrozenia i ustali¢
niezbedne zabezpieczenia dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw.

Teren przewidziany pod budowe nalezy oczyscié, wyréwnag, ogrodzi¢, oswietli¢ i
oznakowa¢ stosownymi tablicami i znakami.

Nalezy zapewni¢ statg kontrolg stanu technicznego szalowania wykopéw liniowych;
zjawisko zagrozenia dla ludzi moze wystgpié w czasie obnizania poziomu wody
gruntowej; nawodnione piaski ze wzgledu na ich uziarnienie i stan zageszczenia

nalezy uzna¢ za podatne na uptynnienie.



Technika odwodnienia wykopéw na czas budowy nie moze powodowaé uptynnienia
gruntu oraz destabilizacji szalunkow.

W planie nalezy przewidzieé odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopow
gtebokich; w ich rejonie nalezy wyznaczyé strefe bezpieczng dla pracy urzadzen i
maszyn budowlanych poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Nalezy okres$li¢ bezpieczng strefe przebywania ludzi w sgsiedztwie pracujgcych
maszyn budowlanych.

Przy pracy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zwrécié
szczegding uwage, z uwzglednieniem prowadzenia w tych rejonach prac recznie.
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LEGENDA:
- proj. przylacze wody

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Ustug Projektowych Krzysztof Jenda
ul. Piaskowa 2a

05-806 Granica

tel. 501-068-851

INWESTOR:
Gmina Michatowice
Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michalowlce

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PRZY UL. POLNEJ 6, DZ. NR 488/2 W NOWEJ WS

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Krzysztof Jenda
nr upr.: MAZ0324/PWOS/14

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROVKANIA TERENU

BRANZA: NR RYSUNKU:

SANITARNA

W-01

DATA:

10.10.2017

SKALA: 1:500
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UWAGI:

1. Zaglebienie uzbrojenia odczylano z mapy lub przyjeto:

- zaglebienie przewoddw gazowych 1,0 - 1,2m
- zaglebienie przewodow energetycznych 0.9 - 1,1m
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Biuro Ustug Projektowych Krzysztof Jenda
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05-806 Granica

tel. 501-068-851

INWESTOR:
Gmina Michatowice
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TYTUL OPRACOWANIA:
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PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

PRZY UL. POLNEJ 6, DZ. NR 488/2 W NOWEJ WSI
PROJEKTOWAL:
mgr inz. Krzysztof Jenda
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TYTUL RYSUNKU: / ’
PROFIL PODLUM
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

BRANZA:
SANITARNA

NR RYSUNKU:
W-02

DATA: 10.10.2017

SEALA: 1:100/400




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy przytgcza wodociggowego do istniejacego budynku przy ul.
Polnej 6 na dziaice nr ew. 488/2 w Nowej Wi, wykonany przez Biuro
Ustug Projektowych Krzysztof Jenda zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu
artykutu 20, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane

(Dz. U. 2013r. poz. 1409 z p62A. zm.)
mgr inz. Krzysztefidenda

upr. buqyﬁz/oszcupwosm
[



MAZOWIECKA
OKREGOWA
T Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 474 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 zpdzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Krzysztofowi Arturowi Jenda
ur. dnia 14 kwietnia 1980 roku w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0324/PW0OS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki Iub terenu.




UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Okrggowej = Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ............ FOATL L P

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Qtrzvmuja:
1. Pan Krzysztof Artur Jenda
Okrgzna 30
03-806 Granica
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-261-TIY-9HG *

Pan KRZYSZTOF ARTUR JENDA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0184/15

adres zamieszkania ul. OKREZNA 30, 05-806 GRANICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl
Reguly, ./ F-wrzeénia 2017 r.

IR.7011.142.2017

Biuro Uslug Projektowych
Krzysztof Jenda

Granica, ul. Piaskowa 2A
05-806 Komoréow

W odpowiedzi na pismo z 03.08.2017 r. (data wplywu 04.08.2017 r.) oraz na

podstawie zawartej z umowy nr IR.661.2017 z 18.07.2017 r. podaj¢ warunki techniczne do
projektowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH

Warunki formalne:

1.

2,

Uzyska¢ z Urzgdu Gminy Michatowice, Referat Gospodarki Komunalnej zgode na
umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.

Opracowa¢ projekt techniczny, przez projektanta posiadajacego uprawnienia
projektowe, wraz z trasg uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Staroste Pruszkowskiego.

- Uzgodni¢ wykonany projekt w Referacie Inwestycji i Remontéw Urzedu Gminy

Michalowice,

Warunki techniczne:

I;

2.

o

Przylacza wodociaggowe zaprojektowaé z rur ci$nieniowych PE, PN10 o $rednicy
min 50 mm tgczonych na zigczki zaciskowe typu POLYRAC lub ziaczki mosieine
ISIFLO zakoriczone zestawem wodomierzowym sktadajacym sie z:

a) wodomierza skrzydelkowego z mozliwoscia zamontowania naktadki do odczytu
radiowego stanu licznika;

b) zaworéw kulowych odcinajacych;

¢) zaworu antyskazeniowego EA.
Wiaczenie przytgcza do wodociggu za pomoca zeliwnej opaski kohierzowej,
przewidzie¢ zasuwe domows $rednicy min 50 mm kohlierzowsg z miekkim
zamknieciem.

. Zestaw wodomierzowy umieéci¢ w ocieplonej studni wodomierzowej wraz z korkiem

izolujgcym lub w budynku nie dalej niz 1 m od $ciany zewnetrznej, przez ktéra wchodzi
przylacze wodociagowe.

Projektowang studzienke wodomierzows na terenie nieruchomosci nalezy zlokalizowaé
w odlegtosci ok. 2,0 m od granicy posesji w przypadku dziatki niezabudowanej lub
przylacza dluzszego niz 25,0 m.

Stosowac¢ studnie ocieplane z tworzywa o minimalnej $rednicy wewnetrznej 600mm.

W wypadku koniecznosci montazu studni w ciggach komunikacyjnych stosowaé
pierdcienie odciazajace z wlazem typu ciezkiego.



WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYELACZAMI

Warunki formalne:

1.

2.

Uzyskaé z Urzedu Gminy Michalowice, Referat Gospodarki Komunalnej zgode na
umieszczenie urzadzenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

Opracowaé projekt techniczny, przez projektanta posiadajgcego uprawnienia
projektowe, wraz z trasg uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Staroste Pruszkowskiego.

. Uzgodnié wykonany projekt w Referacie Inwestycji i Remontow Urzgdu Gminy

Michatowice.

Warunki techniczne:

L

24

Kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowa¢ z rur PVC klasy S, ze $cianka lita
jednorodna, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Srednica kanalu gléwnego 200mm, natomiast $rednica przylaczy powinna byé
dostosowana do przewidywanej ilosci odprowadzanych $ciekéw i nie moze byc¢
mniejsza niz 150mm.

Wlaczenie przytaczy do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé poprzez studnig
rewizyjng lub trdjnik skosny.

Stosowaé studnie rewizyjne betonowe $rednicy 1200mm lub z PVC $rednicy 425mm.
Rzedne wlaczeth do istniejgcej kanalizacji sanitarnej uzyskaé poprzez pomiary
w terenie lub z aktualnej mapy do celéw projektowych.

Uwaga: Dla dzialek znajdujgcych sie na terenie eksploatowanym przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w m. st. Warszawie przylacza
wodociagowe 1 kanalizacyjne projektowaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

spotki.
WOIT GMIRY MICHALOWICE
Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska, Pawel Tucholski
Referat: Inwestycji i Remontéw
Tel.: 2235091 78,22 35091 79



Sposodb utozenia rury
w miejscu wystepowania piaskéw co najmniej Srednich
sp6d rury podbity dwustronnie piaskiem
dobrze zageszczonym, pogtebienia na zigcza
(L=1.9)

RURA KANALIZACYJNA
LUB WODOCIAGOWA

PIASEK DOBRZE ZAGESZCZONY

GRUNT RODZIMY
(PIASEK CO NAJMNIEJ SREDNI)

Is 20,97

Sposo6b utozenia rury w miejscu
wystepowania piaskéw pylastych, gliniastych lub drobnych
spdd rury podbity dwustronnie piaskiem
dobrze zageszczonym, pogtebienia na ztgcza
(L=1.5)

RURA KANALIZACYJNA
LUB WODOCIAGOWA

PIASEK DOBRZE 7ZAGESZCZONY

PODBUDOWA ZWIROWO—PIASKOWA

(PIASEK CO NAJMNIEJ SREDNI)
W PROPRCJACH 50/50

Is 20,97

GRUNT RODZEMY
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Sposoéb ufozenia rury

W miejscu wystepowania gliny

sp6d rury podbity dwustronnie piaskiem
dobrze zageszczonym, pogtebienia na ztgcza

(L=1.5)

Is=1,00

~100

Is 20,97
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PODLOZE Z PIASKU
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PODBUDOWA TLUCZNIOWO-ZWIROWA

W PRZYPADKU GRUNTU RODZIMEGO
. PODLEGAJACEGO WYMIANIE
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