Biuro Ustug Projektowych

05-806 Granica, ul. Piaskowa 2A

Krzystof Jenda
PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspéinego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Budowa przytacza wodociggowego

Opacz-Kolonia,ul. Makowa 6 (dz. 397)

Gmina Michatowice

Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

BRANZE: Sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Krzysztof Jenda
DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2017
WYKONAWCA: INWESTOR:
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2363



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budows | roboty ziemne
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1| 0119-03 | trasa przewodu
12,6 m 12,600
RAZEM 12,600
2l KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1f 0206-01 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-| z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
90% mechanicznie
(1,80 + 0,20) * poz.1 *1,0 25,200
A (Obliczenie pomocnicze) s=m==oes
25,200
poz.2A* (0,9 m3 22,680
RAZEM 22,680
31 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3
d.1l  0301-01 | samowytadowczymi na odleglosé do 1 km (Kat. gruntu I-1f)
- 10% recznie
poz.2A* 0,1 m3 2,520
RAZEM 2,520
4 Umocnienie pionowych scian wykopdw szalunkami wraz z | m2
d.1| kalk. wtasna | rozbiérka
(1,80 + 0,20) * poz.1*2 m2 50,400
RAZEM| 50,400
5| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1} 0211-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
Dowiezienie gruntu do zasypki - wymiana gruntu
poz.2 + poz.3 - poz.6 * 0,2 - poz.7 - poz.18 * 0,15 - poz.19 | m3 18,271
* 0,08 - poz.20 * 0,08 * poz.21 * 0,07
RAZEM 18,271
6] KNR 2-18 | Padioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1] 0501-03
poz.1*1,0 m2 12,600
RAZEM 12,600
7| KNNR 4 | Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
di| 1411-04
poz.1*1,0*0,30 m3 3,780
RAZEM 3,780
8 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, m3 :
d.1| 0214-04 | punktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-l]
poz.5 m3 18,271
RAZEM 18,271
2| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
9 KNNR 4 | Podigczenie instalacji do sieci wodociaggowej - nasady szt.
d.2] 1702-02 | rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o gr. 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10[ KNR-W 2-18| Zasuwy zeliwne kofnierzowe z obudowg o $r. 50 mm Kpl.
d.2| 0205-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 2-28 | Przylacza wodociggowe z rur cignieniowych PE o &r. zewn.| m
d.2| 0314-03 | 50 mm
poz.1 m 12,600
RAZEM| 12,600
12 KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach| szt.
d.2] 0208-03 | zbetonu zwirowego o grubosci do 30 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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- Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
13 KNR 2-15 | Przejécia szczelne przez $ciane dla rur o r. zewn. 50 mm | Szt.
d.2| 0316-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR 2-15 | Zawér antyskazeniowy o $r. nom. 20 mm szt.
d.2l 0112-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2l 0132-02 | rurz tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 20 mm - zawér
odcinajgcy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-15| Wodomierz skrzydetkowy o $r. nom. 20 mm szt.
d.2| 0132-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| 45233200-1 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni
17] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.3| 0807-03 | cementowo-piaskowej
2.7*1.0 m2 2,700
RAZEM 2,700
18 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 ¢cm
poz.17 m2 2,700
RAZEM 2,700
19f KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma o m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.18 m2 2,700
RAZEM 2,700
20| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj o grubosci 8 cm | m2
d.3] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
poz.17 m2 2,700
RAZEM 2,700
21| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa géma z m2
d.3] 0204-05 | tucznia - grubosé po zageszczeniu 7 cm - pobocze
05*1,0 m2 0,500
RAZEW 0,500
22| KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- | m2
d.3| 0505-01 i
poz.1*1,0 - poz.17 - poz.21 m2 9,400
RAZEM 9.4
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