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1. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji
sanitarnej] DN200 w pasie drogi ulicy Modrzejewskiej na dz. ew. nr 1138 w Granicy,
gmina Michatowice.
W zakres opracowania wchodza:
- kanat sanitarny DN200 jako przedtuzenie istniejgcego kanatu w ul. Modrzejewskiej z
odbiornikiem w ul. Diugiej,
- kanat sanitarny DN200 z wigczeniem do istniejgcej studzienki w ul. Modrzejewskiej

z odbiornikiem w ul. Reja .

1.2. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzgdzenia techniczne:
- sie¢ wodociggowa nie kolidujgca z projektowanymi sieci kanalizacyjnej.
Wyzej wymienione urzgdzenie zlokalizowane jest w pasie drogi ul. Modrzejewskiej.
Ulica Modrzejewskiej, dz. ew. nr 1138, sg wtasnosciag gminy Michatowice. .

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje sie pas drogi wymienionej w pkt 1.1.
niniejszego opracowania. Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej oznaczono
linig ciagta brgzowa. Szczegodtowg lokalizacje projektowanego kanatu przedstawiono

w graficznej czesci opracowania.

1.4. Parametry techniczne inwestycji.
tgczna dlugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej objetej zakresem
opracowania wynosi:
- kanat sanitarny DN200 jako przediuzenie istniejacego kanatu w ul. Modrzejewskiej z
odbiornikiem w ul. Dhugiej — 121,9m,
- kanat sanitarny DN200 z wigczeniem do istniejgcej studzienki w ul. Modrzejewskiej
z odbiornikiem w ul. Reja — 22,4m.
Wykonanie kanatéw sanitarnych projektuje sie z rur litych PVC DN200 SN8 oraz z rur
litych PVC DN200 SN12 fgczonych na uszczelke, spetniajgcych wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1401:1999.



1.5. Dane informacyjne o terenie.

1.5.1. Ochrona konserwatorska.
Obszar, na ktéorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje sie w strefie

ochrony konserwatorskiej.

1.5.2. Ochrona archeologiczna.
Obszar, na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje sie w strefie

ochrony archeologicznej.

1.5.3. Urzadzenia melioracyjne.
Na obszarze, na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajdujg sie

podziemne urzgdzenia melioracyjne.

1.6. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegte.
Obszar oddziatywania projektowanego kanatu sanitarnego zamyka sie w granicach
dziatek na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania

dziatek sasiednich.

1.7. Wplyw inwestycji na srodowisko.
Projektowany kanat sanitarny nie bedzie wywierat ujemnego wptywu na $rodowisko.
Na etapie realizacji inwestycja moze byé Zrédlem niewielkich emisji pytu,
Zzanieczyszczen powietrza i hatasu w zwigzku z pracg maszyn i prowadzeniem robot
budowlanych. Bedg to jednak uciazliwosci krétkotrwate i przemijajgce wraz z
ustaniem prac. Po zakoriczeniu prac teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Budowa sieci kanalizacyjnej jak i obszar oddziatywania miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Eksploatacja projektowanego
kanatu nie bedzie Zzrédtem zanieczyszczeri powietrza jak réowniez nie spowoduje
degradacji powierzchni gruntu. Powyzsza inwestycja liniowa realizowana jest w
oparciu i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich

usytuowanie (roz. 5, §26 ust. 1).



2. Opis do projektu budowlano-wykonawczego.

2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi ul. Modrzejewskiej dz. ew. nr 1138 Granicy, gmina
Michatowice.
W zakres opracowania wchodza:
- kanat sanitarny DN200 jako przedtuzenie istniejgcego kanatu w ul. Modrzejewskiej z
odbiornikiem w ul. Dtugiej,
- kanat sanitarny DN200 z wigczeniem do istniejgcej studzienki w ul. Modrzejewskiej

z odbiornikiem w ul. Reja .

2.2. Materialy wyjsciowe do opracowania.
Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej w
zakresie podanym w pkt 2.1. postuzyly n/w materiaty wyj$ciowe:
- umowa z Inwestorem — gming Michatowice,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych opracowana przez geodete
uprawnionego — Jana Szymarnskiego,
- warunki techniczne pismo IR.7011.142.2017 z dnia 07.09.2017r.,
- wWypis z ewidencji gruntow.

2.3. Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej objeta niniejszym opracowaniem stuzyé
bedzie do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych z
przylegtych prywatnych posesji, poprzez projektowany uktad kanalizacji do
istniejgcego systemu kanalizacji na terenie gminy Michatowice.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w/ urzgdzenia techniczne:
- sie¢ wodociggowa nie kolidujaca z projektowanymi sieci kanalizacyjne;.
Wyzej wymienione urzadzenia zlokalizowane sg w pasie ul. Modrzejewskiej.

Ulica Modrzejewskiej jest droga gminng, z nawierzchnig asfaltowa.



2.4. Granice terenu inwestycji.
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje pas ulicy wymienionej w pkt 2.1., z
przylegtych prywatnych posesji. Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej
oznaczono kolorem bragzowym — linig ciagta.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

3.1. Opis rozwigzan szczegodtowych projektowanej kanalizacji
sanitarnej.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie jako grawitacyjna z
odprowadzeniem $ciekow poprzez projektowany uktad kanatow do istniejgcego
systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michatowice. Projektowany uktad
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stuzy¢ bedzie do odprowadzania $Sciekéw z
majgcej powstaé w kroétkiej perspektywie czasu, przylegtej zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej. Zakresem opracowania objeto ulice okreslone w pkt 2.1. niniejszego
opracowania.
taczna dlugoS¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej objetej zakresem
opracowania wynosi:
- kanat sanitarny DN200 jako przediuzenie istniejacego kanatu w ul. Modrzejewskiej z
odbiornikiem w ul. Diugiej — 121,9m,
- kanat sanitarny DN200 z wigczeniem do istniejgcej studzienki w ul. Modrzejewskiej
z odbiornikiem w ul. Reja — 22,4m.

Opis zaprojektowanego kanatu sanitarnego jako przediuzenie istniejacego kanatu w

ul. Modrzejewskiej z odbiornikiem w ul. Diugiej:

PIK. 0,00 — wigczenie do istniejgcego kanatu DN200 w ul. Modrzejewskiej, rzedna
dna studni 100.19 m, rzedna wigczenia 100.19 m, wiaczenie w istniejgca studnie SO
potaczeniowg DN1200, odcinek kanatu z rur litych PVC DN200 SN8.

PIK. 16,10 — projektowany trojnik PVC DN200/160 45st. w strone posesji na dz. ew.
nr 1133, odcinek kanatu z rur litych PVC DN200 o dtugosci 16,1m.

PIK. 48,2 — projektowana studnia S1 betonowa DN1200 z kinetg wyprofilowang w
strone posesji na dz. ew. nr 1134 o $rednicy DN160, odcinek kanatu z rur litych PVC
DN200 SN8 o dtugosci 32,1m.



PIK. 84,5 - projektowana studnia S2 PP DN425, odcinek kanatu z rur litych PVC
DN200 SN12 o dhugosci 36,3m. W kinecie projektowanej studni boczne odejscie w
strone posesji na dz. ew. nr 1135. Odcinek ze wzgledu na mate przykrycie
dodatkowo ociepli¢ tupkami styropianowymi EPS 200-0,34 gr. 7cm oraz na wierzchu
utozy¢ potowe rury PE100 DN400 SDR17.

PIK. 121,9 - projektowana studnia S3 PP DN425, odcinek kanatu z rur litych PVC
DN200 SN12 o diugosci 37,4m. W kinecie projektowanej studni boczne odejscie w
strone posesji na dz. ew. nr 1136. Odcinek ze wzgledu na mate przykrycie
dodatkowo ociepli¢ tupkami styropianowymi EPS 200-0,34 gr. 7cm oraz na wierzchu
utozy¢ potowe rury PE100 DN400 SDR17.

Opis zaprojektowanego kanatu sanitarnego z wiaczeniem do istniejacej studzienki w

ul. Modrzejewskiej z odbiornikiem w ul. Reja:

PIK. 0,00 — wiaczenie do istniejacego kanatu DN200 w ul. Modrzejewskiej, rzedna
dna studni 100.77 m, rzedna witgczenia 100.77 m, wiaczenie w istniejgca studnie S6
potaczeniowa DN425, odcinek kanatu z rur litych PVC DN200 SN8.

PIK. 5,9 - projektowana studnia S5 PP DN425, odcinek kanatu z rur litych PVC
DN200 SN8 o dtugosci 5,9m. Zmiana kierunku kanatu sanitarnego.

PIK. 22,4 - projektowana studnia S4 PP DN425, odcinek kanatu z rur litych PVC
DN200 SN8 o diugosci 16,5m. W kinecie projektowanej studni boczne odejscie w
strone posesji na dz. ew. nr 1137.

3.2. Materiat i Srednica projektowanego przewodu.
Kanat sanitarny DN200mm zaprojektowano z:
- rur i ksztaftek PVC SN8 litych o srednicy DN200mm — zgodnie z PN-EN 1401-
1:20009.
- rur i ksztattek PVC SN12 litych o $rednicy DN200mm - zgodnie z PN-EN
1401:1999.

3.3. Zaglebienie przewodu.
Przewo6d zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych rzednych terenu oraz w
nawigzaniu do wysokos$ciowego usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Zagtebienie dna kanatu sanitarnego waha sie od 0,86 do 1,97 m ppt.



3.4. Uzbrojenie przewodu.
Uzbrojenie kanatu sanitarnego:
studnie PP DN425 — S2, S3, S4, S5 — szt. 4;
trojnik DN200/160 PVC 45st. — szt. 1;
studnia betonowa DN1200 — S1 — 1 szt.
Zaprojektowano studzienki PP DN425 ze wzgledu na bardzo mate zagtebienie
odcinkdw projektowanego kanatu. Studzienki zbudowane z podstawy PP DNZ200,
uszczelki EPDM do rury trzonowej, rury trzonowej PP DN425 jednowarstwowej,
uszczelki teleskopowej, rury teleskopowej z wilazem zeliwnym D400. Do
projektowanych studni stosowac pierscienie odcigzajgce betonowe lub tworzywowe.
Studnia betonowa zbudowana z dennicy DN1200x1100 z monolityczng kineta,
przykryta ptyta ciezkg 1200x600mm z betonowym pierscieniem odcigzajgcym.
Studnia przykryta wtazem Zeliwnym DN600 o klasie D400. W studni obsadzi¢ stopnie
stalowe powlekane otuling tworzywows.
Wiazy studni nalezy dopasowac¢ do poziomu istniejgcej drogi zgodnie z norma PN-
EN 124.

3.5. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem.
Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanego kanatu
sanitarnego oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie.
Na profilach podtuznych zaznaczone zostaty wszystkie ujawnione na planie
geodezyjnym istniejgce i projektowane przewody uzbrojenia podziemnego kolidujgce
z projektowang siecia kanalizacyjng, ktére w trakcie robét nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan nalezy
wykonywac recznie, ze szczegobing ostroznoscia. Fakt przystgpienia do robét nalezy
zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu
z nimi wykona¢ roboty ziemne. W trakcie tych czynnosci moga byé ujawnione nie
wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét

powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.



3.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania i szczelnosci przewodu,
ptukanie, dezynfekcja oraz odbidr robét.

Montowany przewod kanalizacyjny przed zasypaniem nalezy przeptukaé oraz

sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia zgodnie ze spadkami. Kanat oraz studnie nalezy

poddaé prdbie szczelnosci.

4. Wytyczne realizacji.

4.1. Roboty ziemne.

W ramach robét przygotowawczych nalezy dokonac¢ szczegdtowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow kanalizacji liniowej oraz zlokalizowa¢ i oznakowac
wszystkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (gaz, kable
energetyczne). Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99, z
zachowaniem przepisow BHP, ruchu drogowego, w oparciu o wytyczong przez
uprawnionego geodete projektowang trase sieci. Wykopy wykonaé jako
waskoprzestrzenne, umocnione prefabrykowanymi szalunkami 2z typowym
rozparciem. Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta.
Przewody ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 20cm. Zasypke nalezy
wykonywac¢ warstwami — pierwsza 30 cm powyzej wierzchu rury, z zageszczeniem
recznym, ze szczegbéinym uwzglednieniem doktadnego wypetnienia bocznych
przestrzeni. Nastepne co 20 cm zageszczane mechanicznie. Zasypka powinna byé
wykonywana gruntem piaskowym rodzimym. Stopien zageszczania warstwy nad
rurami PVC — 97%; stopieni zageszczania przy powierzchni 98% (wg skali Proctora).
Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robot powinno byé wydzielone,
zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. Na czas prowadzenia robét nalezy
opracowac czasowg organizacje ruchu, stanowigcg odrebne opracowanie.

Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robot zobowigzany jest wystgpié do
zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.
Szczegdtowy opis technologii budowy projektowego kanatu zawarty jest w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bedgcy integralng
czescig niniejszego projektu. Miejsce wywozu urobku nalezy uzgodnié z Inwestorem.
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia oraz drzew nalezy wykonywaé recznie, a
odstonigte urzadzenia podziemne zabezpieczyé przed uszkodzeniem powszechnie

stosowanymi rozwigzaniami typowymi, pod nadzorem ich uzytkownikow.
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Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catym odcinku
wykonywanych robét. Jest to szczegoélnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robét w
miejscach ogodlnie dostepnych. Wykopy muszg by¢é zabezpieczone, zaréwno
zaporami ustawionymi na terenie wzdfuz wykopu, jak i poprzez odpowiednie
oSwietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Na skrzyzowaniach z ciggami pieszymi
nad wykopami nalezy wykonaé obarierowane ktadki.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do szczegoétowego
zapoznania sie z dokumentacjg geologiczno-inzynierskg oraz do wyboru
najwiasciwszej metody wykonania prac i ewentualnego odwodnienia wykopow,
dostosowanych do panujgcych warunkéw gruntowo — wodnych.

Wykonawca sprawdzi, czy przy istniejgcym stanie gruntu, nie zachodzi konieczno$é
jego wzmocnienia np. bentonitem, a takze czy nie zachodzi konieczno$é obnizenia
ciSnienia piezometrycznego woéd naporowych warstwy wodonosnej za pomocg

pompowania igtofiltrami do poziomu dna wykopu.

Uwaga:
Od pikietarzu +48,2 do 121,9m, na projektowanym odcinku kanalizacji sanitarnej

bedacej przediuzeniem istniejgcego kanatu w ul. Modrzejewskiej, projektujemy
dodatkowe ocieplenie ze wzgledu na mate zagiebienie projektowanego kanatu.
Ocieplenie wykona¢ z tupkéw styropianowych EPS 200-0,34 grubosci 7cm.
Ocieplony kanat przykry¢ potowa rury PE DN400 SDR17, ktéra dodatkowo zaizoluje
kanat od przemarzania a wysoka sztywno$¢ obwodowa rury PE zmniejszy
obcigzenie od cigzkiego ruchu kotowego odbywajgcego sie w ul. Modrzejewskie;j.
Szczegdt montazu ocieplenia pokazano na rys. K-02.

4.2. Rozbidérka istniejgcej nawierzchni.
W ulicy Modrzejewskiej wystepuje nawierzchnia asfaltowa. Wobec powyzszego w
trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy przewidzie¢ rozbiérke i odbudowe

nawierzchni w miejscach wykonywania wykopow.
4.3. Odwodnienie wykopow.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przyja¢é odwodnienie za pomoca
igtofiltrow wptukiwanych w grunt.
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4.4. Uporzadkowanie terenu.
Po zakoniczeniu robét ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac, poprzez

przywrocenie do stanu pierwotnego.

Uwaagi:

Whytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej i sporzgadzenie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wykona uprawniony geodeta. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem Wydzialu Inwestycji gminy Michatowice oraz stuzb eksploatujgcych

inne uzbrojenie.

5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47/03) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ww. robét. Wykonawca powinien
przed przystgpieniem do robét, zapozna¢ sie¢ z terenem budowy oraz z
dokumentacjg projektowa, rozpatrzyé towarzyszgce im zagrozenia i ustali¢
niezbedne zabezpieczenia dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw. Nalezy zwrécié
szczegolng uwage przy wykonywaniu robét w bezpoérednim sasiedztwie przewodow
energetycznych i gazowych.

Pracownicy prowadzgcy roboty na czynnym kolektorze &ciekowym powinni byé
wyposazeni w urzgdzenia do wykrywania gazoéw niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia. Pracownik schodzacy do studni kanalizacyjnej powinien by¢ wyposazony w
szelki bezpieczenstwa z linkg asekuracyjng o odpowiedniej dtugosci oraz powinien
by¢ asekurowany przez co najmniej dwie osoby pozostajgce na terenie. Nad
wejsciem lub wlazem do studni powinno znajdowaé sie urzgdzenie umozliwiajgce
wydobycie pracownika w razie zastabniecia lub utraty przytomnosci. Osoby
asekurujgce powinny by¢ wyposazone w co najmniej dwa aparaty powietrzne i linki
asekuracyjne. Liczbe osdb asekurujgcych i aparatéw powietrznych w zaleznoséci od
warunkow pracy frontu robét okresli kierownik budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania ww. prac nalezy codziennie przed
rozpoczeciem robot poinformowaé¢ pracownikéw o mogacych wystgpié zagrozeniach

i sposobie przeciwdziatania tym zagrozeniom.
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Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonuja prace w wydanej
im odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z
wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej,
Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciazliwych
wyposazeni sg w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:
- maski przeciwpytowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikdw obstugujgcych
pity tarczowe,
- rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu - dla pracownikow
obstugujgcych zageszczarki do gruntéw,
- ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych pozostate maszyny i
urzgdzenia,
- kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne $rodki, w zalezno&ci od specyfiKi
pracy i typu szkodliwo$ci.
Pracownicy niestosujacy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym
stanowisku pracy beda karani karami dyscyplinarnymi.

Z budowg kanalizacji zwigzane sg nastepujgce prace budowlane, w ktérych moze
wystgpic zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi:

- roboty ziemne,

- prace w wykopach liniowych i obiektowych,

- prace transportowe materiatow i urzadzen ciezkich,

- obstuga maszyn i urzadzen elektrycznych,

- prowadzenie prac w poblizu istniejacych drog.

a) roboty ziemne
- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad
bezpieczernstwa wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu lub
zabezpieczonych przez szalowanie oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w
strefie pracy koparki
- rodzaj zagrozenia — przysypanie gruntem, uderzenie, przegniecenie pracownika
osprzetem, destabilizacja szalowania
- miejsce zagrozenia — wytyczona trasa wykopu
- czas wystgpienia — okres wykonywania wykopéw

b) prace w wykopach, na dnie wykopu lub na drabinach
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- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkow
ochrony zbiorowej i indywidualnej
- rodzaj zagrozenia — upadek pracownika, upadek narzedzi lub przedmiotéw
- miejsce zagrozenia — wytyczona trasa wykopu
- czas wystgpienia — okres prowadzenia robot
c) prace transportowe tadunkow ciezkich
- skala zagrozenia — $Srednia, dopuszczalna w przypadku stosowania sprawnego
osprzetu, wyznaczenia hakowych
- rodzaj zagrozenia — przygniecenie, uderzenia pracownika transportowanymi
elementami
- miejsce zagrozenia — plac budowy
- czas wystgpienia — okres prowadzenia prac zatadunkowych lub roztadunkowych
d) korzystanie z instalacji rozdziatu energii elektrycznej
- skala zagrozenia — Srednia, przy korzystaniu zgodnie z instrukcjg
- rodzaj zagrozenia — porazenie pradem
- miejsce zagrozenia — plac budowy
- czas wystepowania —~ okres prac montazowych
e) prowadzenie prac w poblizu istniejacych drog
- skala zagrozenia — $rednia, przy korzystaniu zgodnie z instrukcja
- rodzaj zagrozenia — uderzenie pojazdéw uzytkownikow drogi w pracownikéw
budowy, dodatkowym zagrozeniem moze by¢ wjechanie pojazdéw uzytkownikow
drogi lub maszyn budowlanych na teren wykopu, na skarpe itp. w przypadku braku
lub niedostatecznego oznakowania placu budowy
- miejsce zagrozenia — plac budowy

- czas wystepowania — okres prac montazowych

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowaé sie nastepujgcymi szkoleniami
BHP w momencie przystapienia do pracy:

szkolenie wstgpne — po przyjeciu pracownika do pracy — przeprowadza inspektor
BHP;

instruktaz stanowiskowy — przed przystapieniem do pracy na placu budowy —
przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba;

szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.
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Uwagi koncowe.

Przy opracowaniu planu BiOZ nalezy przeanalizowa¢ peten zakres robét, rozpatrzy¢
towarzyszgce im zagrozenia i ustali¢ niezbedne zabezpieczenia dla ochrony zycia i
zdrowia pracownikow:

- teren przewidziany pod budowe nalezy oczysci¢, wyréwnaé, ogrodzi¢, oswietli¢ i
oznakowaé stosownymi tablicami i znakami,

- do prac budowlanych o najwigkszym stopniu zagrozenia nalezy zaliczy¢
prowadzenie robot w wykopach gtebokich, wasko i szerokoprzestrzennych,

- nalezy zapewnic¢ statg kontrole stanu technicznego szalunkéw wykopdw liniowych i
obiektowych,

- ewentualne odwodnienie wykopéw na czas budowy nie moze powodowaé
uptynnienia gruntu (piasek drobny) i destabilizacji szalunkéw,

- w planie BiOZ nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie
wykopow, wyznaczyé w ich rejonie bezpieczng strefe dla pracy urzgdzen
mechanicznych, koparki, samochodéw ciezarowych,

- w planie BiOZ okresli¢ bezpieczne strefy przebywania pracownikéw w sasiedztwie

pracujgcych maszyn budowlanych.

mgr inz. Kr {sztof nda
Uprav:nicnia budowlan do gfojektowania
bez egranic/en WtSplégla‘ur dzeﬁacl?ecgm:éh’
kresie sieci, insta 2
W | w&=n'cvtaw}ﬁ$}:ti,éafm ych,

wodoci. , uyclyi kana zacyjnych
: upr.bud.,N‘lAZ/G‘SM/PWOSIM
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ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Kserokopia uprawnien i przynaleznosci do Izby projektanta

Kserokopia uprawnieri i przynaleznosci do Izby projektanta

Warunki techniczne — pismo IR.7011.142.2017 z dnia 07.09.2017r.
Uzgodnienie trasy na naradzie koordynacyjnej starostwa pruszkowskiego

Schemat sposobu utozenia rury w zaleznosci od rodzaju gruntu



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany os$wiadczam, 2ze projekt budowlano-
wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w ul
Modrzejewskiej w Granicy na dz. ew. nr 1138 wykonany przez Biuro
Ustug Projektowych Krzysztof Jenda zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu
artykutu 20, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013r. poz. 1409 z pdzi. zm.)

mgr inz. Krzysztof Jenda

Uprawnienia bu vﬂanﬁektowa_mq
bez opraniczen v spacjakiosct mst_algcvfnejh
w zakresie sieci, nstatac _i_yrzadzen cieplnych,
V|nye

wentvide , gazowych,
wen \ ikq’g e lieacyinych

wodoci. T e e
mgr inz. ﬂ% énda

i
/

upr. bud. MAZ/0324/PWOS/14



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany os$wiadczam, Zze projekt budowlano-
wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w ul
Modrzejewskiej w Granicy na dz. ew. nr 1138 wykonany przez Biuro
Ustug Projektowych Krzysztof Jenda zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu
artykutu 20, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013r. poz. 1409 z p6zi. zm.)

upr. bud. MAZ/0430/PWOS/12
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 474 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2,3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Zn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Krzysztofowi Arturowi Jenda
ur. dnia 14 kwietnia 1980 roku w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0324/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzehd -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzgdzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej . Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysziof Booss

Otzymuja:
1. Pan Krzysztof Artur Jenda
Okrezna 30
05-806 Granica
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-261-TIY-9HG *

Pan KRZYSZTOF ARTUR JENDA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0184/15

adres zamieszkania ul. OKREZNA 30, 05-806 GRANICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 571 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdin. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Garlej
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 4 maja 1978 roku w Plonisku, synowi Janusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0430/PWQOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust, 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyz;ji.

POUCZENIE
l. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samod=ielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZ, Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Garlej
ul. Miodziezowa 8 m. 14
09-100 Plonsk
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B66-Y3Q-6XI *

Pan PIOTR GARLEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0164/13

adres zamieszkania ul. MtODZIEZOWA 31 o / 32, 09-100 PtONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD GMINY MICHAL.OWICE

Regutly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl
Reguly, [/ F-wrzesnia 2017 r.

IR.7011.142.2017

Biuro Ushug Projektowych
Krzysztof Jenda

Granica, ul. Piaskowa 2A
05-806 Komoréw

W odpowiedzi na pismo z 03.08.2017 r. (data wptywu 04.08.2017 r.) oraz na

podstawie zawartej z umowy nr IR.661.2017 z 18.07.2017 r. podaje warunki techniczne do
projektowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Warunki formalne:

1. Uzyska¢ z Urzgdu Gminy Michalowice, Referat Gospodarki Komunalnej zgode na
umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.

2. Opracowa¢ projekt techniczny, przez projektanta posiadajacego uprawnienia
projektowe, wraz z trasg uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Starostg Pruszkowskiego.

3. Uzgodni¢ wykonany projekt w Referacie Inwestycjii i Remontéw Urzedu Gminy
Michalowice.

Warunki techniczne:

1.

ok

Przytagcza wodociggowe zaprojektowaé z rur cisnieniowych PE, PN10 o Srednicy
min 50 mm 1gczonych na zlgczki zaciskowe typu POLYRAC lub zlaczki mosigzne
ISIFLO zakorniczone zestawem wodomierzowym sktadajacym sie z:

a) wodomierza skrzydelkowego z mozliwo$cia zamontowania naktadki do odczytu
radiowego stanu licznika;

b) zaworéw kulowych odcinajacych;

¢) zaworu antyskazeniowego EA.
Wigczenie przylageza do wodociggu za pomoca zeliwnej opaski kolnierzowej,
przewidzie¢ zasuwe domows S$rednicy min 50 mm kolierzows z migkkim
zamknigciem.

. Zestaw wodomierzowy umieéci¢ w ocieplonej studni wodomierzowej wraz z korkiem

izolujacym lub w budynku nie dalej niz 1 m od Sciany zewnetrznej, przez ktérg wehodzi
przytacze wodociggowe.

Projektowang studzienke wodomierzowa na terenie nieruchomosgci nalezy zlokalizowaé
w odlegtosei ok. 2,0 m od granicy posesji w przypadku dziatki niezabudowanej lub
przylacza dtuzszego niz 25,0 m.

Stosowa¢ studnie ocieplane z tworzywa o minimalnej srednicy wewnetrznej 600mm.

W wypadku koniecznosci montazu studni w ciggach komunikacyjnych stosowaé
pierscienie odcigzajgce z wlazem typu ciezkiego.



WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI

Warunki formalne:

1.

2,

Uzyskac z Urze;du Gminy Michatowice, Referat Gospodarkl Komunalnej zgode na
umieszczenie urzadzenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

Opracowaé projekt techniczny, przez projektanta posiadajacego uprawmema
projektowe, wraz z trasg uzgodniona na naradzie koordynacyjnej organizowane] przez
Staroste Pruszkowskiego.

Uzgodnié wykonany projekt w Referacie Inwestycji i Remontéw Urzedu Gminy
Michatowice.

Warunki techniczne:

1,

2.

Kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowac z rur PVC klasy S, ze $ciankg litg
jednorodna, spefniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Srednica kanatu gtéwnego 200mm, natomiast $rednica przy{qczy powmna byé
dostosowana do przewidywane]j ilosci odprowadzanych $ciekéw i nie moze byé
mniejsza niz 150mm.

. Wigczenie przytaczy do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé poprzez studnie

rewizyjng lub tréjnik skosny.
Stosowaé studnie rewizyjne betonowe $rednicy 1200mm lub z PVC $rednicy 425mm.

. Rzgdne wlgczen do istniejacej kanalizacji sanitarnej uzyskaé poprzez pomiary

w terenie lub z aktualnej mapy do celow projektowych.

Uwaga: Dla dzialek znajdujacych si¢ na terenie eksploatowanym przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji S.A. w m. st. Warszawie przytacza
wodociagowe 1 kanalizacyjne projektowaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

spotki.
WOJT GRRY MICHALOWICE
Zgr ins. .37\‘ lof Crabka
Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska, Pawel Tucholski
Referat: Inwestycji i Remontéw
Tel.: 2235091 78,223509179



Starosta Pruszkowski

wDrovriaty 4

powiat )
pruszkowski

Leskone zone moshiwnscd

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.832.2017

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej w
Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: gm. Michalowice, obr. Granica, ul. Modrzejewskiej

Przedmiot narady koordynacyjnei:

« sieci: kanalizacyjna

Whioskodawca: UGK Piotr Skoniecki, ul. Lesna 13A, 05-200 Wolomin

Inwestor: Gmina Michalowice, Al. Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michalowice

Projektant: Krzysztof Jenda

Data wplywu wniosku: 2017-10-11

Data zakoniczenia narady: 2017-10-20

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Agnieszka Olewniczak - Przewodniczgca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

e Sy
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sit Zbrojnych

Imie i Nazwisko
Lech Uberman

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikagji elekironicznej

. =
Polska Spétka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i Nazwisko

Waldemar Wocial

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkdw
komunikacji elektronicznej

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imie i Nazwisko
Marcin Korycki

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejacq linia energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzic z
zachowaniem ostroznoéci. Pod nadzorem upowaznionego pracownika RE
Pruszkdw

Udzial w naradzie z wykorzystaniem sradkdéw
komunikacji elektronicznej

Wydzial Infrastruktury i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w
Pruszkowie(w zakresie infrastruktury)

Imig i Nazwisko
Jozef Damaziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzié w Starostwie
Powiatowym w Pruszkowie.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodidw
komunikacji elekironicznej

: P ‘
Wydziat Infrastruktury i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w
Pruszkowie (w zakresie ochrony $rodowiska)

Imig | Nazwisko

Klaudia Chmiel

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

w obrebie drzew prace wykonywac bez uszkadzania systemu korzeniowego.
prace wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem $rodkéw
komunikacji elektronicznej

Qzpaczenie podmioty; Imig i Nazwisko

Orange Polska S.A. Bogdan Sadowski

Stanowiskofuwagi:

Projekt z; akcepto y Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkdw

komunikaeji elektronicznej

Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych - Inspektorat Grodzisk
Mazowiecki

Imie i Nazwisko
Dariusz Chojnowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkdw
komunikacji elektronicznef




ie podmiiot. Imie i Nazwisko
8 |Urzad Gminy Michatowice Stanisltaw Klos

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Dotaczy¢ decyzje na lokalizacjg urzadzenia w pasie drogowym. Opracowaé Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkow
projekt czasowe] organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t. Uzyskaé zgede  |komunikagji elektronicznej

na zajecie pasa drogowego.

Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

‘é\]knaljad%? z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Piotr
oniec

Uwagi wlasne:
Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatgcznie z slystemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2017-10-20.
Woeryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie http:/iweryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Sposéb utozenia rury
w miejscu wystepowania piaskow co najmniej Srednich
spod rury podbity dwustronnie piaskiem
dobrze zageszczonym, pogtebienia na ztgcza
(L=1.95)

RURA KANALIZACYJNA
. LUB WODOCIAGOWA

PIASEK DOBRZE ZAGESZCZONY

GRUNT RODZIMY
(PIASEK CO NAJMNIEJ SREDNI)

cfogd?y 3 b
B ) / -
b LAy T i
et L e ot £ :
Sl et o =
TS - Z E EA 3
T A - F 5Tk e &
o i
~ TR L =
= £ .
120 Tl
Sy LTt gz T agtc T ol Bl e SORC R =z - ! =

Is=0,97

Sposo6b utozenia rury w miejscu
wystepowania piaskow pylastych, gliniastych lub drobnych
spdd rury podbity dwustronnie piaskiem
dobrze zageszczonym, pogtebienia na ztgcza
(L=1.5)

RURA KANALIZACYJNA
LUB WODOCIAGOWA

PIASEK DOBRZE ZAGESZCZONY

PODBUDOWA 7WIROWO—PIASKOWA

(PIASEK CO NAJMNIEJ SREDNI)
W PROPRCJACH 50,50

s >0,97

GRUNT RODZIMY
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Sposob utozenia rury
w miejscu wystepowania gliny

spéd rury podbity dwustronnie piaskiem
dobrze zageszczonym, pogtebienia na ztgcza
(L=1.5)
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Is=1,00
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PIASEK DOBRZE ZAGESZCZONY

PODLOZE Z PIASKU
CO NAJMNIE) SREDNIEGO
PODBUDOWA TLUCZNIOWO—ZWIROWA

W PRZYPADKU GRUNTU RODZIMEGO
. PODLEGAJACEGO WYMIANIE

~__GRUNT RODZIMY
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