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Warszawa, 06.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadezenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. Nr 290 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy,

o$wiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji p.n.:

. Budowa sieci kanalizacji sanitarnef w ulicach: Polna, Zielna i Stara Droga w Komorowie
Wsi, gim. Michalowice”

» KANALY GRAWITACYJINE Z ODGAEEZIENIAMI, PRZEWOD TEQCZNY”

Inwestor:
Gmina Michatowice, Reguly, ul. Aleja Powstaticoéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. z sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 ze zm.), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomi odpowiedzialnodci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karego, potwierdzamy wlasnorecznymi podpisami prawdziwosé
ztozonego o$wiadczenia.

Sprawdzajacy Projektant
mgr inz. Anna Chudzicke %;ﬂ/
Upr. bud. do proj. | Kiet. rob, bud. bez ograniczer mgr inz. Anna Tabernacka
w specialnosci instalacyinej w zakresie siech Upr. bud. @Q ;MO_j, i kier. rob. bud.
instalacii | urzadzen: wodociggowych 1 kanaliza: bez ograniczen w specjainosci

cyjnyeh, clepinych, went. | gazowych Wa-384/0; instel. inZynieryjnel w zakresie
% sieci sanitarnych Nr St 117/87
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WOIEWODA MAZOWIECKT

Warszawa, duda 40.12.2007r.
Nr ewid uprawnlesi: Wa-384/02

L
DPECYZIA NR UHO

Wa podstawie srt. 13 1 14 ustaty z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzUNr 89 2 1994
r. poz. 414) z pbfnzm oraz § 9 rozporzadzeria Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bido-
whictwaz doia 30 grudnia 1994 r. w:sprewie samodzielnych fiikeji technicznych. w bude-
waictwié (DzUNr 8 z 1995 r. poz. 38); w ziviazku z arf. 104 §:1°1 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wnioskn Pani mgr inz Anny Katarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentéw stwierdzaja-
cych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows, orez na podstawie pozytywrej oceny
z-egzaminu pa uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjs egzaminacyjna.-

NADAJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister infynier ingynierii ﬁrodcm idka
ur. dnia 25 czerwea 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
- BEZ OGRANICZEN
. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNES |
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJL I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH 1 GAZOWYCH

Zgodiie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gespodarki Przestrzemne]j i Budownictwaz dania
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projekiowania bez ogramiczeft stanowis réw-

niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnofci objetej tyml upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwinzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez Wojewods Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmieniajgcym je Zatzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inZ Amng Katarzyne Chu-
dricks wymaganego prawem wykszialcenia oraz praktyki zawodowej konieczne] do uzyska-
nia upravmieri budowlanych w powyzszej specjalnogei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
.z egzaminu pa uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencjl. -

Od niniejszej decyzji przystugnje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-

. wlanego w terminie 14 dni od daty ofrzymenia decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo~
wieckiego.

in2. arch. Wifoldjkuczyfiski
mgrég_zzﬂa«nwo{: _._'
e aowkacis P

Za zgodpest.z oryginatem

mgrinZ. Anrfzé/bemacka
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’ Zaswiadczenie
© numerze Weryfikacyjnym:

MAZ-CLC-SNC-UF5 *

Pani ANNA KRYSTYNA TABERNACKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1707/01

adres zamieszkania ul. ZAMIEISKA 17 m 7, 03-580 WARSZAWA

jest cztorikiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zawiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane eiekt_ro‘nic-znie_ i opatrzone bezpiecznym podpisém elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnja 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczhym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. $450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowsine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonye podpisami wiasnorgeznymi}
#

* Weryfikacje poprawnosct danych w ninfejszym zaswiadezeniiu moina sprawdzi¢ za pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadezenis na
stronie Poiskiej 1zby iniynierow Buddwnictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrégowej lzby Infynieréw
Budownictwa,

Za zgodnosézoryginaterm

mgr in Anna Tabernacka
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. Z_aéwiadczeni_e
Ohumerze waryfikacyjnym:
MAZ-YLG-Z25-WiD *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWLA Il 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiemn Mazowieckiej OkregoWej tzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpietzenie od odpowiedzialnosei cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpis_em elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] 1zby Intynieréw Budowstictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanyem pry pomoty waznego kwailfikowanego certyfikatuy sg
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjs poprawnesci danych w ninfejszym zaéwiadezeniu moina sprawdzié ta pomoca numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronle Polskis] 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktulge sig z biurem wiasciwej Okre¢gowej lzby Inzynlergw
Budownictws,

Za zgodncisé-zorygmaier

mgr inZ. An%a?z‘ﬁ/aéémacka



URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancdw Warszawy |
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail; sekretariat@michalowice.pl

Reguly, 15 maja 2017 r.

IR.7011.8.2017

ATKA PROJEKT
Anna Tabernacka
ul. Zamiejska 17/7
03-580 Warszawa

WARUNKI DO PROJEKT.OWANIA
SIECTI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dotyczy warunkéw technicznych do projektowania kanalizacji sanitarnej (kanaly grawitacyjne,

przewod thoczny i przepompowni $ciekow) w ulicach: Zielna i Stara Droga w Komorowie.

Sie¢ i przylacza:

1.

Lh

Kanaly sanitarne grawitacyjne projektowaé z rur PVC klasy S, ze éciankg litg jednorodna,
kielichowych laczonych za pomoca uszczelek gumowych, spelniajacych wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1401:1999,

Srednica sieci kanalizacyjnej zgodna z koncepcja, $rednica przylaczy kanalizacyjnych nie
mniejsza niz ¢ 0,15 m.

Na sieci stosowaé studnie betonowe prefabrykowane o srednicy ¢ 1,20 m i studnie PVC o
rednicy ¢ 0,40 m. Wiazy studzienne typu cigzkiego klasy D400.

Wlaczenie przylaczy kanalizacyjnych do sieci poprzez studnie lub tréjniki skosne.

Na tferenie posesji, na przylaczach lokalizowaé studnie PVC srednicy ¢ 0,40 m w odleglosci
okoto 2,0 m od granicy z pasem drogowym.

Przewody sanitarne tloczne projektowad z rur PE100 o $rednicy podanej w Koncepcji.

Przepompownia:

i,

Zbiornik jako kompletne urzadzenie z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o $rednicy
nie mniejszej niz ¢ 1,20 m z wlazem typu ciezkiego D400 wraz z wyposazeniem (prowadnice
do opuszczenia pomp, armatura, drabinki, pomosty montazowe).

Wszystkie elementy w zbiorniku nalezy projektowaé ze stali kwasoodpornej lub tworzyw
sztucznych i powinny by¢ one odpowiednio wytrzymale na obcigzenia.

Zastosowad min. dwie pompy. W zwiazku z dazeniem do ujednolicenia stosowanych w Gminie
typéw pomp nalezy projektowaé zespoly pompowe z wykorzystaniem pomp sprawdzonych w
Gminie pod wzgledem eksploatacyjnym, to jest niska awaryjnodcia, serwisem, dostgpnoscia
cze$ci zamiennych. Decyzja projektanta co do doboru pomp wymaga kazdorazowego
zatwierdzenia przez Gming.

Projektowa¢ kominki wentylacyjne — wywiew z zamontowanym biofiltrem serii REBF (lub
réwnowaznym) neutralizujace substancje zapachowe wydostajace sie z przepompowni, nawiew
zg. z warunkami technicznymi.

Zapewni¢ mozliwos¢ odcigeia doplywu Sciekéw do pompowni, projektujac zasuwe nozowa na
kanale grawitacyjnym.

Teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony, niedostgpny dla 0séb postronnych, zapewnic
dojazd do pompowni i mozliwosé wypompowania $ciekéw pojazdem asenizacyjnym.



7. W celu poprawnego sterowania i monitorowania obiekt nalezy wyposazy¢ w:

1) plywak poziomu minimalnego zabezpieczajacy pompy przed pracg na sucho;

2) sonde hydrostatyczna z wyjsciem pradowym 4-20 mA w celu umozliwienia sterowania
pracg pompowni za pomocg ciaglego pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku;

3) plywak poziomu maksymalnego (alarmowego) uruchamiajacy pracg pompowni w trybie
przepelnienia (start obu pomp, praca do osiagnigcia suchobiegu);

4y sterownik PLC wyposazony w modut GSM/GPRS umoziwiajacy wysylanie wiadomosci
tekstowych jak i transmisje GPRS (oprogramowanie stuzace do konfiguracji sterownika
oraz oprogramowanie serwera OPC powinno byé ogblnodostepne), tres¢ wysylanych
wiadomosci tekstowych:

przekroczenie poziomu alarmowego;

ustapienie poziomu alarmowego,

brak zasilania;

powrét zasilania;

awaria pompy;

* wlamanie do obiektu (przy otwarciu szafki sterowniczej);

5) pane! HMI umieszczony na drzwiach wewngtrznych umozliwiajacy kontrolg i zmiang

parametréw pompowni takich jak poziom $cieku, poziom wylgcz pompy, zalaez jedng itd.

e & o * &

8. Wyposazenie elektryczne szafy sterowniczej

Zabezpieczenia
Kazda szafa sterujgco-zasilajaca powinna byé wyposazona w:

1) ochronnik przepieciowy w celu zabezpieczenia elektroniki kontrolno-pomiarowej przed
przepigciami; A

2) 3-polowy bezpiecznik klasy B6 w celu zabezpieczenia czujnika kontroli faz;

3) czujnik kontroli faz w celu zabezpieczenia silnikow pomp przed pracg na nieprawidlowo
podaczonym zasilaniu.

Zabezpieczenia pompy
Kazda pompa powinna by¢ zabezpieczona przez nastgpujace elementy:

1) 4-polowy wylacznik réznicowo-pradowy (wyposazony w styki pomocnicze) w celu
ochrony przeciw-porazeniowe).

2) Wylgeznik silnikowy (wyposazony w styki pomocnicze) w celu zabezpieczenia przed
przeciazeniem silnika pompy.

3) Zabezpieczenie termiczne pompy (jesli wystgpuje) w celu zabezpieczenia silnika pompy
przed przegrzaniem.

Obwéd awarii pompy powinien by¢ zasilany napigciem 230V i by¢ zakoficzony przekaznikiem.
Sygnal awarii pompy powinien uniemozliwia¢ uruchomienie pompy zaréwno przez ptywak
poziomu maksymalnego, sterownik jak i przez operatora na obiekcie.

Zabezpieczenia ukladu sterownia
Uklad sterowdnia wraz z elementami typu grzatka, gniazdo serwisowe, zasilacz powinien by¢

zabezpieczony przez 2-polowy wylacznik réznicowo pradowy.

Dodatkowo:
»  caly uklad sterownia (sterowanie od ptywakoéw, obwody awarii, zasilacz, styczniki mocy)
nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem klasy B,
«  gniazdo serwisowe nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem kiasy B;
+  grzalke nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem klasy B.

9, Uldad sterowania

Kazda szafe sterujgco-zasilajaca nalezy wyposazyé w trzy niezalezne uklady sterowania:
1) automatyczny podstawowy;

2) automatyczny rezerwowy,

3} reczny.



Szafa sterujgco-zasilajgca powinna by¢ wykonana w klasie szczelnosei IP67 oraz wyposazona
w drzwi wewnetrzne w celu umozliwienia kontaktu czlowiek-maszyna. Na drzwiach
wewnetrznych szafy sterujacej nalezy vmiescié:

+ panel HMI;
przefaeznik trybu pracy pompy (A-O-R) - dla kazdej pompy;
lampke sygnalizujaca prace pompy - dla kazdej pompy;
lampke sygnalizujaca awarig pompy - dla kazdej pompy;
lampke sygnalizujaca stan zasilania;
przetacznik krzywkowy zasilania (Zasilanie podstawowe - 0 - Zasilanie rezerwowe);
gniazdo serwisowe.
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Ukiad automatyczny podstawowy
Podstawowy automatyczny ukiad sterowania nalezy wykona¢ w oparciu o sterownik PLC
realizujacy zadany przez programiste program.
Sterownik PLC w oparciu o sygnaly elektryczne (wejscia binarne) oraz sygnal analogowy
(informujace o stanie obiektu) generuje odpowiednie dla zaistnialej sytuacji sygnaly binarne
(wyjscia binarne) zalaczajac lub wylgezajac pompy lub inne urzadzenia. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ mozliwos¢: _
*  przesylania sygnaléw wejsciowych sterownika PLC do CD w celu monitorowania pracy
obiektu;
*  odbierania przez sterownik sygnatow z CD w celu umozliwienia zmian nastaw pracy
obiektu, wymuszenia pracy/zatrzymania pomp.

Automatyczna normalna praca pomp powinna by¢ mozliwa jednie po spelnieniu nastgpujacych
warunkow:

*  pompa sprawna;

* pompa w trybie AUTO;

* poziom cieczy powyze] poziomu suchobiegu.

Uklad automatyczny rezerwowy
Awaryjny uklad sterownia nalezy wykona¢ w oparciu o plywak poziomu minimalnego oraz

plywak poziomu maksymalnego. Awaryjny uklad sterowania musi by¢ niezalezny od
sterownika PLC.
W przypadku pojawienia si¢ sygnalu poziomu maksymalnego awaryjny uklad sterowania
powinien zataczy¢ obie pompy i podtrzymywac ich pracg do osiagnigcia poziomu minimalnego.
Ze wzgledu na zwigkszony pobor pradu przez pompy podezas rozruchu obwéd automatycznego
zalaczenia drugiej pompy nalezy wyposazy¢ w przelacznik czasowy uniwersalny w celu
opoznienia startu drugiej pompy wzgledem pierwszej.
Automatyczna awaryjna praca pomp powinna by¢ mozliwa jednie po spemieniu nastepujacych
warunkéw:

* pompa sprawna;

¢  pompa w irybie AUTO;

* poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu;

Uklad reczny
Reczny ukiad sterowania powinien umozliwiaé operatorowi znajdujgcemu sig na obiekcie

uruchomienie [ub zatrzymanie pomp. Uruchomienie pompy przez operatora powinno by¢
mozliwe jednie po spelnieniu nastepujacych warunkow:
¢ pompa sprawna;
* pompa w irybie Reka;
* poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu.
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michalowice obszaru
~Komoréw — cze§¢ VI obejmujaca fragment wsi Komordw” zatwierdzonego uchwatg Rady
Gminy Michalowice Nr XLIV/412/2006 z 13 pazdziernika 2006r. (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Mazowieckiego z 28 listopada 20061, Nr 243, poz. 8802) informujg, ze dzialki
nr ew. 200/1, 247/7, 24817, 249/7, 252/8, 268, 283/14, 681/7, 711 i 713 polozone w obrgbie
geodezyinym Komoréw-Wies znajduja sie na terenie oznaczonym i okre§lonym w sposob
nastepujacy:

PRZEZNACZENIE TERENU (ZGODNIE Z RYSUNKIEM PLANUY:
2KDD, 3KDD, 4KDD - prROGI DOJAZDOWE (UL. POLNA, STARA DROGA 1 ZIELNA).
ULICA ZIELNA CZESCIOWO W OBSZARZE STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 59-64/22,
3KDL - PDROGA LOKALNA (PROJEKTOWANA UL. BULWAR 12M),
4KPj — CIAG PIESZO-JEZDNY (UL. STARA DROGA).

USTALENIA DLA DROG (K):
1) Plan ustala podstawowy uklad komunikacji kolowej obstugujacej teren objety
opracowaniem.
2) W skiad podstawowego ukladu komunikacji kolowej wchodza wyznaczone na
rysunku planu:
a) ulice gtdwne: 1KDG projektowana droga wojewodzka tzw. Paszkowianka;
b) ulice lokalne: 2KDL wul. Turystyczna, 1KDL ul. Bugaj, 3KDL ul. Bulwar
(projektowana), 4KDL projektowana, 3KDL ul. Norwida
¢) ulice dojazdowe; 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, S5KDD, 1KDDw, 2KDDw,
3KDDw, 4KDDw
d) place miejskie: IKPm
e) ciagi pieszo-jezdne KPj
f) ciggi piesze KP
3) Plan ustala realizacje drog wewnetrznych (dojazdéw publicznych i prywatnych) o
szerokosci 8m.
4) Plan dopuszcza dla istniejacych droég wewnetrznych minimalng szeroko$¢ 5Sm pod
warunkiem uzyskania opinii zarzadey drogi.
Plan ustala realizacje miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilosci
wynikajgcej z nastepujacych wskaznikow parkingowych:



1) dla funkcji uslugowej - 3 miejsca parkingowe na 100m? powierzchni uvzytkowej
budynkow;
2) dla hoteli, moteli, pensjonatow - 30 miejsc parkingowych na 100 16zek;
3) dla doméw jednorodzinnych:
a) 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca parkingowego) na 1
mieszkanie dla doméw istniejgcych,
b) 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie dla domdw projektowanych.

INNE USTALENIA:

Plan okresla zasady lokalizowania budynkéw na dziatkach:

1) Plan ustala lokalizacjg budynku na dzialce zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami
zabudowy obowigzujgcej lub nieprzekraczalnej.

2) Dila dzialek, na ktorych plan nie wyznacza linii zabudowy budynki nalezy lokalizowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (obecnie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa o drogach publicznych).

3) Plan zakazuje lokalizowania zabudowy, z wyjatkiem obiektéw obshugi cmentarza 1
garazy wyposazonych w wodocigg w zasiegu stref ochrony sanitarnej od terenow
cmentarzy, zgodnie z rysunkiem planu.

Plan okre$la zasady lokalizowania ogrodzen:

1) Wyklucza lokalizacje ogrodzen na terenach poloZzonych w liniach rozgraniczajgcych
ulic 1 ciagdw pieszych, ustalenie nie dotyczy elementow malej architektury takich jak
pacholki, stupki, pojemniki z zielenia;

2) Ustala realizacie ogrodzen wydzielajacych dziatki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia
od strony ulic 1 ciaggdw pieszych powinny spelniaé nastepujace warunki:

a) maksymalna wysoko§é ogrodzenia nie moze przekraczaé 1,8m od poziomu
powierzchni terenu;

b) ogrodzenie nalezy lokalizowaé w linii rozgraniczajacej ulicy, dziatki, przy
dopuszezalnym wycofanin ogrodzenia w glab dzialki nie wiecej niz 2m oraz w
odlegloéci nie mniejszej niz 0,5m od gazociggu $redniego i niskiego napiecia, w
przypadku gazociagéw wysokiego ci$nienia uzgadnia¢ z wiascicielem gazociggu;

¢) ogrodzenie powinno by¢ azurowe co najmniej powyzej 0,6m od poziomu terenu;

d) szafki gazowe nalezy umiejscawiaé¢ w linii ogrodzen otwierane na zewnatrz od
strony ulicy.

3) Wryklucza ogrodzenie terendw zieleni leSnej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza
ogradzanie terendw zieleni ogrodkéw dziatkowych chyba, Ze ustalenia szczegolowe
stanowia inaczej.

Reklamy 1 inne znaki informacyjno-plastyczne nalezy umiejscawiaé zgodnie z zasadami

ich rozmieszczenia ustalonymi dla calej gminy Michatowice. Do czasu ustalenia tych

zasad zakazuje si¢ lokalizacji reklam 1 innych znakow informacyjno-plastycznych w

liniach rozgraniczajgcych ulic,

Szczegdlne warunki zagospodarowania dla terenéw poloZzonych w zasiggu stanowiska

archeologicznego nr 59-64/22:

1) Plan ustala obowigzek uzgadniania projektowanych inwestycji naruszajacych strukturg
gruntu glebiej niz 30cm ponizej istniejgcego gruntu z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow.

2) Na obszarach stanowisk archeologicznych niezabudowanych, uzytkowanych rolniczo
na dziei uchwalenia planu warunkiem zmiany uzytkowania terenu jest
przeprowadzenie (na koszt inwestora lub wiasciciela nieruchomosci) archeologicznych
badan wykopaliskowych, wyprzedzajacych planowane zagospodarowanie terenu.
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3) Plan ustala minimalny obszar prac archeologicznych (w jednym sezonie badawczym)
na 1000-3000m? (w zaleznoéci od wielkodci stanowiska).

4) Na obszarach stanowisk archeologicznych zabudowanych na dzien uchwalenia planu
warunkiem zmiany uzytkowania terenu jest objecie statym nadzorem archeologicznym
przy robotach ziemnych zwigzanych z planowanymi inwestycjami, przy czym w
przypadku odkrycia w wykopach budowlanych obiektéw archeologicznych dzialania
inwestycyjne mogg by¢ wstrzymane na okres niezbedny do przeprowadzenia
ratowniczych badan wykopaliskowych.

5) Przy planowaniu dziataf inwestycyjnych nalezy uwzgledni¢ sezonowy charakter prac
archeologicznych, ktdére mogg byé prowadzone wylgcznie w okresie od maja do
wrzesnia,

6) W uzgodnieniach z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw nalezy powolywaé sie
na numer stanowiska archeologicznego, zgodnie z rysunkiem planu.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG:
SYMBOL |NAZWA OBIEKTU |FUNKCJA |SZEROKOSC |Zalecana ustalenia
w liniach rozgr, | szeroko$é jezdni
2 3 ] 7 | 5 ] 3 ] 7
1. |2ZKDD ul. Polna Dojazdowa 120 m min. 5,0 m 2 szpalery drzew
2. I3KDD ul. Stara droga Dojazdowa 10,0 m min. 5,0 m Szpaler drzew
3. 14KDD ul, projektowana Dojazdowa 10,0 m min. 5,0 m Szpaler drzew
4. 13KDL ul. Bujwar Lokalna min. 12,0 m 6,0 m 2 szpalery drzew
(projeitowana) Sciezka rowerowa
4. |4KPjul. |ciag pieszo-jezdny | Komoréw 50m - Szpaler drzew
f)t:z;a Wies Przediuzenie 4KDD ul.
ga Stara Droga
Sciezka rowerowa

Informuje rowniez, ze kompletny tekst uchwaty zatwierdzajacej plan dostepny jest pod
adresem: http:/www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego.

Powyzszy wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
zachowuje waznoéé do 1 pazdziernika 2017 r. Wypis wydaje sie w celu okazania
zainteresowanym.

Otrzymujg:

1. Adresat
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2. a/a — Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)
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Wojewbdzki Zarzad Melioracji

N y i Urzadzert Wodnych w Warszawie
Z ; ' Oddziat Warszawa
Inspektorat Grodzisk Mazowiecki

Winjnwddzia Zarzgs Maliorac .
i Urzgdzen Wodnyoh ve Warszawie 05-828 Grodzisk Maz,, ul. Frauguita 4a

tel.f fax 22 755-50-56
www.wzmitw, waw.pl, email: Insp.grodzisk@wzmiuw, waw.pl

W/IGM-4105.0.919.2482/17 Grodzisk Mazowiecki, dnia 18.05.2017r.

ATKA PROJEKT
ul. Zamiejska 17/7
03-580 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowy sieci kanalizacii sanitarnej, w miejscowosci omoréw Wies na
ulucach: Polna, Zielna, Stara Droga oraz w drogach dojazdowych, gmina Michalowice,

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2017r. Wojewddzki Zarzad Melioracii 1 Urzadzen Wodnych w Warszawie
Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim informuje, iz na zalaczonej mapie sytuacyjno- wysokosciowej w skali
1:1000 wrysowano odpowiednio kolorem niebieskim - orientacyjne trasy rurociagdéw drenarskich z podaniem
§rednic, kierunku splywu zbieranej wody, kolorem zielonym- zaznaczono miejsce kolizji z rurociagiemn drenatskim.
Zgodnie z dokumentacja zadania inwestycyjnego ,Paszkow I cz. II¥ wykonanego w roku 1986, bedaca
w posiadaniu WZMIUW Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim.
Wobec powyzszego wykonanie inwestycii zaleca sig przeprowadzic z zachowaniem nastepujacych warankéw:
W zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi podziemnymi
1. Rurociagi drenarskie nie posiadaja geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze]. W zwiazku
z powyzszym wykonanie skrzyzowafi podczas inwestycji z ww. rurociagami nalezy wykonad
na podstawie odkerywek tak, aby nie dopusci¢ do uszkodzes systemu drenarskiego.
2. W przypadku niemozliwoéel zaprojektowania inwestycji w sposob zapewniajacy jej bezkolizyjnos¢
z urzadzeniami drenarskimi, roboty ziemne w sasiedztwie rurociagéw nalezy wykonywal recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroinosci, bez ich uszkadzania.
3. W przypadku uszkodzenia urzadzenia drenarskeigo nalezy dokonal naprawy.
4. Po wykonaniu robét nalezy przestaé do tutejszego Inspaktoraru mape zinwentaryzowanej kanalizacii
na skrzyzowanianiu z rurociagami drenarskimi.
O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy powiadomi¢ Spotke Wodna z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Wszelkie straty wynikle z niewladciwego prowadzenia robét i ewentualnego uszkodzenia rurociagbéw drenarskich
obcigzaja Inwestora.
Integralng czescia pisma jest mapa projektowa ostemplowana pieczecia Inspektorata WZMIUW w Grodzisku Maz.
Urzadzenia melioracyjne podlegaja ochronie na podstawie przepiséw ww. ustawy z 18 lipca 2001r Prawo
Wodne, za nieprzestrzeganie przepiséw, zgodnie z art. 190-194 grozi kara grzywny, ograniczenia wolnosci
badz pozbawienia wolnosci.
Zalqesniki:1 ooz, mapy projefetowe] w skali 1:1000

Dy wiadomosei:
1. Ursad Guigh w Michatowicach
2. WZIMIUW Inspektorat w Grodgisku Mas; - ad acta T et

poidoratin

Sporyadzit: Pawel Baran
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