URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice,p!

_ ~ Reguly, 2 czerwea 2017 T.
GK.6853.278.2017

Gmina Michalowice
Reguly, ul. AL Powstaficéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

W odpowiedzi na wniosek z 07 czerwea 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji sieci
kanalizacji sanitamej w pasie drogi wewngtrznej, ul. Starej Drogi (dz. or ewid. 247/7, 248/7, 249/7,
681/7, 252/8, 268 i 713) wraz z przytaczem do dziatki nr ewid, 261/1, ul. Zielnej (dz. nr ewid. 711
i 283/14) wraz z przewodem tocznym i przepompownig $ciekéw oraz przylaczami do dzialek
nr ewid. 277/28, 704, 707 i 708 oraz ul. Polnej (dz. nr ewid. 200/1) w Komorowie,

wyrazam zgode na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wewnetrznej, ul. Starej Drogi
(dz. nrewid. 247/7, 248/7, 249/7, 681/7, 252/8, 268 i 713) wraz zprzylaczem do dziakki
nr ewid. 261/1, ul. Zielnej (dz. nr ewid. 711 i 283/14) wraz z przewodem tocznym 1 przepompownig
Sciekéw oraz zprzytgezami do dziatek nr ewid. 277/28, 704, 707 i 708 oraz ul Polnej
(dz. nr ewid. 200/1) w Komorowie, zgodnie zzalaczong do wniosku mapy z naniesionym
urzgdzeniem, na nastgpujacych warunkach;

1. W przypadku przeniesienia wiasnosei iirzadzenia nalezy przekaza¢ niniejszg zgode nowemu
wladcicielowi, ktory przejmuje wszelkie zobowigzania z niego wynikajace,

2. Przy remoncie lub przebudowie drogi, w przypadku kolizji wurzadzenia z elementami
zagospodarowania, usunigcie kolizji naleze¢ bedzie do whasciciela urzadzenia.

3. Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wlasdciciela urzadzenia.

4. Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych.

5. Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
uzyskaé zgod¢ gwaranta, tj. firmy wykonujacej nawierzchnie, na ich prowadzenie. '

6. Uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego lub urzadzenia.

7. Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
0 ktére strona powinna wystapi¢ z odrebnym wnioskiem. Zezwolenie to bedzie mialo postaé
umowy dzierzawy albo decyzji administracyinej.

8. W przypadku awarii urzgdzenia nalezy wystapié z wnioskiem o podpisanie umowy dzierzawy
na zajecie terenu drogi wewnetrzngj w  celu wykonania  robdt zwigzanych
Z usuni¢ciem awarii urzgdzenia i przywréceniem staru poprzedniego drogi.

9. W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowarnych awarig urzadzenia, kosztami
naprawy drogi bgdzie obcigzony wiasciciel urzadzenia.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
I. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych,
2. Podpisania umowy dzierawy gruntu w celu  wykonania robdt zwiazanych
z umnieszezeniem ufzadzenia i umowy dzierfawy na umieszczenie tego urzagdzenia
Niniejsza zgoda nie zastgpuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnieh.

Otrzymuja.
L. Gmina Michalowice ~Referat Inwestycji i Remontéw
2. aa

Za zgodnogéz-oryginaiem

mgrinz, Anna Tabernacka
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polna, Zielna i Stara Droga w Komorowie Wsi, gm. Michalowice.
Przepompownia $ciekow, dziatka nr 711 obreb 0004 Komordw Wied

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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Przepompownig Sciekéow ujeto w projekcie zagospodarowania siecig kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Polna, Zielna i Stara Droga w Komorowie Wsi, gm. Michalowice



Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polna, Zieina i Stara Droga w Komorowie Wsi, gm. Michatowice.
Przepompownia dciekdw, dziatka nr 711 obreb 0004 Komorow Wieg

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przepompowni $ciekéw zlokalizowanej w ul. Zielnej w
Komorowie Wsi na dzialce nr 711 obreb 0004 Komoréw Wies,

Zakres robét:

- wykonanie zbiornika przepompowni

- wyposazenie przepompowni

- rozruch przepompowni

2. Lokalizacja i stan prawny inwestycji

Projektowang przepompowni¢ zlokalizowano w miejscowosei Komoréw Wies gmina Michalowice,
przy zbiegu ulic Starej Drogi i Zielnej na dzialce nr 711 obrgb 0004 Komoréw Wies, droga gminna,

ktorej wlhascicielem jest gmina.

3. Istniejacy stan zagospodarowaniz terenu
Teren inwestycji to pobocze drogi gminnej. W drodze zlokalizowana jest istniejaca infrastruktura
podziemna: przewdd wodociggowy, gazowy i kable energetyczne. Tereny sasiadujace, to obecnie

niezagospodarowane dziatki prywatne,

4. Projektowane zagospodarcowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu to lokalizacja infrastruktury podziemnej, projektowanej
przepompowni $ciekdw i projektowanych sieci: kanalizacji bytowo gospodarczej i przewodu
ttocznego (ujetych w odrebnym opracowaniu).
Projektowana pompownia $ciekéw to obiekt podziemny, wykonany w technologii studni
opuszczanej, jako komsirukcja zelbetowa o przekroju kolowym, przykryta stropem zelbetowym.
Wokot wiazu pompowni, 0,5m od brzegu wlazu, zaprojektowano utwardzenie z szarej kostki
brukowej Bauma wlozonej na podsypee piaskowo-cementowej.
Wymiary technologiczne pompowni:

— Srednica wewnetrzna 1,5m, srednica zewnetrzna 1,8m

~ powierzchnia zagospodarowania ul. Zielnej pompownia i przewodem wentylacyjnym

F=2,8m"

5. Informacje o terenie
Teren lokalizacji przepompowni nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polna, Zielna i Stara Droga w Komorowie Wsi, gm. Michalowice.
Przepompownia sciekow, dziatka nr 711 obreb 0004 Komoréw Wies

6. Informacje o wplywie inwestycji na §rodowisko i przewidywanych zagrozeniach oraz higieng
i zdrowie uzytkownikow

Budowa przepompowni Sciekow jest inwestycja umozliwiajaca rozwdj i zagospodarowanie
analizowanego terenu, jest budows proekologiczna. Uciazliwo$¢ inwestycji dla otoczenia bedzie
miata charakter krétkotrwaly, wigze si¢ gldwnie z halasem i wibracjami wywolanymi uzyciem
maszyn budowlanych, wzmozonym ruchem pojazdow budowy oraz tymczasowymi zmianami w
dotychczasowej organizacji ruchu i ustapi wraz z zakonczeniem robdt budowlanych.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca winien zapewni¢ wlasciwa organizacje robot z
zastosowaniem sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego. Maszyny i sprzet uzywany w trakcie
pfowadzenia prac powinny by¢ wykorzystane tak, aby nie stanowily Zrodla zanieczyszczenia
srodowiska.

Projektowana przepompownia z uwagi na rozwigzania techniczno - technologiczne polegajgce na
zastosowaniu pomp zatapialnych, wyprofilowanego dna zapobiegajacego odkladaniu sig osadow i ich
zagniwaniu, hermetyzacji pompowni oraz eliminacji gospodarki skratkami, nieznacznie oddzialywuje
na otoczenie. Ujemny wplyw na $rodowisko ograniczony jest do minimum. W celu ograniczenia
emisji nieprzyjemnych zapachéw, na przewodzie wentylacyjnym z pompowni zaprojektowano
biofiltr.

Na podstawie poréwnania z szeregiem istniejacych pompowni oraz przeprowadzonych badan w
otoczeniu istniejacych pompowni stwierdzono, ze oddzialywanie pompowni na otoczenie w zakresie
emisji substancji gazowych, aerozolu i hatasu jest znikome.

Zrealizowany obiekt budowlany bedzie dla srodowiska neutralny, gdyz materialy oraz rozwigzania
techniczne gwarantujg ich pelng szczelnosé, a w trakcie bezawaryjnej eksploatacji nie przewiduje sie
powstawania zadnych odpadéw, a sam etap eksploatacji nie spowoduje ucigzliwosci, ktére moglyby

negatywnie wplywacé na jakos¢ srodowiska.

8. Inne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu budowlanego

Brak danych

9. Dane dotyczace budynkow
Nie dotyczy

10. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicy dzialki drogowej na ktdrej

zlokalizowana jest inwestycja (Prawo budowlane art. 5 ust. 1 i art. 28 ust. 2)

25



Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polna, Zielna i Stara Droga w Komorowie Wsi, gm. Michalowice.
Przepompownia sciekow, dzialka nr 711 obreb 0004 Komorow Wies

11, Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z opinig geotechniczna i badaniami podioza gruntowego teren inwestycji polozony jest na
pograniczu Réwniny Lowicko-Blofiskiej oraz Réwniny Warszawskiej, w obrebie wysoczyzny
lodowcowej . Budowa geologiczna jest zréznicowana. Przypowierzchniowa warstwe stanowig grunty
nasypowe (mieszanina piaskéw roéznoziarnistych, humus, gruz, kruszywo i zuzel). Ponizej wystepuja
nienosne utwory organiczne (piaszczyste grunty prochnicze). Pod nimi stwierdzono wystepowanie
pyiow i piaskow o duzej zmiennodci sktadu granulometrycznego (piaski drobnoziarniste, $rednio- i
gruboziarniste, sypkie grunty zastoiskowe (piaski drobne i pylaste), spoiste grunty zastoiskowe
(piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszka Zwirdw).

Zwierciadlo wody gruntowej, pierwszej warstwy wodonoénej, ma charakter naporowy. Ustalone
zwierciadio wody podziemnej stabilizuje sie na glebokosei 1,45m p.p.t. Uogblniona wartoéé
wspotczynnika filtracji kjo wynosi ok.1+3m/d.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012r. "w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” (Dz. U. poz. 463) oraz w oparciv o wykonang opinie geotechniczng, projektowana
inwestycje nalezy zaliczyé do 1l kategorii geotechnicznej, podioze charakteryzuja zloZzone warunki

gruntowe.

12. Wykonanie robot

Pompownia wykonana bedzie metodg studni opuszczanej (studniarskg) bez koniecznodci obnizania
poziomu wod gruntowych. Metoda studni opuszczanej polega na:
- zapuszczeniu elementéw prefabrykowanych na okreslong glgbokosé,
—  wykonaniu pod wodg korka betonowego wewnatrz pompowni,
—  wypompowaniu wody z pompowni.
Po wykonaniu zbiornika pompowni, nalezy zamontowaé wyposazenie technologiczne.
Miejsca wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i o$wietlenie na okres nocy.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736
oraz PN-EN1610 oraz zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02
»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z norma
PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane™. ——
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polna, Zielna i Stara Droga w Komorowie Wsi, gm. Michalowice.
Przepompownia $ciekow, dziatka nr 711 obreb 0004 Komorow Wies

B. PROJEKT BUDOWLANY PRZEPOMPOWNI
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Sie¢ kanalizaci sanitarne] w ulicach: Polna, Zielna i Stara Droga w Komorowie Wsi, gm. Michalowice.
Przepompownia $ciekow, dzialtka nr 711 obreb 0004 Komorow Wies

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa i dane wyjsciowe do projektowania

Podstawg formalno - prawng opracowania jest umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji

projektowej na budowe kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki z posesji zlokalizowanych

wzdhiz ulic: Polnej, Zielnej i Starej Drogi w Komorowie Wsi oraz przepompowni Sciekéw (zakres

ninigjszego opracowania) przetlaczajacej Scieki do odbiornika, istniejacej kanalizacji bytowo -

gospodarczej w ulicy Polnej.

Podstawe merytoryczna stanowia:

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice obszaru
"Komoréw" - czes¢ VI obejmujgca fragment wsi Komordw zatwierdzonego uchwaly Rady
Gminy Michatowice Nr XLIV/412/2006 z dnia 13 pazdziernika 2006r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z
dnia 28 listopada 2006r.‘Nr 243, poz. 8802)

Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodniesia usytuowania projekfowanej siect
uzbrojenia terenu z dnia 07.06.2017r. znak sprawy WGN.6630.422.2017 wraz z zalacznikiem
mapowym

Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej (kanaly grawitacyjne, przewdd
tloczny i przepompownia sciekéw) w ulicach: Zielna i Stara Droga w Komorowie pismo
IR.7011.8.2017. z dnia 15.05.2017r.

Uzgodnienie WZMilUW projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Komorow
Wied na ulicach: Polna, Zielna, Stara Droga oraz w drogach dojazdowych gmina Michatowice,
pismo W/IGM-4105.U.919.2482/17 z dnia 18.05.2017r. wraz z zalgcznikiem mapowym.

Zgoda Urzedu Gminy Michatowice na lokalizacje przepompowni sciekéww ul. Zielnej dziatka nr
ew. 711 pismo GK.6853.278.2017 z dnia 20.06.2017r.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego opracowana przez
Pracownie Badah Geotechnicznych s.c., 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Nadarzynska 4 w
kwietniu 2017r.

Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500

Wypis z wykazy dzialek

Wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie sieciowej przepompowni $ciekéw w Komorowie Wsi,

w drodze gminnej ul. Zielnej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

bilans $ciekdw,
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polna, Zielna i Stara Droga w Komorowie Wsi, gm. Michatowice.
Przepompownia Sciekéw, dziatka nr 711 obreb 0004 Komorow Wied

- uzgodnienie lokalizacji pompowni w ZUD,

- dobdr parametréw pomp i rozwigzania technologiczne pompowni,
- spos6éb wykonania i posadowienia pompowni,

- wytyczne sterowania i automatyki.

Zakres przedsiewziecia nie koliduje z istniejgcg infrastrukiurs.

1.3. Lokalizacja i stan prawny inwestycji

Projektowang przepompowni¢ zlokalizowano w miejscowosci Komordéw Wieé gmina Michatowice,
przy zbiegu ulic Starej Drogi i Zielnej na dziatce nr 711 obreb 0004 Komordw Wies, droga gminna,

ktorej) wiascicielem jest gmina.

1.4, Inwestor, Uzytkownik i Wykonawca

Inwestor: Urzad Gminy Michatowice
Reguly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy |
05-816 Michatowice
Uzytkownik: Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji w Michatowicach
Plac Jozefa Pitsudskiego 1
32-091 Michatowice

Wykonawca: zostanie wyloniony bedzie w drodze przetargu

1.5, Charakterystyka pompowni

- maksymalny godzinowy doplyw scickow Q =3,75 dm’/s

- wyposaZenie pompowni: pompa zatapialna parametrach: Q=5,0dm’/s, H=8,5m (w tym wysoko$¢
geometryczna Hg=3,62m), N=2,1kW, szt.2,

- pojemnosé zbiornika czerpalnego: czynna 0,6 m’, catkowita 1,1 m’

- parametry zbiornika pompowni D, =1,5m, Hc =4,65m

Pompowni¢ wyposazono w: pompy zatapialne, urzgdzenia sterujace pracg pomp, wyprofilowane dno

zapobiegajace odkladaniu sie zanieczyszczei, wentylacje grawitacyjna, pomost, drabinke zejsciows i

wiaz montazowy umozliwiajacy eksploatacja pompowni.

1.6. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji to pobocze drogi gminnej. W drodze zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura
podziemna: przewdd wodociggowy, gazowy i kable energetyczne. Tereny sasiadujace, to obecnie

niezagospodarowane dziatki prywatne.
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1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu to lokalizacja infrastruktury podziemnej: projektowanej
przepompowni sciekow i projektowanych sieci: kanalizacji sanifarnej i przewodu tocznego (ujetych
w odrgbnym opracowaniu), oraz kabli energetycznych zasilajagcych przepompownie w energie (ujeto
w odrebnym opracowaniu).
Projektowana przepompownia s$ciekow to obiekt podziemny, wykonany w technologii studni
opuszezanej, jako konstrukcja zelbetowa o przekroju kolowym, przykryta stropem zelbetowym.
Wokot wlazu pompowni, 0,5m od brzegu wiazu, zaprojektowano utwardzenie z szarej kostki
brukowej Bauma ulozonej na podsypce piaskowo-cementowej.
Wymiary technologiczne pompowni:

- érednica wewnetrzna 1,5m, $rednica zewnetrzna 1,8m

— powierzchnia zagospodarowania ul. Zielnej pompownig 1 przewodem wentylacyjnym

F=2,8m’

2. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

2.1. Schemat funkcjonalny rezwigzania

Scieki do pompowni doplywaé beda kanatami grawitacyinymi DN200 zbierajacymi $cieki z posesji
zlokalizowanych wzdhuz ulic: Polnej, Zielnej 1 Starej Drogi, ujetymi w odrebnym opracowaniu. Z
pompowni przetlaczane beda do studzienki rozpreznej i dalej do istniejacego kanalu DN200
zlokalizowanego w ulicy Polnej.

Do przetfaczania $ciekéw zaprojektowano pompy z wirnikiem otwartym, ktdre pozwalaja na

rezygnaci¢ z zatrzymywania czesci stalych i zwigzang z nimi ucigzliwg gospodarke skratkowa.

2.2. Bilans sciekow

Do projektowanej przepompowni przewiduje si¢ doprowadzenie Scickéw od okolo 600
mieszkahcow. Przyjeto nastepujace zalozenia:

- jednostkowa ilo$é $ciekdw na mieszkanca réwna q=120dm® /Md

- wspblezynnikéw nierdwnomiernodei dobowei Ny=1,5, godzinowej Ny=3,0

Qusr = 600 x 0,12 = 72,0m*/d

Qumas = 72m°/d : 24 x 1,5 x 3,0 = 13,5m’/h = 3,75dm’/s

Qp = 1,15x3,75dm*/s = 4,3dm’/s, dobrano pompe o wydajnosci Q, = Sdm’/s

A
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2.3. Opis projektowanej pompowni

2.3.1. Zbiornik czerpalny przepompowni

Projektowana przepompownia to obiekt podziemny o konstrukcji zelbetowej. Z uwagi na wysoki
poziom wody gruntowej i bardzo niekorzystne waranki gruntowe, przewiduje sie wykonanie metods
studniarska, jako studnia opuszczana pod wlasnym cigzarem z réwnoczesnym wybieraniem gruntu
spod noza i ze srodka pompowni.
Przepompownie zaprojektowano o przekroju kolowym érednicy wewnetrznej 1,5m, wysokosci
catkowite] 4,65m, przykryta stropem zelbetowym z otworem na wlaz serwisowo - montazowy, wlaz
kanalizacyjny o $rednicy 0,8m klasy D400, W dnie przepompowni zaprojektowano skosy
zabezpieczajgce przed odkladaniem sie osaddw. Do obstugi przewidziano zainstalowanie pomostu
obshugowego wykonanego ze stali k.o.
Zbiomik przepompowni wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta studni opuszczanych Haba -
Beton.
Przyjeto wykonanie $cian z dwoch elementow,

— element dolny z nozem o wysokosci 3,00m,

- element gémy o wysokosei 2,10m
Istnigje mozliwos¢ wykonania pompowni z trzech elementdw o wysokosci 1,7m element dolny,
1,65m element srodkowy i 1,8m element gdrny, po uprzednim zatwierdzeniu przez producenta
kregow.
Przyjeta grubosé Scian 0,15m, grubosé plyty dennej réwna 0,20m oraz wykonanie korka pod woda z
betonu hydrostatycznego zabezpieczaja obiekt na stateczno$é jego wyplyniecia. Plyte gdrna,
stropowg - przyjgto jako Zelbetows prefabrykowana o grubosei 0,20m.
Do wyciggania pomp zastosowano laficuchy ze stali nierdzewnej wyposaZzone w oczka o 100 mm
rozstawione w odstepie co 2,0m, o wytrzymaloscei réwnej oczkom tancucha.
Nie przewiduje sie schodzenia do pompowni. ZejScie awaryjne mozliwe jest po przewietrzeniu
pompowni i sprawdzeniu czujnikiem zawartosci siarkowodoru.
Zejscie do pompowni na pomost, umozliwi drabinka stacjonarna, zejscie na dno pompowni po
otwarciu pomostu.
Ponadto w zbiorniku pompowni zaprojektowano:

~  pompy (dobdr pomp w punkcie 2.4.3)

— przewody toczne ze stali k.o. D84x2,0

— wentylacje grawitacyjng zakoficzong biofiltrem
Wymagana pojemnosé zbiomika czerpalnego wynosi:

TV, =Q:d4xz=135m/h:4:10=033m’

g1
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przyjeto h=0,35m stad
— Vigiowa ™= (1,5°%3,14) : 4x 0,35 =0,6 m’

— 3
Vcalk0w§1a =] 90 m

2.3.2. Pompy i parametry pracy przepompownt

Pompy

Glownym urzadzeniem technologicznym w pompowni bedg dwie pompy zatapialne, pracujgea i

rezerwowa, przetiaczajgce Scieki z komory czerpalngj do studzienki rozpreznej i dalej do istnigjacego

kanalu grawitacyjnego DN200 w ul. Polnej.

Pompy zainstalowane beda na prowadnicach i polaczone z rurociagiem tlocznym za pomoca

polgczenia zafrzaskowego. Pompy opuszezane bedg przy pomocy laficucha ze stali nierdzewnej

umocowanego do haka w luku pompowni. Nie przewiduje sie stalych urzadzen do wyciagania pomp.

Na rurociagach ttocznych zainstalowana bedzie armatura odcinajaca i zwrotna taczona na kolnierze

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pomp:

roznica geometryczna Hy = 102,67 — 99,05 = 3,6 m

straty w pompowni w rurach K.O. érednicy D84x2,0 L= 4,0m wynosza: hy=0,20 m, h, = 0,7 m
straty na przewodzie thocznym na trasic do komory rozpreznej w rurach PE100 SDR26 PN6
D90x3,5 L = 263,0m, dla Q=5,0dm’/s v=0,8m/s i=12%o, wynosza: h;=3,2m, h, = 0,6 m

ci$nienie wylotowe przyjeto 0,20 m.

wymagana wysokos$¢ podnoszenia pomp: H=3,6 + 0,9+ 3,8+ 0,20 =85 m

Parametry pracy projektowanych pomp:

wydajnosé Q=5,0 dm’/s
wys. podnoszenia H=8,5m
moc N=2,1 kW

przy doplywie Qpu.— jedna pompa pracujaca

czas postoju pompy 2,7 min.
czas pracy pompy 8,5 min

cyki pracy pompy wynosi¢ bedzie 5,3/godzing

2.3.3. Sterowanie i sygnalizacja pracy przepompowni

Sterowanie

Kazda pompa bgdzie miata mozliwos$¢ pracy w trybie:

sterowanie reczne przyciskami ,,start” i ,,stop” z rozdzielnic
2y 2%

sterowanie automatyczne (ze sterownika lub od sygnalizatoréw poziomow). -
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Do sterownika przekazywany bedzie stan odstawienia pompy. Przelaczniki wyboru sterowania
umieszczone beda na drzwiach rozdzielnicy nad lampkami sygnalizacyjnymi prace i awarig pomp.

W trybie automatycznym sterownik bedzie sterowal praca pomp w cyklu naprzemiennym w
zaleznodci od poziomu $ciekéw w pompowni, mierzonego przez sonde hydrostatyczng. W przypadku
awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej pompy zalaczane i wy}qciane beda od plywakowych
sygnalizatoréw poziomu MAX i MIN.

- maksymalny poziom i alarm przepelnienia na rzgdnej - 99,55 m

- zalaczanie pompy na rzednej -9940m
- wylaczenie pompy na rzednej -99,05 m
- minimalny poziom awaryjny na rzgdnej -98,95 m
Syenalizacja

Przewiduje si¢ sygnalizacj¢ pracy i awarii pompowni.

Sygnalizacje niesprawnoéci przewiduje si¢ w nastgpujacych sytuacjach:
- nie zalgczenia sie pomp,

- maksymalny poziom alarmowy,

- brak zasilania.

Sterowanie praca pompowni, zestaw zasilajgco - sterowniczy, ujeto w odrebnym opracowaniu

2.4 Wentylacja przepompowni

W przepompowni $ciekéw zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, kominek wentylacyjny.
W celu unikniecia przedostawaniu si¢ jakichkolwiek zapachdéw kominek wyposazono w

biofiltr np. typu REBF-250 o wydajnosci 7,0 m*/h.

2.5. Wytyczne BHP i p.poz.

W czasie prowadzenia robot instalacyjnych nalezy stosowaé sig¢ do ,,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL
oraz przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra i Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych, zawartych w Dz. U. Nr
47/2003 z dnia 19.03.2003r.

Wymagany sprzet BHP:

- rekawice ochronne -2 pary

- okulary ochronne- - 2 sztuki
- linka - 2 sztuki
- helmy ochronne -2 sztuki

- szelkowy pas bezpieczenstwa - 2 sztuki

- szelkowy pas bezpieczenstwa z zaczepem do szyny HACA — | sztuka
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gasnice - 2 sztuki

Wyposazenie ppoz. powinno znajdowaé si¢ u eksploatatora pompowni.

2.6. Wytyczne eksploatacyjne

Do obowigzkdw obshugi pompowni nalezy:

kontrola urzadzef sterujacych praca pomp,
biezace przeglady pomp zgodnie z dokumentacja techniczno - ruchows
systematyczne naprawy drobnych uszkodzef,

uszczelnianie zasuw, zawordw zwrotnych i polaczen rurowych.

W trakcie eksploatacji lub biezacej konserwacji pomp nalezy pompg wyciggnal na poziom terenu.

Nie przewiduje sie wchodzenia do pompowni. Wejscie takie w razie awarii musi by¢ prowadzone ze

szczegdlng ostroznodeia i zachowaniem wszystkich wymogdow BHP. Bezposrednio przed wejsciem

do zbiornika nalezy zbiornik przewietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ za pomocg sygnalizatorow czy w

zbiorniku nie ma gazdéw duszgcych lub palnych. Pracownik powinien posiadaé indywidualne Srodki

ochrony (zgodnie z ,Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i

urzadzen wodociggowo - $ciekowych w gospodarce komunalnej™) i winien by¢ asekurowany przez

dwie inne osoby stojace na powierzchni terenu.

2.7. Wytyczne montazu i odbioru instalacji przepompowni

Wytyczne montazy

urzadzenia winny by¢é montowane zgodnie z dokumentacja. Po ustawieniu urzadzen nalezy
sprawdzi¢ ich wypoziomowanie i w miarg potrzeby zastosowa¢ podktadki,

szczegOlowe wytyczne montazu pomp, armatury i urzadzeh sa podane w odno$nych
dokumentacjach techniczno — ruchowych dostarczanych przez ich producentdw,

montaz instalacji rurowych nalezy zaczynaé¢ od pomp, wykonaé zgodnie z dokumentacja

Wyivczne odbioru

sprawdzenie prawidlowosci montazu urzadzen, armatury i polaezen rurowych oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja,

usuniecie ewentualnych usterek,

ptukanie instalacji woda w celu usunigcia przypadkowych zanieczyszczef,

wykonanie préby szezelnosci pod cisnieniem hydrostatycznym,

wykonanie préby ciénieniowej pod cisnieniem odpowiadajacym 1,5 cisnienia roboczego, nie
mniej niz 1,0Mpa, w czasie trwania proby spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 2%
wartosci ci$nienia w przewodzie na poczgtku préby. W czasie prob nalezy sprawdzi¢ dziatanie
zawordw i usungé ewentualne nieszczelnosci polaczen, po usunigeiu usterek nalezy ponownie

podda¢ probie na cisnienie,
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- odbidr szczelnosci instalacji powinien zosta¢ dokonany protokolarnie.

3. WYTYCZNE ROZRUCHU PRZEPOMPOWNI

3.1. Prace przygotowawcze do rozruchu

Obowigzek zorganizowania i prowadzenia dzialalnodci rozruchowej spoczywa na wykonawcey
rozruchu tj. generalnym wykonawcy obiektu. W rozruchu uczestniczag przedstawiciele Inwestora i
Uzytkownika obiektu. Przed przystapieniem do rozruchu nalezy stwierdzi¢ gotowo$é inwestycji do
prac rozruchowych tj. sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych obiektow 1 urzadzen z projektem, a w
szczegdlnodei skontrolowaé rozmiary poszezegdlnych urzadzen, ich usytuowanie w planie, rzgdne
oraz wyposazenie mechaniczne, dokladnos¢ i staranno$¢ wykonania.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sa:

- zakofczenie prob montazowych zgodnie z projektem technicznym, DTR urzadzen oraz
warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych;

- zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych ukiadéw elektrycznych, a w szczegdlnosci jej
regulacja, sprawdzenie dzialalno§ci aparatury zabezpieczajacej i wykonanie pomiardw
skutecznosci uziemienia ochronnego i zerowania;

- sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury koniroino-pomiarowej i automatyki;

- sprawdzenie skutecznosci dziatania wentylacji w pompowni;

- sprawdzenie protokolow odbiordw czesciowych, atestéw i swiadectw technicznych.

3.2. Ogdlne zasady prowadzenia rozruchu

| faza — rozruch mechaniczny: sprawdzenie czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania i
dzialania, przeprowadzenie préb ruchowych.

II faza — rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie prob ruchowych pod obcigzeniem woda
(napelnienie, kontrola poziomdéw przeplywdow, spadkéw, szczelnodei i wzajemnego usytuowania
wysokosdciowego poszezegdlnych elementdw).

I1} faza — rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod obcigzeniem Scickami.

3.3. Rozruch mechaniczny

Rozruch mebhaniczny ma na cele sprawdzenie wszystkich elementéw wchodzacych w skiad
pompowni sciekow i musi byé poprzedzony rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych.
Czynnosci rozruchu mechanicznego:

- sprawdzenie czysto$ci wewnatrz komory pompowni;

- sprawdzenie ukiadu sterowania i AKP;

- sprawdzenie prawidtowosci montazu i dzialania armatury;
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sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania;

oznaczenie poziomdw roboczych pracy pomp;

sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego;

sprawdzenie droznosci i zamocowania rurociggdow;

wstgpne ustawienie sygnalizatordéw na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z projektem
technologicznym;

uruchomienie pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkéw obrotu zgodnie z wytycznymi

producenta zawartymi w DTR;

Przed przystapieniem do rozruchu mechanicznego nalezy zapoznaé sie z DTR poszezegdinych

urzadzen. Po uzyskaniv pozytywnego wyniku rozruchu mechanicznego obiekt nalezy protokolarnie

przekazac do rozruchu hydraulicznego.

3.4. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny przeprowadzi¢ przy zastosowaniu wody jako medium.

Czynnoéci rozruchu hydraulicznego:

sprawdzenie szczelnodci zbiornika pompowni — po 5 dniowym napetnieniu zbiornika do
projektowanego poziomu przez kolejne trzy dni mierzy¢ ubytek wody po codziennym jego
uzupelnieniv — wynik jest pozytywny, jesli ubytek wody w ciggu I doby nie jest wigkszy niz 3
dm’nalm’ zwilzonej powierzchni $cian i dna;

sprawdzenie szczelnosci przewoddw — kryteria analogiczne jak przy odbiorze technicznym;
przeprowadzenie préb ruchowych pomp pod obciazeniem woda zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w DTR — préba pracy pomp przez 72 godziny;

regulacja i sprawdzenie skutecznosci dzialania armatury;

regulacja i sprawdzenie dziatania sterowania i AKP;

usunigcie wszystkich wykrytych usterek;

stopniowe napelnienie ciggu technologicznego $ciekami w celu przystapienia do rozruchu

technologicznego.

3.5. Rozruch technologiczny

Celem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim sprawdzenie dzialania mechanizméw w

warunkach ich rzeczywistego obciazenia scickami.

Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu technologicznego jest zapewnienie doplywu

odpowiedniej ilosci $ciekéw do pompowni, przygotowanie obshugi do jej eksploatagji,

zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej, przygotowanie czesci zamiennych.,

Czynnosci rozruchu technologicznego:

napetnienie pompowni ciekami;

10
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- uruchomienie pompowni sciekow;
- kontrola pracy pompowni;

- okreslenie rzeczywiste]j ilosci doplywajacych sciekdw.

3.6. Warunki techniczne zakonczenia rozrucha

Warunki techniczne zakoficzenia rozruchu powinny by¢é uzgodnione w okresie prowadzenia prac

rozruchowych pomigdzy Inwestorem, Wykonawea a Uzytkownikiem.

3.7, Szkolenie pracownikéw zatrudnionych przy rozruchu

Nie przewiduje si¢ kompleksowego, specjalistycznego szkolenia pracownikow zatrudnionych przy
rozruchu ze wzgledu na koniecznosé posiadania przez nich odpowiednid wysokich kwalifikacii
zawodowych.,

Szkolenie BHP i ppoz. przeprowadzaja specjalisci ds. BHP i ppoz. dzialajacy na zlecenie jednostek
zatrudniajgcych pracownikow uczestniczgcych przy rozruchu. Przeszkolenie pracownikdéw na
stanowisku pracy przeprowadza mistrz, co zostaje potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen.
Szczegdlowg instrukcje eksploatacji nalezy opracowac po rozruchu i wstepnej eksploatacji

pompowni.
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