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EGZ. INWESTORA

INWESTOR:
Gmina Michafowice
Reguly ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatowice
UMOWA: iR-1198/2016/1
PRZEDMIOT UMOWY: PROJEKT BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polna, Zielna i Stara Droga
w Komorowie Wsi, gm. Michatowice
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS
(dz. nr ew. 711 obreb 0004 Komordw Wie$, jednostka ewidencyjna 142104_2 Michatowice)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXX

Klasyfikacja robot w/g Wspélnego Sfownika Zaméwiei:

- 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzohni

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania ferenu pod budowe
i roboty ziemne

- 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

- 45232423-3 Przepompownie Sciekéw

ADRES INWESTYCJ!: Komordw Wies ulica: Zielna
FAZA OPRACOWANIA: P.B.

BRANZA SANITARNA:

PROJEKTCOWAL.: mgr inz. Anna Tabernacka upr. nr St-117/87 /%

mgr inz. Anna 'T:gbermacka
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Siet kanalizacii sanitarnej w ulicach: Polna, Zielna i Stara Droga w Komorowie Wsi, gm. Michalowice.
Przepompownia éciekdw, dziatka nr 711 obreb 0004 Komoréw Wie$

CZESC FORMALNO - PRAWNA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego str. 1
Uprawnienia projektowe i 1zba Inzynierow str. 4

Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej (kanaly grawitacyjne, przewdd ttoczny
i przepompownia $ciekdw) w ulicach: Zielna i Stara Droga w Komorowie pismo IR.7011.8.2017. z dnia
15.05.2017r. str. 3

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michalowice obszaru "Komordw"
- czg$¢ VI obejmujaca fragment wsi Komordw zatwierdzonego uchwala Rady Gminy Michatowice Nr
XLIV/412/2006 z dnia 13 pazdziernika 2006r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28 listopada 2006r. Nr 243,
poz. 8802) . str. 4

wypis z wykazu dzialek i podmiotéw. str. 2

Uzgodnienie WZMiUW projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Komoréw Wies na
ulicach: Polna, Zielna, Stara Droga oraz w drogach dojazdowych gmina Michalowice, pismo W/IGM-
4105.U.919.2482/17 z dnia 18.05.2017r. wraz z zalgcznikiem mapowym. str. 2

Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia

terenu z dnia 07.06.201 7r. znak sprawy WGN.6630.422.2017 wraz z zalgcznikiem mapowym str. 3

Zgoda Urzgdu Gminy Michatowice na lokalizacje przepompowni sciekoww ul. Zielnej dziatka nr ew.
711 pismo GK.6853.278.2017 z dnia 20.06.2017r.



Warszawa, 22.06..2017r,

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. Nr 290 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy,

oswiadezamy, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji p.n.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polna, Zielna i Stara Droga
w Komorowie Wsi, gm. Michalowice.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS

Inwestor:

Gmina Michalowice

Reguly ul. Aleja Powstanicéw Warszawy 1
(5- 816 Michalowice

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takse
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. z sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 ze zm.), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punkiu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wlasnorecznymi podpisami prawdziwos¢
zlozonego o$wiadczenia,

Sprawdzajgcy Projekiant

mgr inz. Anmﬁ&ernaoka

Upr. bud. do proj.  kisr. rab. bud.
bez ograniczed w speciaingscl
fnstal fnzvnieryine) w zakresie
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- e N S SRR
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CLC-SNC-UF5 *

Pani ANNA KRYSTYNA TABERNACKA o numerze ewidencyinym MAZ/IS/1707/01

adres zamieszkania ul. ZAMIEJSKA 17 m 7, 03-580 WARSZAWA

jest &zion kiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialhosci cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie a}t 5 ust 2 ustawy z dnja 18 wrzednia 2001 r. ¢ podpisie elektroniczhym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac]
elektronicznef opatrzone bezpiecenym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikaty 53
ré.wnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi)

é

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomecs numeru weryfikacyjinego zaswiadczenis na
stranie Polskiej lzby Indynieréw Budownictwa www.plib.org.pl ub kontaktujge sie 2z biurem wisétiwe] Okrégowe] lzby Infynierdw
Budownictwa,

2a zgodnfaééz oryginatem

. / :
mgrinz. %ébemacka



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia A0.12.2002r.
Nr ewid.uprawniefi: 'Wa-384/02

DECYZIA NR UHO

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZUNr 89 21994
t. poz. 414) z pbfnzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenmej 1 Budo-
wrictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w: sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budo-
wnictwi¢ (D2 U.Nr 8 z 1995 r. poz 38); w zwiazku z art. 104 §:1°1 2 Kp4, po rozpafrzeniu

“waioskut Pani mgr in%z Anny Katarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentéw stwierdzaja-
cych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytlywnej oceny
Z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq egzeminacying,-

NADAJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister infynier iniynierii érodowiska
ur. dnia 25 czerwea 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ o
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJH I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCIL

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczefi stanowiy réw-

niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objete] tymi upraw-
nienjami,

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolang przez Wojewodq Ma-
. zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmieniajgoym je

Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inz Anng Katarzyne Chu-
dzickd wymaganego prawem wyksziatcenia oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyska-
nia uprawniefi budowlanych w pewyzszej specjalnoéei i po uzyskaniu pozytywnego wynilo
-z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencit. -

Od niniejszej decyzji przustuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-

~wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

i - mar inz. arch. WitoldKuczyniski
T mgr;{_o_z_astgpc_yb{f‘m:w az
: waumm%

Za zgodt%yg%na{em
mgr inz. a3’ Thbernacka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YLG-Z25-WID *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyinym MAZ/1S/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWLA 1l 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. 6 podpisie elektroniczayr (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzdne berpiecznym podpisem elgktrenleznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnodci datiych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomacy numeru weryfikacyjriego zaswiadezenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budewnictwa wwiw.piib.ofg.pl lub kentaktuiae sie 2 biurem wiasciwe] Okrggowe] Izby Iniynieréw
Budowhictwa.

Za zgggnoéé z oryginatem

mgr /ﬁ %gTabemacka




URZAD GMINY MICHALOWICE
Reguly, ul. Aleja Powstaficéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 ' fax 22 3509101
www.m:chalownce.pl - e-maﬂ sekretanat@micha!ownce pl
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Regu’:y 15 maja 2017 r.

IR.7011.8.2017

ATKA PROJEKT
Anna Tabernacka
ul. Zamiejska 17/7
03-580 Warszawa

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dotyczy warunkéw technicznych do projektowania kanalizacji sanitarnej (kanaly grawitacyjne,

przewdd thoczny 1 przepompowni §ciekdw) w ulicach: Zielna i Stara Droga w Komorowie.

Sieé i przylacza;

1.

2.

"
3

4.
5,

6.

Kanaly sanitarne grawitacyjne projektowa¢ z rur PVC klasy S, ze $ciankg litg jednorodng,
kielichowych laczonych za pomoca uszozelek gumowych, spelniajacych wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1401:1999.

Srednica saem kanalizacyjne] zgodna z koncepcja, $rednica przylgezy kanahzacy_mych nie

.mmejsza ntz $ 0,15 m.

Na sieci stosowaé studnie betonowe prefabrykowane o $rednicy ¢ 1,20 m i studnie PVC o
§rednicy ¢ 0,40 m. Wiazy studzienne typu Ol¢2k16g0 klasy D400,

Wijczenie przy%qczy kanalizacyjnych do sieci poprzez studnie fub tréjniki skosne.

Na terenie posesji, na przylaczach lokalizowaé studnie PVC érednicy ¢ 0,40 m w odleglosci
okofo 2,0 m od granicy z pasem drogowym.

Przewody sanitarne tloczne projektowaé z rur PE100 o $rednicy podanej w koncepcii.

Przepompowniat

1.

e

Zbiornik jako kompletne urzadzenie z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o rednicy
nie mniejszej niz ¢ 1,20 m z wlazem typu ciezkiego D400 wraz z wyposazeniem (prowadnice
do opuszczenia pomp, armatura, drabinki, pomosty montazowe).

Wszystkie elementy w zbiorniku naleiy projektowaé ze stali kwasoodpornej lub tworzyw
sztucznych i powinny by¢ one odpowiednio wytrzymate na obeigzenia.

Zastosowa¢ min. dwie pompy. W zwigzku z dgzeniem do ujednolicenia stosowanych w Gminie
typéw pomp nalezy projektowaé zespoly pompowe z wykorzyvtamem porap sprawdzonych W
Gminie pod wzglgdem eksploatacyjnym. to jest niskg awaryjnoscia, serwisem, dosigpnoscia

_czgsci zamiennych. Decyzja projektanta co do doboru pomp wymaga kazdorazowego

zatwierdzenia przez Gming.

Projektowa¢ kominki wentylacyjne — wywiew z zamontowanym biofilirem serii REBF (lub
réwnowaznym) neutralizujgce substancje zapachowe wydostajace si¢ z przepompowni, nawiew
zg. z warurtkami technicziiymi.

Zapewnié mozliwo$é odcigeia doptywu $ciekéw do pompowni, projektujae zasuwe nozowa na
kanale grawitacyjnym.

Teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony, niedostepny dla oséb postronnych, zapewnié
dojazd do pompowni i mozliwoé¢ wypompowania §ciekéw pojazdem asenizacyjnym.



7. W celu poprawnego sterowania i monitorowania obiekt nalezy wyposazyé w:

1) plywak poziomu minimalnego zabezpisczajacy pompy przed pracg na sucho;

2y sondg hydrostatycznq z wyjétiem prqdowym 420 mA w celu umozliwienia stemwama
praca pompowm za pomocy cigglego pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku;

3) plywak poziomu maksymalnego (alarmowego) uruchamiajgey prace pompowni w trybie
przepelnienia (start obu pomp, praca do osiagnigcia suchobiegu);

4) sterownik PLC wyposazony w modut GSM/GPRS umozlwiajacy wysylanie wiadomosci
tekstowych jak i transmisi¢ GPRS (oprogramowame shuzace do konfiguracji sterownika
oraz oprogramowanie serwera OPC powinno byé ogélnodostepne), tres¢ wysylanych
wiadomosci tekstowych:

+ przekroczenie poziomu alarmowego;
« ustapienie poziomu alarmowego;

* brak zasilania;

. powrét zasilania;

* awaria pompy;

.

: whamariie do obiektu (przy otwarciu szafki sterowniczej),
5) panel HMI umieszczony na drzwiach wewngtrznych umozliwiajgcy kontrole i zmiang
parametréw pompowni takich jak poziom $cieku, poziom wylgez pompy, zatacz jedng itd.

8. Wyposazenie elektryczne szafy sterowniczej

Zabezpieczenia
Kazda szafa sterujaco-zasilajagca powinna byé wyposazond w:
1) ochronnik przepigoiowy w celu zabezpieczenia elektroniki kontrolno-porniarowej przed
 przepigciami;
2) 3-polowy bezpiecznik klasy B6 w celu zabezpieczenia czujnika kontroli faz;
3) czujnik kontroli faz w celu zabezpieczénia silnikdw pomp przed praca na nieprawidiowo
podtaczonym zasilaniu.

Zabezpieczenia pompy
Kazda pompa powinna by¢ zabezpieczona przez nastgpujace elemerty:

1) 4-polowy wyigcznik rozn1cowo~prqdowy (wyposazony w styki pomocnicze) w celu
ochrony przeciwi-porazeniowej.

2) Wylacznik silnikowy (wyposazony w styki pomocnicze) w celu zabezpieczenia przed
przecigzeniem silnika pompy.

3) Zabezpieczenie termiczne pompy (jesli wystgpuje) w celu zabezpieczenia silnika pompy
przed przegrzaniem.

Obwad awarii pompy powinien by¢ zasilany napigciem 230V i by¢ zakonczony przekazaikiem.
Sygnal awarii pompy powinien uniemozliwiaé uruchomienie pompy zaréwno przez plywak
poziomu maksymalnego, sterownik jak i przez operatora na obiekcie.

Zabezpieczenia ukladu sterownia
Ukdad sterowdnia wraz z elementami typu grzatka, gniazdo serwisowe, zasilacz powinien by¢
zabezpieczony przez 2-polowy wylacznik réznicowo pradowy.

Dodatkowo:
+ caly ukfad sterownia (sterowanie od ptywakéw, obwody awarii, zasﬂacz styczniki mocy)
nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem klasy B,
*  gniazdo serwisowe nalezy zabezpieczyé be2p1ecznik1ern klasy B;
s  grzatke nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem klasy B.

9. Uklad sterowania

Kazda szafe sterujgco-zasilajaca nalezy wyposazy¢ w trzy niezaleine uklady sterowania:
-1) automatyczny podstawowy;

2) automatyczny rezerwowy,

3) reczny.



Szafa sterujaco-zasilajgca powinna by¢ wykonana w klasie szezelnodei IP67 oraz wyposazona
w drzwi wewnetrzne w celu umozliwienia kontaktu cziowiek-maszyna, Na drzwiach

wewnetrznych szafy sternjacej naleZzy umiedcic:

+ panel HMJ;

przelacznik trybu pracy pompy (A-O-R) - dla kazdej pompy;

lampke sygnalizujacy pracg pompy - dla kazdej pompy;

lampke sygnalizujacg awari¢ pompy - dla kazdej pompy;

lampke sygnalizujacy stan zasilania;

przetgcznik krzywkowy zasilania (Zasilanie podstawowe - 0 - Zasilanie rezerwowe);
gniazdo serwisowe.

« 8 s & & ®

Uktad automatyczny podstawowy
Podstawowy automatyczny ukiad sterowania nalezy wykonaé¢ w oparciu o sterownik PLC
realizujacy zadany przez prograriste program.
Sterownik PLC w oparciu o sygnaly elektryczne (wejscia binarne) oraz sygnal analogowy
(informujace o stanie obiektu) generuje odpowiednie dla zaistnialej sytuacji sygnaly binamne
(wyjécia binamne) zalaczajac lub wylaczajac pompy lub inne urzadzenia. Jednoczeénie nalezy
zapewnic¢ mozliwosé:
«  przesylania sygnatéw wejsciowych sterownika PLC do CD w celu monitorowaria pracy
obiektu;
*  odbierania przez sterownik sygnatéw z CD w celu umozliwienia zmian nastaw pracy
obiektu, wymuszenia pracy/zatrzymania pomp.

Automatyczna normalna praca pomp powinna byé moziiwa jednie po spelnieniu nastepujacych
warinkow: '

*  pompa sprawna;

* pompa w trybie AUTO;

* poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu.

Uktad automatyczny rezerwowy
Awaryjny uklad sterownia nalezy wykonaé w oparciu o plywak p0210mu minimalnego oraz

plywak poziomu maksymalnego. Awaryjny uklad sterowania musi by¢é niezalezny od
sterownika PLC.
' przypa‘dku pojawienia si¢ Sygna{u poziomu maksymalnecro awaryjny ukiad sterowania
powinien zalgczy¢ obie pompy 1 podtrzymywac ich prace do osiggnigcia poziomu minimalnego.
Ze wzgledu na zwigkszony pobdr pradu przez pompy podezas rozruchu obwod automatycznego
zalgczenia drugiej pompy nalezy wyposazy¢ w przelacznik czasowy uniwersalny w celu
opdznienia startu drugiej pompy wzgledem pierwszej.
Automatyczna awaryjna praca pomp powinna by¢ mozliwa jednie po spetnieniu nastgpujacych
warunkow:

¢ pompa sprawna,

* pompa w trybie AUTO;

* poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu;

Uklad recony
Reczny ukiad sterowania powinien umozliwiaé operatorowi znajdujacemu si¢ na obiekcie
urichomiénie lub zatrzymanie pomp. Uruchomienie pompy przez operatora powinno byé
mozliwe jednie po spelnieniu nastepujacych warunkow!
*  pompa sprawna;

*  pompa w trybie Reka;

* poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu.

Sprawe prowadzi: Pawet Tucholski
Referat: Inwestycii i Remontow
Tel.: 2235091 78,22350 9179

Za zgodpess. ﬁmmem 3
mgring A ‘bernacka



WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
(5-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, 31 marca 2017 1.
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Gmina Michalowice
Referat Inwestycji i Remontéw
w/m

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michalowice obszaru
SKomordw ~ cze§¢ VI obejmujaca fragment wsi Komordw™ zatwierdzonego uchwala Rady
Gminy Michalowice Nr XLIV/412/2006 z 13 pazdziernika 2006r. (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Mazowieckiego z 28 listopada 2006r, Nr 243, poz. 8802) informuje, ze dzialki
nr ew. 200/1, 247/7, 248/7, 249/7, 252/8, 268, 283/14, 681/7, 711 i 713 polozone w obrebie
geodezyjnym Komorow-Wie§ znajduja si¢ na terenie oznaczonym i okre$lonym w sposéb
nastgpujacy:

PRZEZNACZENIE TERENU (ZGODNIE Z RYSUNKIEM PLANUY:
2KDD, 3KDD, 4KDD - pROGI DOJAZDOWE (UL. POLNA, STARA DROGA I ZIELNA).
ULICA ZIELNA CZESCIOWO W OBSZARZE STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 59-64/22,
3KDL. - bROGA LOKALNA (PROJEKTOWANA UL. BULWAR 12M),
4KPj — C1AG PIESZO-JEZDNY (UL. STARA DROGA).

USTALENIA DLA DROG (K):
1) Plan ustala podstawowy uklad komunikacji kolowej obstugujacej teren objety
opracowaniem.
2) W skiad podstawowego ukladu komunikacji kotowej wchodzg wyznaczone na
rysunku planu:
a) ulice gléwne: 1KDG projektowana droga wojewodzka tzw. Paszkowianka;
b) ulice lokalne: 2KDL ul. Turystyczna, 1KDL ul. Bugaj, 3KDL ul. Bulwar
(projektowana), 4K DL projektowana, 3KDL ul. Norwida
¢) ulice dojazdowe; 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 1KDDw, 2KDDw,
3KDDw, 4KDDw
d) place miejskie: 1IKPm
¢) ciagi pieszo-jezdne KPj
f) ciagi piesze KP
3) Plan ustala realizacje drég wewnetrznych (dojazdéw publicznych i prywatnych) o
szerokosci 8m.
4) Plan dopuszcza dla istniejgcych drog wewnetrznych minimalng szeroko$¢ 3m pod
warunkiem uzyskania opinii zdrzadey drogi,
Plan ustala realizacje miegjsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilodci
wynikajacej z nastepujacych wskaznikoéw parkingowych:



1) dla funkcji ushugowej - 3 miejsca parkingowe na 100m? powierzchni uvzytkowe]
budynkéw;
2) dlahoteli, moteli, pensjonatdw - 30 miejsc parkingowych na 100 16zek;
3) dla doméw jednorodzinnych:
a) 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca parkingowego) na 1
mieszkanie dla domdw istniejacych,
b) 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie dla domdw projektowanych.

INNE USTALENIA:

Plan okreéla zasady lokalizowania budynkdw na dziatkach:

1) Plan ustala lokalizacie budynku na dzialce zgodhie z wyznaczonymi w planie liniami
zabudowy obowiazujacej lub nieprzekraczalne;.

2) Dla dziatek, na ktorych plan nie wyznacza linii zabudowy budynki nalezy lokalizowaé
zgodni¢ z obowigzujgcymi przepisami (obecnie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytiowanie oraz Ustawa o drogach publicznych).

3) Plan zakazuje lokalizowania zabudowy, z wyjatkiem obiektéw obshugi cmentarza i
garazy wyposazonych w wodocigg w zasiegu stref ochrony sanitarnej od terendw
cmentarzy, zgodnie z rysunkiem planu,

Plan okreéla zasady lokalizowania ogrodzes:

1) Wyklucza lokalizacje ogrodzen na terenach polozonych w liniach rozgraniczajacych
ulic § ciagdw pieszych, ustalenie nie dotyczy elementéw malej architektury takich jak
pachotki, stupki, pojemniki z zielenig;

2) Ustala realizacjg ogrodzen wydzielajacych dziatki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia
od strofy ulic i ciagdw pieszych powinny spelniaé nastgpujace warunki:

a) maksymalna wysoko§¢ ogrodzenia nie moze przekracza¢ 1,8m od poziomu
powierzchni terenuy;

b) ogrodzenie nalezy lokalizowaé w linii rozgraniczajacej ulicy, dziatki, przy
dopuszezalnym wycofaniu ogrodzenia w glab dziatki nie wiecej niz 2m oraz w
odlegloéci nie mniejszej niz 0,5m od gazociggu §redniego i niskiego napigcia, w
przypadku gazociagdw wysokiego ci$nienia uzgadniaé z wiadcicielem gazociagu;

¢) ogrodzenie powinno by¢ aZurowe ¢o najmniej powyzej 0,6m od poziomu terenu;

d) szafki gazowe naleZy umiejscawiaé w linii ogrodzen otwierane na zewnatrz od
strony ulicy.

3) Wryklueza ogrodzenie terenéw zieleni le$nej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza
ogradzanie terenow zieleni ogrodkéw dziatkowych chyba, Ze ustalenia szczegblowe
stanowig inaczej.

Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne nalezy umiejscawiaé zgodnie z zasadami

ich rozmigszcezenia ustalonymi dla celej gminy Michatowice. Do czasu ustalenia tych

zasad zakazuje sig lokalizacji reklam i innych zhakéw informacyjno-plastycznych w

liniach rozgraniczajacych ulic.

Szezegblne warunki zagospodarowania dla terendw poloZonych w zasiggu stanowiska

archeologicznego nr 59-64/22:

1) Plan ugtala obowiazek uzgadniania projektowanych inwestycji naruszajacych strukturg
gruntu glebiej niz 30cm ponizej istniejacego gruntu z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

2) Na obszarach stanowisk archeologicznych niezabudowanych, uzytkowanych rolniczo
na dzieh uchwalenia planu waruokiem zmiany uZytkowania teremu jest
przeprowadzenie (na koszt inwestora lub wlasciciela nieruchomosci) archeologicznych
badan wykopaliskowych, wyprzedzajacych planowane zagospodarowanie terenu.

O

)



3) Plan ustala minimalny obszar prac archeologicznych (w jednym sezonie badawczym)
na 1000-3000m” (w zaleznosci od wielkoci stanowiska).

4) Na obszarach stanowisk archeologicznych zabudowanych na dzief uchwalenia planu
warunkiem zmiany uzytkowania terenu jest objgcie stalym nadzorem archeologicznym
przy robotach ziemmych zwigzanych z planowanymi inwestycjami, przy czym w
przypadku odkrycia w wykopach budowlanych obiektdw archeologicznych dziatania
inwestycyjne inogg byé wstrzymane na okres niezbedny do przeprowadzenia
ratowniczych badaf wykopaliskowych.

5) Przy planowatiu dziataf inwestycyjnych nalezy uwzglednié sezonowy charakter prac
archeologicznych, ktére moga by¢ prowadzone wylacznie w okresie od maja do
wrzesnia,

6) W uzgodniepiach z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw nalezy powolywaé sie
na numer stanowiska archeologicznego, zgodnie z rysunkiem planu.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG:

SYMBOL | NAZWA OBIEKTU | FUNKCIA {SZEROKOSC |Zalecana ustalenia
. w liniach rozgr. | szerokos¢ jezdni
i I 7 | 3 ] 4 ] 3 1 & i 7 ‘
I. |ZKDD ul. Polna Dojazdows 12,0m min. 5,0 m 2 szpalery drzew
2. I3KDD  |ul Stara droga Dojazdowa 10,0 r min, 5,0 m | Szpaler drzew
3. |4KDD ul. projektowana Dojazdowa 10,0 m min. 5,0 m Szpaler drzew
4. |13KDL J ul. Bulwar Lokalna min. 12,0 m 6,0m 2 szpalery drzew
(projektowana) Sciezka rowerowa
4. j4KPjul. |}ciag pieszo-jezdny | Komoroéw 5,0m - Szpaler drzew
Stara Wies Przedhizenie 4KDD ul.
Droga Stara Droga
Sciezka rowerowa

Informuje réwniez, ze kompletny tekst uchwaly zatwierdzajacej plan dostepny jest pod
adresemn: http:/fwww.big.michaiowige.gl!pian-zagospodarowaniannrzestrzenegg.

Powyzszy wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzetinego gminy
zachowuje waznos¢ do 1 pazdziernika 2017 r. Wypis wydaje sie w celu okazania
zainteresowanym.

; rostow Sobol
Hiargwplk Tatvely P Trzeshizennego

:L'ﬁ/z/godnoéé z oryglnalem

mgrinz. A%%éémacké

Otrzymuja:
1. Adtesat
2. a/a — Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)
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STAROSTA PRUSIKOWSEL
ul. Drzymaty 30
05-800 Prosskdw (10 Wojewodziwo : mazowieckie
Powiat : pruszkowski

. 3 Jednostka ewidencyjna : MICHALOWICE
WGN.6621. 3567 2017

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK
z dnia:2017-06-09

Nr

Ip. [NFOD otk

Ark.: pow. [ha] jedn.rej

il a 711 1 0.0038 G.186

Z up. STAROSTY

f fosbe
mgr inz. Mm'zm Vojtkowska

Sporzadzil | Marzena Wojtkowska st
INEPEITOR
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STAROSTA PRUSIKOWSK]
Wojewddziwo : mazowieckie
£1n Powiat : pruszkowski
Jednostka ewidencyina : 142104_2 MICHALOWICE

ty 30

wen.eszt. YP6HT 2017

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

z drda: 2017-06-09

1 GMINA MICHALOWICE
AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 REGULY;

zup. STARGST
mgr inz. ]/jafm)aﬁ /’zOW?AQ
i o E

Sporzadzit ; Marzena Wojtkowska

Strona: 1
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Wojlewddzki Zarzad Melioracii
i Urzgdzen Wodnych w Warszawie

! ' Qddzial Warszawa

Wikl Zarsad Meliomadi Inspektorat Grodzisk Mazowiecki
IEWOTZR] L8P Ea0 Mehorad .

i:rzs;dzer's w:ﬁér?ysz W Wﬁré&:eivii% 05-825 Grodzisk Maz., ul. Traugutta 4a

tel/ fax 22 755-50-56
www wzimiuw,waw.pl, emalll insp.grodzisk@wemiuw.waw.pl

W/IGM-4105.U0.919.2482/17 Grodzisk Mazowieckt, daia 18.05.2017r.

ATKA PROJEKT
wl. Zainiejska 17/7
03-580 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowy sieci kanalizacii sanitarnie], w miejscowosci Komordw Wies na
wlucach: Polna, Zielna, Stara Droga oraz w drogach dojazdowych, gmina Michalowice,

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2017r. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodaych w Warszawie
Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim informuje, i2 na zalaczonej miapie sytuacyjno- wysokociowe] w skali
1:1000 wrysowano odpowiednio kolorem niebieskim - orentacyjne trasy rurociagbw drenarskich z podaniem
$rednic, kierunku splywu zbieranej wody, kolorem zielonyin- zaznaczono miejsce kolizji z rurociagiem drenarskim.
Zgodnie z dokumentacjy zadania inwestycyinego ,Paszkéw I cz. II“ wykonanego w roka 1986, bedacs
w posiadaniv WZMIUW Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim.
Wobec powyzszego wykonanie inwestycii zaleca sie przeprowadzi¢ z zachowanier nastepujacych warankéw:
W zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjhymi podziemnymi
1. Rurociggl drenarskie nie posiadaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W zwiazku
z powyzszym wykonanie shzyz’:chwaﬁ podczas inwestyeji z ww. rurociagami nalezy wykonaé
na podstawie odkeywek tak, aby nie dopuécié do uszkodzesi systemni drenarskiego.
2. W przypadku niemozliwosc zaprojektowama inwestycji w sposob zapewma]qcy jei bezkohzy;nosc
z urzadzeniami drenarskimi, roboty ziemne w sasiedztwie rurociagdw nalezy wykonywal reczrie
z zachowaniem szczegdlnej ostroinoécl, bez ich uszkadzania. '
3. W przypadiai uszkodzenia urzadzenia drenarskeigo nalezy dokonaé naprawy.
4. Po wykonaniu robét nalezy prfeslaé do tutejszego Inspaktoraru mape zinwentaryzowanej kanalizacji
na skrzyzowamamu z rurociagami drenarskimi.
O terminie rozpoczecia i zakorficzenia robdt nalezy powiadomié Spétke Wodng z 7 dniowym wypszedzeniem.

Wszelkie sraty wynikle z niewladciwego prowadzenia robdt i ewentualnego uszkodzenia rurociagdéw drenarskich
obcigzaja Inwestora.

Integralng czescia pisma jest mapa projektowa ostemplowana pieczgcig Inspektoratu WZMIUW w Grodzisku Maz.
Urzadzenia melioracyjne podlegaja ochronie na podstawie przepiséw ww. ustawy z 18 lipca 2001r Prawo
Wodne, za nieprzestrzeganie przepisoéw, zgodnie z art, 190-194 grozi kara grzywny, ograniczenia wolnosci
badZ pozbawienia wolnosci.

Zalgesnikicl ogg, mapy projekiow w skali 1:1000

Do wiadomofcs:

1. Ursad Guiigh w Michatowicach 7
2. WEMUW Lnspektorat w Grodziskn Maz - ad acia I T i

Sporzaeigt: Pawed Baran
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