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B. OPIS _TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

L CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanaléw sanitarnych
grawitacyjnych @0,20 (D200x5,9mm) 1.~649,5m z odgalezieniami kanalizacji
sanitarnej do posesji ©0,15 (D160x4,7mm} L, = 17,3m oraz przewodu tlocznego
kanalizacji sanitarnej DN80 (D90 x 3,5mm) L=263m w ulicach: Polna, Zielna i Stara
Droga w Komorowie Wsi, gm. Michalowice.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor:  Gmina Michatowice
Reguly ul. Aleja Powstancéw Warszawy |

05-816 Michatowice
Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstaiicéw Warszawy 1
05-816 Michatowice
Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa Nr IR-1198/2016 zawarta z Inwestorem w dn. 29.11.2016r.

3.2. Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad
Gminy Michalowice, znak: IR.7011.8.2017 z dnia 15.05.2017r.

3.3. Wypis 1 wyrys 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Michatowice wydane przez Wojta Gminy Michalowice, znak: UA.6724.6.98.2017
z dnia 31.03.20171.

3.4. Wypisy z wykazu dziatek i z wykazu podmiotéw z dnia 09.06.2017r. wydane
przez Staroste Pruszkowskiego, znaki: WGN.6621.3867/6.2017;
WGN.6621.3867/7.2017

3.5. Zgoda Urzedu Gminy Michatowice na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w
drogach wewnetrznych ulic: Polna, Zielna i Stara Droga, znak: GK.6853.278.2017
z dn. 20.06.2017r.

3.6. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badai podloza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
rejonie ulicy Polnej, ul. Zielnej i ul. Stara Droga w miejscowosci Komoréw Wies,
gm. Michatowice opracowane] przez Pracownie Badan Geotechnicznych
., GEObud” s.c. w kwietniu 2017r.

3.7. Projekt geotechniczny sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w rejonie ulicy
Polnej, ul. Zielnej i ul. Stara Droga w miejscowosci Komordéw Wies, gm.
Michatowice opracowany przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud”
s.c. w kwietniu 201 7r.

3.8. Plan sytuacyjno ~ wysokoéciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych
w skali 1:500

3.9. Wizja lokalna i pomiary uzupelniajace w terenie wykonane we wlasnym zakresie.
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3.10. Pomiary wysokosciowe (niwelacja) w terenie wykonane przez uprawnionego
geodete.

4. Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw ul. Michata Drzymaty 30 Protokél z
narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 07.06.2017 r. Znak sprawy: WGN.6630.422. 2017

4.2. Uzgodnienie projektu z Wojewodzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Warszawie. Inspektorat Grodzisk Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.
Traugutta 4a Znak: W/IGM-4105.U.919.2482/17 z dn. 18.05.2017r.

4.3. Uzgodnienie projektu z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
w Warszawie 00-373 Warszawa, ul. Nowy Swiat 18/20 znak:
1.dz.Wa.5183.32.8.2017.MW z dn. 22.05.2017r.

4.4. Urzad Gminy Michatowice, 05-816 Michatowice , Reguly, ul. Powstaficéw
Warszawy 1- uzytkownik

LA

5. Lokalizacja kanalow, odgalezien i przewodu ﬂocznego kanalizaciji
sanitarnej

Projektowane kanaly sanitarne, odgalezienia i przewdd toczny kanalizacji sanitarnej
zlokalizowane zostaty w pasie drogowym ulic: Polna (dz. nr ew. 200/1); Zielna (dz.
nr ew. 238/14i 711)i Stara Droga (dz. nr ew. 713; 268; 252/8; 681/7; 249/7; 248/7 i
247/7) obreb 0004 w Komorowie Wsi.

0. Charakterystyka wymiarowa kanalow sanitarnych, odgalezien i
przewodu tlocznego kanalizacji sanitarnej

6.1. Projektowany kanal sanitarny (odcinek Sigm, + SR)

- $rednica d=0,20m (D200 x 5,9 mm),

- dhlugos¢ L =208,5 m,

- spadek dna i =5%o,

-~ material ~rury PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianks lita jednorodng wg PN-
EN1401:1999

- zaglebienie dna od 1,76m do 4,26m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu

istniejacego

6.2. Projektowany kanal sanitaray (od¢inek PS -S3)

- $rednica d=0,20m (D200 x 5,9 mm),

- dlugo$¢ L =245 m,

- spadek dna i =5%o,

- material - rury PVC Kklasy ,,S8” (SN8; SDR34) ze scianka litg jednorodng wg PN-
EN1401:1999

- zaglebienie dna od 2,55m do 3,55m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejacego

6.3. Projektowany kanal sanitarny (odcinek SZ+88)

- $rednica d=0,20m (D200 x 5,9 mm),
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- dhugos§é L =152,5m,

- spadek dna 1 =5%,

- material ~rury PVC klasy ,,.8” (SNB; SDR34) ze §cianka lita jednorodng wg PN-
EN1401:1999

- zaglebienia dna od 3,22m do 3,68m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejacego

6.4. Projektowany kanal sanitarny (odeinek S47S9)

- $rednica d=0,20m (D200 x 5,9 mm),

- dhugos¢ L =43,5m,

- spadek dna i=5%o,

- material — rury PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianks lita jednorodng wg PN-
EN1401:1999

- zaglebienie dna od 2,79m do 3,57m p.p.t. w odniesieniu do rzgdnych terenu
istniejacego

ii (szt. 5

6.5. Projektowane odgal

- dredunica d=0,15m (D160 x 4,7 mm),

- dhugodc¢ calkowita L, = 17,3 m,

- spadki dna i=111%s; 150%o0; 57%0; 72%o0 i 72%o;

- material - rury PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodna wg PN-
EN1401:1999 _

- zaglebienia dna od 1,97m do 3,00m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejgcego '

6.6. Projektowany przewdd tloczny kanalizacii sanitarnej (ode, PS+SR)

- $rednica DN80 (D90 x 3,5 mm),

- dlugo$é L =263 m,

- spadki dna i =58%o; 2%e0; 10,7%0

- material — rury PE100 SDR26 klasy PN6

- zaglebienia osi od 1,55m do 2,06m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejacego

I, CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Opis projektowanych rozwiazan

W chwili obecnej $cieki z budynkéw mieszkalnych sa odprowadzane do
bezodptywowych szamb, z ktérych taborem asenizacyjnym sg wywozone do punkiu
zlewnego $ciekéw w Pruszkowie. Zadaniem projektowanych kanaléw o odgalezien
kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzenie sciekdéw z istniejgcych i projektowanych
budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych wzdhuz ulic Zielna i Stara Droga w
systemie grawitacyjno — pompowym do istniejacego kanatu sanitarnego ©0,20 w ulicy
Polnej.
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2. Istniejgcy stan uzbrojenia wzdluz tras projektowanych kanaldéw,
odgalezien i przewodu tlocznego kanalizacii sanitarnej

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdtuz tras projektowanych kanatéw, odgatezien
1 przewodu tlocznego kanalizacji sanitarnej oparto na planie geodezyinym w skali
1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. Na omawianym ierenie wystepuje nastepujgce
uzbrojenie: kanal sanitarny 2z przylaczami kanalizacji sanitarnej, przewody
wodociggowe z przylaczami, przewody gazowe z przylaczami, kable energetyczne
n.n., sieé drenarska oraz napowietrzne linie telefoniczne i energetyczne N.N. Na
profilach podiuznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym
przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie z projektowanymi kanalami,
odgalezieniami i1 przewodem tlocznym kanalizacji sanitarnej, kiore w trakcie
prowadzonych prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Fakt
przystapienia do robét nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod
ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywa¢ roboty ziemne.

3. Uzbrojenie kanaléw grawitacyjnych i przewodu tlocznego

Uzbrojenie kanalow grawitacyjnych ©30,20 (D200 x 5,9mm) stanowia studzienki
kanalizacyjne rewizyjne przelotowe i polaczeniowe ©1,20m z kregdéw Zelbetowych,
studzienki inspekcyjne D425mm z P.P. oraz zasuwa wrzecionowa DN200mm typu
VAG EROX zamontowana w studzience SZ przed doptywem do przepompowni.
Uzbrojenie przewodu tlocznego stanowia: studzienka rozprezna SR ©@1,20m z kregéw
zelbetowych oraz rewizje wykonane w postaci trojnikéw kotnierzowych DN80/80
zamknietych  §lepymi  kolnierzami DNBO i  ograniczonych  zasuwami
migdzykolnierzowymi DN80 zamontowanymi w studzienkach @1,20m (SW1 i SW2)
z kregow zelbetowych.

4. Proba hydrauliczna

Przed koficowym odbiorem zmontowany przewod tloczny kanalizacji sanitarnej
nalezy poddaé probie hydraulicznej na cisnienie 0,3 MPa (3kG/m?).

3. Roboty ziemne

Kanaly sanitarne grawitacyjne, odgalezienia kanalizacji sanitarnej i przewdd ttoczny
kanalizacji sanitarnej  wykonywane begda w wykopach waskoprzestrzennych,
szalowanych szalunkami ptytowymi. Wykopy wykonane bedg mechaniczno — r¢cznie
(w 80 % mechanicznie, w 20 % recznie), Urobek z wykopoéw na catej dlugosci bedzie
wywieziony na odlegloéé 1 km. Ze wzgledu na zlokalizowanie kanalow, odgalezien i
przewodu tlocznego w pasie przyszlych jezdni i chodnikéw ulic Polna, Zielna i Stara
Droga nalezy zwroci¢ szczeg6lna dbato$é przy zasypywaniu wykopéw. Wykopy
nalezy zasypywa¢ warstwami z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskaznik
zaggszezenia gruntu wg CBR > 0,98). W czasie wykonywania robét teren wokodt
wykopow nalezy zabezpieczy¢ Dbarierkami z odpowiednim oznakowaniem,
- wyposazonymi w $wiatla koloru zéttego zapalone od zmierzchu do §witu. Wszystkie
roboty ziemme i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polsks Normg PN-B-
10736:1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, Qdbidr robét instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-EN1610:2015-10 ,Budowa i badania
przewodOw kanalizacyjnych”. W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegad
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uwag 1 zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Pruszkowie z dnia 07.06.2017 r. (Znak sprawy: WGN.6630.422.2017
pkt 1+15). Projektowane kanaly grawitacyjne, odgalezienia i przewdd tloczny
krzyzujg sie ze zbieraczami i sgezkami melioracyjnymi, wobec powyzszego nalezy
przestrzegaé zaleceft zawartych w uzgodnieniu WZMiUW. Inspektorat w Grodzisku
Mazowieckim, znak: W/IGM-4105.U.919.2492/2017 z dn. 18.05.2017r.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane} w rejonie ul. Polnej, ul.
Zielnej i ul. Stara Droga w miejscowosci Komoréw Wies, gm. Michatlowice”
opracowanych przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w kwietniu
2017r. Wzdhuz tras projektowanych kanaléw grawitacyjnych, odgatezien i przewodu
tlocznego przypowierzchniowa warstwe tworza holocefiskie grunty nasypowe
zbudowane gléwnie z mieszaniny piaskow roznoziarnistych, miejscami pyldw oraz
humusowej substancji organiczrej, zuzla i okruchéw gruzu. Utwory nasypowe
wystepujg w strefie przypowierzchniowej w formie warstwy o migzszosci
dochodzgcej si¢ do 0,7m. Przypowierzchniowa warstwa nasypow jest podsécielona
przez seri¢ naprzemianleglych sypkich gruntéw wodnolodowcowych oraz sypkich i
spoistych gruntéw zastoiskowych reprezentowanych przez piaski roéznoziarniste,
piaski drobne, pylaste, piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly, gliny pylaste 1 gliny
pylaste zwigzle. W podlozu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w strefie
glebokodei do 5,0m p.p.t. rozpoznano jeden poziom wdéd gruntowych. Ustalone
zwierciadlo wod podziemnych stabilizuje sie na glebokosei 0,5 + 2,4m p.p.t. Jak
wynika z przeprowadzonej analizy posadowienia kanalow, odgalezien i przewodu
tlocznego w odniesieniu do wykonanych badah gruntowych na przewazajgcej czesci
tras, szczegllnie kanaly sanitarne posadowione beds ponizej zwierciadla wody
gruntowej w gruntach wymagajacych odwodnienia wykopéw.  Przyjmuje sie
szacunkowo 1500 m-g pompowania wody z wykopdéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gogpodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 oraz w oparciu o wykonang opini¢ geotechniczng stwierdza
sig, ze w podlozu analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe, dzieki
czemu projekiowane kanaly grawitacyjne, odgalezienia i przewdd ttoczny kanalizacyi
sanitarnej mogg by¢ zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechnicznej.

HI._CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy kanatéw sanitarnych (30,20 i odgatezien ©@0,15 przewidziano rury PVC
klasy ,,8” D200x5,9mm i D160 x 4,7mm ze $cianka lita jednorodng spelniajace
wymagania Polskiej Normy PN-EN1401:1999 Igczone za pomoca uszczelek
gumowych. Do budowy przewodu tlocznego DN8Q przewidziano rury PE100
D90x3,5mm SDR26 klasy PN6, Zardwno rury PVC jak i PE nalezy ukladaé na 20 cm
podsypce z piasku z zasypka wykopdw do wysokosci minimum 30cm ponad wierzch
rur piaskiem pozbawionym kamieni i gruzu z rgcznym jego zageszczeniem. Studzienki
kanalizacyjne przelotowe, polgczeniowe, rozprezng, z zasuwa i z rewizjami o
$rednicy ©@1.20m zaprojektowano w oparciu o Polskg Norme PN-B-10729:1999
~Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.” Plyty denne i sciany w dolnej  czesci
studzienek nalezy wykona¢ w formie gotowego prefabrykatu z betonu B-40/W6. W
gornej czgdel studzienki nalezy wykonaé z typowych kregéw zelbetowych wg normy
branzowe]  BN-86/8971-01. Plyty pokrywowe Zelbetowe nalezy oprzeé na
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zelbetowych pierscieniach odciazajacych. Na plytach pokrywowych nalezy ustawié
wlazy kanalizacyjne zeliwne zatrzaskowe na zawiasach typu ciezkiego DO 600 wg
Polskiej Normy PN:EN124:2000 o wytrzymatodci na obcigzenie probne 400 kN i
zabezpieczy¢ je przez obetonowanie. W celu zamontowania kanaléw dopltywowych i
odplywowych, wlaczen odgalezien oraz przewodu tlocznego nalezy w dolnej czesci
studzienek (prefabrykaty) zabetonowaé odpowiednie ksztaltki przeznaczone do tego
celu (przejscia przez $cianeg). Niedopuszezalne jest zabetonowywanie bezposrednio w
scianach studzienek bosych koncdwek rur kanalizacyijnych z PVC i PE. Plyty
pokrywowe nalezy ustawia¢ na zaprawie cementowej 1:3 ,na weisk”. Styki
prefabrykatow nalezy obustronnie ospoinowaé. Kinety o glgbokosci h=16cm nalezy
wykona¢ z betonu kl. B-20. Dolne czesci studzienek (prefabrykaty) nalezy posadowié
na podlozu z betonu ki. B-7,5 i grubosci h=5cm. Zewnetrzne powierzchnie $cian
studzienek nalezy zaizolowaé przez smarowanie abizolem R + 2 x KL. Uzbrojenie
kanalow grawitacyjnych stanowia réwniez studzienki inspekcyjne D425mm z P.P.
Roboty budowlane i ziemne nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami PN-B-
10736:1999 i PN-68/B-6050.
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