WYROWNANIE PIERSCIENIAMI ZEL BETOWYM! Z BETONU KL, 8-40

Nt

OBETONOWANIE WeAZU
BETONEM K. B-20

\\//X\/zf{\///\\/{(\/k \/2\/ 4

PLYTA POKRYWOWA ZELRETOWA

TR

R

DURKO PLATE PRS00

7 A
Y ",/// 77
ZELBETOWY PIERSCIEN OBCINZAJAGY P % S
QUKG RING FO-BGG s <.

.
N, N
\:\ § g \\
N\ . oy N
USZCZELKA OBWCDOWA DO KREGOW \E///, ; = 2
At < 4
Vx v ’
PEYTA POKRTWOWA DUKC == = S ! QQ\ j -
PLATE PP-1200 e  pp— N
R \\\\\\ \\\\\\ ; NN
ST NN : \\\\
tAy | 7

v | A

- ’

“ % §
// : “ o %

” l 7 6
N . N 3
\\\ w \\ B
AN g | \\\ g

N

" o Y% : f | \\\ = E

N T ~ 2=

"N v I NN |5

NN & . S0

NN o) . \\\ % t

\\ o N 21w
N

> | N T

; - 2 b
% iy <i]

i
//, ! ’// = =

‘ s =il
’ #1200 % SiE
i l T w
s o =

v — s i
S . Y il

" S &

. l / &
s z

TULEJA OCHRONNA {SZCZELNE PRZEJSCIE

i
+/,\
I
- W

7N

reds
%
L

s

BETON Kb, B-7.8 GR. ~8em

PRZEZ SCIANE BETONOWA)

NR ST

SCHEMAT POLACZEN W STUDZIENCE

| D& ] e wa Ny [ Ne=N, T H Ny

-]

Lmm] -] m. npm Lm]

Z

3 4 5 5 7 8 9 10

St

= 158.0°

D200 - - D500 105,64 0 10149 | 413 -

UWAGH:

STUDZIENKI WG PN-B-10729

POLACZENIA KANALOW OS W C3

WEACZENIA PRZYKANALIKOW @0,156m OS W 08

KREGI ZELBETOWE LACZONE NA USZCZELK!I GUMOWE

b=7cm

DOLNA CZESC STUDZIENEK WYKONAG W FORMIE PREFABRYKATOW
KREG! ZELBETOWE | PREFABRYKATY NALEZY WYKONAC Z BETONU B-40/W-6
ZEWNETRZNE SCIANY STUDZIENEK POSMAROWAC NA GALES WYSOKOSCH
ABIZOLEM R+2xKE,

9. STOPNIE ZLAZOWE DO STUDZIENEK KONTROLNYCH WG PN-EN-13101
10.KINETY PRZEP LYWOWE Z BETONU KL. B-20

11 WEAZY ZELIWNE KLASY D400/ZIB00 WG PN-EN 124-1:2015-07
12.USYTUOWANIE STUDZIENEK WG RYS. PLANU SYTAUCYJNEGO

@ NE s EN S

ATKA PROJEKT.

Funkgja-
Anna Tabernaka 4

imig | nazwiske Nr uprawnier:

Podpis

G3-500 Warstiwa

ul Zamicjska 1717 Projektowst

mgr inz, Anna Tabernacka St-117/87

il 22 670 66 10

Regon 140580869, NIP 524-197-01-20 mgr nz. Anna Chudzicka

Sprawdzil Wa.384/G2

Temat (Obiekt)
Branza

Data

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECH KANALIZACJE SANITARNEJ

W ULICACH: POLNA, ZIELNA | STARA DROGA W KOMOROWIE WSI, | oo iorOoia +

KONSTRUKG A

05,2017 r.

GM. MICHALOWICE
{KANALY GRAWITACYJNE Z ODGALEZIENIAML PRZEWOD TLOGZNY)

Nr umowy

Nazwa rysunke

IR-1198/20161

SCHEMAT STUDZIENKI REWIZYJNEJ Nr rysunky

Skala

Z KREGOW ZELBET. ©1,20m

B-5

42



NR ST.| SCHEMAT POLACZEN W STUDZIENCE | D1 | D2 | B3 | D4 [ewa [ Ny [ Ny [ N, H Ny | N,
-1 [mm] -] m n.p.m. [m] m n.p.m.
A—A f 2 3 4 g B 7 8 ] i1 i 7 3
CRETONOWANIE WEAZU
N T BETONEM KL, 220
2 A I )i
4 P —
RO R IR IR y 52 D200 | - | - |p2oo | D-600 |10393]10086| ~ | 307 | ~ |00,
WYROWNANIE PIERSCIENIAMI ZELBETOWYMI Z SETONU %1, B40 z ! iyt
. S .
PLYTA POKRYWOWA ZELBETOWA A7 2 /0 2 S l l
BURS PLATE PP-1200 WAV Ie oY X
|
f’,///-"////// i
- 2 S r
0 | ——
. 1 o
ZELBETOWY PIERSCIEN ODGIAZACY L % - 0.0
DUKO RING PO-1200 o l 0 o
| g S
USZCZELKA OBWODOWA DO KREGOW ZZ':\: X . £ \\\"\< §
:\ NN 3 S3 D200 - - med | D-600 ;104,30 1 101,63 - 2,47 - 101,66
N l W 2 20,20
N == N, a
N . \\ g <
\\\\ | . \\ ?5’ %
\\ \\\ % §
N . N 3B
’ =R Fik
/// // é &
/. o 2l g
% A £ 3
% #1200 . e
/// [ //, =
& // y o
7 | 2/ £ :
% % g S4 D200 | ~ | D200 | D200 | D-600 |10323) 9966 | ~ | 356 | 99,66 | 99,66
a3 \:\
"N o N
SN N
_O_ SR R SN .\ R N4
B - i, 5 \ 4 B
X ,;:ﬁ,; B e e e N
RN A
o k) \\\ W \\\ NN \\\ N \\\\\_ N \\:\ N N ﬁ 80.0°
LN W AN N N W\ N N \\\ O NN Y
u Y R R A R RN ] x
% I
& BETON KL, B-7.5 GR. ~5em
2l B8 S5 D200 | - ~ | D200 | D-B00 |103,27] 99,70 | - | 357 | - |99,70
¥z - 20,20
-
D2
blE i l
Sl
=
i [<
5l o
HE |
m +
=
2 ‘
“ \| Sl A
@ T/ |— [=
. ATKA PROJEKT N s . . B
UWAGH: Arna Tabornaka Funkcja Imie i nazwisko 1 Nr uprawnien Podpls
e
1. STUDZIENKI WG PN-B-10729:1089 03-880 Warsaova ) . %
2. POLACZENIA KANALOW 08 W 0% o, Zomlugaks 117 Projektowal ragr InZ. Anna Tabernacka St-117/87 . M
3. WEACZENIA PRZYKANALIKOW @0,15m 08 W OS {61, 22 676 56 10 T
o 4, KREGI ZELBETOWE LACZONE NA USZCZELKI GUMOWE Regon 10550869, MIP 524-417.0120 Sprawdzil mgr ing. Anna Chudzicka Wa-384/02 QA—/
H J ;i 5.b=7cm
T 6, DOLNA CZESC STUDZIENEK WYKONAC W FORMIE PREFABRYKATOW Femal (Obick)
. 7. KREGI ZELBETOWE | PREFABRYKATY NALEZY WYKONAC Z BETONU B-40/W-6 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJ! SANITARNES  f— Cf@'fgsw Deta
8. ZEWNETRZNE SCIANY STUDZIENEK POSMAROWAC NA CALES WYSOKOSC W ULICACH: POLNA, ZIELNA | STARA BROGA W KOMOROWIE WSI, KONSTRUKCSA [ 05.2017r.
(ﬂ\/ ABIZGLEM R+2xKL GM. MICHALOWICE
9. STOPNIE ZLAZOWE DO STUDZIENEK KONTROLNYCH WG PN-EN-13101 (KANALY GRAWITACYJINE Z ODGALEZIENIAMI; PRZEWOD TLOCZNY) Nr umawy
D1 10.KINETY PRZEP LYWOWE Z BETONU KL. B-20 PrR—— IR-1198/20161
11 WEAZY ZELIWNE KLASY D400/@600 WG PN-EN 124-1:2015-07
12.USYTUOWANIE STUDZIENEK WG RYS. PLANU SYTAUCYJINEGO SCHEMATY STUDZIENEK REWIZYJINYCH Nr eysunky Skalz
Z KREGOW ZELBET, §1,20m - S2 + 85 B 6




OBETONOWANIE Wi AZU

/ BETONEM KL, B-20
|
; >

A AP PP

PEYTA POKRYWOWA ZEL BETOWA
DUKO PLATE PP-1200

ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZACY
DUKO RING PO-1200

USZCZELKA DBWOROWA DO KREGOW

s
eI
s
s 2 “
e A A 7 o
A, I 7 , . AT ”
iy 7 / S
A S R A o T e e
/ A A 5 (LIS TIPS
- &
v . E v
i e <
s & e
e \é
N . E N g
Y > z
N\ . el
WSS NN 5
Y N
N fmey N 3
RN ~ &
~ N N
AN N &l &
~ > €|z
AN SN Elz
~ > & 3
~ NN =
OO N ]
- e | i b e
’ A Ay
iy ’, |
by " ui Ef
o o % g
-
s #1200 # 2E
wits I L w
- g F
L - i
T . fromeees # F
A . e
Z % i
oy I o g
4
g
N
AR
A
o N>
D
- Ng
o 5 -
4 T T e s b h o
R s W
reyal PSRV EET RS 2 PASILS N
N N AN RN oW R
N N N A
AR N A R N S A N\
~ ~ \ - AN NN
A AR TR R
A N O N N N T N A N O AT Y

/f/zrr//rrrfzf/a-/w;/z/zf;zarw/rrzrrﬂzzr
)

zru-.«/1nru.u.u/rr.u,r/-n//}\
ZZ. z

F !

BETON KL. 8-7.5 GR. ~5em /

PRZEZ $CIANE BETONOWA)

TULEJA OCHRONNA (SZCZELNE PRZEJSCIE

D2

™

B-B

UWAGI:

5b=7cm

ABIZOLEM R+2xKL

1. STUDZIENKI WG PN-B-10728:1059

2. POLACZENIA KANALGW 05 W 05

3. WEAGZENIA PRZYKANALIKOW €0,75m 0$ W 0%

4. KREG! ZELBETOWE EACZONE NA USZCZELK! GUMOWE

10.KINETY PRZEP LYWOWE Z BETONU KL. B-20
1LWELAZY ZELIWNE KLASY D40D/@B00 WG PN-EN 124-1:2015-07

NR ST.| SCHEMAT POYACZEN W STUDZIENCE| D1 | D2 | 03 [ D4 [rewaw ] Ny | N, ] N, H Ny | Ny
[~] {mm] [~] M n.p.m. [m] m n.p.m.
i z 3 4 5 6 7 8 ] 10 ] 17 73
_S
%
S6 a D260 | D200 | D20G | - D-600 | 103,30} 99,72 | 99,72 358 | 99,72 | -
s
0
O
O
=
90.0° 8 |>9m
o
oL
1d
S7 8 D200 | D200 - D200 | D~BOO |103,58 | 100,15 110015 | 3,41 - 100,15
o
=
% i 90.0°
[an]
3 \ 4
x
S8 0 D200 | - - | D200 | D-600 |103,691100,37| - | 332 | =~ |10637
v 730,20
0
O
&
=
T in
90.0 S
&
S8 D200 { -~ | D160 | DIBD | D-B0C 102,67 ] 99,88 | - 2,79 | 99,91 | 99,91
0,20
153
"""'L
90.0° 8
S
::xﬁigjnig Funkeja imig i nazwisko Nr Lprawsien Podpis
I
25':::‘:“’;':":‘:; Projektowal mgr inz, Anna Tabernacka St-117/87 W
tel. 22675 6510 ?
Ragon 140590809; NIP 5726-117.01.20 Sprawdzil mgr ink. Arna Chudzicka Wa-384/02 L\_/
6. DOLNA CZESC STUDZIENEK WYKONAC W FORMIE PREFABRYKATOW Tomat {Obiolt) :
7. KREG! ZELBETOWE | PREFABRYKATY NALEZY WYKONAC Z BETONU B-40/W-6 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIEC! KANALIZACJ! SANITARNEJS TECSN%’EGW Data
8. ZEWNETRZNE SCIANY STUDZIENEK POSMAROWAG NA CALEJ WYSOKOSC W ULICACH: POLNA, ZIELNA | STARA DROGA W KOMOROWIE WS, KONSTRUKGJA 05.2017 r.
GM. MICHALOWICE
9. STOPNIE ZLAZOWE DO STUDZIENEK KONTROLNYCH WG PN-EN-13101 {KANALY GRAWITACYJINE Z ODGALEZIENIAMI; PRZEWGD TEOCZNY) hr umowy
Pr—— IR-1198/2016/1
12.USYTUOWANIE STUDZIENEK WG RYS. PLANU SYTAUGYJINEGO SCHEMATY STUDZIENEK REWIZYJNYCH Ne rysunku Skela
Z KREGOW ZELBET. ©1,20m - 56 + 59 B-7




STUDZIENKA 7 ZASUWA (2)

OBETONOWANIE WEAZL
BETONEM KL. B-20

WEAZ ZELIWNY KL D400 WG PN-EN 124-1.2015~07

ZATRZASKOWY NA ZAWASACH
Ny

\

%3
WYROWNANIE PIERSCIENIAM! ZELBETOWYMI

Z BETONU KL, B—40

PLYTA PDXKRYWOWA ZELBETOWA
DUKOQ PLATE PP—B0D

RGN

ZELIWNA SKRZYNKA ULICZNA DG INSTALACJI

WODNYCH

ZELBETOWY PIERSCIEN_ODCIAZAJACY,
DUKC RING PO-BOC

KREG! PREFABRYKOWANE ZELBETOWE

#0,8m FACZONE NA USZCZELKE,
USZCZELKE OBWODOWE DO KREGOW

PLYTA POKRTWOWA DUKO PLATE PP-1200

WYPEENIENIE MATERIALEM HYDRO—
IZOLACYJNYM TRWALERLASTYCZNYM
#1,2m LACZONE NA USZCZELKE

KREGI PREFABRYKOWANE ZELBETOWE

LA
v
e

=
~
~
N
N /////
N S
e

~

PRZEDLUZENIE WRZECIONA ZASUWY

N,
.

N S

A ~
CR Y
> h)
WY

&)
WA
.

O

~,

\'\
\\ ,\

200<Hs<225

N

&

s, ~
Ly ~

g
/
s

///f

77
ey

L

7

e

&
S // -
e

ZASUWA WRZECIONOWA DN20C PN10 TYPY

A
s
///

L
LA
A
///
-
/,’/
| A%

b
e~

s

g
e

s

Fs
s &

T Iy =
LI Lol

RURA DZ00x5,8mm PVC

BEYON X1, B—7,5 GR. ~5cm

RURA D200x5,5mm PVC

STOPNIE 7HAZOWE ZELIWNE MONTOWAC

CC 30 cm NA MIJANKE

DLA RUR RVC

BR7EJSCIE SZCZEINE PRZEZ SCIAN

RURA_D200x5,9mm PVC

RURA D200x5,9mm PVC

NR ST.| SCHEMAT POLACZEN W STUDZIENCE | D1 | D2 [ D3 | TP wam Ny | N, H Ny | N
[-] [mm] [~] m h.p.m. [m] m n.p.m.
1 2 3 ; 3 6 7 8 g 0 1
SZ D200 | D200 | 0200 | D-goo | 10315 | 99.61 | 356 | 9961 | 10041
VAG EROX
UWAGI:
1. KREG! ZELBETOWE O WYS. 25, 30, 50, 60, 100cm | DENNICA Z BETCNU B-40/W-§
2. STOPNIE ZLAZOWE DO STUDZIENEK KONTROLNYCH WG PN-—EN—13101
3. KREGI PREFABRYKOWANE EACZYC 7 WYKORZYSTAMIEM USZCZELKI OBWOBGWES DD KREGGW
4. 0D ZEWNATRZ SCIANE STUDZIENKS POSMAROWAE NA CALEJ WYSOKOSCI ABIZOLEM Ri+3:KL
5. WLAZ ZELIWY KLASY D40D/9BG0 WG PH~EN 124~1: 201507
6. USYTUOWANIE WG RYS, PLANU SYRIACYINESO
ATKA PROJEKT Funkeia Imig i nazwisko Nr uprawrish Podpis
Asnnz Tab k
SR
ﬁf ':::]::sm Projektowat mgr inZ. Anna Tabernacka St-11787 %ﬂ/
{of, 22 679 66 10 i X
Regon 140520889; NIF 524-117-01-20 Sprawdzii mgr inz. Anna Chudrzicka Wa-384/02
Tamal {Obiekd 7
Branza Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJ SANITARNES TECHNOLOGIA + 05,2017
W ULICACH: POLNA, ZIELNA | STARA DROGA W KOMOROWIE WSI, HONSTRUKCJA CALIA
GM. MICHALOWICE Nf umowy
(KANALY GRAWITACYJINE Z ODGALEZIENIANI; PRZEWOD TLOCZNY) IR-1198/2016/1
Nazwa rysunku N K Skal
I ryStnky
SCHEMAT STUDZIENK! Z ZASUWA S2 g 8 22




STUDZIENKI Z REWIZJA

: NR STUDZIENK] pik.
WEAZ ZELIWNY KL. D400 WG PN—EN 124-1:2015-07 OBETONOWANIE WEAZU BETONEM KL. B-20
ZATRZASKOWY NA ZAWIASACH [m]
R, PR 7A
RIS T WYROWNANIE PIERSCIENIAMI 7ELBETOWYM! 3,0
PLYTA POKRYWOWA ZELBETOWA Z BETONU KL. B-40
DUKO PLATE PP—1200 N7 o 88,0
<] AN 7 & o e /i/l/////,f{,/,/’/// 7 ’
ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY R G Ll
DUKO RING PO-1200 NN NN
™, ~
\\ N \\\ N 7 ';/ :\\\ ERN
7z 7 WYPEENIENIE MATERIALEM
USZCZELKA OBWODOWA DO KREGOW & YDROIZOLACYINYYE
B N KREG PREFABRYKOWANE ZELBETOWE
N #1,2m tACZONE NA USZCZELKE
PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE N ZASUWA NOZOWA SAMOUSZCZELNIAJACA DNBO
DLA RUR PE100 SRD26 D90 ;\’)/ MIEDZYKOENIERZOWA DO ZABUDOWY W STUDNI ZELIWNA
7 TULEJA KOLNIERZOWA PE10G SDR26 DY/DN 50/80
RURA_DNB0_(D90x3,5mm) % Z KOLNIERZEM STALOWYM GALWANIZOWANYM DY/DN 90/80
PET00 SDR26 7 PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE
N - fé DLA RUR PE100 SRD26 D90
o]
it Y iy 4 T — o
TULEJA KOLNIERZOWA PE10C SDR26 DY/ON 90/80 B \\;\
7 KOENIERZEM STALOWYM GALWANIZOWANYM DY/DN 80/80 3 £ N 2l
Eedis N = !
PO_7AMONTOWANIU_RUROCIAGU WYKONAC SEUPEK ooy S \\ e 510 RURA_DNBO (D90x3,5mm)
BETONOWY PCDPIERAJACY 20x20 7 BETONU KL B-20 il s N\ S Q fz s § PE10G SDR26
R T Ry NS \‘\: [P =
GLADZ CEMENTOWA SPADKOWA 1:3 W\\\i\\ \\\ 83 & g %
ZATARTA NA GLADKC GR. 2-4CM £ “Frrrg 2 - § = @05
o
WGLEBIENIE_ DO ODWODNIENIA STUDZIENK] / % 5 =, BIE
0 WYM. 30x30cm W RZUCIE | GEEBOKOSCI BETON KL. B-7,5 GR. ~5cm Y 213 zlg
MIN. 15cm (W WYLEWCE Z BETONU KL. B--20) «E 23 8lu
=g iz
B L}‘ &
o =in
o
STOPNIE ZrAZOWE ZELIWNE MONTOW. f <
CO 30 cm NA MIJANKE ¥/Z
| &
\\\\\ ) \\\\\ 2]
N = UWAGIH:
PRZEUSCIE SZCZELNE PRIEZ SCIANE N
NN NN 1. KREG!H ZELBETOWE O WYS. 25, 30, 50, 60, 100cm § DENNICA Z BETONU B-40/W~5
DLA RUR PET00 SRD26 DSO Y :\ PRIEJSCIE SZCZELNE FRZEZ SC’ANE 2 STEPM?E ZELAZOWE DO STUDZIENEK KON?R{)LNYESWGFN—EN-ﬂmm &
R N DA RUR PE10O0 SRD26 DI0 3. KREG! PREFABRYKOWANE LACZYE Z WYKORZYSTANIEM USICZELK OBWODOWES DO KREGOW
\\ WY 4. 0D ZEWNATRZ SUIANY STUDZIENEX PDSMAROWAG NA CALEJ WYSOKOSCI ABIZOUEM R4-2xKL
. NS . 5. WEATY ZELIWNE KLASY D400/#600 WG PN~EN 124-1:2015-07
6. USYTUCWANIE WG RYS. PLANU SYTUACYINEGO
L § 0 gh
¢ : ‘ )
3 ATKA PROJEKT Funkeja Imig i nazwisko Nr uprawnign ‘Pedpis
N N Arina Tab
\:\\ \\\\ [
N N o — Projeklowal mg inz. Anna Tabernacka St-117/87 ﬁ%@
\:\\\ \:\\. RURA DNB{) (Dng3 Smm} lel. 22 678 6610 o ('}I\-/
\\\\ \\\\ 3 Regen 140590858, NI? 524-117-01-20 . ihz. Al Chudzick R \
RURA DNB80 (D90x3,5mm} \\:\\\ \:\\ PE100 SDR26 | Sprawdzil mgr ink. Anha Chudzicka Wa-384/02 }
PE100 SDR26 N 3 Femat {ObisE Brana Deta
.~ PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TECHNGLOGIA +

W ULICACH: POLNA, ZIELNA | STARA DROGA W KOMOROWIE WS,
GM. MICHALOWICE

KONSTRUKCJA 05.2017 r.

ANr umowy
{(KANALY GRAWITACYJUNE Z ODGALEZIENIAMI; PRZEWGD TEOCZNY) IR-1198/2016/1
Nazwa rysunku Nr rysunku Skala

SCHEMAT STUDZIENEK Z REWIZJA SW1 | SW2

B-9 _—




STUDZIENKA ROZPREZNA (SR)

WELAZ ZELIWNY KL. D400 WG PN-EN 124-1: 201507 A—A

OBETONOWANIE, WeAZU BETONEM KL BMZD.
ZATRZASKOWY NA ZAWIASACH N

R
WYROWNANIE PIERSCIENIAM! ZELBETOWYMI
7 BETONU KL. B-40

PLYTA POKRYWOWA ZELBETOWA

DUKO PLATE PP-1200 [ G
. iy ///’, iy s
ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAVACY  roxerctilecd 4 Ll
DUKO RING P0O-1200 NN i e NN
ALY \\\ 7 o \\\\ DN

WYPEENIENIE MATERIALEM

N
»

::\\4 HYDROIZOLACYJINYM

A

USZCZELKA OBWODOWA DO KREGOW

o

1
R i D
N = | \
NN p— N
NG ] Z; KREG| PREFABRYKOWANE ZFLBETOWE

PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE

o
i)
™
)
\\\

>,

Wh S,

/M.Zm EACZONE NA USZCZELKE

PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE

A o

- 4, o] >

DLA RUR PE100 SDR26 D30 -:/, | %
' |

>,
o
N
N,

2

DLA RUR PVC #0,20 (D200x5,9mm)

(PP
S
L

RURA PYC 20,20 (D200x5,9mm)

.__EVL JNL

e,

F

s
~r s 7
MYy s psrprier

=
o
o -
ll
N =
SN
-

RURA_DNBO_(D90x3,5mm) g
P£1 OO SDRzS N \\\\\\ \\\\\\\N \\\\ \‘-\\\\ \\\\‘ \:\\\\
A.au\suzuN.wNudzu,u:.,n.’,:” iz AN AN
BETON KL. 8-7,5 GR. ~5cm /
B-B
STOPNIE ZEAZOWE ZELIWNE MONTOWAC l
CO 30 em NA MIJANKE |
\\ \\ \‘\ \:\ \\\ \‘\
| ' NN PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE
PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE ' \ SLA RUR PVC 70,20 (D200%5.9mmm)

OLA RUR PE100 SDR26 D20 N

RURA DNBD (D90x3,5mm) N ;1
PET00 SDR26 NN |

NR STUDZIENKI NT No Np Np
[m n.p.m]
SR 104,23 | 102,67 | 102,47 | 102,72

UWAGH:

1. KREGH ZELBETOWE O WYS. 25, 30, 50, B0, 100cm | DENMICA Z BETONU 8-40/W-B

2. STOPNIE ZLAZOWE DO STUDZENEK KONTROLNYCH WG PN-EN-1310

3. KREGH PREFABRYKOWANE LACZYS Z WYKORZYSTAMEM USZCZELKI OBWODOWE) DO KREGOW
4 OD ZEWNATRZ SCIANE STUDZIENKI POSMAROWAC NA CALE) WYSOKOSC! ABIZOLEM R4+-23KL

5. WLAZ ZELIWY KLASY DADO/2500 WG PN-EN 1241201507

6. USYTUOWANIE WG RYS. PLANU SYTUACYUNEGO

ATKA PROJEKT , S : )
Anna Tabernaka Funkeja lemig | nazwisko Nr uprawnien Podpis
03580 Warszewa Proik ) <
ul. Zarlajska 1717 rajektowat. mgr ink. Anna Tabernacka St147187 in
K
tel, 22 679 56 10 !/‘\J
Rogon TA0550868; PP 574-117-01-20 Sprewdzi mgr ing. Anna Chudzicka Wa384102 N
/
Termat [ Obiekd
BranZa Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIEC KANALIZACJI SANITARNE)  [TECHROLGGATT ™~ '
W ULICACH: POLNA, ZIELNA | STARA DROGA W KOMOROWIE wsi, | KONSTRUKGA 2C1T 1
GM. MICHALOWICE Nr urmowy

(KANALY GRAWITACYJNE 7 ODGALEZIENIAME PRZEWOD TLOGZNY)

IR-1198/2016/1

Natwa rysunki

SCHEMAT STUDZIENKI ROZPREZNEJS SR

Nr rysunku

Skala

B-10

k7



Studzienka kanalizacyjna D425 niewtazowa

W1 ]
Pokrywa Feliwna KL D-400 NAWIERZCHNA.

ZELBETOWY PIERSCIEN
ODCIAZAIACY
PODBUDOWA NAWIERZCHN

Uszczelka
psgtzela |

Hod ~d . d

494994 &
’--‘-g—‘-g“‘-g{< _%.;-
Rura karbowana £ —
D425 ~J -
{. ;
Whiadka “in situ” a i
i
°
: X
{} ; {) Kineta z PP
|5 Typ L LM
§ ) T ¥ ¥p
e

Hi=50cm
[
@
5
N
o
=
g .
[N
Q

Dy

‘N“ij

b 1{

1. PORACZENIA PRIYEACZY KANALIZACYJNYCH 08 W 08

2. WEAZY | INNE ELEMENTY STUDZIENEK - TYPOWE
WG KATALOGU PRODUCENTA :

3. POSADOWIENIE STUDZIENEK NA PODSYPCE Z
ZAGESZCZONEGO PIASKU GR. 20 cm

4. WE. ZA POMOCA WKEADK! "IN SITU" WYKONAG
ZGODNIE Z WYM. PRODUCENTA STUDZIENKI

UWAGE

Kinety studzienek inspekcyjnych z PP z uszczelks

Typ If pofgczeniowa
{dopfyw prawy i lewy)

=T O 3

Typ | preeplywows

Pas

. W

NR ST. SZKIC Dy Ny Ny H KINETA STUDZIENK]
POLACZ. [mm]| | m. npm em | (TYP I{TYP W |TYP IE[TYP IV
] 2 3 4 5 b 7 8 g 10
D206 D200
W1 D200 105,391 101,76 | 363 1 - - -
D200 D200
W2 D200 105,22 102,00 | 320 1 - - -
WEACZENIE
“IN SITUP / BN
76°
0200 X
W3 v 0200 109,111 102,11 1 300 1 - - -
KOREK
FVC D200 \
D200 D200
W4 RV s D200 | 104,65/102,30| 235 |« ~ | - | 1 -
|
Wh D200  1103,231100,50 1 273 - 1 - -
KOREK KOREK '
PVC D200 2 ,} PVC D200
a
Typ 1l potacreniows Typ IV pofgczeniowa
{doplyw lewy) (doptyw prawy)
/1LDV :“:M ATKA PROJEKT Funici o iy )
& Acna Tabernaka unkcja Imig i pazwiske Nr uprawniery Podpis
- 7< p—
oo o Prolekiowal mgr inz. Anna Tahernacka St117/87 ﬂw
el 22 679 86 10
Regon 140590869, NIP 524-117-01.20 Sprawdzil mygr ink, Anna Chudzicka Wa-384/02 V\/
Temal (Obiekt)
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACS! SANITARNE)  [-——2rnia L. Data
W ULICACH: POLNA, ZIELNA | STARA DROGA W KOMOROWIE WS, KONSTRUKCA | 052017 T
GM, MICHALOWICE
(KANALY GRAWITACYJNE Z ODGALEZIENIAMI, PRZEWOD TLOCZNY) - Ar umowy
Nazwa rysunku iR-1198/2016M
Nr rysunku Skala
SCHEMATY STUDZIENEK INSPEKCYJINYCH D425mm z PP - W1 < W5 B-11

L8



Studzienka kanalizacyjna D425 niewtazowa

Pokrywa Zeiwna Kl D-400

NAWIERZCHNIA

ZELBETOWY PIERSCIEN

ODCIAZAJACY
PODBUDOWA NAWIERZGHNI

* T4TITTT
Uszezelka Y : LI1T]
il LS. ”Jw } //// 7
& { ';,i /{/:
ialq : as
J_.M_.A{) ] E DA< T«
Rura karbowana [ ! -
0425 e
C !
) o)
|
; I
] T
3 I ( Kineta z PP
£ I | ¢ Typ Il lub V
% ¢ -
# & i g
§ |
3 Liszczelka do
T Tury karbtwanej
s | & N 9
!
L |
UWAGH
1. PORACZENIA PRZYEACZY KANALIZACYJINYCH 0% w08
2. WEAZY | INNE ELEMENTY STUDZIENEK - TYPOWE
WG KATALOGU PRODUCENTA
3. POSADOWIENIE STUDZIENEK NA PODSYPCE Z
ZAGESZCZONEGO PIASKU GR. 20 om
Kinety studzienek inspekcyjnych z PP z uszczelky
Typ | przeplywowa Typ I pofaczeniowa

Oy3
4 41z ‘

e R

- -
oy

— F1

]

H1

(deptyw prawy i lewy)

"

-

N
A

AN

NR ST. SZKIC Dy N 5 H KINETA STUDZIENK]
POLACT. [mm npm Cem] [TYP T]TYP 0 [TYP IIT]TYP IV
1 2 3 5 ) 7 8 g 10
2
f
REDUKCJA
D200/160
W6 D160 0200 105,331 100,61 272 - [ -
ncnsffusna
2 NG
e LUK D760/45°
(=]
g
W7 ,5*3 D200 103,62 100,73 | 289 | - ~
KOREK
PVC D206 2 +
2
KOREK
PVC D200 \
D200 D200
W8 W%(W 200 105,611 101,15 | 246 - - 1
2 REDUKCIA
Woﬁfﬁo—
D206 D200 ]
W9 s g V- D200 1103,60(101,33 | 227 | - ~ |
: {g REDUKCJA
YUK swoms‘"\ﬁ%o*
D200 D200
W10 R LR gV D200 | 103,70|101,45 | 225 | - .
Typ 1 poltgczeniowa Typ IV potgezeniowa
(doplyw lewy) (doplyw prawy)
D Dy " Y
9’\ /ié- g 7I/ /]L {;’ I N ATKA PROJEKT Funkeja Imig i nazwiske Nr uprawnier Podpis i
il o — Q 76 Anna Tabernaka
¥ DV;L 33;$$:m Projekiowat mgr inZ, Anna Tabernacka St-117/87 %‘;VQ/
Z i1 {el. 22 670 6610 U}
Regon 140590869; NIP 524-117-01-20 Sprawdzit mgr fng. Anna Chudzicka Wa-384/02 ‘L/"’
z i L
Temat {Obieid) )
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIEC!I KANALIZAGJI SANITARNES | 880281 Dale
Al W ULICACH: POLNA, ZIELNA | STARA DROGA W KOMOROWIE WSI, CONSTRUKCIA | 052017 1.
2 GM. MICHALOWICE
U e (KANALY GRAWITACYJNE Z ODGALEZIENIAMI; PRZEWOD TLOCZNY) Nr umowy
| Nazwa rysunku IR-1198/2016/1
,IL Dy -7l/ J‘- Dy 7‘/ Nr rysunku Skala
SCHEMATY STUDZIENEK INSPEKCYINYCH D425mm z PP - W6 = W10 B-12

49



Studzienka kanalizacyjna D425 niewlazowa

NAWIER
Pokrywa Feliwna Kl. G400 NAWIERZCHNIA:

ZELBETOWY PIERSCIEN
ODCIAZAJACY
PODBUDOWA NAWIERZCHNI

Uszozetka P LLLLLL 1T IJ ET
A
7
£ a9
oy
b DD
Rura karbowana t :
D425 . é <
] i
g |
; J
| £
4 .
‘%- i ( Kineia z PP
5 | / Typl
o
- Y |
5 : |
§ Uszczelka do [
% ury ka rbfwanej
. o N 2
| .
[N i
UWAGHE

1. POEACZENIA PRIYEACZY KANALIZACYJNYCH 08 W 08
2. WEAZY | INNE ELEMENTY STURDZIENEK - TYPOWE
WE KATALOGU PRODUCENTA
3. POSADOWIENIE STUDZIENEK NA PODSYPCE 7
ZAGESZCZONEGD PIASKU GR. 20 em

Kinety studzienek inspekcyjnych z PP z uszczelkg

Typ Il pofgczeniowa
{dopfyw prawy i lewy)

%

Typ | przeplywowa

/E-Ej}g/
s —')'i'
el B

B

Typ I pofaczeniowa

{doptyw lewy)

Wt

Dyl

NR ST. SZKIC Dy N, Ny H KINETA STUDZIENKI
POLACZ. ‘mm | m. npm cm ] TYP TITYP I |TYP 1L TYP IV
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10
D200 D200
W11 e OaCn D200 105,60 99,92 | 268 ] - -
D200 D200
W12 S D200 103,571 100,09 | 348 1 - -
Typ IV polfgczeniowa
{dopfyw prawy)
D
o [ ™
/l/ {; 71/ 7( ~ ) ::::;ﬁjnig Funkcja Imig i nazwiska Nr uprawnier Podpis
3?::;:‘::53*; Projektowat mgr isk. Anna Tabernacka S-147/87 /;7@&/
lel 22 679 6510 ; -
Regon 140590869, NI 524-117-01-20 Sprawdzit mgr inZ, Anna Chudzicka Wa-384/02 Q\/
Temal {Obiekt) N '

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIEC! KANALIZACS! SANITARNES [ 8088 .. Data

W ULICACH: POLNA, ZIELNA | STARA DROGA W KOMOROWIE WSI, KONSTRUKCJA | 05.2017r.

GM. MICHALOWICE
(KANALY GRAWITACYJNE Z ODGALEZIENIAMY PRZEWOD TLOCZNY) N7 umowy
Nazwa rysunku IR-1198/2016/1
Nr zysurnku Skala
SCHEMATY STUDZIENEK INSPEKCYJNYCH D425mm = PP - Wit + W12 B-13

50



C.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZEP@STWA I OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Inwestor

Projektant

Sprawdzajacy

CZESC OPISOWA

Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé ich realizacji
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegoinie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozefi
Dokumenty odniesienia
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

I. CZESC OGOLNA

1. _Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa - kanaly sanitarmne grawitacyjne 0,20 (D200 x 5 9mm) z rur PVC klas
3" (SN8; SDR34) L.~ 649,5m
- odgalezienia kanalizacji sanitarnej ©0,15 (D160 x 4,7mm) z rur PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) L. = 17.3m
- przewod tloczny kanalizacji sanitarngj DN80 (D90 x 3,5mm) z rur
PE100 SDR26 klasy PN6 L=263m

Adres -~ Komorow Wies, ulice: Polna, Zielna i Stara Droga

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych: 200/1;
283/14; 711; 713; 268; 252/8; 681/7;, 249/7; 248/7 i 247/7 w obrebie 0004
Komoréw Wies w jednostce ewidencyjnej 1421042 Michalowice.

2. Inwestor
Gmina Michatowice
Reguly, Al Powstaficéw Warszawy 1
(5-816 Michatowice

3. Projektant
mgr inz. Anna Tabernacka
ul. Zamiejska 17 m. 7
03-580 Warszawa

4. Sprawdzajacy

mgr inZz, Anna Chudzicka
ul. Jana Pawla I 67 m. 59
01-038 Warszawa

II. CZESC OPISOWA

1.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz koleinos¢ ich
realizacii

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t zwiazanych z:

- budowg grawitacyjnych kanalow sanitarnych o $rednicy 90,20 (D200x5,9mm) z rur
PVC klasy ,,8” (SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodna spelniajacych
wymagania Polskiej Normy PN-EN1401:1999 o dlugosci catkowitej L,=423,5m,

- budowg odgalezien kanalizacji sanitarnej o srednicy ©0,15 (D160 x 4,7mm) z rur
PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze scianka lita jednorodna spefniajgcych wymagania
Polskiej Normy PN-EN1401:1999 o dlugosci catkowitej L.=17,3m,
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- budowa przewodu tlocznego kanalizacji sanitarnej DN80 (D90 x 3,5mm) z rur
PE100 SDR26 kiasy PN6 o diugosei L=263m.

Przy realizacji kanatow sanitarnych grawitacyjnych, odgatezien kanalizacii sanitarnej i

przewodu tlocznego kanalizacji sanitarnej roboty wykonywane beda w nastepujacej

kolejnosci:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

- wytyczenie tras kanalow grawitacyinych, odgalezien i przewodu tlocznego,

- wykonanie odwodnienia wykopow,

- wykonanie montazu kanatoéw grawitacyjnych, odgalezien i przewodu tlocznego ze
studzienkami, zasuwg i rewizjami,

- odbior robét przez eksploatatora,

- wykonanie inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej,

- wykonanie zasypki wykopéw z jej zageszczeniem i badaniami wspdlczynnika
zageszezenia gruntu.

Wrykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

- kanat sanitarny z przylaczami kanalizacji sanitarne;j,
- przewody wodociggowe z przylgczami,

- przewody gazowe z przylaczami,

- kable energetyczne n.n.,

- sie¢ drenarska,

napowietrzne linie telefoniczne,

napowietrzne linie energetyczne N.N.

t

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykop — mozliwos¢ zasypania, obsunie¢ ziemi podezas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

- droga jezdna -~ mozliwosé spowodowania kolizji drogowych lub wpadnied
uzytkownikow drogi do wykopu podczas prac prowadzonych w pasie drogi,

- kabel energetyczny — uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwosé porazenia
pradem

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapié nastepujace zagrozenia:

- upadek 0séb z wysokos’,ci podczas budowy oraz montazu urzadzes,

- $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciagniki, koparki),

- transport pionowy materialéw i elementéw (uderzema lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy 1 materialy podczas ustawiania i montazu),

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

- drgania mechaniczne — wibracje {podczas wykonywania wykopdw oraz montazu
rurociagdw i uzbrojenia),

- wpadnigcie do wykopu {podezas wykonywania wykopu oraz uktadania przewodu),
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- obsuniecie ziemi w wykopie (podeczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),
- potknigcia, poslizgnigeia, upadki na plaszczyZnie poziome;j.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem.

do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robét budowlanych
jest zobowiazany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzagdzeniach elekirycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w odpowiedni dia
danego charakteru pracy sprzgt ochrony osobistej z odziezg ochronng. Pracownicy sg
zobowiazani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujacych szkolen sg nastgpujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstepne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy S$rodkéw  ochrony  osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki tlhumigce halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecenn w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacia gdzie sa
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogloszef.

Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w_ strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w_tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacije umoziiwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania
placu budowy winien by¢ sporzadzony przez rozpoczeciem robdt budowlanych w
ramach obowigzkéw wykonawey, wynikajacych z prawa budowlanego.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,
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- zabezpieczenie drég transportowych w porozumieniv z wlascicielem oraz
wykonanie drég tymezasowych niezbednych do realizacji robot,

- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikdéw w porozumieniu z wlascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sgsiednich posesji. Przejécia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dejscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie robdt o$wietlone zgodnie z obowiagzujacymi normami. Gdy
swiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne oswietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia robét w drogach publicznych nalezy wprowadzié zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajgce na
dojazd do posesji ich wiascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé¢ umocnienia $cian wykopdéw
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczy¢ krawedZ wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczka ostrzegawcza oraz w zaleznosci od potrzeb
sygnalizacja swietlng.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pomocy obslugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinien byé wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefondéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pézniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).

Opracowala:
mgr inz. Anna Tabernacka
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