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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1|KNR 2-01 |SST 06-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu km
d.1/0119-03
analogia
0,6495+0,016+0,263 km 0,929
RAZEM 0,929
2|KNR 2-25 |SST 06-08 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
(poz.1*1000+2)*2 m 1.862,000
RAZEM 1 862,000
3|KNR 2-25 |SST 06-08 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 1 862,000
RAZEM 1 862,000
4/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m?3
d.1/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
<kanat DN200>((4,46+4,35)/2*11+(4,35+3,83)/2*55+(3,83+3,4)/2*47+ 2 107,670
(3,4+3,2)/2*22,5+(3,2+2,55)/2*38+(2,55+1,96)/2*35+(2,94+3,27)/2*
91,5+(3,27+2,66)/2*58+(2,66+2,47)/2*36,5+(2,47+2,67)/2*59+(3,74+
3,52)/2*152,5+(3,77+2,99)/2*43,5)*1
A (sumaczesciowa) | e
2 107,670
<kanat DN80>((2+2,25)/2*88+(2,25+1,96)/2*175)*0,8 444,300
B (sumaczesciowa) | e
444,300
<kanat DN160>((3,2+2,17)/2*3,9+(2,92+2,35)/2*3,5+(2,47+2,24)/2* 39,034
3,3+(2,55+2,27)/2*3,3+(2,55+2,27)/2*3,3)*0,9
C (sumaczesciowa) L e
39,034
<studnie DN1200>2,5%2,5*(2,79+3,05+2,06+4,65+4,04+3,57+2,97+ 289,750
4,06+4,07+4,08+3,91+3,82+3,29)
<studnie DN425>1,5*1,5%(3,83+3,4+3,2+2,55+2,93+2,92+3,09+2,66+ 83,385
2,47+2,45+3,88+3,68)
<przepompownia DN1500>3,5*3,5*5,10 62,475
D (sumaczesciowa) | e
435,610
E (obliczenia pomocnicze) =======
3 026,614
poz.4E*0,8 m3 2 421,291
RAZEM 2 421,291
5/KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek-|m3
d.1/0317-0501 tory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciaggiem recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
(poz.4A-((3,2+2,55)/2*38+(2,55+1,96)/2*35+(3,27+2,66)/2*58+(2,66+ |m3 397,121
2,47)/2%36,5+(2,47+2,67)/2*59)*1)*0,2+poz.4B*0,2+poz.4C*0,2
RAZEM 397,121
6/KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek-|m3
d.1/0317-0801 tory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m
(poz.4A+poz.4B+p0oz.4C)*0,2-poz.5 m3 121,080
RAZEM 121,080
7|KNR 2-01 |SST 01-00 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wyko- |m3
d.1]0309-02 nywane przy uzyciu przeno$nika tasmowego - kat.gr.1ll
poz.4D*0,2 m3 87,122
RAZEM 87,122
8/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w zie-| m3
d.1/0211-05 mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.5+poz.6+poz.7 m3 605,323
RAZEM 605,323
9/KNR 2-01 |SST 01-00 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.1]0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.IlI-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
<kanat DN200>((3,2+2,55)/2*38+(2,55+1,96)/2*35+(3,27+2,66)/2*58+ |m? 1210,795
(2,66+2,47)/2*36,5+(2,47+2,67)/2*59)*2
<kanat DN80>((2+2,25)/2*88+(2,25+1,96)/2*175)*2 m2 1110,750
<kanat DN160>((3,2+2,17)/2*3,9+(2,92+2,35)/2*3,5+(2,47+2,24)/2* m2 86,743
3,3+(2,55+2,27)/2*3,3+(2,55+2,27)/2*3,3)*2
RAZEM 2 408,288
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10/|KNR 2-01 |SST 01-00 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 6m pa-| m?2
d.1]0324-04 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV
wraz z rozbiorkg
<kanat DN200>((4,46+4,35)/2*11+(4,35+3,83)/2*55+(3,83+3,4)/2*47+ |m? 3 004,545
(3,4+3,2)/2*22,5+(2,94+3,27)/2*91,5+(3,74+3,52)/2*152,5+(3,77+2,99)
/2*43,5)*2
RAZEM 3 004,545
11/ KNNR 1 SST 01-00 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi nagh. do  |m?2
d.1/0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
<studnie DN1200>2,5%(3,05+4,65+4,04+3,57+4,06+4,07+4,08+3,91+ |m?2 385,400
3,82+3,29)*4
<studnie DN425>1,5*(3,83+3,4+3,2+3,09+3,88+3,68)*4 m2 126,480
<przepompownia DN1500>3,5*5,1*4 m? 71,400
RAZEM 583,280
12/KNNR 1 |SST 01-00 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod ko- | m?2
d.1/0315-01 mory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbidrkg
<studnie DN1200>2,5%(2,79+2,06+2,97)*4 m2 78,200
<studnie DN425>1,5*(2,55+2,93+2,92+2,66+2,47+2,45)*4 m?2 95,880
RAZEM 174,080
13|KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1/18 0901- nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
14/KNNR 5 |SST 01-00 Utozenie rur ostonowych AROTA m
d.1/0705-01
6*1,5 m 9,000
RAZEM 9,000
15/KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.1/18 0903- mentu 4.0 m
01
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
16| KNR-W 2- |SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1/18 0901- cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.13 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
17/KNR-W 2- |SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci kpl.
d.1/18 0903- elementu 4.0 m
06
poz.15 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
18/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|I- | m3
d.1/0211-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowdz gruntu do zasypa-
nia
poz.4E-p0z.25*0,2-p0z.26-p0z.27-p0z.28-p0oz.29-3,14*0,2/2/4*poz.30- |m3 2 144,776
3,14*0,16"2/4*p0z.33-3,14*0,09"2/4*p0oz.34-p0z.43-p0oz.44-3,14*1,4"2/
4%(2,72+2,55+1,56+4,15+3,54+3,07+2,47+0,56+3,57+3,58+3,41+
3,32+2,79)-3,14*1,7/2/4*4,6-3,14*0,425"2/4*(3,63+3,2+3,0+2,89+
3,68+3,48)-p0z.62*0,2-p0z.60*0,27
RAZEM 2 144,776
19|KNNR 1 |SST 01-00 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, |m3
d.1]0214-05 z. wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
0.2.11.4. ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-1V -
9911-03 wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
poz.18 m3 2 144,776
RAZEM 2 144,776
20|KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w zie-| m3
d.1/0211-05 mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 4 km - wywdéz nadmiaru
gruntu na zwatke
poz.4E-poz.19 m3 881,838
RAZEM 881,838
2/45111240- Roboty w zakresie odwadniania gruntu
2
21|KNR 2-01 |SST 01-00 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.2/0607-01 na gtebok.do4 m
(40+(208-113)+245+152+43)*2 szt. 1 150,000
RAZEM 1150,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4603




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
22|KNR 2-01 |SST 01-00 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.2|0607-02 na gtebokos¢ do 6 m
113*2+10 szt. 236,000
RAZEM 236,000
23|KNR 2-01 |SST 01-00 Pompowanie wody z agregatow pompowych godz.
d.2|0605-01
analogia
24*100 godz. 2 400,000
RAZEM 2 400,000
24|KNR 2-01 |SST 01-00 Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.2/0616-01
poz.1*1000 m 929,000
RAZEM 929,000
3/45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
8
25|KNR 2-18 |SST 01-00 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - pod- | m?
d.3/0501-03 sypka z piasku
<pod kanat DN 80>p0z.34*0,8 m?2 210,400
<pod kanat Dn 160>p0z.33*0,9 m?2 14,760
<pod kanat DN 200> poz.30*1 m? 638,700
RAZEM 863,860
26|/KNNR 4 |SST 01-00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3/1411-03
<studnie>2,5*2,5*0,2*14+1,5%1,5*0,2*12 m3 22,900
RAZEM 22,900
27|KNNR 4 |SST 01-00 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.3/1411-01
<przepompownia>3,5*3,5*0,1 m3 1,225
RAZEM 1,225
28|KNNR 4 |SST 01-00 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm z betonu B7,5 m3
d.3/1410-01
14*2,5*2,5%0,05 m3 4,375
RAZEM 4,375
29|KNNR 4 |SST 01-00 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.3/1410-03
3,5*3,5*0,05 m3 0,613
RAZEM 0,613
30{KNNR 4 |SST 04-11 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.3/1308-03 z. umochnione
sz.3.4.
9913-2
649,5-9*1,2 m 638,700
RAZEM 638,700
31|KNNR 4 |SST 04-11 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na wcisk o $r. zewn.|szt
d.3/1322-03 z. 200 mm - wykopy umocnione - tréjniki D 200/200/200
sz.3.4.
9913-3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 |SST 04-11 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na wcisk o $r. zewn.|szt
d.3/1322-03 z. 200 mm - wykopy umocnione - kolano 90st
sz.3.4.
9913-3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|[KNNR 4 |SST 04-11 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.3/1308-02 z. umochnione
sz.3.4.
9913-2
16,4 m 16,400
RAZEM 16,400
34| KNNR 4 SST 04-11 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.3/1009-03 z. 90 mm - wykopy umochione
sz.3.9.
9912-9
analogia
263 m 263,000
RAZEM 263,000
35|KNNR 4 |SST 04-11 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.3/1012-01 z. czeniach zgrzewano-kotnierzowych o $r.zewnetrznej do 90 mm - wyko-
sz.3.9. py umocnione - tuki
9912-10
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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36|KNNR 4 |SST 04-11 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrze- | zigcz.
d.3/1010-03 z. wania czotowego o sr. zewn. 90 mm - wykopy umochione
sz.3.9.
9912-9
analogia
poz.34/3 zlgcz. 87,667
RAZEM 87,667
37|KNR-W 2- |SST 04-11 Zasuwa wrzecionowa z obudowg o $r.200 mm montowana na rurocig- | kpl.
d.3/18 0213- gach PVC i PE
06
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2- |SST 04-11 Zasuwa nozowa samouszczelniajgca zeliwna DN 80 miedzykotnierzowa | kpl.
d.3/18 0212- do zabudowy w studni
02
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR-W 2- [SST 04-11 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umoc- |szt.
d.3/18 0114- nione - watawka montazowo-demontazowa
02 z.s2.3.
9. 9907
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40/ KNR-W 2- |SST 04-11 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm - wykopy umoc- |szt.
d.3/18 0114- nione - tréjnik DN 80/80
02 z.sz.3.
9. 9907
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41 KNR-W 2- |SST 04-11 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umoc- |szt.
d.3/18 0114- nione - kotierz $lepy X
02 z.sz.3.
9. 9907
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR-W 2- |SST 04-11 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano- |szt.
d.3/18 0112- kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do
01 z.sz.3. 90 mm - wykopy umochione
9. 9907
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR-W 2- |SST 04-11 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.3|18 0530- m3 - elementy betonowe
01
0,2*0,2*0,5*2+0,3*1 m3 0,340
RAZEM 0,340
44/KNNR 4 |SST 01-00 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.3/1411-04
analogia
poz.30*0,5-3,14*0,22/4*poz.30+p0z.33*0,46-3,14*0,16°2/4*p0z.33+ |m3 407,407
p0z.34*0,39-3,14*0,09"2/4*poz.34
RAZEM 407,407
45/KNR 2-19 |SST 04-11 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.3/0219-01 sztucznego
analogia
poz.34 m 263,000
RAZEM 263,000
46/KNNR 4 |SST 04-11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3/1413-03 kopie o gtebok. 3m
14 stud. 14,000
RAZEM 14,000
47|KNNR 4 |SST 04-11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.3/1413-04 kopie za kazde 0.5 m rdéznicy gteb. stud.
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
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48 SST 04-11 Montaz kompletnej przepompowni Sciekéw wraz z wyposazeniem i zasi- |szt.
d.3|kalk. wias- laniem
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR 4-01 |SST 04-11 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.3/0208-01 2zwirowego o grubosci do 10 cm
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
50{KNNR 4 [SST 04-11 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw o |przej-
d.3/2017-07 $r. 150-200 mm - przej$cie szczelne Scie
poz.49 przej- 34,000
Scie
RAZEM 34,000
51|KNNR 4 [SST 04-11 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" typ IV DN 200 o $r 425 |szt
d.3/1417-02 mm - zamkniecie rurg teleskopowg z wtazem typu C (40t)
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
52|KNR 2-18 |SST 04-11 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.3/0804-02
poz.30 m 638,700
RAZEM 638,700
53|KNR 2-18 |SST 04-11 Préba szczelnosci sieci z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nom. do |prob.
d.3/0802-01 100 mm
analogia
2 prob. 2,000
RAZEM 2,000
4/45233200- Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
1
54/ KNR AT- |SST 06-08 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm\m
d.4/03 0101-
02
(5+3,5+43,5+3)*2 m 110,000
RAZEM 110,000
55|KNR AT- |SST 06-08 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m?2
d.4/03 0104- materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
03
(5+3,5+43,5+3)*1,2 m?2 66,000
RAZEM 66,000
56|KNR 4-01 |SST 06-08 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.4/0108-11 na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.55*0,1*1,4 m3 9,240
RAZEM 9,240
57|KNR 2-31 |SST 06-08 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci |m?2
d.4/0804-03 15cm
(170+203+150+6+4+3+3)*1,5 m?2 808,500
RAZEM 808,500
58|KNR 2-31 |SST 06-03 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu | m?2
d.4/0109-03 z. 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
0.2.12. 25m
9901-01
0109-04
poz.55 m?2 66,000
RAZEM 66,000
59|KNR 2-31 |SST 06-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m?2
d.4/0311-01 z. - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty
0.2.12. na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
poz.58 m?2 66,000
RAZEM 66,000
60/KNR 2-31 |SST 06-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m?2
d.4/0311-05 z. - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na
0.2.12. poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
poz.59 m?2 66,000
RAZEM 66,000
61/KNNR 6 |SST 05-03 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - robo-| m?2
d.4/0204-01 z. ty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - mate-
0.2.6. riat z rozbiorki
9901-02
poz.57 m? 808,500
RAZEM 808,500

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4603




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.

62|KNNR 6 |SST 05-03 Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. 10 cm - robo-| m?2
d.4/0204-05 z. ty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m

0.2.6.

9901-02

poz.61 m? 808,500
RAZEM 808,500
-7-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4603



