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WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, doia 40.12.2002r.
Nr ewid.uprawnien: Wa-384/02

: P
DECYZIA NR UHO mwim

Nz podstawie art. 13 i 14 ustasvy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlsne (DzU.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z pbsnzm.oraz § 9 rosporzadzenia Ministra Gespodarki Przestrzennej 1 Bisdo-
whictwa z dnia 30 grudaia 1994 r. w:sprawie samodzielnych finkeji techniczaych w budo-
wrictwié (DZUNr 8 z 1995 1. poz 38); w ziwiazku z art. 104 § 171 2 Xps, po rozpatrzeniu
whioskn Peni mgr ing. Anay Katarzyny- Chudzickiej, na podstawie dokumentéw stwierdzajs-
cych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie -pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng,-

NADAIJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister infynier infynierii érodowiska
ur. dnia 25 czerwea 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEY |
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACH 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH T KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYIJNYCH I GAZOWYCH

Zgodrie 7 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawsienia budowlane do projektowania bez ograniczeti stanowig réw-

niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnofci objelej tymi upraw-
nieniamsi.

UZASADNIENIE

W zwigzu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolany przez Wojewode Ma-
- zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z duia 03 czerwea 2002 r., i zmieniajacym je
niem Nr 185 A z daia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr in% Anng Katarzyng Chu-
dzickd wymaganego prawem wyksztatcenia oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyska-
nia uprawnied budowlanych w powyzszej specjalno$el i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
-z egzaminu na uprawnienta budowlane ~ orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-

~wlanego w terminie 14 dai od daty ofrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Za zgodnosg yoinatem

mgrinZ. Ahna Tiiéﬁacﬁc&



POLSKA
1 2 B A
IMZYNIEROW

BUDGWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze waryﬁkacyjnym:

MAZ-CLC-SNC-UF5 *

Pani ANNA KRYSTYNA TABERNACKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1707/01

adres zamieszkania ul. ZAMIEJSKA 17 m 7, 03-580 WARSZAWA

jest éz{onkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31,

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowsane elekt_ro‘nicznie | opatrzone bezpiecznym podpisgm elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewoedniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe; izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektroniczhym {Pz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanyrn przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sg
réwnov\'{aine pod wegledern skutkéw prawnych dokumentom opatizonym podpisami wlasnoreczaymi)

4§

* Weryfikacjg poprawnosci danyeh w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenis ng
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujae sie z biurem wiasciwe] Okrégowe] izby Inynierdw
Budownictwa,

Za zgodnost zeryginatem

s
mgr inZ. Anna %emacké

Podpis foert or
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POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryiikacyinym:

MAZ-YLG-Z25-WID *

Parii ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWLA [ 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opairzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie eiektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokitmentom opatrzonym pedpisami wiasnoreczaymi.)

* Woeryfikacie poprawnoéci danych w ninigjszym zaéwiaﬁczeniu rmoZna sprawdziC za pomocy numeru weryfikaeyinego zadwiadczenia nz
strofife Polskief lzby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biureém wiasciwe] Okragowe] izby Intynieréw

Budowhictwa, Za zgodnoé%g_grygina}em

mgr ing. Ahﬁ%ﬁ%cﬁr&
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Reguly, 15 maja 2017 1.

1IR.7011.8.2017

ATKA PROJEKT
Anna Tabernacka
ul, Zamiejska 17/7
03-380 Warszawa

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACT SANITARNEJ

Dotyczy warunkéw technicznych do prOJektowama kanalizacji samtamej (kanaly grawitacyjne,

przewdd thoczny i przepompowni $ciekow) w ulicach: Zielna i Stara Droga w Komorowie.

Sieé i przylaeza:

1.

Kana%y sanitarne grawitacyjne projektowaé z rur PVC klasy S, ze éciankg lita jednorodna,
kielichowych laczonych za pomoca uszezelek gumowych, spelniajacych wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1401:1999,

Srednica sieci kanalizacyjnej zgodna z koncepcjs, srednica przykaczy kanallzacyjnych nie
mniejsza niz ¢ 0,15 m.

Na sieci stosowaé studnie betonﬁwe prefabrykowane o $rednicy ¢ 1,20 m i studnie PVC o
$rednicy ¢ 0,40 m. Whazy studzienne typu ciezkiego klasy D400.

Wilaczenie przyiaczy kanalizacyjrych do sieci poprzez studnie lub trdjniki skosne,

Na terenie posesji, na przylaczach lokalizowaé studnie PVC $rednicy ¢ 0,40 m w odleglosci

okolo 2,0 m od granicy z pasern drogowym.

Przewody sanitarne tioczne projektowaé z rur PE100 o $rednicy podanej w koncepcji.

Przepompownia:

i,

Zbiornik jako kompletne urzgdzenie z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o $rednicy
nie mniejszej niz ¢ 1,20 m z wlazem typu cigzkiego D400 wraz z wyposazeniem (prowadnice
do opuszezenia pomp, armatura, drabinki, pomosty montazowe).

Wszystkie elementy w zbiorniku nalezy projektowaé ze stali kwasoodporhej lub tworzyw
sztuczaych i powinny byé one odpowiednio wytrzymate na obciaZenia.

Zastosowae min. dwie pompy. W zwigzku z dazeniem do ujednolicenia stosowanych w Gminie
typdw ponip naiezy projektowac zespoly pompowe z wykorzystamem pomp sprawdzonych w
Gminie pod wzgledem eksploatacyjnym, to jest niskg awaryjnoscia, serwisem, dostepnoscig
czgSci zamiennych. Decyzja projektanta co do doboru pomp wymaga kazdorazowego
zatwierdzenia przez Gming.

Projektowa¢ kominki wentylacyjne — wywiew z zamontowanym biofiltrem serii REBF (lub
réwnowazitym) neutralizujgce substancje zapachowe wydostajgee sie z przepompowni, nawiew
zg. z warunkami technicznymi.

Zapewnié mozliwos¢ odcigeia doplywu Sciekdw do pompowm, projektujge zasuwe nozows na
kanale grawitacyjnym.

Teren przepompowni powinien byé ogrodzony, niedostepny dla oséb postronnych, zapewnié
dojazd do pompowni i mozliwosé wypompowania $ciekdw pojazdem asenizacyjnym.



7. W celu poprawnego sterowania i monitorowania obiekt nalezy wyposazy¢ w:

1) plywak poziomu minimalnego zabezpieczajacy pompy przed praca na sucho;

2) sonde hydrosta’cycznq z wyjéciem pra,dowym 420 mA w celu umozliwienia sterowania
praca pompowm za pomoca ¢iaglego pomiaru poziomu cieczy w zbiornikuy; _

3) plywak poziomu maksymalnego (aiarmowego) uruchamzajqcy pracg pompowni W trybie
przepetnienia (start obu pomp, praca do osiagnigeia suchobiegu);

4) sterownik PLC WyposaZony w modul GSM/GPRS umoziwiajacy wysylanie wiadomosci
tekstowych jak i transmisje GPRS (oprogramcwame stuzgce do konﬁgurac_;i sterownika
oraz oprogramowanie serwéra OPC powinno byé ogdlnodostepne), tresé wysylanych
wiadomosci tekstowych:

przekroczenie poziomu alarmowego;

ustgpienie poziomu alarmowego;

brak zasilania;

powrdt zasilania;

awaria pompy,

wlarhanie do obiektu (przy otwarciu szafki sterowniczej);

5) panel HMI umieszczony na drzwiach wewnetrznych umozliwiajacy kontrole i zmiang
parametrow pompowni takich jak poziom $cieku, poziom wylacz pompy, zatacz jedng itd.

2 ® & & & @

8. Wyposazenie elektryczne szafy sterowniczej

Zabezpieczenia

Kazda szafa sterujaco-zasilajaca powinna by¢ wyposazona w:

1) ochronnik przepigciowy w celu zabezpieczenia elektroniki kontrolno-pomiarowej przed
przepieciami;

2) 3-pelowy bezpiecznik klasy B6 w celu zabezpieczenia czu_;mka kontroli faz;

3)  czujnik kontroli faz w celu zabezpieczenia silnikéw pomp przed praca na nieprawidlowo
podiaczonym zasilaniu.

Zabezpieczenia pompy
Kazda pompa powinna by¢ zabezpieczona przez nastgpujace elementy:

1) 4-polowy wylacznik rozmcowo-prqdowy (wyposaZzony w styki pomocnicze) w celu
ochrony przeciw-porazeniowej.

2) Wylacznik silnikowy (wyposazony w styki pomocnicze) w celu zabeszeczenla przed
przecigzeniem silnika pompy.

3) Zabezpieczenie termiczne pompy (jesli wystepuje) w celu zabezpieczenia silnika pompy
przed przegrzaniem.

Obwéd awarii pompy powinien byé zasilany napieciem 230V i by¢ zakoniczony przekaznikiem,
Sygna% awarii pompy powinien uniemozliwia¢ uruchomienie pompy zaréwno przez plywak
poziomu maksymalnego, sterownik jak i przez operatora na obiekcie,

Zabezpieczenia uldadu sterownia
Ukiad sterowdnia wraz z elementami typu grzalka, gniazdo serwisowe, zasilacz powinien byé
zabezpieczony przez 2-polowy wylacznik réznicowo pradowy.

Dodatkowo:
» caly ukhad sterownia (sterowanie od pltywakéw, obwody awarii, zasilacz, styczniki mocy)
nalezy zabezpieczyé bezpiecznikiem klasy B;
+  gniazdo serwisowe naleZy zabezpieczyé bezpiecznikiem klasy B;
»  grzalke nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem klasy B.

9. Uklad sterowania

Kazdg szafe sterujaco-zasilajacg nalezy wyposazy¢ w trzy niezalezne uklady stérowania:
1) automatyczny podstawowy;

2) automatyczmy rezerwowy;

3) reczny.



Szafa sterujaco-zasilajaca powinna by¢ wykonana w klasie szczelnoéci IP67 oraz wyposazona
w drzwi wewnetrzne w celu umozliwienia kontaktu czlowiek-maszyna. Na drzwiach
wewnetrzhych szafy sterujacej nalezy umiescid:

« pane! HML
przetgeznik tiybu pracy pompy (A-O-R) - dla kazdej pompy;
lampkeg sygnalizujaca prace pompy - dla kazdej pompy;
lampke sygnalizujacq awarie pompy - dla kazdej pompy;
lampke sygnalizujgca stan zasilania;
przelgcznik krzywkowy zasilania (Zasilanie podstawowe - 0 - Zasilanie rézerwowe);
gniazdo serwisowe,

Ukiad antomatyezny podstawowy

Podstawowy automatyczny ukiad sterowania nalezy wykona¢ w oparciu o sterownik PLC

. & & & & o

realizujacy zadany przez programistg program.

Sterownik PLC w oparciu o sygnaly elektryczne (wejécia binarne) oraz sygnal analogowy
(informujgce o stanie obiekty) generuje odpowiednie dla zaistnialej sytuacji sygnaly binarne
(wyjécia binarne) zalgozajge lub wylgczajge pompy lub inne urzgdzenia. Jednoczes$nie nalezy
Zapewdi¢ mozliwosé: .
*  przesylania sygnatéw wejsciowych sterownika PLC do CD w celu monitorowania pracy
obiektu;
* odbierania przez sterownik sygnaldéw z CD w celu umozliwienia zmian nastaw pracy
obiektu, wymuszenia pracy/zatrzymania pomp.

Automatyczna normalna praca pomp powinna byé mozliwa jednie po spelnieniu nastepujacych

warunkow:
*  pompa sprawna,
* pompa w trybie AUTOC;
* poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu.

Uklad autbmatyczny rezerwowy

Awaryjny uklad sterownia nalezy wykonaé w oparcit o plywak poziomu minimalnego oraz
plywak poziomu maksymalnego. Awaryjny uklad sterowania musi byé niezalezny od
sterownika PLC.
W przypadku pojawienia sie sygnalu poziomu maksymalnego awaryjny uklad sterowania
powinien zalaczyé obie porpy i podtrzymywacé ich prace do osiggnigcia poziomu minimalnego,
Ze wzgledu narzwigkszony pobdr pradu przez pompy podezas rozruchu obwéd automatycznego
zalaczenia drugiej pompy naleZzy wyposazy¢ w przelacznik czasowy uniwersalny w celu
opéZnienia startu drugiej pompy wzgledem pierwszej. .
Automatyczna awaryjna praca pomp powinna by¢ mozliwa jednie po spelnieniu nastgpujacych
warunkdw:

* pompa sprawna;

* pompa w trybie AUTO,

* poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu;

Uklad reciny
Reczny ukiad sterowania powinien umozliwiaé operatorowi znajdujacemu sig na obiekcie
vruchomienie lub zatrzymanie pomp. Uruchomienie pompy przez operatora powinno byé
mozliwe jednie po spelnieniu nastgpujacych warunkow!
* pompa Sprawna;

* pompa w trybie Reka;

» poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu.

Sprawe prowadzi: Pawet Tucholski
Referat: Inwestycii i Remontéw
Tel.: 2235091 78,2235009179

Za zgodnode 2 oryginatem 3
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mgr inz. Anna Tabernacka



Wojewddzki Zarzad Melioracji

. i Urzadzent Wodnych w Warszawie

WZMiUW

T Inspektorat Grodzisk Mazowiecki
Winjawodzii Tarzas Mebolacl . .

{lrzgdzas Wodnpoh o Weirsradié 05-825 Grodzisk Maz., ul. Traugutta 4a

’ tel.f fax 22 755-50-58

www.wzmiuw. waw.pl, emeil. insp.grodzisk@wzmiuw.waw.pl

W/IGM-4105.0.919.2482/17 Grodzisk Mazowiecki, dnia 18.05.201 7.

ATKA PROJEKT
ul. Zamiejska 17/7
03-580 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowy dieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowodci
ulucach: Polna, Zielna, Stars Droga oraz w drogach dojazdowych, gmina Michalowice.

W odpowiedzi na pismo z daia 04.05.2017r, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzefi Wodnych w Warszawie
Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim informuje, i2 na zalaczone] mapi'e sytuacyjno- wysokosciowe] w skali
1:1000 wiysowano odpowiednio kolorem niebieskim - odentacyjne trasy rurociagbdw drenarskich z podaniem
$rednic, kierunku splywu zbieranej wody, kolotem zielorym- zazhadzono miejsce kolizji z rurociagiem drenarskim.
Zgodnie z dokumentacja zadania inwestycyjnego ,Paszkéw I cz. II“ wykonanego w roku 1986, bedacs
w posiadaniu WZMiUW Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim.
Wobec powyzszego wykonanie inwestycji zaleca sig przeprowadzi¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkéw.
W zakresie kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi podziemnymi
1. Rurociagi drenarskie nie posiadaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W zwigzku
z powyiszym wykonarie skizyzowatl podczas inwestycji z ww. rurociagami nalezy wykonaé
na podstawie odkrywek tak, aby nie dopusci¢ do uszkodzen systemu drenarskiego. .
2. W pezypadku niemozliwoici zaprojektowania inwestycji w sposdb zapewnidjacy jej bezkolizyjnosé
z urzadzeniami drenarskimi, roboty ziemne w sasiedztwie rurociagdw nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosel, bez ich uszkadzania,
3. W przypadku uszkodzenia urzadzenia drenarskeipo nalezy dokonaé naprawy.
4.  Po wykonaniu robét nalezy przesiaé do tutejszego Inspaktoraru mape zinwentaryzowanej kanalizacjt
nia skrzyzowanianiu z rurociagathni drer;aj:sldini.
O terminie rozpoczecia i zakoficzenia robdt nalezy powiadomié $pdtke Wodna z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Wszelkie straty wynikle z niewlaéciwego prowadzenia robét i ewentualnego uszkodzenia rurociagdw drenarskich
obciaZaja Inwestora.
Integralng czescia pisma jest mapa projektowa ostemplowana pieczecia Inspekrorata WZMIUW w Grodzisku Maz.
Urzadzenia melioracyjne podlegaja ochronie na podstawie przepiséw ww. ustawy z 18 lipca 2001r Prawo
Wodne, za nieprzestrzeganie przepiséw, zgodnie z art. 190-194 grozi kara grzywny, ograniczenia wolnosci
badz pozbawienia wolnoéci.
Zatlqegniki:1 egz, mapy projektows w skali 1:1000

Do wiadomoici:

1. Urgad Gratgh w Michatowicach
2 WIZMIUW Ingpekrorat w Grodgiska May, - ad acfa
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Sporsadeif: Pawel Baran
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