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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zasilania w energie elektryczng ttoczni T1 i przepompowni sciekdéw P1 i P2 przy ulicy Grodziskiej w
Btoniu.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obj etych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowg przylgcza kablowego i ztgcza kablowego zgodnie z dokumentacjg budowlano -
wykonawcza.

1.4. Okre s$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7 a takze podanymi nizej.

Przytgcze kablowe - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w

uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych
réwnolegle tgcznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i tgczgce zaciski tych
samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych

Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa
zostata zbudowana

Osprz et linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia,

rozgatezienia lub zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed

mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig
kablowg, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub
oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okrggtym przeznaczona

do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem
tuku elektrycznego

Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7.

1.6. Dokumentacja rob6t monta zowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacije rob6t montazowych przytgcza [linii kablowej] stanowig:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowienh
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publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.

Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r.Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia
producentow dotyczgce stosowania wyrobow, protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji
projektowej i szczegdbtowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.7. Nazwa i kody CPV
Kod: 45231400-9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach
otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié Inwestora o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

W przypadku nie zaakceptowania materiatlu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru budowlanego materiat z innego zrédta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Kable

Przy budowie przytgczy kablowych nalezy stosowac kable zgodne z dokumentacjg projektowa.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [14].

2.4. Folia ostrzegawcza

Zaleca sie stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 - 0,6 mm, gat. 1.
Dla ochrony kabli o napieciach 0,4 kV - koloru niebieskiego. Szerokosc folii powinna byc¢ taka, aby
przykrywata utozone kable. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [13].
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2.5. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o srednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.6. Odbior materiatow na budowie

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow,

nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez

Inspektora nadzoru budowy (dozdr techniczny) robaét.

2.7. Ztacze kablowe, szafka pomiarowa

Zigcze kablowe i szafka pomiarowa SP powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-05160/01, jako konstrukcja wolnostojgca na fundamencie
przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napiecie
znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Sktadowanie powinno odbywac sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed
dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania m. in. z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé¢ robaot:

» koparko - spycharki,

e zageszczarki wibracyjnej spalinowe,

e urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami,

* przyrzaddw i miernikdw do badania kabli.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Transport materiatdw i elementow

Wykonaweca przystepujacy do wykonania budowy linii kablowych sredniego napiecia powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

- koparki tancuchowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- zestawu swidréw, wiertnicy do wiercenia poziomych przejs¢ przez drogi,

Przylacze energetyczne kablowe YAKXS 4 x 35mm?2 zasilajgce w energie elektryczng przepompownie $ciekéw w ul. Zielnej w Komorowie Wsi
[dz. nr ew. 711 - obr. nr 0004 Komoréw Wie$, jedn. ew. 142104_2 Michatowice]



- samochodu dostawczego,

- zestawu pradotwdrczego przewoznego [w razie potrzeby].

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegdlnych materiatdw i elementéw oraz zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonaweca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg
przylacza kablowego.

Przed przystgpieniem do wykopow rowow kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokonac
wytyczenia trasy kabla.

5.2. Wykopy pod kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95
wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie
spowodowac uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3. Ukladanie kabli

Kable nalezy ukiadac¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ uktadane w sposo6b wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig £ 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie
warstwag gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyZzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
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wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Kable uktadane w budynkach nalezy uktadac na tynku w rurach PCV.

Zaleca sie pozostawienie [przy stupach, ztgczu kablowym, przepustach kablowych] 2 - metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancije izolacji poszczegolnych odcinkow kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz
20 Momaéw/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy.

Odlegto $ci kabla przyt gcza od innych urz gdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé w cm
Lp. |Rodzaj urzadzenia podziemnego

pionowa przy |pozioma przy
skrzyzowaniu |zblizeniu

1. Kable elektroenergetyczne na napiecie

znamionowe sieci do 1 kV 25 10
2. Kable elektroenergetyczne na napiecie
zZnamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
3. Kable telekomunikacyjne 50 50
4. Rurociggi wodociggowe, Sciekowe,
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 50%) 50
5. Rurociggi z cieczami palnymi 50%) 100
6. Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7. Czesci podziemne linii napowietrznych
(ustdj, podpora, odcigzka) - 80

8. Sciany budynkéw i inne budowle,
np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

5.4. Monta z ztacza kablowego
Montaz ztgcza kablowego nalezy wykonaé¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta ztgcza i fundamentu.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczgce montazu i kolejnosci wykonywanych
robot, a mianowicie:

* wykopow pod fundament,

* montaz fundamentu,

e ustawienie i zamontowanie ztgcza na fundamencie,

« wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

» podiagczenie do ztgcza kabli,

e zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

Przylacze energetyczne kablowe YAKXS 4 x 35mm?2 zasilajgce w energie elektryczng przepompownie $ciekéw w ul. Zielnej w Komorowie Wsi
[dz. nr ew. 711 - obr. nr 0004 Komoréw Wie$, jedn. ew. 142104_2 Michatowice]



7

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora zeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji, przytacza i sieci
elektroenergetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,

wykonang zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi przez zaktad energetyczny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Przytgcze kablowe i linie zasilaj gce
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

» glebokosci zakopania kabla,

» grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

» odlegtosci folii ochronnej od kabla,

» rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystanciji i
ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem irozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.3. Ztgcze kablowe i szafki GTR
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy ztgcze kablowe z szafkg pomiarowa i szafki GTR
odpowiadajg tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone
bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotéw.
Sprawdzeniem nalezy objg¢ jakos¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:
» stan pokryé antykorozyjnych,
» ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich podigczenie do wszystkich metalowych
elementéw mogacych znalez¢ sie pod napieciem,
» jakos¢ wykonania potgczen w obwodach gtdéwnych i pomocniczych,
» jakosc¢ konstrukciji.
Po zamontowaniu zigcza kablowego z szafkg pomiarowg nalezy sprawdzié:
» jakos¢ potgczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,
e stan powlok antykorozyjnych,
» jakos¢ potgczen kabli zasilajgcych,
* zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢
Zzamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.4. Instalacja przeciwpora zeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan polgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji wewnetrznej nalezy wykonac¢ jej pomiary zgodnie z normami w tym
zakresie.
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Wszystkie wyniki pomiaroéw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inspektora nadzoru budowlanego odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od projektu budowlano - wykonawczego
oraz od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podanow ST  ,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr a dla ztacza kablowego jest sztuka.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acy zakryciu
Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien dokonaé¢ Inspektor nadzoru w
czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaot.
Odbiorowi podlegaja:

* wykonanie fundamentow i ustojow,

» ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

* wykonanie uzioméw tasmowych.

8.2 Odbior cz esciowy (ko Acowy)
Przy odbiorze robot sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

« aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawczg,

« geodezyjng Dokumentacjg Powykonawcza,

» protokoty z dokonanych pomiaréw,

e protokdt odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptathosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p-kt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno  sci

Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe
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obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegbtowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. ztgcza kablowego z szafkg pomiarowg obejmuje odpowiednio:
* wyznaczenie robét w terenie,
» dostarczenie materiatow,
* wykopy pod fundamenty lub kable,
* wykonanie fundamentow
» zasypanie fundamentéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,
» ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,
» podigczenie zasilania,
» sprawdzenie dziatania zasilania,
» sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
» konserwacja urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalhosci
przewodow i kabli

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14, PN-91/E-05160 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce zestawdw badanych w petnym i niepelnym zakresie
badan typu

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce polwinitowej ha hapiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
Z przeszkodami terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosc¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
28. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
WIPRO

29. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

33. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

12. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

10.2. Inne dokumenty

31. Przepisy budowy urzgdzenh elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Czesc V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

34. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

35. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240,

ITB 1982 .
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