ATKA - PROJEKT
mgy inZ. Anna Tabernaeka, 03-580 Warszawa, vl Zamiejska 17 m 7
tel. 22 679-66-18, kom. 604 607 346
Regon 140520869 NIP 524-117-01-20

INWESTOR:
Gmina Michalowice
Reguty ut. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice
UMOWA: IR-1198/2016/1
PRZEDMIOT UMOWY: PROJEKT BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polna, Zielna i Stara Droga
w Komorovyie Wsi, gm. Michatowice
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS. INFORMACJA BIOZ
(dz. nr ew. 711 obreb 0004 Komordw Wies, jednostka ewidencyina 142104_2 Michatowice)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXX

Klasyfikacfa robdt w/ig Wspdinego Slownika Zamowieri:
- 45233200-1 Roboly w zakresie réinych nawierzchni

~45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

- 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

- 45232423-3 Przepompownie Sciekéw

ADRES INWESTYCJI: Komordow Wies ulica: Zielna
FAZA OPRACOWANIA: P.B.

BRANZA SANITARNA:

J—
OPRACOWAL: mgr inz. Anna Tabernacka upr. nr St-117/87 %@Q/
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C. INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACH. v, 2
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH . 2
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI.... 2

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ

MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA......occrrmmrmmrermmrarsssnns wnd
5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .ovvuvervversenreneseereen 4

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN
.............. 5
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Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,BIOZ”) opracowano w oparciu o Rozperzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia (,,BIOZ”), a takze ustawy ,Prawo

budowlane” (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdén. zm.).

1. ZaKkres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Zamierzenie budowlane swym zakresem obejmuje budowe przepompowni Sciekdéw w Komorowie Wsi
Roboty objete zakresem prac inwestycyjnych to:

—  Roboty przygotowawcie — przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,

— Roboty ziemne — zdjecie warstwy humusu,

—~  Roboty ziemne - opuszczanie studni metoda studniarska, pod wlasnym cigzarem z réwnoczesnym

wybieraniem gruntu spod noza i ze $rodka pompowni,

- Roboty betoniarskie - wykonanie pod woda korka z betonu hydrostatycznego, wykonanie dna

studni oraz nadbetondw,

— Roboty montazowe - montaz wyposazenia wewnatrz przepompowni,

- Roboty zwiazane z obudowa wlazu i przywroceniem stanu pierwotnego terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Roboty budowlane prowadzone beda w jezdni ulicy, najblizsze budynki zlokalizowane sg w odlegtosci
okoto 50m. W drodze, ul. Polnej, zlokalizowany jest wodociag i kable energetyczne.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
Elementami zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagroZzenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi sg:

- Istniejgca infrastruktura podziemna,

— Istniejace linie elektroenergetyczne o napigciu nieprzekraczajgeym 1kV, 15kV, 110kV
Zabezpieczenia budowy musza uniemozliwiaé wtargniecie na teren budowy osdb postronnych, a takze
zabezpieczaé budowe przed kradziezami, wandalizmem a szczegdlnie zabezpieczyé przed dostepem dzieci,
co moze mieé znaczacy wplyw na organizacje robot, sposdb zagospodarowania placu budowy oraz sposéb
zabezpieczenia sprzgtu w okresach wolnych od pracy.

Na organizacjg placu budowy beda mieé takze wplyw wymagania wynikajace z projektu organizacji ruchu
na czas budowy. W trakcie prowadzenia robot wystapia nie tylko zagrozenia, ktre mogg si¢ pojawic
zawsze podczas tego rodzaju robot, czyli: zagrozenia zwiazane z pracg koparki, dzwigu itp., upadek do
wykopu, przysypanie ziemia, uszkodzenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, zagrozenia zwigzane z
przemieszczaniem si¢ pracownikdéw po placu budowy, zagrozenia ze strony transportu kolowego i ruchu
maszyn budowlanych, zagrozenia wynikajace z zastosowania maszyn i narzedzi z napedem elektrycznym i

instalacji elektrycznych,

it
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lecz takze wszelkie zagrozenia wynikajgce ze szczegbinego charakteru przedsigwzigcia, powstajace

podczas podiaczania projektowanych przylaczy do istniejacych kanatéw ogdlnosptawnych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

}

wykonywanie glebokich wykopéw o $cianach pionowych,

roboty wykonywane przy uzyciu diwigdw — montaz elementéw prefabrykowanych, pionowy
transport rur,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych o napigciu
ZNnamionowym nieprzekréozajqcym 1 kV (w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 3,0 m), o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 15 kV (w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 5,0 m), o napigciu  znamionowym
nieprzekraczajacym 110 kV (w odleglosei liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 15,0 my;

roboty prowadzone w wykopach, wzdtuz ktérych dopuszczony bedzie ruch kolowy;

roboty budowlane prowadzone z uzyciem dZzwigu przy montazu elementow prefabrykowanych.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem dla osdb postronnych.

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych,

oéwietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kotowego a niektdre odeinki placu

budowy beda wymagaly stalego dozoru.

Wykaz robot o szezegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa.

Roboty ziemne — glebokie wykopy z zastosowaniem umocniefl pionowych, praca w wykopach
ziemnych - mozliwoé¢ wpadnigcia (upadku z wysokosci), przysypania ziemia, itp., mozliwosé
uszkodzenia innych sgsiednich instalacji podziemnych, np. gazociagu, kabli energetycznych oraz
zerwania linit energetycznych napowietrznych,

Roboty montazowe zwigzane z budowa pompowni,

Roboty przy uzyciu dzwigdw, roboty rozfadunkowe i montazowe,

Robotywykonywane w poblizu kabli energetycznych i przewodéw gazowych,

Transport technologiczny poziomy i pionowy, podnoszenie przez dZwigi, manewrowanie
dzwigiem, manewrowanie koparka, ruch srodkéw transportowych,

Praca przy podnoszeniu wszelkich cigzarow,

Porazenia pradem przy uzywaniu narz¢dzi zasilanych pradem,

Prace budowlane w rejonie linii napowietrznych 110 kV — uzywanie maszyn o wysokim wysiegu —
mozliwosé zerwania linii, poraZenia, itd.,

Roboty izolacyjne.

Nalezy opracowaé procedure wezwan alarmowych, w sytuacjach wypadku. Réwniez nalezy opracowac

plan dzialania w sytuacjach awaryjnych i nieprzewidzianych.

i .
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem deo
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Pracownicy dopuszezeni do wykonywania robdt musza zostaé przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).
Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w  aktualnie
obowiazujacych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania,
prowadzenia i zakoficzenia robdt wraz ze wszelkimi czynnosciami wstgpnymi i koficzaeymi dany zakres
robdt budowlano-montazowych, nalezy stosowa¢ odpowiednie procedury zawarte we wihasciwych i
aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany
stosownie do tych przepiséw, z ktorymi wykonawca zobowigzany jest si¢ zapoznac. Wykonawca robot
zobowigzany jest stosowal wymagania odpowiednich obowigzujacych przepisow, niezaleznie od
przepiséw cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a ktorych aktualnos¢ powinien
sprawdzic.

Instruktaz ogdlny (szkolenie wstepne) - przeprowadzony na budowie i udokumentowany

w Dzienniku szkolen (przed rozpoczeciem pracy na budowie - pracownicy ,.nowi”) - powinien zapewnié
uczestnikom szkolenia zapoznanie sie z podstawowymi przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy
zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz
zasadami bezpieczefstwa i higieny pracy obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy, a takze z zasadami
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. -

Instruktaz stanowiskowy (szkolenie stanowiskowe) - przeprowadzony na stanowisku pracy dla

kazdego pracownika wykonujacego po raz pierwszy prace na nowym stanowisku pracy (dotyczy rowniez
pozostalych pracownikéw w przypadku niewykonywania danych czynnosdci przez okres co najmniej
jednego miesigca) dokumentowany w dzienniku szkoleh stanowiskowych. Instruktaz stanowiskowy
powinien zapewni¢ uczestnikom szkolenia zapoznanie sig z czynnikami Srodowiska pracy wystgpujacymi
na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywana pracg, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, jakie mogg powodowaé te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tych stanowiskach.
Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowaé:

— okre$lenie zasad postegpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i $Srodowiska

— okredlenie koniecznodci stosowania $rodkéw ochrony indywiduainej zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby.
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6. Wskazanie Srodkéw techricznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna kemunikacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wszelkie $rodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt zwigzanych z realizacja sieci objetych
projektem muszg by¢ zgodne z wladciwymi przepisami w tym zakresie. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy sie stosowaé do przepiséw BHP zawartych w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy (Dz. U. 169 z 2003 r.) W zakresie robot objetych przedmiotowym projektem szezegdlowe wytyczne
dotyczace zabezpieczefl i BHP sa przedmiotem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401) . Przepisy wymienionego rozporzadzenia sa odpowiednie dla zakresu projektowanych robot.
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