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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

1. Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy zostat opracowany w sposéb zgodny z
wymaganiami oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

2. Projektowane ztgcze kablowe, szafka zasilajgco sterownicza i trasa przylgcza
kablowego nie stwarzajg kolizji z wartosciowym drzewostanem.

3. Dziatka nr ew. 711 - obr. nr 0004 Komorow Wie §, jedn. ew. 142104 2
Michatowice nie sg wpisane do rejestru zabytkbw oraz nie podlegajg opiece
konserwatorskiej.

4. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje
sie do realizacji.

(pieczatka i podpis projektanta) -
20-06-2017



URZAD Warszaws, 1987=11=:
MIASTA STOLECZNEGO WARSZIAWY

WYDZIAL PLAMOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYK!, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGC

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie arl. 18 ust 5 i arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 poidziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz § = YSt.1 pkt 2 i ust.2
pkt 2, 8 5 ust.1 pkt 2 i ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luiegn 1'?75 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

te Ob, ZBICNIEY B AKIEWICZ s.Stanistaws =~
technik elektromechanik o specjalnosci elektromechenike ogdlna

uradzony(a) dnia __:__30...11.?_:'1.3 1954 r. R‘;Eg.ul?..

posiada prrygotowanie zawodowe do pelnienia somodzielnej funkcji.. .

_projektante oraz kierownika budowy i robét

v s HTwixogipn-Sopynincyineg w exkeenty tnete aay
elektrycznych

i/ do sporzadzanis projektéw instalecji elektrycznych o pow-
szechnie znanych rozwigzeniach konstrukecyjnych 1 schematach
technicznych,

2/ do kierowsnia, nadzorowania i kontrolowsnia budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanie elementdw konstrukcyj=-
nych instalacji oraz oceniania i badanie stanu technicznego
w zakresis instalacii elektrycznych o powszechnie znanych
rozwigzanisch konstrukcyjnych.=

mgr inz. Jan Plgtkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SDZ-34U-6IV *

Pan ZBIGNIEW BAKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1473/02

adres zamieszkania ul. JODLOWA 3 B, BADOWO-DANKI, 96-320 MSZCZONOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WP-1 (wz. 15.06.201
PGE Dystrybucja S.A.

: Oddziat Warszawa
% Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkéw
P‘ ; E ul. Waryriskiego 4/
tel. 0-22 738-23-27 fax. 0-22 738-24-51

Pruszkéw, dn. 26-05-2017r.

GMINA MICHALOWICE
Regutly al. Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Nr kontrahenta: T01D77

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 17/R1/08886
dla podmiotu v grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: pPrzepompownia sciekéw
Lokalizacja: Komoréw Wieg » ul. Bulwar, dz. nr 711, gm. Michatowice .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na whniosek z dnia: 08-05-2017 r., okreéla sie nastepujace
warunki przytgczenia:
1. Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe istn..
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przytacza na wyjsciu od szyn gtéwnych w zigczu, w kierunku instalacji
odbiorcéw .
Moc przytaczeniowa: 7 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytgcza: kablowe.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej Komoréw Zielna [ 1-1726 ] do zwigkszonego obcigzenia: n/d.

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d.

pw

6.  Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreélone W Rozporzadzeniu

Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz.690), z pézniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka Pomiarowa przy istniejacym ztaczu kablowym w ulicy przy ogrodzeniu

X : 3-fazowy bezposredni energii czynne;j .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: topikowe 40 A proj. ztacze kablowe ZK; zabezpieczenie w ztaczu pomiarowym:
nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 16 4 .

10. Jako system dodatkowej ochrony od Porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach.
Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do €zynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone
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energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
¢ warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
* realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiekty Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o

¢  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Korycki Marcin tel.: (22) 738-43-07 .

15. Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw.
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu fzeczowego prac wynikajacych ze zmian stany sieci i jej konfiguragji lub
utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajq-akceptacji:Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:
Korycki Marcin
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URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguty, 15 maja 2017 r.

IR.7011.8.2017

ATKA PROJEKT
Anna Tabernacka
ul. Zamiejska 17/7
03-580 Warszawa

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dotyczy warunkéw technicznych do projektowania kanalizacji sanitarnej (kanaly grawitacyjne,

przewdd tloczny i przepompowni Sciekéw) w ulicach: Zielna i Stara Droga w Komorowie.

Sieé i przylgcza:

1.

)

Kanaly sanitarne grawitacyjne projektowaé z rur PVC klasy S, ze $cianka lita jednorodna,
kielichowych faczonych za pomocg uszczelek gumowych, spelniajacych wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1401:1999.

Srednica sieci kanalizacyjnej zgodna z koncepcja, $rednica przylaczy kanalizacyjnych nie
mniejsza niz ¢ 0,15 m.

Na sieci stosowaé studnie betonowe prefabrykowane o srednicy ¢ 1,20 m i studnie PVC o
srednicy ¢ 0,40 m. Wiazy studzienne typu ciezkiego klasy D400.

Wigczenie przylaczy kanalizacyjnych do sieci poprzez studnie lub tréjniki skosne.

Na terenie posesji, na przylaczach lokalizowa¢ studnie PVC $rednicy ¢ 0,40 m w odleglosci
okoto 2,0 m od granicy z pasem drogowym.

Przewody sanitarne tloczne projektowa¢ z rur PE100 o $rednicy podanej w koncepcji.

Przepompownia:

1.

Zbiornik jako kompletne urzadzenie z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o $rednicy
nie mniejszej niz ¢ 1,20 m z wlazem typu cigzkiego D400 wraz z wyposazeniem (prowadnice
do opuszczenia pomp, armatura, drabinki, pomosty montazowe).

Wszystkie elementy w zbiorniku nalezy projektowa¢ ze stali kwasoodpornej lub tworzyw
sztucznych i powinny by¢ one odpowiednio wytrzymate na obcigzenia.

Zastosowa¢ min. dwie pompy. W zwiazku z dazeniem do ujednolicenia stosowanych w Gminie
typow pomp nalezy projektowaé zespoly pompowe z wykorzystaniem pomp sprawdzonych w
Gminie pod wzglgdem eksploatacyjnym, to jest niska awaryjnoécia, serwisem, dostepnoscia
czgsci zamiennych. Decyzja projektanta co do doboru pomp wymaga kazdorazowego
zatwierdzenia przez Gmine.

Projektowa¢ kominki wentylacyjne — wywiew z zamontowanym biofiltrem serii REBF (lub
rownowaznym) neutralizujgce substancje zapachowe wydostajace si¢ z przepompowni, nawiew
zg. z warunkami technicznymi.

Zapewni¢ mozliwos¢ odcigcia doptywu $ciekéw do pompowni, projektujac zasuwe nozowa na
kanale grawitacyjnym.

Teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony, niedostgpny dla oséb postronnych, zapewni¢
dojazd do pompowni i mozliwos¢ wypompowania sciekéw pojazdem asenizacyjnym.
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7. W celu poprawnego sterowania i monitorowania obiekt nalezy wyposazy¢ w:

1) plywak poziomu minimalnego zabezpieczajacy pompy przed pracg na sucho;

2) sonde hydrostatyczna z wyjsciem pradowym 4-20 mA w celu umozliwienia sterowania
praca pompowni za pomoca ciaglego pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku;

3) plywak poziomu maksymalnego (alarmowego) uruchamiajacy prace pompowni w trybie
przepeienia (start obu pomp, praca do osiagniecia suchobiegu);

4) sterownik PLC wyposazony w modut GSM/GPRS umozlwiajacy wysylanie wiadomosci
tekstowych jak i transmisje GPRS (oprogramowanie stuzace do konfiguracji sterownika
oraz oprogramowanie serwera OPC powinno by¢ ogélnodostepne), tres¢ wysylanych
wiadomosci tekstowych:

e przekroczenie poziomu alarmowego;

e ustgpienie poziomu alarmowego;

e brak zasilania;

e powrdt zasilania;

e awaria pompy;

e wlamanie do obiektu (przy otwarciu szafki sterowniczej);

5) panel HMI umieszczony na drzwiach wewnetrznych umozliwiajacy kontrole i zmiane
parametréw pompowni takich jak poziom $cieku, poziom wylacz pompy, zatacz jedna itd.

8. Wyposazenie elektryczne szafy sterowniczej

Zabezpieczenia
Kazda szafa sterujaco-zasilajaca powinna byé wyposazona w:

1) ochronnik przepigciowy w celu zabezpieczenia elektroniki kontrolno-pomiarowej przed
przepieciami;

2) 3-polowy bezpiecznik klasy B6 w celu zabezpieczenia czujnika kontroli faz;

3) czujnik kontroli faz w celu zabezpieczenia silnikéw pomp przed pracg na nieprawidtowo
podiaczonym zasilaniu.

Zabezpieczenia pompy

Kazda pompa powinna by¢ zabezpieczona przez nastepujace elementy:

1) 4-polowy wylacznik réznicowo-pradowy (wyposazony w styki pomocnicze) w celu
ochrony przeciw-porazeniowe;.

2) Wylacznik silnikowy (wyposazony w styki pomocnicze) w celu zabezpieczenia przed
przeciazeniem silnika pompy.

3) Zabezpieczenie termiczne pompy (jesli wystepuje) w celu zabezpieczenia silnika pompy
przed przegrzaniem.

Obwod awarii pompy powinien by¢ zasilany napieciem 230V i by¢ zakonczony przekaznikiem.
Sygnat awarii pompy powinien uniemozliwiaé uruchomienie pompy zaréwno przez ptywak
poziomu maksymalnego, sterownik jak i przez operatora na obiekcie.

Zabezpieczenia uktadu sterownia
Uklad sterowania wraz z elementami typu grzatka, gniazdo serwisowe, zasilacz powinien by¢
zabezpieczony przez 2-polowy wylacznik réznicowo pradowy.

Dodatkowo:
o caly ukfad sterownia (sterowanie od ptywakéw, obwody awarii, zasilacz, styczniki mocy)
nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem klasy B;
e gniazdo serwisowe nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem klasy B;
e grzatke nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem klasy B.

9. Uklad sterowania

Kazda szafe sterujaco-zasilajaca nalezy wyposazy¢ w trzy niezalezne uktady sterowania:
1) automatyczny podstawowy;

2) automatyczny rezerwowy;

3) reczny.
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Szafa sterujaco-zasilajacg powinna by¢ wykonana w klasie szczelnosci IP67 oraz wyposazona
w drzwi wewnetrzne w celu umozliwienia kontaktu czlowiek-maszyna. Na drzwiach
wewnetrznych szafy sterujacej nalezy umiescic:

e panel HMI;

* przetacznik trybu pracy pompy (A-O-R) - dla kazdej pompy;

* lampke sygnalizujacg pracg pompy - dla kazdej pompy;

* lampke sygnalizujaca awarig¢ pompy - dla kazdej pompy;

* lampke sygnalizujaca stan zasilania;

* przelgcznik krzywkowy zasilania (Zasilanie podstawowe - 0 - Zasilanie rezerwowe);

* gniazdo serwisowe.

Uktad automatyczny podstawowy
Podstawowy automatyczny uklad sterowania nalezy wykonaé w oparciu o sterownik PLC
realizujacy zadany przez programiste program.
Sterownik PLC w oparciu o sygnaly elektryczne (wejscia binarne) oraz sygnal analogowy
(informujgce o stanie obiektu) generuje odpowiednie dla zaistnialej sytuacji sygnaly binarne
(wyjscia binarne) zalgczajac lub wyltgczajac pompy lub inne urzadzenia. Jednocze$nie nalezy
zapewni¢ mozliwosé:
*  przesylania sygnatléw wejsciowych sterownika PLC do CD w celu monitorowania pracy
obiektu;
*  odbierania przez sterownik sygnatéw z CD w celu umozliwienia zmian nastaw pracy
obiektu, wymuszenia pracy/zatrzymania pomp.

Automatyczna normalna praca pomp powinna by¢ mozliwa jednie po spelnieniu nastepujacych
warunkow:

° pompa sprawna;

e pompa w trybie AUTO;

* poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu.

Uklad automatyczny rezerwowy
Awaryjny uklad sterownia nalezy wykona¢ w oparciu o ptywak poziomu minimalnego oraz
plywak poziomu maksymalnego. Awaryjny uklad sterowania musi byé niezalezny od
sterownika PLC.
W przypadku pojawienia si¢ sygnalu poziomu maksymalnego awaryjny ukiad sterowania
powinien zalaczy¢ obie pompy i podtrzymywac ich prace do osiagnigecia poziomu minimalnego.
Ze wzgledu na zwigkszony pobor pradu przez pompy podczas rozruchu obwéd automatycznego
zalgczenia drugiej pompy nalezy wyposazy¢ w przelacznik czasowy uniwersalny w celu
opdznienia startu drugiej pompy wzgledem pierwsze;.
Automatyczna awaryjna praca pomp powinna by¢ mozliwa jednie po speinieniu nastepujacych
warunkow:

° pompa sprawna;

* pompa w trybie AUTO;

* poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu;

Uktad reczny
Recezny uklad sterowania powinien umozliwia¢ operatorowi znajdujgcemu sie na obiekcie

uruchomienie lub zatrzymanie pomp. Uruchomienie pompy przez operatora powinno by¢
mozliwe jednie po spetnieniu nastepujacych warunkdw:
° pompa sprawna;
* pompa w trybie Reka;
* poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu.

Sprawe prowadzi: Pawet Tucholski
Referat: Inwestycji i Remontow
Tel.: 223509178,223509179
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Starosta Pruszkowski
ul. Dreymaly 30

05-800 Pruszkow

{el +48 22 738 14 00

fax+4B 227289247

weaw powiatpruszkowapl

powiat .
pruszkowski

ﬁiesko_ﬁcz_r‘:he mozliwosci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ :
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia ....... B?CZE 2817 .......
Znak sprawy: WGN.6630.422.2017
Migjsce narady koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymaly 30

Whiosek z dnia,: 2017-06-02

Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ kanalizacji sanitarnej i przylacze elektroenergetyczne

Whioskodawea: ATKA PROJEKT Anna Tabernacka, ul. Zamiejska 17/7, 03-580 Warszawa

Inwestor: Gmina Michalowice, ul. Al. Powstaficow Warszawy 1, 05-816 Michalowice

Lokalizacja: gm. Michalowice, obr. Komoréw Wies, ul. Stara Droga, ul. Zielna — wg zalgcznika mapowego stanowigcego

integralng czed¢ protokotu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2201671, poZ. 1629r, z poZn. zm.)

Lp. Podmiot ktGry reprezentuje
uczestnik narady

Imie i nazwisko
podpis

Stanowisko uczestnika natady
koordynacyinej

1. |Starosta Pruszkowski

AgnieszRa czak
p.o. przewodnicagea
parady koordvoacyinef

Wejkcie w teren uzgodnié z wascicielem dzialki.

Przy punktach osnowy geodezyjnej robofy ziemmne wykonywaé recznie bez
paraszenia jego posadowienia (Ustawa 2 dnia 17 maja 1988 1. Prawo
peodezyjne i kartograficzne, Dz. U, 22016 1., poz. 1629). Inwestor ponosi
wazelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem tub konserwacia znakdw
geodezyinych zagrozonych przy realizacji inwestycii.

F3=1  Wykonat projeki organizacit
ruchu na czas budowy | zatwiardzié w
Starastwie Powsatowym w Fruszikowie

2. Wydzial Infrastruktury i w zakresie infrastruktury
Ochrony Srodowiska
Starostwa Powiatowego GLOWNY CIALISTA
w Pruszkowie
Jozef Danaziak
w zakresie ochrony Srodowiska
PODIMNS KTOR
mgr ivg. Klawda Ch ief

BEZ UWAG

3. |Wojewddzki Zarzad
Melioracii i Urzadzen
Wodnych - Inspektorat

ﬂ/o.lfeg .ga.c[(aw&f tetegd o ;ia-&(mm

opwiaaz ga‘]‘wm é
v

Grodzisk Mazowiecki

Lawarte ffsiuxc tnade ” ﬂ/]ﬁﬂ«ém{ . 519, zm%?
£ duie  (g05 Zogi. :

4,  |Mieiskie Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji
w Warszawie

jaa %

5. [PGNiG Termika S.A.
Wydzial Dystrybucji
Ciepla i Obstugi Klienta B

Modliiska 15
fowniczym

BEZ UWAG

6. [Polska Spétka
Gazownictwa B
Gazownia w Pruszkowie \ .

b
e 3

uw@fo/ 6. 6.1

7.  |PGE Dystrybucja S.A.

Pawet Rutkowski
Specjalista ds. Utrzymania
Infrastrukinry Sieciowej

Oddzial W-wa / 9] e
innogy Stoen Operator M'/ e 7% d

Sp.zo.0.
8. Netia S.A. (Uzgodniono za pomocg érodkdw komunikacii elektronicznej)

BEZ UWAG. /

” 9. |Orange Polska S.A,

ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO
NIE STAWI. St

10
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Teleinformatycznego Sit
Zbrojnych

10. iGeneralna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad NIE DOTYCZY
11. {Centrum Wsparcia

UZGODNIONG
y Genfrum Wsparcia Teleinformatveznego
Sit Zbrojnych
zibnagami / bez uwag
DB seecsansmrenvrrsrencancssse

12. [Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich NIE DOTYCZY
13. iOperator Gazociagow
Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. NIE DOTYCZY
oddzial Rembelszezyzna ‘
14. |Jednostka Wojskowa 3688 TYWIADOMIONY PRAWIDLOWO
NIE STAWIL SIE
15, [Urzad Gminy
Michalowice G EE I
atowl Fi uydmj. fycl.g ..... /fo///f;/

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierad projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

Na zebraniu narady koordynacyjnej projekt: WGN.6630.422.2017 zostal uzgodniony pozytywnie.

Dodatkowe stanowiska uczestnikéw narady:

&0 6.0

Gt e tofscach Skrzyiowas

< Lintly gazowa
vryRey wykonywag rgcznle
fad g, zorem pgg 8D,z 0,6,

o vholegla 4 5, Warszawg

£-I-Pod istnigjgca Haig energeiczag
? i w je] podlizu prace prowadzit

‘ ‘aﬂ 9!’\&
recznie | w porozumieniu 2 M{J

‘lz)

-;"?,-, jx} INWes tor p(,,u\,’\ﬁ"li@ﬂ UJ‘_-;’SI\JU

Q LR

arwclenic 22300y grogh na eﬁaf//r q

izRgTENiE W PRSI OGO

]
L1 mieiseu skrzywwammmm]euwwamg
cym kabiem &nelg-
padzoTes

prrytacea 1 jstniela
gt recmne i pod
E Ha kabel e
R.E. YT 1
b v

stogye rurg ochroand ARCTR RS

prace P A

07 CZE. 20V

# up. O8STY
Doy . 10
Agnieszka Olewrfozak

p.o. przewodniczaca 2/2
narady koordynacyjnej

1 zal. 3 egz.


Zbigniew
Typewriter
10

Zbigniew
Typewriter


| foufonudpioc e ... RN vk A
vobzoruposmazid “o'd \W v SRkt 2 s g LD - . b 5
YezoflimlQ pzseudy 102 227" 0S89 NOM . A T 0£'S0°Z1L0T bismoazsiuRlg pmed | ()zioMin 4Qd "dVIAFOFD WatLRjsAs ouemodeldo

(6791 'zod “1 9197 2 - n‘ze) JuzoyeisoLRY | uffzoposd OMBIJ |

..........................

.; niup A 3is eplqpo
NOENA TG EY: umwm mmo.ww\m Mmf.omc%hoox epRIBN
faufAoeukpIooy Apeseu wsiorupazid e1hq
emopjaford eforjuswnop az A1s ezpioimis

16861 Bfew /| elup z Kmeisn | 1sn o8z ‘Le oumeyspod BN

0€ Appwikzi(] “[n ‘MoxzZsnId 008-S0
DISMOMZSNdd VISOYVLS

TR TP T

ALSOYVLS dnz

£qoso sidpod 1 oyspszen S

NGesTZ MORLNEW HOUOPIAD 0P

ATV T

O5<Z "tVOTTITHId

ISMONZSNIJ BISOIRIS

qosez Axromsped Lo2rprmd

ofous
oFoufhzopoad nqosez ofsmormsyed MorUsRW (DUIPLMD OF 1
Auzoragos) jeisdo vIoIAEZ AQRNNZOs YoA0H ‘YoAuzogrrioues 1 yosufizopood

R |
—
00S: L EBiS
210T'1¥91'0F89' NOM reluezsoibz ifouspwe N
$IIM MOIOLLIOY BIUSZ00d
pismoyzsnid jeimod ‘apjoaimozews “om

“YOAUZOILLOI) MOPIEDUIER)S BlUoaqo Hokobinzemodo moLisiAnt elujeds aiu Liinoiosoupepiop wopsibzm pod owelB yok) siuezopd ;
HEY L “0005: 1 11eYs m faulfouspima Adew forzAiopiem 2 bzpoyood aidew U suomespazid LUAMOISIOH SZIOION M SOIURID (VOVAMN

{IBIOSOWOYONIBIN DURPOdSOS | 1iZ8posD) RIZPAM ‘SIMONZSTUC M SMOJEIMO OMSOIR)S

E% paagarido ymoor Juaumson hwr,mm:..,s 2z 3318 weanetmEnd
- Yo = —
H
|
|
SE | s ,
| 8§
iiiiiiiiiiiiiiiiiii . o £10Z°90°T ‘up MOMNZSNI4
- , ; . ,
(11002’ v0°20
‘up z emplumopng | obiaujeuoiBay nfomzoy ensiuly Sluazpbziodzoy)
‘alualay m npafoad Asesy siuszoeuzim o ofaufAzapoa) emISMRUONAM
pasoupsf op 1disAm Azojeu 10401 WB1d3230d20. Pazid
o bzojupesez ddew buzoAiawnu U If>ezijeal op cUoSINM Difold
nm./w:o (= ” E s m mm\,gwwywww.é i Y MMMI»
— —~ x P S : s 80 - O NUIDPO eu uud ezdbjAzad - aIS8INRE M _.S:,; fzi1 “ersu
] I -WIMN 1 R S 19s0Ueloads m piszojuelbo zeq
% ‘ 3 ol T ‘ Pna390) ey 1 *[hid 0p paq udn
~ m , 3 w&ouﬂm@w% BYUY zur afur N
o - S : pyafoud 3saf ejudiupobzn wazopupozid : \q % 4
3 § " 2 ;
601 — o = 0204 =0 w
2, | i == i ©
D > S SIS T
X X X F ..\w\wﬂ : _ i
h o — ™
QB8 [ ( & € S
28 | _ . -
DT b , ; Hk
| b5 ! ;
b N 28
| i ”
“ &
o i ¥ :
. | |} 3
»_M ] _/ ) ek T, =i W :
b m. N3 o o | e _ = T :
] N R e LSRN T i D S N7 _
. 2y - Bopeleea——— it S 2] L I Tt R ;
| S P el i .I-'ll..llllllll.lhrull A o e o e o e e e W,Wl.&v llllllllllll B e i e I S =
= ! &mm Mw.\ Z IS .3 Bt et 78 3 nmmwm &
S ! ! L , i ;
© Ny : | i |
- i “ = e 596 o o “ “
i _ g —— T S = X
!!!!! e et - et T Y A NN, RSN SUPI I« SRR My~| | WY.) \ 1e® N I
/ Nl ze) | A\ | “
& \\ : o | :
=l / S, | |
ey I s i
\\ 2 «,W. : S+ i
/ o| EEE B
Sl E5H [ - _ !
o ﬁmu =] PnTE “ i
||l FisH o
w M | E2R & i
N , [l ESRE : =1 L
Rl
& 8 seliE: : i
O 0 * [aared : i
N d B |
> et |
o 5 T cp (!
_ [P IR o “
[ ,,,; I w
.o i . i | R
" 1o : \\\\ NN
3 4 k! = I
= PN
W % 6w \\\\ | M
| \\\\ nw M m
¢Nuv...ll.n« it f— © \\\\\ | |
| sz . \\\\ M“ &
| e ~
O_ ! \\\ | "
- T T X _
& § ]
-y i R I N ) S
S g4g 24 - ~ — .
— D Az ﬂ 8 - S m
5, 248 4. it - - ]
=8 0 2gNE . m _ r b | [ .
oo N OXo.Qo 4 | j |
TP HEHo 2ETLD | i1
gL B &3 WW BE 0 i :
=) . N 8 e, | {
z % ,wdpwvmkwwuk & | of 11 | :
Oaggdeg s =] L b i v ; Sl IR S— S
EEPES S hELiaw g
)82 i 2N SER | {1 ; &
028 ET 8 b0 , e Z i
BEENSGEBappe L} P I M1 |
s m N aS® Ne h Y ; G ' e
eh..mémurhwu; - Iy > $ —10 Ich:
© NS ewdzq 36 ‘ 3! ‘ W ohld] W \
S Cntmva.lek ?.Mcc N ; ') !
A ERNB w & E T ® ) § \
392 eS8 5. ; b2l [
EE o NeoeNLT B | < i =
| SR c=EE _ c e L |2
™~ 28Nz E8aMT i £ o —— i [ S
g hv] G - W..M ac mvbM ; 1 P | | | s in b
=, LN 0 Z | o L b e
. Esisils _ . e >
~. 2L N 2o ! X L I
~ EzxcooN9o y ~ la | L |
N Jf ,an mmwwﬁu W‘M,O “ Pakes il i ~B e (e 2 Wm"“ =
s &eESES 208 Pl i I 5 = o
..... D ittt 8 15 $-5 Y- ) ettt 31335 L I of H &
- 3 B = W
\ \ 2 2EEQES SR ey e ” " Ly
A ﬂw...mer.dnmmwn 1]~ - = Lo b
\ ” NSEBEESZ e A K
\ EEZSPSET H g of
TR SET 3O £ 1} =4 o
1 ZFE&cna&NAEA || w_w“
\ li= \/\ _W_
\ 2 T - !
(= «© ABl. N
] / ] i .Kw.uen \\\m ; w“ I
\ [ . v w,,\wm,rﬁ O srstvonthc- W /_. amw I
1 \ “ m © _Ngom P .l_
¥ |
| \ o 8 A 5 i - _m 3 _,
i \ .“o“_ S W&Wfﬁo@ ! W
~ < \ S bl © ﬁ“,
= o X of
| LA IR R 3]
) 9
5 ) S - <
f . 3 =1 e . S
) ~ / Wﬁ)w Q&HHL ,,,,,,,,, P
r — ;
“ / mm S H= 20mm mxmm - | 3, |
bt fee) i —
_ SRR - =N« “ |
! \ | o A
o \ HES G ] _ & ) “
i : 3 _Nm _W o, |
................ e Tt % B 3 _
t ey ) & = -1
o / ST N % i O _ .
= Y N Bk F=} C 1
X AR Shin o | i
“ + o * & @ ~ [ |
(<] o7
N A\ i & e _M.v. [
: = o«
| , 2
. <,
i N 5 | !
‘ T i oy i o Iam, .Amn.. !. _ 3 #
& ﬂ ’..A mv«) *, _ -
= <P g m 5
~ T
° | >
< . | al |- © g L1
3 3 N ‘ J ! ;
Y Y “ - | |
| 4 ! ! i
N \ve < | | &
| & Y < 2, | |
| N . g _ ”
o I :
¢ == | [t o5, © | i .W.ﬂ.
\ B x Q |
£ L sl # L= o 9__ | :
7 JUNIE:- il % 4
/ NWE.:._.M &3 2 ! !
49 H+ * . !
/e L m / ik i SRk ;
< = S i ] - i |
kS /% b4 Q|8 o 2 e R
Y s A ! |
\\ \ < 2] R
s | i e
| 4 Qg = & Ry
/ ol [Hir— g i
| Y, d3 o ™~ _ I
[R— e A G A ¥ @@ S M M“ o
- [ i » i
| c N i .
| — VE AT Do S ;
T Clies_ e 1
! “ % AR {s & 2 | el
~ —g—
| & ES It e
[ ] I bm.@; J il
= M ;/ | "
- LSS gl
;;;;;;;;;;;;;; N e
lllllllllllllllllll £0/096¢P1 L N Zi/Lost ~ 0) _ ¥
l i
g ————— S s s VLB = e e e e . 1Ep! = A i
P ol@ | - J M ;
y @ » N |
ae m \“V ) O _ IR
P ; | | il
¢ ! i
| Bt
IIIII : i
= J, L
©
= o, a ® At
- R & @ g Il
i | — D R
F A
Bel “ - m/ T
m.u.k : Q,Q\%\Y .1. “ N_
~ldl] f
Vo SO P i G ~ %M Tsbs
) e OF 8!
~ P S
] 41 1]
050M —5 e )
s3 | _ ]
! |
L0/p i~ — “ |
|
it
_ |
T Hil
B > 1
= b 23 ; “ m
= llahaT = ¢4
o — = 8 R
T | |
1 i i ~
w M =l | |
|
] |
! M [ :
w © \/\ N o
g | 5 RN ,
< %
X | @ —<<ldell-p>-> 1 © , | i u,,
© o & __ | ;- T W,
£ ! AR
: | 2 g , w Iy
N oy < i = W m
_ N i @ o . w
S A T w o = , !
— , / AT TI SPIT Wl _ w o J
\ = : i |
\ * | !
| ~ 5
\ = o i |
. \ v %Dg!L © W = - |
S AN ~ A -+ b ” & \g |
e S m Ew k) |
o~ 3 oy = | : / at
S \ 3 § b : /i
,/ o , f “
o \ | / ¢
(=4 A5 : -
3 = \ ,_ / ¢
/ Q/mvn MUM ~lolNTo [ Voo in o SR \\ “
N SE|LEI8I2I8IR Gl 5 @ : / |
__ Slal2isigiZziR|Llziel B & / ]
/ FiE|Re|NE|e| 8|8 5 B :
SlEim|1812|8i8! |85 E = : / ]
/ SIEl |EiRlelg] |28 o = / ]
< S8 gz 2
/ “ — mm =% o \ m
\ 5 EE.2 -/ !
e 8§ o8 }
\ el © 55 SRS 7 |
s 28 22 Fz% % oy |
\ rga 5% 85 552 § o/ |
oo £ 38 ISE )
/ L I SN o g8 =gg \ |
Q F R Ry 5 282 4 t
\ S W 8 ol sl 15e <83 X L
\ ERT g S BT 888 O = yi f
\ =k o 33855 3| |88 93 R V. |
\ HEd 0 2383 =l g8 o33 /o |
\ yhda %5580 28] 5| |5 g 138 G2e /o _
\ 122y | x 8y 8o 23| IE| |8 £/BlgE Zes /- “
% L7 S 0c3g38aNIE| ElelElelel |SI1E|N: 288 / !
G iEGig 3y (2121815 |0|elglglcsE =3
) 0838 E2 212 |5|8|8|3|3(8 85|25 see / |
m'n..vw.‘R m.m DiciPleln|jnio w =5 2 9c !
; 8882 ol% z £g¢ ®gsg \ !
Q, = Jsiie g8 5 s|BE- ¥8E 8 *
o S i 5i¢ 361825 282 T
02h S BT m%m Slsly| gl 1 32|BE2 2% ¢ / < I
2 §28 2|3213°7 BN / Ly
AT 850 ZlE|5|£8| 8| 5 |Eg|eSRiRE B !
- g W/ 2% z|§|F|83| 8| 2 (22|55 25% & / !
W W B! 13 1 : : “
I ™
-— ,W,..u,mw = \ e e
— (=)
g @ / | o
2 [ | o
| =
o i) { ,;
o S ol
(= g — S Il
o -
S A v\%
™ ;
= m?i:..
Tl 3 S ain\\/ﬁ 4
{ ), 3 @
| ;
| !

8 “


Zbigniew
Typewriter
11

Zbigniew
Typewriter


Wojewodzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial Warszawa

inspektorat Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Maz., ul. Trauguita 4a

tek/ fax 22 755-50-56

www . wzmiuw. waw.pl, emali; insp.grodzisk@wzmiuw, waw.pl

W/IGM-4105.1U.919.2482/17 Grodzisk Mazowiecki, dnia 18.05.2017r.

Wojewddzid Zerad Mehorac)
tLrradzen Woingoh w Wargzawie

ATKA PROJEKT
ul. Zamiejska 17/7
03-580 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowy sieci kanalizacji sanirarne], w miejscowosci Komoréw Wies na
ulucach: Polna, Zielna, Stara Droga oraz w drogach dojazdowych, gmina Michalowice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2017r. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzes Wodnych w Warszawie
Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim informuje, iz na zalaczonej mapie sytuacyjno- wysokoéciowe] w skals
1:1000 wrysowano odpowiednio kolorem niebieskim - otfentacyjne trasy rurociagéw drenarskich z podaniem
$rednic, kierunku splywu zbieranej wody, kolorem zielonym- zaznaczono miejsce kolizji z rurociagiem drenarskim.
Zgodnie z dokumentacjs zadania inwestycyjnego ,Paszkéw I cz. II¥ wykonanego w roku 1986, bedaca
w posiadaniu WZMIUW Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim.
Wobec powyzszego wykonanie inwestycji zaleca sig przeprowadzi¢ z zachowaniem nastgpujacych warnnkow:
W zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi podziemnymi
1. Rurociagi drenarskie nie posiadaja geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej W zwiazku
z powyzszym wykonanie skezyzowad podczas inwestycji z ww. rurociagami naleZy wykonaé
na podstawie odkrywek tak, aby nie dopusci¢ do uszkodzest systemu drenarskiego.
2. W przypadku niemozliwoscl zaprojektowania inwestycji w sposéb zapewniajacy jej bezkolizyjnosc
z urzadzeniami drenarskimi, roboty ziemne w sasiedztwie rurociagéw nalezy wykonywal recznie
z zachowaniem szczegdlne] ostroznosct, bez ich uszkadzania.
3. W przypadku uszkodzenia urzadzenia drenarskeigo nalezy dokonac naprawy.
4. Po wykonaniu robét nalezy przeshaé do tutejszego Inspaktoraru mape zinwentaryzowanej kanalizacji
na skrzyzowanianiu z rurociggami drenarskimi.
O terminie rozpoczecia i zakoficzenia robdt nalezy powiadomi¢ Spétke Wodna z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Wszelkie straty wynikle z niewlaéciwego prowadzenia robét i ewentualnego uszkodzenia rurociagéw drenarskich
obciazaja Inwestora.

Integralng czescia pisma jest mapa projektowa ostemplowana pieczecia Inspektoratu WZMIUW w Grodzisku Maz,
Uszadzenia melioracyjne podlegaja ochronie na podstawie przepiséw ww. ustawy z 18 lipca 2001r Prawo
Wodne, za nieprzestrzeganie przepiséw, zgodnie z art. 190-194 grozi kara grzywny, ograniczenia wolnosci
badZ pozbawienia wolnosci.

Zataezniki: ogz, mapy projektowsf w skali 1:1000

Do wiadorodei:
1. Urzad Gmigy w Michatowicach -
2. WZMUW Inspekiorat w Grodsjsks Maz - ad asta @

Sporsadsit: Pawel Baran
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WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguty, 31 marca 2017 r.
UA.6724.6.98.2017

Gmina Michalowice
Referat Inwestycji i Remontéw
w/m

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michalowice obszaru
»Komoréw — czg§¢ VI obejmujaca fragment wsi Komorow” zatwierdzonego uchwatg Rady
Gminy Michatowice Nr XLIV/412/2006 z 13 pazdziernika 2006r. (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Mazowieckiego z 28 listopada 2006r. Nr 243, poz. 8802) informuje, ze dzialki
nr ew. 200/1, 247/7, 248/7, 249/7, 252/8, 268, 283/14, 681/7, 711 i 713 potozone w obrebie
geodezyjnym Komoréw-Wies znajduja si¢ na terenie oznaczonym i okre$lonym w sposdb
nastepujacy:

PRZEZNACZENIE TERENU (ZGODNIE Z RYSUNKIEM PLANU):
2KDD, 3KDD, 4KDD - pROGI DOJAZDOWE (UL. POLNA, STARA DROGA 1 ZIELNA).
ULICA ZIELNA CZESCIOWO W OBSZARZE STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 59-64/22,
3KDL - DROGA LOKALNA (PROJEKTOWANA UL. BULWAR 12M),
4KPj — CIAG PIESZO-JEZDNY (UL. STARA DROGA).

USTALENIA DLA DROG (K):
1) Plan ustala podstawowy uklad komunikacji kotowej obshigujacej teren objety
opracowaniem.
2) W sklad podstawowego ukltadu komunikacji kotowej wchodzg wyznaczone na
rysunku planu:
a) ulice glowne: 1KDG projektowana droga wojewddzka tzw. Paszkowianka;
b) ulice lokalne: 2KDL ul. Turystyczna, 1KDL ul. Bugaj, 3KDL ul. Bulwar
(projektowana), 4KDL projektowana, 3KDL ul. Norwida
¢) ulice dojazdowe; 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 1KDDw, 2KDDw,
3KDDw, 4KDDw
d) place miejskie: IKPm
e) ciagi pieszo-jezdne KPj
f) ciagi piesze KP
3) Plan ustala realizacj¢ drog wewngtrznych (dojazdéw publicznych i prywatnych) o
szerokos$ci 8m.
4) Plan dopuszcza dla istniejacych drég wewnetrznych minimalng szeroko$¢ 5m pod
warunkiem uzyskania opinii zarzadcy drogi.
Plan ustala realizacje miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilosci
wynikajacej z nastepujacych wskaznikoéw parkingowych:
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1) dla funkcji ustugowej - 3 miejsca parkingowe na 100m? powierzchni uzytkowej
budynkow;
2) dla hoteli, moteli, pensjonatéw - 30 miejsc parkingowych na 100 16zek;
3) dla doméw jednorodzinnych:
a) 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca parkingowego) na 1
mieszkanie dla domow istniejacych,
b) 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie dla doméw projektowanych.

INNE USTALENIA:

Plan okres$la zasady lokalizowania budynkow na dziatkach:

1) Plan ustala lokalizacj¢ budynku na dzialce zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami
zabudowy obowigzujacej lub nieprzekraczalne;.

2) Dla dziatek, na ktérych plan nie wyznacza linii zabudowy budynki nalezy lokalizowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (obecnie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa o drogach publicznych).

3) Plan zakazuje lokalizowania zabudowy, z wyjatkiem obiektéw obstugi cmentarza i
garazy wyposazonych w wodociag w zasiggu stref ochrony sanitarnej od terendow
cmentarzy, zgodnie z rysunkiem planu.

Plan okresla zasady lokalizowania ogrodzen:

1) Wyklucza lokalizacj¢ ogrodzen na terenach potozonych w liniach rozgraniczajacych
ulic i ciggdéw pieszych, ustalenie nie dotyczy elementéw matej architektury takich jak
pachotki, stupki, pojemniki z zielenia;

2) Ustala realizacj¢ ogrodzen wydzielajacych dzialki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia
od strony ulic i ciaggdéw pieszych powinny spelia¢ nastepujace warunki:

a) maksymalna wysoko§¢ ogrodzenia nie moze przekraczaé¢ 1,8m od poziomu
powierzchni terenu;

b) ogrodzenie nalezy lokalizowa¢ w linii rozgraniczajacej ulicy, dziatki, przy
dopuszczalnym wycofaniu ogrodzenia w glgb dzialki nie wiecej niz 2m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od gazociggu $redniego i niskiego napiecia, w
przypadku gazociggow wysokiego ci$nienia uzgadnia¢ z whascicielem gazociagu;

¢) ogrodzenie powinno by¢ azurowe co najmniej powyzej 0,6m od poziomu terenu;

d) szafki gazowe nalezy umiejscawia¢ w linii ogrodzen otwierane na zewngtrz od
strony ulicy.

3) Wyklucza ogrodzenie terendow zieleni le$nej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza
ogradzanie terenow zieleni ogrodkéw dziatkowych chyba, ze ustalenia szczegdtowe
stanowig inacze;.

Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne nalezy umiejscawiaé zgodnie z zasadami

ich rozmieszczenia ustalonymi dla calej gminy Michatowice. Do czasu ustalenia tych

zasad zakazuje si¢ lokalizacji reklam i innych znakoéw informacyjno-plastycznych w

liniach rozgraniczajacych ulic.

Szczegblne warunki zagospodarowania dla terendw potozonych w zasiegu stanowiska

archeologicznego nr 59-64/22:

1) Plan ustala obowigzek uzgadniania projektowanych inwestycji naruszajacych strukture
gruntu glebiej niz 30cm ponizej istniejacego gruntu z Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

2) Na obszarach stanowisk archeologicznych niezabudowanych, uzytkowanych rolniczo
na dzien uchwalenia planu warunkiem zmiany uzytkowania terenu jest
przeprowadzenie (na koszt inwestora lub wlasciciela nieruchomosci) archeologicznych
badan wykopaliskowych, wyprzedzajacych planowane zagospodarowanie terenu.
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3)

4)

Plan ustala minimalny obszar prac archeologicznych (w jednym sezonie badawczym)
na 1000-3000m? (w zaleznosci od wielkoéci stanowiska).

Na obszarach stanowisk archeologicznych zabudowanych na dzien uchwalenia planu
warunkiem zmiany uzytkowania terenu jest objecie stalym nadzorem archeologicznym
przy robotach ziemnych zwigzanych z planowanymi inwestycjami, przy czym w
przypadku odkrycia w wykopach budowlanych obiektéw archeologicznych dziatania
inwestycyjne mogg by¢ wstrzymane na okres niezbedny do przeprowadzenia
ratowniczych badan wykopaliskowych.

5) Przy planowaniu dziatan inwestycyjnych nalezy uwzglednié sezonowy charakter prac
archeologicznych, ktére moga by¢ prowadzone wylacznie w okresie od maja do
wrzesnia.

6) W uzgodnieniach z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw nalezy powotywaé sie
na numer stanowiska archeologicznego, zgodnie z rysunkiem planu.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG:
SYMBOL |NAZWA OBIEKTU |FUNKCJA |[SZEROKOSC |[Zalecana ustalenia
_ _ w liniach rozgr. | szeroko$¢ jezdni |
1 7 | T | 4 = 5 ] 6 — 7
1. 12KDD ul. Polna Dojazdowa 12,0 m min. 5,0 m 2 szpalery drzew
2. |13KDD ul. Stara droga Dojazdowa 10,0 m min. 5,0 m Szpaler drzew
3. |4KDD ul. projektowana Dojazdowa 10,0 m min. 5,0 m Szpaler drzew
4. |3KDL ul. Bulwar Lokalna min. 12,0 m 6,0 m 2 szpalery drzew
(projektowana) Sciezka rowerowa

4. |4KPjul. |ciag pieszo-jezdny |Komorow 5,0m - Szpaler drzew

Stara JVies Przedtuzenie 4KDD ul.

Droga Stara Droga

Sciezka rowerowa

Informujg rowniez, ze kompletny tekst uchwaty zatwierdzajacej plan dostepny jest pod

adresem: http://www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego.

Powyzszy wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

zachowuje wazno$¢ do 1 pazdziernika 2017 r. Wypis wydaje si¢ w celu okazania

zainteresowanym.
0)JTA
arch. Jgrostaw Sobol
Kierowplk F" Farovzsia Przesirzennego
/
/
\U
Otrzymuja:
1. Adresat

2. a/a — Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)
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OPIS TECHNICZNY.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie firmy ATKA PROJEKT Anna
Tabernacka na wykonanie dokumentacji techniczno—prawnej w czesci
dotyczgcej zasilania w energie elektryczng przepompowni sciekdw w Komorowie
Wsi przy ul. Zielnej [dz. nr ew. 711 - obr. nr 0004 Komoréw Wies, jedn. ew.
142104 2 Michatowice].

ATKA PROJEKT Anna Tabernacka posiada umowe z Gming Michalowice na
opracowanie dokumentacji projektowej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach: Polna, Zielna i Stara Droga w Komorowie Wsi, gm. Michatowice
Przepisow Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,.

Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej 0,4 kV, wydane przez PGE
Dystrybucja SA - RE Pruszkéw

Warunki do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej gminy Michatowice
Obowigzujgce normy i przepisy prawa,

Standardowe rozwigzania techniczne budowy obiektéw stosowane przez

PGE Dystrybucja SA zgodnie z “Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE” z 6 lipca 2010 roku:

- tom 6 “Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia”,

- tom 7 “Uktady pomiarowe energii elektrycznej”,

Wizje lokalng w terenie,

Uzgodnienia lokalizacji ZK-1+SP z odbiorcg energii elektrycznej i projektantem
przepompowni,

Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowe] wydana przez Staroste
Pruszkowskiego.

Zakres projektu.

Projekt obejmuje:

*

2

2

*

*

przytgcze kablowe nn YAKXS 4 x 35 mm2
zlgcze kablowe ZK-1+SP

WLZ kablowg nn YKYZo 4 x 10 mm2
instalacje uziemiajgcg

uwagi koncowe.

Zasilanie obiektu w enerqgi e elektryczn g

Zasilanie w energie elektryczng przepompowni $ciekbw w Komorowie WSsi przy
ul. Zielnej [dz. nr ew. 711 - obr. nr 0004 Komorow Wies, jedn. ew. 142104 2
Michatowice]. nalezy wykonac przytgczem kablowym - zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci dystrybucyjnej 0,4 kV, wydanymi przez PGE Dystrybucja
SA - Rejon Energetyczny Pruszkow. Kabel przytgcza nalezy wyprowadzi¢ z szyn
gtéwnych istniejgcego zigcza kablowego ZK-2 +2GTR i wybudowaniu zigcza
kablowego ZK- 1 +SP zlokalizowanego przy istniejgcym zigczu.

[Siec energetyczna niskiego napiecia pracuje w systemie TT].
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W celu bezposredniego zasilenia obiektu w energie elektryczng nalezy na
odcinku miedzy projektowanym ztgczem kablowym ZK-1+SP i zestawem
zasilajgco - sterujgcym ZZ-S przepompowni [wg oddzielnego projektu] utozyc
WLZ kablem YKYZo 4 x 10 mm2.
W dostarczonej przez producenta przepompowni $ciekow szafce ZZ-S, oprédcz
wyposazenia specjalnego, gwarantujgcego poprawng prace przepompowni,
powinny by¢ zamontowane m. in. podstawowe aparaty elektryczne:
v' wylgcznik gtéwny obiektu [pozarowy],
v ochronniki przepie¢ SPD typu 1 [klasa B] i SPD typu 2 [klasa C] -
zalecane hybrydowe B+C,
v" wylgczniki réZnicowo-prgdowe przeciwporazeniowe w uktadzie
instalacji TT,
v"wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe zabezpieczajgce
obwody elektryczne odbiorcze.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych i obudowy metalowe innych urzgdzen
elektrycznych nalezy potgczyc¢ z przewodem ochronnym PE.

UWAGA !
Szczegdbtowy schemat zestawu zasilaj aco - steruj gcego ZZ-S przepompowni nie
jest przedmiotem niniejszego projektu - patrz zat  gczniki.

Wykonanie przyt gcza kablowego
Z szyn gtdbwnych istniejgcego zlgcza kablowego ZK-2 +2GTR Zielnej [Bulwar}
wyprowadzi¢ i utozy¢ w ziemi kabel YAKXS 4x35 mm? do projektowanego zlgcza
kablowego ZK-1+SP, zlokalizowanego w na dz. nr ew. 711.
Zapasy kabla nalezy przewidziec¢ przy istniejgcym ztgczu i na podejsciu do zlgcza
ZK-1+SP.
W celu wykonania przylgcza kablowego nalezy wedtug trasy pokazanej na planie
wykona¢ wykop o gtebokosci 80cm i szerokosci 40cm. Projektowany kabel
elektroenergetyczny nalezy utozy¢ w wykopie otwartym linig falistg. Pod i nad kablem
nalezy umiesci¢ 10-cio cm podsypke z piasku. Nastepnie 15-to cm warstwe gruntu
rodzimego. Przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel nalezy zabezpieczy¢ folig o
barwie niebieskiej i grubosci nie mniejszej niz 0,5mm. Odleg’fos’c’ folii od kabla powinna
wynosi¢ min. 25cm. Na calej diugo Sci kabel zabezpieczy ¢ rur g ostonow g typu DVK
@ 75mm. Przepusty kablowe przed zaciekaniem wody nalezy uszczelnic masg
uszczelniajgcg.. Na trasie kabla, co 10m oraz przy wlotach do przepustow na kabel
na’fozyc opaski informacyjne z opisem wg PN-76/E-05125:
typ oraz przekrdj kabla (),

e trasakabla (),

e uzytkownik kabla,

* napiecie (400/230),

« rok utozenia (2015).

Wyprowadzenie kabla z przepustéw zabezpieczy  é mas g uszczelniaj gcg lub diawic g

UWAGA!

Granic g wlasno $ci pomi edzy PGE Dystrybucja SA i Gmin g Michatowice, zgodnie
z warunkami przyt gczenia s g zaciski prgdowe przyt gcza na wyj sciu od szyn
gtéwnych w zt gczu w kierunku instalacji odbiorcow

W celu oznaczenia, Ze wiascicielem przytgcza jest odbiorca energii elektrycznej nalezy
opisac¢ odejscie kabla np. przez przymocowanie tablicy identyfikacyjnej wykonanej z
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tworzywa sztucznego bgdZz materialu nieulegajgcego korozji, posiadajgcg wyrazny
napis W O [wiasnosc¢ odbiorcy]. Napis czytelny i trwaty.

Ztgcze kablowe ZK-1+SP
Projektowane zigcze kablowe i szafke pomiarowg ZK-1+SP nalezy zlokalizowac¢ w
Komorowie WSsi przy ul. Zielnej [dz. nr ew. 711 - obr. nr 0004 Komorow Wie$, jedn. ew.
142104 _2 Michatowice] przy istniejgcym ztgczu ZK-2 + GTR [ wikasnos$¢ PGE
Dystrybucja S.A.].
Wolnostojgce zlgcze kablowe z szafkg pomiarowg ZK-1+SP nalezy wybudowac ze
skrzynek z tworzywa sztucznego [termoutwardzalnego] na fundamencie takze z
tworzywa sztucznego przystosowane do wprowadzenia dwoch kabli:

- kabla zasilajgcego YAKXS 4 x 35 mm2,

- kabla WLZ YKY 4 x10mm2,
| zamontowania:

- listwy przewodu neutralnego N,
Dostep do ztgcza i szafki pomiarowej nalezy przewidziec od strony ulicy.
Ztgcze ZK-1 i SP nalezy wyposazy¢ w komplet zabezpieczen].
W sktad kompletu zabezpieczen powinno wchodzi¢ zabezpieczenie 3-faz.topikowe 40A
w ZK-1 oraz przed licznikowe w szafce pomiarowej SP - wytgcznik nadmiarowo-
prgdowy 3-faz. C 16 A w obudowie przystosowanej do plombowania.
Widok ztgcza ZK-1+SP — patrz Zalgcznik Nr 2.
Ztgcze kablowe ZK-1 i szafke pomiarowg SP nalezy dobrac i wyposazy¢ zgodnie z
“Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w
GKPGE” - z 6 lipca 2010 r.:

- tom 6 “linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia”,
- tom 7 “uktady pomiarowe energii elektrycznej”.

Sie¢ energetyczna niskiego napiecia, zasilana jest ze stacji transformatorowe;j
Komorow Zielna [1-1726], bedgcej wtasnoscig PGE Dystrybucja SA - Rejon
Energetyczny Pruszkow i pracuje w systemie TT.

Miejscem dostarczania energii prze PGE Dystrybucja SA beda zaciski pradowe przyt gcza
na wyj $ciu od szyn gtownych w zt gczu istniej gcym w kierunku instalacji odbiorcow.

Wewn etrzna linia zasilaj gca kablowa YKY 20 4 x 10 mm ?
W celu zasilenia przepompowni w energie elektryczng nalezy na odcinku miedzy

projektowanym zigczem kablowym ZK-1+SP [zaciski na listwie zaciskowej za
licznikowej w szafce pomiarowej] i zestawem zasilajgco - sterujgcym ZZ-S
przepompowni [wytgcznik gtéwny] utozyé w ziemi WLZ kablem YKYZo 4 x 10 mm? . .
Zapasy kabla nalezy przewidzie¢ na podejsciu do ztgcza ZK-1 i zestawu ZZ-S.
Kabel nalezy uktadac na gtebokosci 70 cm na podsypce z piasku 10 cm.

Przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel na calej trasie zabezpieczy¢ folig

koloru niebieskiego uktadajgc jg 25 cm nad kablem.

Na kabel nalezy natozy¢ oznaczniki z nastepujgcymi danymi: typ kabla, trasa kabla,
rok budowy, napiecie, uzytkownik.

UWAGA!

Miedzy zestawem zasilaj gco - sterowniczym ZZ-S, a przepompowni g nale zy
utozyé 2 x rura PE-HD 50mm dla potrzeb przeci ggni ecia kabli zasilaj gcych i
sterowniczych dla znajduj gcych si e w niej urz gdzen elektrycznych .
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Instalacja uziemiaj gca.

Razem z projektowanym kablem WLZ nalezy utozy¢ bednarkg uziemiajgcg

FezZn 30x4mm [na odcinku ZLACZEM ZK-1 + SP, a zestawem zasilajgco sterowniczym
ZZ-S] i potgczy¢ jg z istniejgcymi uziemieniami w terenie — jezeli istniejg. Nalezy
wykonac uziemienia przewodu PE i ochronnikdw przepieciowych w ZZ-S tak, aby
rezystancja uziemienia wyniosta Rw < 10 Q.

Jezeli nie da sie spemi¢ tego warunku nalezy uziemienie rozbudowac¢ uziomami
pionowymi.

Wykona¢ uziemienie wyréwnawcze w zbiorniku tloczni Sciekow i potgczyé z
projektowanym uziemieniem zewnetrznym.

Sie¢ energetyczna niskiego napiecia pracuje w systemie TT

Pomiary energii elektryczne;.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez projektowang
przepompownie zlokalizowany jest w projektowanej szafce SP zlokalizowanej nad
projektowanym ztgczem ZK-1 . Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej odbywac sie
bedzie poprzez bezposredni licznik energii czynnej 3-fazowy.

Ochrona przy uszkodzeniu ( przed dotykiem po _ srednim )

Ochrone przy uszkodzeniu nalezy zrealizowac;

- poprzez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania zgodnie z uktadem sieci
zasilajgcej ( TT ) za pomocg zabezpieczen: r6znicowo-prgdowych, zwarciowych
topikowych, nadmiarowo-prgdowych [dotyczy urzgdzen przepompowni].

- Il klasy izolacji [dotyczy obudow zigcza kablowego ZK-1, szafki pomiarowej SP i
Zestawu-Zasilajgco-Sterowniczego ZZ-S)).

W przypadku zastosowania obudowy zestawu ZZ-S przepompowni w obudowie | klasy
izolacji, nalezy w szafce SP w miejsce listwy zaciskowej zastosowac wytgcznik
réznicowo-prgdowy 63A/300mA/4P [wowczas ochrona przed dotykiem posrednim
realizowana bedzie przez samoczynne wytgczenie] lub zastosowac uziemienie o
wartosci zapewniajgcej skutecznos¢ samoczynnego wytgczenia.

Uwagi ko Acowe.

1. Wszystkie prace w pobli zu urz gdzen elektroenergetycznych b edgcych pod
napieciem nalezy wykonaé po uprzednim wyt gczeniu urz gdzen
energetycznych. Zgtoszenia przyjmuje Rejonowa Dyspo  zycja Ruchu - tel.:
758-68-15 i 738-23-00 (czynny cat g dobe).

2. Przed rozpoczeciem robo6t nalezy uzyska¢ zgode z Urzedu Terenowego na
wejscie w teren. Catos¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z Przepisami Budowy
Urzgdzen Elektroenergetycznych, Polskimi Normami oraz projektem.

3. Catosc robot wykonac zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, wymogami norm i
przepisOw w zakresie opracowania.

4. Po zakonczeniu robét montazowych dokonac niezbednych badars i pomiarow, a
protokoty z ich wynikami przekazac¢ uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru
ostatecznego.

5. Przy wykonywaniu robot nalezy, stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne
(art. 10 Prawo Budowlane).
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przepisow Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej” w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012r.) realizacje projektowanej
inwestycji liniowej na dziatkach w miejscowosci Komoréw Wie § przy ul. Zielnej
.Bulwar’[dz. nr ew. 711 - obr. nr 0004 Komoréw Wie §, jedn. ew. 142104 2
Michatowice] nalezy zaliczy¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe nalezy uznac za proste:

1.

2.

W podiozu projektowanej inwestycji, pod warstwg humusu wystepuje migzsza
seria gruntow niespoistych (gtownie piaski drobne i Srednie);

Zwierciadto wody gruntowej pierwszego poziomu wodonosnego o charakterze
swobodnym wystepuje znacznie ponizej projektowanego poziomu utozenia linii
kablowej, gtebokos¢ potozenia przytgcza kablowego 0,8m i posadowienia
latarni;

Do zasypania wykopu po utoZeniu linii kablowej i przytgcza kablowego
wykorzystany zostanie ten sam grunt, pochodzgcy z wykopu.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

4.

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci elektroenergetyczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze
zmianami)- wysokosS¢ proj. montazu oswietlenia ulicznego h=600 cm. Obszar
oddziatywania proj. przylgcza kablowego wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia
zamyka sie w miejscowosci Komoréw Wie § przy ul. Zielnej ,Bulwar’[dz. nr
ew. 711 - obr. nr 0004 Komorow Wie §, jedn. ew. 142104 2 Michatowice]
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07-06-2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych
i terenbw (Dz. U.2010.109.719). Obszar oddzialywania proj. przylgcza
kablowego wg. przepisbw w/w rozporzgdzenia zamyka sie w miejscowosci
Komorow Wie § przy ul. Zielnej ,Bulwar’[dz. nr ew. 711 - obr. nr 0004
Komoréw Wie §, jedn. ew. 142104 2 Michatowice]
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie
dopuszczalnych poziomow pét elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymywania (Dz. U.2003.192.1883) Obszar
oddziatlywania proj. przylgcza kablowego wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia
zamyka sie w miejscowosci Komoréw Wie § przy ul. Zielnej ,Bulwar’[dz. nr
ew. 711 - obr. nr 0004 Komorow Wie §, jedn. ew. 142104 2 Michatowice]
Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) informuje, ze
uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu
budowlanego — budowy przytgcza kablowego niskiego napiecia:

» Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza teren dzialek na ktére

inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
 Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddzialywania.
* Interesy 0s6b trzecich nie bedg naruszone.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIA tKI SASIEDNIE

1. Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci elektroenergetyczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze
zmianami)- wysokos$¢ proj. montazu oswietlenia ulicznego h=600 cm. Obszar
oddziatywania proj. przylgcza kablowego wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia
zamyka sie w miejscowosci Komoréw Wie § przy ul. Zielnej ,Bulwar’[dz. nr
ew. 711 - obr. nr 0004 Komorow Wie §, jedn. ew. 142104 2 Michatowice]
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07-06-2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych
i terenbw (Dz. U.2010.109.719). Obszar oddzialywania proj. przylgcza
kablowego wg. przepisbw w/w rozporzgdzenia zamyka sie w miejscowosci
Komorow Wie § przy ul. Zielnej ,Bulwar’[dz. nr ew. 711 - obr. nr 0004
Komoréw Wie §, jedn. ew. 142104 2 Michatowice]

. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie

dopuszczalnych poziomow pét elektromagnetycznych w Srodowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymywania (Dz. U.2003.192.1883) Obszar
oddziatywania proj. przylgcza kablowego wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia
zamyka sie w miejscowosci Komoréw Wie § przy ul. Zielnej ,Bulwar’[dz. nr
ew. 711 - obr. nr 0004 Komorow Wie §, jedn. ew. 142104 2 Michatowice]

INFORMACJA O ODDZIAL YWANIU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) informuje, Zze
uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu
budowlanego — budowy przytgcza kablowego niskiego napiecia

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym halasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci
atmosfery.

Wplyw obiektu na glebe ograniczatl sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestyciji.

Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.
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ZESTAWIENIE MATERIAtOW

Lp. |Nazwa Jm llos¢
1. |Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm kg 6.0
2. |Fundament prefabrykowany z zywic poliestrowych - pod ztacze kablowe ZK-1 szt. 1.0
3. |Kabel energetyczny YAKY 0.6/1kV 4x35mm2 m 4.2
4. |Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x10mm?2 m 5.2
5. [Koncdéwka kablowa rurkowa do zaprasowania na zytach Cu K 10mm?2 szt 8.0
6. |Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Al 35mm?2 szt 8.0
7. |Opaski kablowe typu Oki szt 4.7
8. |Ostona rurowa gietka do kabli, polietylenowa DVK o $rednicy: 75mm m 3.0
9. |Piasek naturalny kopany m3 0.6
10. [Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm kg 25.0
11. |Rura ostonowa do kabli z PVC o $rednicy fi 50mm m 4.2
14. |(Ztacze typu ZK-1 + SP kpl. 1.0
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przytacze energetyczne kablowe YAKXS 4 x 35mm? zasilajgce w energie elektryczng

przepompownie sciekow w ul. Zielnej w Komorowie Wsi

[dz. nrew. 711 - obr. nr 0004 Komordw Wies, jedn. ew. 142104 2 Michatowice]

Inwestor:

Gmina Michatowice

Reguly ul. Al. Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

SPIS ELEMENTOW

1.

Strona tytutowa

2. Spis elementéw.
3 Cze$c opisowa informaciji.

CZESC OPISOWA.
Projekt opracowano w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla cateqgo zadania budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji kolejnych obiektow.

10.

montaz ztgcza kablowego ZK-1+SP

utoZenie kabla przylgcza typu YAKXS 4x35 mm?

utoZenie kabla WLZ typu YKY 4x10 mm? i przepustow w wykopie otwartym
utozenie rur PCV miedzy ZZ-S a zbiornikiem przepompowni

podtgczenie kabli przytgcza i linii WLZ w zigczu kablowym i zestawie zasilajgco
sterowniczym ZZ-S

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

linia kablowa niskiego napiecia

gazocigg

wodocigg

droga

Dziatka, na ktorej projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i
nie podlega ochronie.

Inwestycja projektowana jest na dz. nr ew. 711 - obr. nr 0004 Komorow Wie 3§, jedn. ew.
142104 2 Michatowice. Projektowane przytgcze kablowe wykonane bedzie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i wspotczesng wiedzg techniczng.

Obszar oddzialywania projektowanej przylgcza kablowego niskiego napiecia, swoim
usytuowaniem i gabarytami nie wptywa na sgsiednie dziatki nie objete wnioskiem, zgodnie z
art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994- prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013
r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

Dziatka, na ktérej projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkOw i
nie podlega ochronie.

Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego- nie dotyczy

Inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych- nie dotyczy .

W przypadku budynkéw- powierzchnie zabudowy, ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzgdzenia- nie

dotyczy

czerwiec 2017r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przytacze energetyczne kablowe YAKXS 4 x 35mm? zasilajgce w energie elektryczna
przepompownie sciekow w ul. Zielnej w Komorowie Wsi
[dz. nrew. 711 - obr. nr 0004 Komordw Wies, jedn. ew. 142104 2 Michatowice]

Inwestor:

Gmina Miasto Pruszkow
Ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

Projektowat:
Zbigniew B gkiewicz upr. nr St-785/87 .

czerwiec 2017 r.
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1. Strona tytutowa
2. Spis elementow.
3 Czes¢ opisowa informacii.

3. Czes¢ opisowa informacji BiOZ
3.1 Podstawa opracowania informacji BiOZ:

* Projekt opracowano w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

* przepisy BHP dotyczgce prac budowlanych w zakresie elektrycznym i
elektroenergetycznym.

3.2 Zakres robét dla catego zadania budowlanego or  az kolejno $¢ realizacji
kolejnych obiektow:

* montaz ztgcza kablowego ZK-1+SP

» utozZenie kabla przytgcza typu YAKXS 4x35 mm2

» utozZenie kabla WLZ typu YKY 4x10 mm2 i przepustow w wykopie otwartym

* utozenie rur PCV miedzy ZZ-S a zbiornikiem przepompowni

* podigczenie kabli przytgcza i linii WLZ w ztgczu kablowym i zestawie
zasilajgco sterowniczym ZZ-S

3.3 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

* linia kablowa niskiego napiecia

* gazocigg
* wodocigg
* droga

3.4Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj  gcych zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

* linia kablowa niskiego napiecia

» projektowana kanalizacja sanitarna

* gazocigg

e droga

3.5Przewidywane zagro zenia podczas prac realizacyjnych:
* roboty wykonywane w poblizu linii kablowej nN
e prace w poblizu budowanej przepompowni
3.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z prowadzenia robot budowlanych.

* Wszelkie prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywac zgodnie z
Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

* Wszystkie prace w pobli zu urz gdzen elektroenergetycznych b edgcych
pod napi eciem nale zy wykona é po uprzednim wyt gczeniu urz gdzen
energetycznych. Zgtoszenia przyjmuje Rejonowa Dyspo  zycja Ruchu —
tel.: 758-68-15 i 738-23-00 (czynny cat g dobe).

» nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikéw do
realizacji robot budowlanych

» dopilnowac, aby prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywaty
osoby posiadajgce Swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacii
urzgdzen elektrycznych do 1 kV

» zaleca sie wykonywanie wszystkich prac montazowych przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi izolowanych
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» zadbac¢, aby materialy stosowane przy realizacji przytgczy posiadaty
stosowne atesty lub $wiadectwa dopuszczenia

e pracownikbw wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosownie do
zastosowanej metody prowadzenia rob6t montazowych.

e W miejscu zbli zenia do urz gdzen infrastruktury podziemnej prace
prowadzi é recznie z zachowaniem szczegolnej ostro  zno Sci.
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INWESTOR:
Gmina Michatowice
Reguty ul. Al. Powstancow Warszawy 1

05-816 Michatowice ZBIGNIEWBAKIEWICZ

A ZADANIE INWESTYCYINE:
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polna, | INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

Zielna i Stara Droga w Komorowie Wsi, gm. 56-320 Mszczondw - Badowo-Danki ul. Jodiowa 38
1. PRZYLACZE - OBUDOWA ZK-1+SP Il KLASA IZOLACJI Michatowice telkom, 602 271 291, e-mail; thigniew bakiewice@bakiewicz.net
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PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

UWAGI
1. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA PRACUJE W SYSTEMIE TT
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA WYKONAC W UKLADZIE TT

3. KABEL W ZtACZU KABLOWYM ZK-2+GTR OZNACZYC TABLICA INDENTYFIKACYINA
W KOLORZE ZIELONYM O WYMIARACH 105x148 mm WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

POSIADAJACA WYRAZNY NAPIS "WO" [WLASNOSC ODBIORCY]
4. Zt ACZE KABLOWE ZK-1 NALEZY DOBRAC | WYPOSAZYC ZGODNIE Z " WYTYCZNYMI DO BUDOWY
SYSTEMOW ELEKTROENERGETYCZNYCH REKOMENDOWANYCH W GK PGE" Z 6 LIPCA 2010R.:
- TOM 6 " LINIE NAPOWIETRZNE | KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA "
- TOM 7 " UKLADY POMIAROWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ"
5. NA ODCINKU OD ZESTAWU ZZ-S DO PRZEPOMPOWNI UtOZYC DWIE RURY PE-HD @50mm DLA POTRZEB

PRZECIAGNIECIA KABLI ZASILAJIACYCH | STEROWNICZYCH DLA ZNAJDUJACYCH SIE W NIEJ URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH.

6. SZCZEGOLOWY SCHEMAT ZESPOLU ZASILAJACO-STERUJACEGO ZZ-S TLOCZNI NIE JEST PRZEDMIOTEM
NINIEJSZEGO PROJEKTU

7. W PROJEKTOWANEJ TEOCZNI NALEZY WYKONAC UZIEMIENIE WYROWNAWCZE, KTORE NALEZY
POLACZYC Z PROJEKTOWANYM UZIEMIENIEM ZEWNETRZNYM O REZYSTANCII R < 10W

ISTN. KABLE YAKY K1 i K2
[PGE Dystrybucja S.A.]

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

1. PRZYLACZE - OBUDOWA ZK-1+SP Il KLASA IZOLACJI
2. ZESTAW ZZ-S - SAMOCZYNNE WYLACZENIE

[WYLACZNIKI NADMIAROWO-PRADOWE | ROZN.-PRADOWE]
3. PRZEPOMPOWNIA - SAMOCZYNNE WYLACZENIE

[WYLACZNIKI NADMIAROWO-PRADOWE | ROZN.-PRADOWE]

INWESTOR:

Gmina Michatowice
Reguty ul. Al. Powstancow Warszawy 1

05-816 Michatowice
ZADANIE INWESTYCYINE:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polna,

Zielna i Stara Droga w Komorowie WSsi, gm.
Michatowice

&2

ZBIGNIEWBAKIEWICZ

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
86-320 Mszczondw - Badowo-Danki ul. Jodiowa 38
tel kom, 602 271 291, e-mail: ehigniew bakicwice@bakiewicz, net

TYTUt PROJEKTU:
Przytacze energ. kablowe YAKXS 4 x 35mm? zasilajagce w
energie elektryczng przepompownie $ciekéw dz. nr ew. 711 -
obr. nr 0004 Komoréw Wies, jedn. ew. 142104_2 Michatowice]

TYTUt RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

DATA: cZERWIEC.2017T. SKALA: oo FAzA: PB. ‘ BraNzA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
Zbigniew Bgkiewicz upr. nr St -785/87
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

PODPIS: NR RYSUNKU: ARKUSZ:

E-02 32




ZALACZNIK NR 1

UKLADANIE KABLA ENERGETYCZNEGO NISKIEGO NAPIECIA W WYKOPIE

0,8m

Z1IEMIA RODZIMA

FOLIA OCHRONNA

KOLORU NIEBIESKIEGO

KABEL ENERG. 0,4 kV

PODSYPKA Z PIASKU

UWAGI :

. Kabel w wykopie nalezy uktadac linig falista.

. Opaska informacyjna powinna zawiera¢ nastepujace dane:

- typ i przekrdj kabla,

- uzytkownik [wiasciciel] kabla,
- rok utozenia kabla,

- hapiecie pracy kabla,

- opis trasy kabla .

. Opaski informacyjne zaktada¢ co 10 m w trasie kabla oraz dodatkowo przy:

- przy stupie i ztgczu kablowym,
- zmianie kierunku prowadzenia,
- z obu stron przepustéw ochronnych.

Na stupie, z ktérego schodzi kabel nalezy umiesci¢ oznacznik z adresem
odbiorcy, ktérego kabel zasila i zamocowaé go w sposéb trwaty do kabla
na wysokosci minimum 3,0 m od ziemi.

. Na drzwiczkach ztgcza kablowego umiesci¢ schemat elektryczny ztgcza z

opisem wielko$ci wktadek bezpiecznikowych, typu kabli, nr stupa z ktérego
schodzi kabel oraz nazwe i nr stacji transformatorowej z ktérej zasilany
jest obiekt.

33



zbigniew
Typewriter

zbigniew
Typewriter

Zbigniew
Typewriter
33

Zbigniew
Typewriter

Zbigniew
Typewriter


ZALACZNIK NR 2

,,,,,

Zt ACZE KABLOWE ZK-1 + SP

40,00 cm

owag nalezy dobrac¢ i wyposazy¢ zgodnie z

“Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych

rekomendowanych w GK PGE” z 6 lipca 2010 roku:
- tom 6 “Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia”,

- tom 7 “Uktady pomiarowe energii elektrycznej”.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

1 - SZAFKA Zt ACZA KABLOWEGO ZK-1
2 - SZAFKA POMIAROWA SP Z OKIENKIEM DO ODCZYTU STANU LICZNIKA
3 - TABLICA LICZNIKOWA TL-400V
4 - ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE W SP - WYLACZNIK
NADMIAROWO-PRADOWY W OBUDOWIE DO PLOMBOWANIA

5-SZYNA TH35 NA 8 POL

6 - LISTWA ZACISKOWA DO 35 mm2
7 - ZABEZPIECZENIE GLOWNE TOPIKOWE PRZEDLICZNIKOWE
8 - FUNDAMENT

70,00 cm
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Typewriter
Proj. przepompownia
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Typewriter
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