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1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot opracowania
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Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylaczy kanalizacji sanitarnej do
budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy: ulicy Zielnej 7 (dz. nr ew. 704); ulicy
Zielngj 11A (dz. nr ew. 707); ulicy Zielnej (dz. nr ew. 708); ulicy Zielnej 20 (dz. nr ew.
277/28) i ulicy Stara Droga 27 (dz. nr ew. 261/1) w Komorowie Wsi, gm. Michalowice.

2. Wiasciciele, Uzytkownik

Wspolwlaseiciele posesii
ul. Zielna 7 (dz. nr ew. 704)

Wspétwlasciciele posesji

ul. Zielna 20 (dz. nrew. 277/28) -

Wiasciciel posesji
ul. Ziglna 11A (dz. nir ew. 707)

Whadciciel posesji

ul. Zielna (dz. nr ew, 708) -

Wspotwlasciciele posesii
ul. Stara Droga 27 (dz. or ew. 261/1) -

Uzytkownik:

Piotr Granda

Lidia Granda
ul. Zielna 7
05-806 KomorGw

Grazyna Wolszczalska —~ Kowalska
Lech Kowalski

ul. Skrzetuskiego 3

05-126 Nieporet

Maciej Zottowski
ul. Zielna 11A
05-806 Komordow

Wojciech Makowski
ul. Sadowa 15/1
05-802 Pruszkow

Stefan Szewczyk
Krystyna Szewczyk

ul. Grzybowska 2 m. 89
00-131 Warszawa

Urzad Gminy Michalowice

Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1

05-816 Michatowice



Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej zlokalizowane zostaty na terenie dziatek
prywatnych o nr ew, 704; 277/28; 707; 708 1 261/1.

acze kanalizacii sanitarnej do posesji ul. Zielna 7 — dziatka nr ew. 704

$rednica d=0,15 (D160x4,7mm) i d=0,20 (D200x5,9mm)
- dhugosé L=38m,
- spadki dna i=111 %o; 140 %o
- material rury PVC klasy ,,S” (SN§; SDR 34),
- zaglebienie dna od 1,00 m do 2,00 m p.p.t. istn.

4.2. Przyltacze kanalizacyi sanitarnef do posesii ul, Zielna 27 — dzialka nr ew.277/28

- $rednica d=0,15 (D160x4,7mm)

- dhugosé L=357m,

- spadki dna 1= 150 %o; 35 %o

- material rury PVC klasy ,.S” (SNS; SDR 34),
- zaglebienie dna od 1,20 m do 2,00 m p.p.t. istn.

4.3. Przviacze kanalizacji sanitarnei do posesii wl. Zielna — dziatka nr ew. 708

- $rednica d=0,15 (D160x4,7mm)

- dlugo$é : L=53m,

- spadki dna i=357 %o; 150 %o

- materiat rury PVC klasy ,,S” (SNS; SDR 34),
- zaglebienie dna od 0,80 m do 2,04 m p.p.t. istn.

cze kanalizacji sanitarnej do posesii wl. Zielna 114 — dziathka nr ew. 707

- érednica d=0,15 (D160x4,7mm)

- dhugoéé L=45m,

- spadki dna i="72 %o; 150 %o

- materiat rury PVC Klasy ,,8” (SN§; SDR 34),
- zaglebienie dna od 0,80 m do 2,00 m p.p.t. istn.

4.3, Przylgcze kanalizacji sanitarnef do posesji ul. Starg Droga27 — dziatka nr ew.261/1

- $rednica d=0,15 (D160x4,7mm)

- diugosé L=4,6m,

- spadek dna i=123 %o

- material rury PVC klasy ,,S” (SNS§; SDR 34),

- zaglebienie dna 0d 2,00 m do 2,46 m p.p.t. istn.
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5, Podstawy opracowania

5.1. Umowa z Inwestorem Nr IR-1198/2016/1 z dn. 29.11.2016r.

5.2, Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad
Gminy Michatowice znak: IR.7011.8.2017 z dn. 15.05.2017r.

5.3. Zgody wiascicieli pa zaprojektowanié przylgczy kanalizacji sanitarnej

54. Wypisy z wykazu dzialek i wykazu podmiotéw z dn. 09.06.2017r. wydane przez
Staroste Pruszkowskiego, znaki; WGN.6621.3867/4.2017 i WGN.6621.3867/5.2017

5.5. Zgoda Urzedu Gminy Michatowice na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w drogach
wewnetrzoych ulic: Polna, Zielna i Stara Droga, mnak: GK.6853.278.2017 z dn.
20.06.20171.

5.5.Plan sytuacyjno - wysokodciowy 2z inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego
w skali 1:500,

5.6. Pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przéz projektanta.

6. Wykaz uzgoednien

6.1.Uzgodnienic z Wojewodzkim Zarzqdem Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Warszawie. Oddzial Warszawa. Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim 05-825
Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 4a, znak: W/IGM-4105.U.919.2482/17 z dn.
18.05.2017r.

6.2. Uzgodnienie z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw 00-373
Warszawa, ul. Nowy Swiat 18/20 znak; 1.dz. WA.5183.32.8.2017.MW z dn.
22.05.2017r. |

6.3. Starosta Pruszkowski 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaly 30 Protoké! z narady
koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu z dn. 07.06.2017r. , Znak sprawy: WGN.6630.422.2017

6.4. Urzad Gminy Michatowice, Reguty, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1 05-816
Michatowice - uzytkownik

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Charakterystvka istniejacego i projektowanego ukladu kanalizacvinego

W chwili obecnej $cieki z budynkéw sa odprowadzane do szezelnych szamb
zlokalizowanych na posesji, z ktorych $cieki taborem asenizacyjnym sg wywozone do
punktu zlewnego $cickow w Pruszkowie. Na terenie posesji zlokalizowanych przy ulicy
Zielnej projektuje sie przytacza kanalizacyjne z rur PVC Klasy ,,.8” D160x4,7mm i
D200x5,9mm od polaczenia z zaprojektowanynii wezesniej odgatezieniami w granicach
posesji przez studzienki inspekcyjne D425mm 2z P.P. do polgczenia z istn. przylaczami
kanalizacyjnymi przed wlotem do szamb. Na terenie posesji ul. Stara Droga Nr 27
projektuje si¢ studzienke D425mm z P.P. na istniejacym przylaczu D200 x 5,9mm z
PVC, ktéry taczy si¢ z projektowanym odgalezieniem D160 x 4,7mm zakoniczonym w
granicy posesji. Po wybudowaniu projektowanych przylaczy istniejgce szamba nalezy
zlikwidowa¢ przez opréznienie, dezynfekeje roztworem wapnia i zasypaniu piaskiem.



2. Roboty ziemne

Na calej dtugosci projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarngj przéwiduje sie
wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami plytowymi.
Roboty wykonywane beda mechaniczno — recznie (w 80 % mechanicznie, w 20 %
recznie). Na calej dhugosci wykonywanych wykopéw urobek sktadowany bedzie
obok. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z
Polska Norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych, Warunki fechniczne wykonania™.
Odbiér robét instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z Polskg Norma PN-
EN1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” W czasie
wykonywania robdt nalezy przestrzegaé uwag i zalecen zawartych w protokole z
narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie z dn. 07.06.2017r.
(Znak sprawy: WGN.6630.422.2017 pkt 1+15).

L CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy pirzylgczy kanatizacyjnych przewidziano rury PVC klasy "S" D200x 5,.9mm
i D160 x 4,7mm ze Sciankg lita jednorodna, spelniajace wymagania Polskiej Normy
PN-EN-1401:1999, laczone przy pomocy uszezelek gumowych. Rury PVC nalezy
uktada¢ na 20 em podsypee z zaggszezonego piasku z obsypka z piasku pozbawionego
kamieni do 30 cm ponad wierzch rur z dokladnym recznym jego zageszczehiem.
Uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych stanowia studzienki inspekeyjne D425mm z P.P.,
ktére nalezy zainstalowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Na plytach odcigzajgcych
nalezy ustawié wiazy kanalizacyjne spelniajace warunki normy PN-EN 124:20007, k1.
D400, ktore nalezy zabezpieczy¢ przez obetonowanie.
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