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Kwiatowa w Nowej Wsi KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Paodst Opis i wyliczenia | im. Poszcz Razem
1[KNNR 1 Roboty pomiarawe przy Hiniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie ré-km
0111-01 wninnym.

<km 0+000 - 0+219,72>
0.220 km 0.22
RAZEM 0.22

2IKNNR & Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce plasko-m
(806-08 wej

- przy skrzyz. z ul.Gléwna
5.0 m 5,00
RAZEM 5.00

3KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] brukawej na podsypce pia- m?
0803-05 skowe] - chodnik przy skrzyz. z ul.Gléwna
(5.0+11.0)/2*2.0 m2 16.00,
RAZEM 16.00

4IKNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego gr. 15 cm mechanicznie - jezd:m?2
0802-02 nia dla warstwy gr. 10 cm
<jezdnia km 0+002 - 0+160>
Krotnosc = 0.67

158.0*3.0 m2 474.00
RAZEM 474.00

5KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- jm3
1103-04 dowaniu samachodem samowyladewezym na odleg. 1 km - w miejsce wska-
zane przez inwestora
5.0"0.08*0.30+16"0.08+474.0"0.10 m3 48.80
RAZEM 48.80

BKNR 4-04  {Wywlezienie gruzl z terenu razbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wyla- m3
1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 8 km
<obmiar jak w poz. 5>

Krotnosé =8
48.80 m3 48.80
RAZEM 48.80
7IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermnyml o poj.yzki 0.40 m3 w m3
0202-06 gr.kat. [l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - jezdnia + kra-
weznik + zjazdy + pobocza infiltracyine .
< zatacznik nr 3 - tr.z. minus rozbidrka nawierzchni ucznlowe]>
631.66-158.0*3.0°0.10 m2 584.26
RAZEM 584.26
BlKNNR 1 Bodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samawytadow- m3
0208-02 zymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-iV) - dalsze 9 km
Krotnosé=9
531.66-158.0*3.00.10 m3 584.26
RAZEM 584.26
9KNR 2-31  tawa pod kraweZniki befonowa z oporem z betonu B-15 {F=0,065m3) m3
0402-04
445.0*0.065 m2 28.93
RAZEM 28.93
JOKNR 2-31  [Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.plaske- | m
0403-03  |wej
<jezdnia str.P i L, km 0+000 - 0+219,72>
i222,504+218+3.50 m 445.00
RAZEM 445,00
11KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie  [m2
0103-03 kat. 11V pod warstwy kanstrukcyjne nawierzchni - jezdnia + krawgznik.
3*3*0.215+6%6*0.215+219.72°4.10 m2 910,53
RAZEM 910.53
12|KNNR 6 Warstwy odsaczajace z piasku srednioziarnistego wykonane i zageszczane m2
0104-03 mechanicznie o gr.10 cm - Jezdnia + krawgznik
3*3*0.215t6*640.215+219.72*4.10 m2 810.53
RAZEM 910.53
13 KNNR 6 Bodbudowy z gruniu stabllizowanego cementem w betoniarce 0 Rm=2,5-5,  [m=
0109-03 OMPa gr.20 cm pielegnowane plaskiem | wadg - jezdnia dla warstwy grub.
analogia 15cm
Krotnosé = 0.75
3*3*0.215+6"6*0.215+219.72*3.50 m2 778.70
RAZEM 778.70
14KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z tiucznia kemiennego kwarcytowego [ub dolomitoim?
0113-01 'wego o frakeji 0/63,0mm "S" gr. 15 cm - jezdnia dia warstwy gr.12 cm
Krotnose = 0.8
3*3*0.215+6*6"0,215+219.72*3.50 mZ2 778,70
) RAZEM 778.70
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Kwiatowa w Nowe] Wsi KSIAZKA PRZEDMIAROW

Marme 3.12 Licencja: 12260 dla F.l). BRO-MAR

Lp.| Podst QOpis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
15[KNNR & Warstwa garna padbudowy z tucznia kamiennego kwarcytowego 1ub dolomitojm?
0113-04 wego o frakcii 0/31,5mm "S" gr. 8 cm - Jezdnia
<obmiar jak w poz. 14>
778.70 m2 778.70
RAZEM 778.70
16[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. B cm, szarej, na podsypce cexm?
0511-03 mentowo-piaskowej gr.5 cm
<jezdnia w km 0+000 - 0+219,72>
3"3"0.215+6"6*0.215+218.72*3.50 m?2 778.70
RAZEM 778.70
17KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,030m3) - ograni- |m3
0402-04 czenie zjazddw
50.50"0.030 m3 1.52
RAZEM 1.52
16lKNR 2-31 Cbrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
0407-05 Zaprawa cem. - ograniczenie zjazdow
1.50*2+4.0+1.0°2+4,0+1,02+5.0+1.0"2*2+1.50*2"3+4,0*3+0.75"2+4.0 m 50.50
RAZEM 50.50
19[KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV im2
0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni - na Zjazdach
<obmiar jak w poz.22>
49,56 m2 48.56
RAZEM 49.56
20KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - na zjazdach  |m2
0104-01 <obmiar jak w poz.22>
49.56 m?2 49,56
RAZEM 43,56
21KNNR & Warstwa goma podbudowy z tiucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitom?
0113-06 wego o frakcjl 0/31,5mm "S" gr. 15 om - na Zjazdach
<obmlar jak w poz.22>
49,56 m? 48.56
RAZEM 49.56
2Z2KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowe] betonowe] grubosci B cm, czerwonej, na podsypce  m2
0502-03 cemeantowao-piaskowej gr. 5 cm z wypeinieniem spoin piaskiem
(7.0+4.0)/2*1.50+(4.0+5.50)/2"0.75+(5.0+6.0)/2*1.0+7.0"1.0+8.0"1 0+(4 O+ m2 49.58
5.01/2"0.50+{4.04+6.0)/2*1.0"3
RAZEM 49.56
23 KNNR 6 Pionowe znak! drogowe - stupki z rur stalowych sredn, 70 mm szt.
0702-01 <do znakdw pojedynczych szt.4>
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24lKNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
0702-04 0 pow. do 0.3 m2
<A-7 szt.1; D-4aszt.1>
1+1 szi. 2.00
RAZEM 2.00
25KNNR & Plonowe znaki drogowa - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt
0702-05 o pow. ponad 0.3 m2
<D-1 szt.2>
2 szt 2.00;
! RAZEM 2.00
26[KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanatowych szt
1406-03
3 szt 3.00
[ RAZEM 3.00
| 27KNR 2-37 |Requlacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt
1406-04
B szt 8.00
RAZEM 8.00
28KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane recznie w gruncie kat. IV m?
0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza infiltracyjne
(218.0*0.75)-(7+5+7+8+6*3)*0.75+(218.0%0,40)-5*2*0.40 m?2 212.95
RAZEM 212,95
29KNNR 1 Warstwy filtracyjne - pobocze infiltracyjne z tlucznia kamiennego o frakcji 31, [m3
0404-01 5-63,0mm, gigb. 50 cm
analogia <km 0+002 - 0+219,72 sir. L i P minus zjazdy>
[(218.00.75)-(7+5+7+8+6*3)*0.75+(218.0*0.40)-(5*2)*0.40]*0.580 m3 106.48!
RAZEM 106.48
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