OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA ULICY KWIATOWEJ W NOWEJ WSI

1. Zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu na drodze gminne;j tj;
ul. Kwiatowej w Nowej Wsi w zwiazku z przebudowa ulicy.
Inwestor: Urzad Gminy w Michatowicach.

2. Podstawy prawne wykonania opracowania.

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujace materiaty i zgodnie z obowiazujacymi przepisami

prawnymi:

- Umowy z Urzegdem Gminy w Michatowicach

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500

- Inwentaryzacjg istniejacego oznakowania pionowego

- Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. Dz.U. Nr 98 z 1997r
poz. 602 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w
sprawie znakow 1 sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002r. Dz.U. Nr 170 z 2002r
poz. 1393

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem Dz.U. Nr 177 z 2003r poz. 1729

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U. Nr 220 z 2003r
poz. 2181

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny przebudowy ulicy Kwiatowej w Nowej WSsi
oraz wykonana w terenie inwentaryzacj¢ stanu istniejacego.

3. Stan istniejacy i projektowany.

Charakterystyka ulicy Kwiatowej w Nowej WSsi:
e droga gminna o szerokosci 3,0-3,50 m, dojazdowa, bez przejazdu
nawierzchnia z thucznia kamiennego i gruntowa
ruch dwukierunkowy
pobocza gruntowe - pasy zieleni szer.0,80-0,90 m
istniejace skrzyzowanie z droga powiatowa tj; ulica Gtowna
po wykonaniu przebudowy, nawierzchnia ul.Kwiatowej z kostki betonowej brukowej
o0 szer. 3,50 m — ciag pieszo-jezdny




4. Projekt organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe przebudowywanej ulicy nalezy dokonac przez:

e Ustawienie znakow ostrzegawczych: A-7
e Ustawienie znakow informacyjnych: D-1 i D-4a

e Nalezy stosowac znaki odblaskowe: $rednie na drodze powiatowej, mate na drodze gminne;j
z folii 1l generacji i | generacji.

Ustawienie znakow drogowych pionowych wedtug planu sytuacyjnego (w skali 1:500)
projektu stalej organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu 30 listopad 2012r.

5. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z:

e Urzedem Gminy w Michatowicach

e Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
e Starostwem Powiatowym w Pruszkowie



ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Lp. Znaki pionowe Ilos¢ znakow Uwagi

A. Znaki ostrzegawcze:

1. A-7 1 maty
D. Znaki informacyjne:

2. D-1 2 srednie

3. D-4a 1 maty
Shupki do znakéw:

4. - pojedynczych 4




