OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY KWIATOWEJ
OD KM 0+000 DO KM 0+219,72 W NOWEJ WSI

|I. Podstawa opracowania

Projekt przebudowy ulicy Kwiatowej w Nowej Wsi opracowano na podstawie:

1. Umowy z Urzegdem Gminy w Michatowicach.

2. Dane wyjsciowe ustalone z Urzgdem Gminy w Michatowicach.

3. Mapy zasadniczej w skali 1:500 i pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
uzupeltniajacych.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.

5. Wytyczne Projektowania Ulic.

6. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

II. Stan istniejacy

Przebudowywana ulica Kwiatowa jest droga gminna (bez przejazdu) o nawierzchni z
thucznia kamiennego i gruntowej o szer. 3,0 — 3,50 m. Pobocza gruntowe — pasy zieleni o
szer.0,80 — 0,90m.

Szerokos¢ istniejacego pasa ulicznego 4,75 — 5,20 m.

Istniejace zjazdy do posesji o nawierzchni: z kostki brukowej 1 gruntowe.

W granicach pasa ulicznego wystepuja: kanat sanitarny, wodociag, gaz, linia energetyczna
napowietrzna.

Na calej dlugosci projektowanego odcinka wystgpuje obustronna zabudowa oraz obustronne
ogrodzenia.

I11. Projekt zagospodarowania terenu

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Kwiatowej o nawierzchni z thucznia

kamiennego i gruntowej w Nowej Wsi, gm.Michatowice, powiat Pruszkow.

Dziatka nr 471/2; 472/9 obreb: Nowa Wies.

W zakresie rob6t projektuje sig:

- wykonanie robot ziemnych, wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, wykonanie
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce i z thucznia kamiennego

- wykonanie nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego z kostki betonowej brukowej, ograniczenie
jezdni kraweznikiem betonowym

- wykonanie zjazdéw do posesji 1 doj§¢ do furtek o nawierzchni z kostki betonowej
brukowej

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejacym na dziatkach nr 471/2; 472/9 obrgb: Nowa Wies, zlokalizowana jest

publiczna droga dojazdowa o nawierzchni z tlucznia kamiennego i gruntowej z licznymi

nieréwnosciami, ubytkami i odksztatceniami. Odwodnienie na istniejace pobocza.




3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej jako ciagu
pieszo-jezdnego o szer. 3,50 m poprzez: wykonanie robot ziemnych, wykonanie warstwy
odsaczajacej z piasku, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarce i z thucznia kamiennego, ograniczenie jezdni kraw¢znikiem betonowym
obnizonym, wykonanie nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego z kostki betonowej brukowe;j.
Istniejace zjazdy w granicach pasa drogowego zostang przebudowane i wykonane o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na
projektowane pobocza infiltracyjne wykonane z thucznia kamiennego o frakcji 31,5-63,0mm.

4.Wplyw inwestycji na srodowisko.

Na omawianej drodze i w najblizszym sasiedztwie zabytki nie wystepuja. W obregbie
istniejacego 1 projektowanego pasa ulicy nie ma pomnikdw przyrody, ani zieleni szczegodlnie
chronionej.

Odwodnienie na projektowane pobocza infiltracyjne wykonane z ttucznia kamiennego o
frakcji 31,5-63,0mm.

Po realizacji projektu znacznej poprawie ulegnie komfort poruszania si¢ pieszych i pojazdow.
Orientacje potozenia dziatki wzglgdem otoczenia przedstawiono na rys. nr 1.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2.

I\V. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej dojazdowej (bez przejazdu) tj; ulicy
Kwiatowej w Nowej Wsi, dz. nr 471/2; 472/9 na odcinku od ul.Gtéwnej na dtugosci 0,21972
km — ciag pieszo-jezdny.

V. Plan sytuacyjny

Os$ przebudowywanej ulicy Kwiatowej przebiega z niewielkim przesunigciem W kierunku
potudniowym w stosunku do osi pasa drogowego ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu
- slupy energetyczne.

W km 0+003,75 — 0+007,51 tuk poziomy o promieniu R=15m.

Szeroko$¢ projektowanej jezdni 3,50 m. Po stronie P i L pobocza filtracyjne o szer. 0,25-
0,75m, z tlucznia kamiennego o frakcji 31,5-63,0mm

Zjazdy do posesji 1 dojscia do furtek zostana wykonane o nawierzchni z kostki brukowej w
miejscach istniejacych bram 1 furtek.

Na skrzyzowaniu z ul. Gléwna wpisano tuki o promieniach R=3i 5 m.

V1. Przekroj podluzny

Niweletg nawierzchni zaprojektowano w dowiazaniu do rzgdnych istniejacych
ul.Gléwnej, istniejacej zabudowy, istniejacych zjazdéw do posesji z zachowaniem
minimalnych spadkéw podtuznych. Repery robocze naniesiono na planie sytuacyjnym.

VI1Il. Przekréj normalny i konstrukcyjny

Jezdnia :
Szerokos¢ jezdni: - 3,50 m, spadek daszkowy 2%



Konstrukcja jezdni:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza gr.20 cm z ttucznia kamiennego

- podbudowa pomocnicza gr.15 cm z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o
Rm=2,5-5,0MPa

- warstwa odsaczajaca gr.10 cm z piasku $rednioziarnistego
kraweznik betonowy wtopiony 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-15
(F=0,065m°)

Konstrukcja zjazdow i dojs¢ do furtek:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, czerwona,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa gr.15 cm z thucznia kamiennego

- warstwa odsaczajaca gr.10 cm z piasku $rednioziarnistego

- obrzeze betonowe wtopione 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-15
(F=0,030 m°)

VIIl. Roboty ziemne

Grunt kat.I11-1V. Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje poprzeczne i wynosza
ogotem 631,66 m® (tabela robot ziemnych minus rozbiérka nawierzchni thuiczniowej), w tym
do wywozu na odktad na odlegtos¢ 10 km, 584,26 m°.

IX. Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na
projektowane pobocza infiltracyjne wykonane z thucznia kamiennego o frakcji 31,5-63,0mm.
Pobocza infiltracyjne wykona¢ na szerokos$ci od projektowanego kraweznika do ogrodzen
posesji oraz na gtebokosci 0,50m.

X. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe przebudowywanego odcinka i skrzyzowania z ul.Gtowna.
Zmiany w stalej organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

XI. Roboty inne

Roboty rozbidrkowe na jezdni i na zjazdach. Pionowa regulacja istniejacych studni
kanalizacyjnych, zaworéw wodociagowych i gazowych. Wykonanie poboczy infiltracyjnych
z thucznia kamiennego.

Wyk. listopad 2011r.



