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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
cji
1 Roboty rozbidrkowe
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cemento- |mz2
d.1/0803-08 wo-piaskowej
analogia
poz.25+p0z.26+poz.27+poz.28+poz.29+poz.30+poz.31+p0z.32 m2 985,000
RAZEM 985,000
2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z piyt EKO na podsypce cementowo- m2
d.1]0803-08 piaskowej
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3/KNNR 6 Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na |m2
d.1/0805-07 podsypce cementowo-piaskowej
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
4/KNNR 6 Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na Im2
d.10805-08 podsypce cementowo-piaskowej
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
5/|KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko-  |m
d.1/0806-02 wej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6/KNNR 6 Rozebranie cbrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1/0806-08 piaskowej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7]KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
10*0,08 m3 0,800
RAZEM 0,800
8|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  {m3
d.1101 0109-11 |na odlegto$é 10 km
0109-12
p0z.250,06+p0z.27*0,06+p0z.29*0,08+p0z.31*0,08+p0z.5%0,150,3+  |m3 38,090
poz.6*0,08*0,3+poz.7
RAZEM 38,090
2 Roboty ziemne
9|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikow w Jm2
d.2(0101-01 gruncie Kat. -V gteboko$ci 20 cm
poz.22*0,8 m2 320,000
RAZEM 320,000
10/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w |m2
d.2/0101-02 gruncie kat. IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.22*0,8 m?2 320,000
RAZEM 320,000
111KNR 2-31  |Rgczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnikéw w grun- {m2
d.2{0101-07 cie kat. I1l-1V glebokoéci 20 cm
poz.22*0,2 m2 80,000
RAZEM 80,000
12|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikow w grun- |m2
d.2/0101-08 cie kat. lli-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
poz.22*0,2 m2 80,000
RAZEM 80,000
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.40 |m3
d.2/0206-03 m3 w gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zZmagazynowanej w hatdach z
0208-02 transportem urobku na odlegtosé 10 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi
(poz.9+poz.11)*0,25 m3 100,000
RAZEM 100,000
3 Krawezniki, obrzeza
14|KNR 2-31 |Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 em na pod- |m
d.3/1201-03 sypce cementowo-piaskowej
40 m 40,000
RAZEM 40,000
15|KNR 2-31  |Przestawienie kraweznikow betonowych wiopionych 12x25 cm na pod- |m
d.3/1201-05 sypce cementowo-piaskowej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
16|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez faw na pod- |m
d.3/0401-01 sypce piaskowej
50 m 50,000
RAZEM 50,000
17|KNNR 6 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na pod- m
d.3|0401-05 sypce cementowo-piaskowej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
18|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03 Beton zwykly C12/15 (B-15)
10*0,06 m3 0,600
RAZEM 0,600
19|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 Beton zwykly C12/15 (B-15)
poz.16*0,08 m3 4,000
RAZEM 4,000
20|{KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- Im
d.3|0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
30 m 30,000
RAZEM 30,000
21/KNR 2-31 |Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo- im
d.3/1203-05 plaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4 Podbudowy
22/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosei po zagesz- im?2
d.4/0112-05 czeniu 10 cm
Pospétka - uziarienie 0-31,5 mm
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
23|KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych o grubo3ci po zagesz- |m2
d.4{0113-01 czeniu 15 cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
24/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubo3ci po zagesz- |mz2
d.4/0113-05 czeniu 10 cm
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
5 Nawierzchnie
25/|KNNR 6 Nawierzcchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.5/0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
26/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce  |m?2
d.5|0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa gruboéci 6 cm, szara - rozbiérkowa
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
27|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 cm na podsypce  |m2
d.5]0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
28|KNNR 6 Nawierzcchnia z kostki brukowej betonowe] gruboéci 6 cm na podsypce |m2
d.50502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa - rozbiérkowa
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
29/KNNR & Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce  |m2
d.5{0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara
125 m2 125,000
RAZEM 126,000
30/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm na podsypce  |m2
d.5|0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa gruboéci 8 cm, szara - rozbidrkowa
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
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31/KNNR 6 Nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypee ce-|m2
d.5/0502-03 mentowo-piaskowej z wypefnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
32|KNNR 6 Nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-|m2
d.5/0502-03 mentowo-piaskowe] z wypeinieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa - rozbiorkowa
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
33|KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt EKO grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.5/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Ptyta Eko-AZzur o wym. 60x40x8 cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
34|KNNR 6 Nawierzchnia z plyt EKO grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- 'm2
d.5/0502-03 kowej z wypelnieniem spoin piaskiem
Plyta Eko-Azur o wym. 60x40x8 cm - rozbiérkowe
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
35|KNNR 6 Nawierzchnia z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce |m2
d.5/0503-03 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Plyta chod.bet.35x35x5¢cm
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
36|KNNR 6 Nawierzchnia z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce |m2
d.5/0503-03 cementowo-piaskowej, spoiny wypefnione zaprawa cementowg
Plyta chod.bet.35x35x5¢cm - rozbidrkowa
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
37|KNNR 6 Nawierzchnia z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m2
d.5/0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
Plyta chod.bet.50x50x7¢m
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
38/KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m2
d.5|0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Plyta chod.bet.50x50x7cm - rozbiérkowa
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry z zt
(5 x86)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiorkowe
1IKNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na|m2 985,000
d.1/08 podsypce cementowo-piaskowe]
analogia
2|/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z plyt EKO na pod- |m?2 10,000
d.1(08 sypce cementowo-piaskowej
analogia
3/KNNR & 0805- |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymia- |m2 10,000
d.1|07 rach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
4/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymia- |m2 10,000
d.1/08 rach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce 10,000
d.1/02 cementowo-piaskowej
6/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 10,000
d.1]08 8x30 cm na podsypce piaskowej
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3 0,800
d.1]0812-03
8/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m?3 38,090
d.1|0109-11 0108- |samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
12
2 Roboty ziemne
9|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m?2 320,000
d.2]0101-01 jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm
10{KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci |m2 320,000
d.2{0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dal-
sze 5 cm giebokosci
11'KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni [m2 80,000
d.2{0101-07 i chodnikéw w gruncie kat. I11-]V glebokosci 20 cm
12|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 80,000
d.2{0101-08 i chodnikéw w gruncie kat. [1I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
13|KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 100,000
d.2{03 0208-02 nymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowytadow-
czymi
3 Krawezniki, obrzeza
14|KNR 2-31 Przestawienie krawgznikow betonowych wystajg-  [m ] 40,000
d.3]1201-03 cych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
15|KNR 2-31 Przestawienie krawgZznikow betonowych wiopionych |m 10,000
d.3[1201-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
16|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m 50,000
d.3/01 cm bez taw na podsypce piaskowej
17 |KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 10,000
d.3/05 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
18|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 0,600
d.3/0402-03 Beton zwykly C12/15 (B-15)
19{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4,000
d.3|0402-04 Beton zwykly C12/15 (B-15)
20]KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 30,000
d.3/05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cementowg
21/KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na m 10,000
d.3|1203-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
4 Podbudowy
22)KNNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturainych o jm2 400,000
d.4{05 grubosci po zageszczeniu 10 cm
Pospéitka - uziarnienie 0-31,5 mm
23|KNNR 6 0113- {Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanycho  im2 100,000
d.4/01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
24\KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o |m2 100,000
d.4/05 grubos$ci po zageszczeniu 10 cm
5 Nawierzchnie
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry z zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
25/KNNR 6 0502- | Nawierzcchnia z kostki brukowej betonowej grubos- |m2 200,000 -
d.5|02 ¢l 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel-

nieniem spoin piaskiem

Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara
26|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboéci |mz2 200,000
d.5{02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypet-

nieniem spoin piaskiem

Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara -

rozbiérkowa
27|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubodci |m2 110,000
d.5/02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-

nieniem spoin piaskiem

Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa
28|KNNR 6 0502~ |Nawierzcchnia z kostki brukowej betonowe] grubog- mz2 50,000
d.5/02 ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel-

nieniem spoin piaskiem

Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa - rozbiér-

kowa
29|KNNR 6 0502- [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci |m?2 125,000
d.5/03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel-

nieniem spoin piaskiem

Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara
30|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej grubosci |m? 150,000
d.5/03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-

nieniem spoin piaskiem

Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara -

rozbiérkowa
31/KNNR 6 0502- | Nawierzchni z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 |m2 100,000
d.5/03 €m na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-

niem spoin piaskiem

Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa
32(KNNR 6 0502- |Nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 im2 50,000
d.5|03 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-

niem spoin piaskiem

Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa

- rozbidrkowa
33|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z ptyt EKO grubosci 8 cm na podsyp- [m?2 . 100,000
d.5{03 ce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin

piaskiem

Ptyta Eko-AZur o wym. 60x40x8 cm
34 KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z ptyt EKO grubosci 8 cm na podsyp- {m2 50,000
d.5|03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem

Piyta Eko-AZur o wym. 60x40x8 cm - rozbiérkowe
35/KNNR 6 0503- | Nawierzchnia z piyt betonowych o wymiarach m?2 50,000
d.5{03 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

spoiny wypetnione zaprawg cementowg

Piyta chod.bet.35x35x5cm
36/ KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach m2 50,000
d.5/03 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

spoiny wypetnione zaprawg cementowg

Piyta chod.bet.35x35x5em - rozbidrkowa
37|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z plyt betonowych o wymiarach m2 50,000
d.5|04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe],

spoiny wypetnione zaprawg cementowg

Piyta chod.bet.50x50x7cm
38/KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach m?2 50,000
d.5(04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

spoiny wypetnione zaprawg cementowg

Plyta chod.bet.50x50x7cm - rozbidrkowa

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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