LAMBDA - Radostaw Tusinski ul. Zétkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krélewskiej, Reguty, gmina Michatowice
ADRES INWESTYCJI : ul. Krélewska w Regutach

INWESTOR : Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA : Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05 -816 Michatowice

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Radostaw Tusinski (Sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 13 lipiec 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

13 lipiec 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu km
d.1/0119-03
analogia
0,129 km 0,129
RAZEM 0,129
2|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
(poz.1*1000+2)*2 m 262,000
RAZEM 262,000
3|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1]0417-02
poz.2 m 262,000
RAZEM 262,000
4 W prowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - ustawienie i demontarz oznako- | Kkpl.
d.1|kalk. wtasna |wania
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem | m?2
d.1/0102-02 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
129*5 m?2 645,000
RAZEM 645,000
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
129*2 m 258,000
RAZEM 258,000
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm|m
d.1/0101-04
poz.6 m 258,000
RAZEM 258,000
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek |m
d.1/0101-05 za kazdy 1 cm ponad 6 cm do 20 cm
Krotnoé¢ = 14
poz.7 m 258,000
RAZEM 258,000
9|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu | m?2
d.1/0104-01 z rozbiodrki na odl. do 1 km
129%1,25+2,5*2,5%*4 m?2 186,250
RAZEM 186,250
10|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumo- | m?2
d.1]0105-03 szu na odl. do 1 km
poz.9 m? 186,250
RAZEM 186,250
11/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3
d.1]0108-12 nastepny 1 km - do 10 km
Krotno$¢ = 9
(p0z.5*0,04+p0z.10*0,24)*1,3 m3 91,650
RAZEM 91,650
12|KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m w poktadzie kat. |m
d.1|0602-06 z. |llI-IV $r. nom. 201-300 mm; 6-7 otworéw na placu budowy
sz.4.1.6
9913-04
6*10 m 60,000
RAZEM 60,000
13/KNR 2-01 Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m - $r. nom. 151-300 mm; 6-7 |m
d.1/0603-02 z. |otworéw na placu budowy
sz.4.1.6
9913-04
poz.12 m 60,000
RAZEM 60,000
14/KNR 2-01 Igtofiltry o ér. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gteboko$¢ do 6 m szt.
d.1]0607-05
129*2 szt. 258,000
RAZEM 258,000
15/KNR 2-01 Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.1/0616-02
129 m 129,000
RAZEM 129,000
16/ KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. szt.
d.1]0621-05 1500 mm, grunt kat. Ill
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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17|KNR 2-01 Pompowanie wody z odwodnienia godz.
d.1/0605-01
24*30 godz. 720,000
RAZEM 720,000
18 Instalacja tymczasowego zestawu pompowego o wydajnosci min. 70l/s wraz z de- | kpl.
d.1|kalk. wiasna |montazem
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm |m
d.1/1009-10
2*160+2*150 m 620,000
RAZEM 620,000
20|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- | ztgcz.
d.1/1010-10 towego o $r. zewn. 225 mm
poz.19/3 ztacz. 206,667
RAZEM 206,667
21/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo- |szt.
d.1/1012-03 wych o ér.zewnetrznej 160-225 mm - kolana
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
22|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1]18 0513-03 |bokosci 3m - tymczasowa studnia rozprezna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 400 szt
d.1]1321-06 mm - korek
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PEo $r. zewn. 225 mm szt.
d.1]0124-03
analogia
poz.19 szt. 620,000
RAZEM 620,000
25|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym kpl.
d.1]0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m
poz.22 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Instalacja tymczasowego zestawu pompowego o wydajnosci min. 5l/s wraz z de- | kpl.
d.1|kalk. wiasna |montazem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm m
d.1/1009-03
110+45 m 155,000
RAZEM 155,000
28/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.1]1321-03 mm - korek
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek ztgcz.
d.1/1011-03 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
poz.27 zigcz. 155,000
RAZEM 155,000
30/ KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo- |szt.
d.1/1012-01 wych o ér.zewnetrznej do 90 mm - kolana
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PE o $ér. zewn. 90 mm szt.
d.1/0124-01
analogia
poz.19 szt. 620,000
RAZEM 620,000
32 Instalacja tymczasowych pomp zatapialnych z ptywakiemi nozem tnacym lub wol- | kpl.
d.1|kalk. wtasna |nym przelotem DN50 wraz z demontazem
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
33|KNR 2-18  |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) tagczone metodg zgrzewania o $r. |m
d.1/0208-01 zewn. 65 mm
analogia
330 m 330,000
RAZEM 330,000
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34/ KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1/18 0421-02 |zewn. 160 mm - korki
poz.32 szt 8,000
RAZEM 8,000
35/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PE o $r. 90 mm szt.
d.1/0124-07
analogia
poz.33 szt. 330,000
RAZEM 330,000
36|KNR 2-01 Pompowanie $ciekéw godz.
d.1/0605-01
analogia
24*30 godz. 720,000
RAZEM 720,000
37|KNR 4-01  |Wywiezienie materiatéw z rozbiorki rurocigghdw tymczasowych samochodami m3
d.1/0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108-10
analogia
3,14%1,4%2/4*3+3,14*0,065"2/4*p0z.33+3,14*0,09°2/4*poz.27+3,14*0,225"2/4* | m3 31,335
poz.19
RAZEM 31,335
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.1/0206-04 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
<kanat DN 400> ((4,8+4,32)/2%(128,9-9,2))*1,25-3,14*0,4112/4*(128,9-9,2) 666,495
A (sumaczesciowa) L e
666,495
<studnie DN 1200>2,5*2,5%(4,68+4,58+4,52)-3,14*1,4"2/4*(4,18+4,08+4,02) 67,231
<komora przeciskowa>3,5*4*5,2 72,800
B (sumaczesciowa) ] e
140,031
C (obliczenia pomocnicze) ========
806,526
poz.C*0,7 m3 564,568
RAZEM 564,568
39|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1]0317-0501 |gruntach suchych kat.Ill-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.38A*0,3 m3 199,949
RAZEM 199,949
40/KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane m3
d.1/0309-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat.gr.lll
poz.38B*0,3 m3 42,009
RAZEM 42,009
41/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.1]0211-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
poz.39+poz.40 m3 241,958
RAZEM 241,958
42|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer. 1.1-1.8 migt. do9mw |m?2
d.1]0325-08 gruntach nawodnionych kat. Il grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaga-
uwaga pod |niem grodzic
tablicg
<kanat DN 400> ((4,8+4,32)/2%(128,9-9,2))*2 m?2 1.091,664
RAZEM 1 091,664
43/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow o szerokosci 1.01 do 1.80 m i glebokosci do 9.0 mw |m?
d.1/0314-03 uw. |gruntach nawodnionych kat. I-1V grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigga-
p.tab. niem grodzic
<studnie DN 1200>2,5%(4,68+4,58+4,52)*4 m?2 137,800
RAZEM 137,800
44| KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow o szerokosci 1.81 do 3.20 m i glebokosci do 9.0 mw |m?
d.1]0314-03 uw. |gruntach nawodnionych kat. I-1V grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigga-
p.tab. niem grodzic
<komora przeciskowa>(3,5+4)*5,2*2 m?2 78,000
RAZEM 78,000
45/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 | kpl.
d.1/18 0903-01 |m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
46| KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4. |kpl.
d.1/18 0903-06 |0 m
poz.45 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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47/ KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 400 mm szt.
d.1/0124-06
analogia
128,9 szt. 128,900
RAZEM 128,900
48| KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym kpl.
d.1|0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
49|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym 0.5m
d.1|0409-04 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
8 0.5m 8,000
RAZEM 8,000
50|KNR 4-01 W ywiezienie materiatu z rozbiorki studni i kanatu samochodami skrzyniowymi na | m3
d.1/0108-09 odlegtos¢ 10 km
0108-10
analogia
(3,14*1,4"2/4*(4,26+4,18+4,02)+3,14*0,4"2/4*128,9)*1,2 m3 42,433
RAZEM 42,433
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.1]0211-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km - dowdz gruntu do zasypki z czasowego odktadu
poz.38C-poz.55*0,3-p0z.56*0,3-poz.57-0,8*0,6*p0oz.72-poz.77*0,28 m3 699,397
RAZEM 699,397
52|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1/0214-05 z.o. | spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
2.11.4. 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02 UWAGA!
Wymiana 40% gruntu - nalezy doliczy¢ cene piasku/pospotki
poz.51*0,4 m3 279,759
RAZEM 279,759
53/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych | m?3
d.1/0214-05 z.o. | spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
2.11.4. 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
poz.51*0,6 m3 419,638
RAZEM 419,638
54|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.1]0211-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km - wywdz nadmiaru gruntu na zwatke do 10 km
Krotno$¢ = 9
poz.38C-poz.53 m3 386,888
RAZEM 386,888
2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
55/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 30 cm - podsypka z po- |m?2
d.2/0501-03 spokki
Krotno$¢ = 1,5
poz.58*1,25 m?2 149,625
RAZEM 149,625
56/KNNR 6 Warstwa podbudowy pod studnie z kruszyw tamanych stabilizowanych mecha-  |m?2
d.2|0113-02 nicznieo grubosci po zageszczeniu 30 cm
analogia Krotno$¢ = 1,5
2,5*2,5*3 m?2 18,750
RAZEM 18,750
57/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2/1410-02
2,5*2,5*0,1*3 m3 1,875
RAZEM 1,875
58/KNR 9-20  |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP SN12, tagczonych m
d.2/0101-06 kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 400 mm
128,9-9,2 m 119,700
RAZEM 119,700
59|KNR 9-20 |Montaz ksztaltek do rurociggdw gtadkosciennych PP SN12 tgczonych kielichowo |szt.
d.2/0201-06 0 $r. 400 mm - trojniki Dz400/400/160
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60 KNNR 4 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.2|1411-04
analogia
poz.58*0,7-3,14*0,4"2/4*poz.58 m3 68,756
RAZEM 68,756
61|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
d.2|1413-03 bok. 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
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62 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
8 [0.5m] 8,000
stud.
RAZEM 8,000
63|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
d.2|0208-01 grubosci do 10 cm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
64|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi- |m?2
d.2|0209-01 rowego o grubosci do 10 cm
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
65 /KNNR 4 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw o $r. 150- |przej-
d.2/2017-07 200 mm - przejscie szczelne Scie
poz.63 przej- 9,000
Scie
RAZEM 9,000
66 KNNR 4 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. 400 przej-
d.2/2017-04 mm Scie
analogia
5 przej- 5,000
Scie
RAZEM 5,000
67|KNR 9-18 |Renowacja studni SS1 metodg studnia w studnie z GRP szt.
d.2/0204-08 z.
sz. 1.7
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami |m
d.2/0409-02 o $r. 600 mm w gruntach kat. l1I-1V
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
69|KNR 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nom. 400 mm w rurach ochronnych |m
d.2/0412-02
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
70|KNR-W 2- |Ksztaltki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawg cementowg o sr. 160 mm |szt
d.2/18 0416-01 |- wykopy umocnione, tréjnik DN160/160/160
z2.52.3.4.
9908
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
71|KNR-W 2- | Ksztaltki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawg cementowg o sr. 160 mm |szt
d.2/18 0416-01/ |- wykopy umocnione - kolano 90st
02 z.s2.3.4.
9908
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
72|KNR-W 2- |Kanalty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0 m o §r.nominalnej 160 mm m
d.2|18 0403-01 |uszczelnianych zaprawg cementowg - wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9908
1,8*3 m 5,400
RAZEM 5,400
73|KNR-W 2- | Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m?2
d.2|18 0507-02
(0,8+2*0,6)*poz.72 m?2 10,800
RAZEM 10,800
74/ KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - $ciany proste i tukowe - trans- | m3
d.2|18 0508-02 |port mieszanki betonowej japonkami, obetonowanie przepadu betonem hydrotech-
nicznym B20 z dodatkiem srodka uszczelniajgcego
0,8*0,6*poz.72-3,14*0,16"2/4*poz.72 m3 2,483
RAZEM 2,483
75|KNR-W 2- |Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na | m?2
d.2|18 0612-03 |zimno - pierwsza warstwa
poz.73 m? 10,800
RAZEM 10,800
76|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.2|/0804-05
poz.58 m 119,700
RAZEM 119,700
3/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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77|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m?2
d.3/0109-03
0109-04
poz.10 m? 186,250
RAZEM 186,250
78| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.3/0311-01 z.0. |wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12. 9901- |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
poz.77 m?2 186,250
RAZEM 186,250
79|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.3/0311-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
poz.5 m? 645,000
RAZEM 645,000
80 Optata za zajecie pasa drogowego drogi gminnej ul. Krélewskiej dzien
d.3|kalk. wtasna
50 dzien 50,000
RAZEM 50,000
81 Optata za zajecie pasa drogowego drogi wojewoddzkiej trasy nr 719 dzien
d.3|kalk. wtasna
25 dzien 25,000
RAZEM 25,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4603




