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Temat opracowania
Projekt wykonawczy
remontu sieci kanalizacji sanitarnej
na dz.dz. nr ew.: 459/45, 520 z obrebu Reguty
w ulicy Krélewskiej w Regutach, gmina Michatowice
Tytut rysunku Skala rysunku
1:500
PLAN SYTUACYJNY Nr ysunku 1
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis

Projektant inz. Danuta Tusinska 23.06.2017

upr. bud. nr: St.-287/87
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci sanitarnych

mgr inz. Radostaw Tusinski 23.06.2017

1 Opracowujacy
Opracowujacy

mgr inz. Rafat Rabczynski 23.06.2017
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tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt wykonawczy
remontu sieci kanalizacji sanitarnej
na dz.dz. nrew.: 459/45, 520 z obrebu Reguly
w ulicy Krolewskiej w Regutach, gmina Michatowice

,\\ [ T‘“E m Tytul rysunku Skala rysunku
i . 1:500
ORGANIZACJA ROBOT —
SCHEMAT POMPOWANIA SCIEKOW - ETAP | 21
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant inz. Danuta Tusinska 23.06.2017

upr. bud. nr: St.-287/87
w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci sanitamych

Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusinski 23.06.2017

Opracowujacy | mgr inz. Rafat Rabczyniski 23.06.2017

LEGENDA:
proj. remont sieci kanalizacji sanitarnej
istn. studnie kanalizacyjne z ktérych lub do ktoryc
beda pompowane $cieki:
studnie na sieci kan. (poza remontowanymi)
studnie na przytaczach kanalizacyjnych
miejsca tymczasowego korkowania przeptywu

7 lokalizacja agregatéw pompowych
——— przebieg przewodow tlocznych
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Jednostka projektowa:

LAMBDA

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw
tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com
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Temat opracowania
Projekt wykonawczy
remontu sieci kanalizacji sanitarnej
na dz.dz. nrew.: 459/45, 520 z obrebu Reguly
w ulicy Krolewskiej w Regutach, gmina Michatowice
Tytut rysunku Skala rysunku
. 1:500
ORGANIZACJA ROBOT N ysanka
SCHEMAT POMPOWANIA SCIEKOW - ETAP | 2 2
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant inz. Danuta Tusifiska 23.06.2017
upr. bud. nr: St.-287/87
w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci sanitamych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusinski 23.06.2017
Opracowujacy | mgr inz. Rafat Rabczyniski 23.06.2017
" LEGENDA:

proj. remont sieci kanalizacji sanitarnej
istn. studnie kanalizacyjne z ktérych lub do ktorycl
beda pompowane $cieki:

studnie na sieci kan.

studnie na przytaczach kanalizacyjnych
miejsca tymczasowego korkowania przeptywu
lokalizacja agregatéw pompowych

przebieg przewodoéw

(poza remontowanymi)

ttocznych
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UWAGI:

1. Studnie potaczeniowe o $rednicy wewnetrznej Ds=1200mm.

2. Studnie z elementoéw prefabrykowanych z betonu wodoszczelnego W-10 C35/45, z monolityczng dennicg i felcem, produkowane zgodnie z norma PN-EN

1917:2004.

3. Potgczenia elementéw studni na uszczelki gumowe lub bentonitowe.

4. Potaczenia kanatéw w studniach wedtug planu sytuacyjnego oraz profily podtuznych; o ile w/iw rysunki nie stanowig inaczej sq to potaczenia "o$ w 0$".

5. Niniejszy rysunek nalezy traktowac¢ jako schematyczny; pominieto cze$¢ elementéw (m.in.: tuleje przejSciowe), uproszczono sposéb pokazania (m.in.: na
przekroju B-B pokazano dno z kinetg (typu DK) a pominigto dno z osadnikiem (typ OS), uproszczono widoki).

6. Dobor poszczegolnych elementéw studni (kregi, ptyta denna, plyta pokrywowa, piercien wyréwnujacy) uzalezniony jest od wyboru producenta studni;
zaleznie od oferowanego przez danego producenta asortymentu dobra¢ poszczegéine elementy studni kierujac sie niniejszym rysunkiem oraz uwagami
zawartymi w opisie technicznym.

7. Studnie dodatkowo zabezpieczy¢ dysperbitem (3 powtoki) lub innym materiatem uszczelniajacym.

8. Przejscia rur przez $ciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych producenta rur lub przy uzyciu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM (wg normy PN-EN
681:2002) w sposéb zapewniajacy catkowitg szczelnos¢ potaczen.

9. Przepad wykona¢ z odpowiednich elementéw zgodnych z uzytym materiatlem i wymiarami rur doptywowych. Przepad moze by¢ zamontowany na kazdym z
dolotéw: D1, D2 lub D3 (zgodnie z rysunkami szczegotowymi), na szczegdle pokazano za$ przyktadowe wykonanie dla wiotu D2. Dno studni przepadowej
wykona¢ analogicznie do dna z kineta przeptywowa. Przepad stosowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach szczegdtowych.

10. W przypadku wystapienia w podiozu niestabilnych gruntéw spoistych nalezy wykona¢ stabilizacje podtoza cementem.

11. Rzedne den rur odnosza sie do $rednic wewnetrznych.

12. Wymiarowanie w mm, o ile nie zaznaczono inacze;.

LEGENDA:

1. Wlaz zeliwny kanatowy okragty, klasy D, wg PN-EN 124-1:2015-07 i
PN-EN 124-2:2015-07

2. Pierscief wyréwnujacy

3. Plyta pokrywowa typu ciezkiego na pierscien odcigzajacy do studni
Ds=1200mm

4. Pierscien odcigzajacy do studni Ds=1200mm

5. Kregi betonowe Ds=1200mm

6. Podstawa studni Ds=1200mm

7. Stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086

8. Kineta przeptywowa z betonu klasy min. C15/20, wodoszczelnego

9. Chudy beton mieszany na sucho

10. Podtoze z tlucznia

11. Rura kielichowa PVC

12. Trojnik 90° z uszczelka wargowg PVC

13. Rura bosa PVC

14. Kolano 90° z uszczelkg wargowg PVC

Jednostka projektowa:

LAMBDA

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw
tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt wykonawczy
remontu sieci kanalizacji sanitarne;
na dz.dz. nrew.: 459/45, 520 z obrebu Reguly
w ulicy Krolewskiej w Regutach, gmina Michatowice

Tytut rysunku Skala rysunku
SZCZEGOL STUDNI — 1:20
Z PREF. ELEMENTOW BETONOWYCH s 4
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant inz. Danuta Tusifiska 23.06.2017
upr. bud. nr: St.-287/87
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci sanitamych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusinski 23.06.2017
Opracowujacy | mgr inz. Rafat Rabczyniski 23.06.2017




LEGENDA:

1. Istn. podstawa studni Ds=1200mm

2. Proj. wkfadka renowacyjna - kineta z PP/GRP

3. Proj. wkladka renowacyjna - studnia wewnetrzna

4. Proj. rura ostonowa (przeciskowa) DN600mm ze stali
5. Proj. pierécien uszczelniajacy z pianki montazowej

6. Proj. rura doptywowa DN400Omm PP lita SN16

7. Proj. wypetnienie ptynnym betonem C40/50

8. Istn. rura odptywowa DN400Omm

9. Istn. przejscie szczelne.

/
/
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/
/
/
L/
8 9. 7

UWAGI:

1. Wymiarowanie w mm, o ile nie zaznaczono inaczej.
2. Renowacje studni wykona¢ zgodnie z opisem technicznym oraz wytycznymi dostawcy technologii.
3. Potaczenie rury doptywowej oraz rury ostonowej ze studnig wykona¢ w sposob zapewniajacy szczelnos¢ i gwarantujacy niedostawanie sie wody gruntowej do
studni, rury doptywowej ani rury ostonowej.
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Jednostka projektowa:

LAMBDA

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw
tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt wykonawczy
remontu sieci kanalizacji sanitarne;
na dz.dz. nrew.: 459/45, 520 z obrebu Reguly

w ulicy Krolewskiej w Regutach, gmina Michatowice

Tytut rysunku

SZCZEGOL POLACZENIA PRZEWODU Z RUR Z PP

Skala rysunku

1:10

Z PRZEZNACZONA DO RENOWACJI STUDNIA SS- Nr ysunky 5
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant inz. Danuta Tusifiska 23.06.2017
upr. bud. nr: St.-287/87
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci sanitamych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusinski 23.06.2017
Opracowujacy | mgr inz. Rafat Rabczyniski 23.06.2017
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UWAGI:

1. Rysunek schematyczny - w przypadku zastosowania roznych typéw rur szczegdly wykonania przejScia mogq sie istotnie rézni¢ -

zastoswac sie do wytycznych i wskazoéwek producentow rur oraz studni betonowych.

2. Kazdorazowo zwroci¢ szczegdlna uwage na konieczno$¢ zachowania szczelnosci potaczen.

3. W przypadku niezapewnienia przez producenta rur odpowiedniego rozwigzania zapewniajacego szczelnos¢ przejscia rurg przez Sciang

studni zastosowaC przejscie szczelne dla innego typu rur (nawet innego producenta) a nastepnie zatozy¢ odpowiednie ksztattki

adaptacyjne.
2. Wymiarowanie w mm

LEGENDA:

1. Betonowa $ciana studni

2. Rura z PVC/PE/PP

3. Tuleja ostonowa - wg zalecen producenta rur
4. Uszczelka gumowa

5. Dno kinety

6. Dno studni

7. Podsypka z piasku

Jednostka projektowa: LAMBDA

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw
tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt wykonawczy
remontu sieci kanalizacji sanitarnej
na dz.dz. nrew.: 459/45, 520 z obrebu Reguly
w ulicy Krolewskiej w Regutach, gmina Michatowice

Tytut rysunku
SZCZEGOL POLACZENIA PRZEWODU Z RUR Z PVC/PE/PP

Skala rysunku

1:10

ZE STUDNIA Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH Nrysunku 6
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant inz. Danuta Tusifiska 23.06.2017
upr. bud. nr: St.-287/87
w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci sanitamych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusinski 23.06.2017
Opracowujacy | mgr inz. Rafat Rabczyniski 23.06.2017




Wymiarowanie w [mm]

zasypka-
grunt rodzimy

warstwa wyréwnawcza z pospotki
lub mieszaniny piasku ze zwirem

3 :
S wm
c X
g =
s 3
3]
— s @
©
. =
LN ‘Dl‘ 1 :'.' B e
R v | » >300
\»\.,\‘»\,\ S PI’\ e
NN NN NN IIININ 3
NN NN N NN . L2
>300 d >300
I
B=d+2x300

podtoze naturalne lub wzmocnione

Warstwe ochronng rury wykona¢ z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych lub posp6tki bez grud i kamieni, o wymiarach ziaren do
22mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita po obu stronach przewodu.
Strefe ochronng zageszcza¢ warstwami o grubosci 10-20cm. Zaleca sie stosowanie sprzetu ktdry moze jednoczesnie zageszczac po
obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10cm od rury. Zageszczanie
mechaniczne na catej szerokosSci wykopu moze byC przeprowadzone przy 30cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw bezpo$rednio na rury.

Jednostka projektowa:

LAMBDA

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw
tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt wykonawczy
remontu sieci kanalizacji sanitarnej
na dz.dz. nrew.: 459/45, 520 z obrebu Reguly

w ulicy Krolewskiej w Regutach, gmina Michatowice

Tytut rysunku Skala rysunku
. ) 1:20
SZCZEGOL ULOZENIA RUR W WYKOPIE Nr rysunku 7
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant inz. Danuta Tusifiska 23.06.2017
upr. bud. nr: St.-287/87
w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci sanitamych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusinski 23.06.2017
Opracowujacy | mgr inz. Rafat Rabczyniski 23.06.2017




