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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1|KNR 2-01 |SST 06-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu |km
d.1/0119-03
analogia
0,344 km 0,344
RAZEM 0,344
2|KNR 2-25 |SST 06-01 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
poz.1*1000*2+2 m 690,000
RAZEM 690,000
3|KNR 2-25 |SST 06-01 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 690,000
RAZEM 690,000
4/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w  |m?3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
145%1,95*0,9 254,475
A (obliczenia pomocnicze) =======
254,475
poz.4A*0,8 m3 203,580
RAZEM 203,580
5/KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- | m3
d.1/0317-0501 tory w gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciaggiem recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.4A*0,2 m3 50,895
RAZEM 50,895
6/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. -1l m3
d.1/0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.5 m3 50,895
RAZEM 50,895
7|KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.1]0217-06 na odktad w gruncie kat. Il
(344-145)*1,95*0,9 349,245
A (obliczenia pomocnicze) =======
349,245
poz.7A*0,8 m3 279,396
RAZEM 279,396
8/KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- | m3
d.1/0317-0501 tory w gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciaggiem recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.7A*0,2 m3 69,849
RAZEM 69,849
9/KNR 2-01 |SST 01-00 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m m2
d.1]0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1
m)
344*1,95*2 m?2 1.341,600
RAZEM 1.341,600
10| KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1/18 0901- nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
11/KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.1/18 0903- mentu 4.0 m
01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12/KNNR 5 |SST 01-00 Utozenie rur ostonowych AROTA m
d.1/0705-01
21,5 m 3,000
RAZEM 3,000
13/KNR 2-18 |SST 01-00 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - pod- | m?2
d.1/0501-03 sypka pod wodocigg z piasku
344*0,9 m?2 309,600
RAZEM 309,600
14|KNNR 4 |SST 01-00 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.1/1411-02 Krotno$¢ = 2
analogia
poz.13*0,4-3,14*0,1/2/4*344 m3 121,140
RAZEM 121,140
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15/KNR-W 2- |SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1/18 0901- cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.10 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16/ KNR-W 2- |SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci kpl.
d.1/18 0903- elementu 4.0 m
06
poz.11 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. -1l m3
d.1/0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowdz gruntu do zasypki z
czasowego odktadu
poz.4A-145*0,9%0,2-145%0,9*0,4-p0z.49*0,27-145*1,5*0,25 m3 104,250
RAZEM 104,250
18/KNNR 1 |SST 01-00 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1/0214-05 z. obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
0.2.11.4. stwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.98)
poz.17+(poz.7A-(344-145)*0,9*0,6-(344-145)*1,5*0,25) m3 271,410
RAZEM 271,410
19/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w zie- | m3
d.1/0211-05 mi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.4A+poz.7A-poz.17-poz.18 m3 228,060
RAZEM 228,060
2|45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
8
20|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2/18 0109- PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
04 z.sz.3.
9. 9907
344 m 344,000
RAZEM 344,000
21|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztgcz.
d.2{18 0111- PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 110 mm
04
poz.20/3 ztacz. 114,667
RAZEM 114,667
22|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.2/{18 0112- czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
02 z.sz.3. o $r. zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umochnione - tuki
9. 9907
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone |szt.
d.2/18 0123- na wcisk o ér. zewn. 110 mm - nasuwka
03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24/ KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 |szt.
d.2{18 0114- mm - wykopy umochione - ksztaltka przej$ciowa zeliwo/PVC FW DN 80
02 z.sz.3.
9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 |szt.
d.2{18 0114- mm - wykopy umochione - interpolacja - tréjnik DN 100/80
02/03 z.sz.
3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 |szt.
d.2/18 0114- mm - wykopy umaochione - interpolacja - tréjnik DN 100/100
02/03 z.sz.
3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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27|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.2/18 0112- czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
01 z.sz.3. o $r. zewnetrznej do 90 mm - wykopy umochione
9. 9907
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28|KNR-W 2- |SST 04-13 Hydranty pozarowe podziemne z samoczynnym odwodnieniem o sr. 80 | kpl
d.2|18 0219- mm
01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR-W 2- |SST 04-13 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg i miekkim kpl.
d.2/18 0205- uszczelnieniem trzpienia - trzpien niewznoszacy DN 100
03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR-W 2- |SST 04-13 Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i pod- | m?3
d.2|18 0508- porowe
01
5%0,2 m3 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-19 |SST 04-13 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.2|0219-01 sztucznego
analogia
poz.20 m 344,000
RAZEM 344,000
32|KNR-W 2- |SST 04-13 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) |szt.
d.2/18 0802- na istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm - wigczenie istniejgcego przy-
02 tacza
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-18 |SST 04-13 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych prob.
d.2/0802-01 (PE) o $r. nom. do 100 mm
3 prob. 3,000
RAZEM 3,000
34/KNR 2-18 |SST 04-13 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach 10m
d.2/9913b-01 szczelno$ci przewodow z rur azbestowo-cementowych oraz z PCW i PE |rézn.
o $r. 80-100 mm
-5,6 10m -5,600
rézn.
RAZEM -5,600
35|KNR 2-18 |SST 04-13 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.2|0803-01 200m
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
36| KNR-W 2- |SST 04-13 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- | 10m
d.2|18 9910- fekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-5,6 10m -5,600
rézn.
RAZEM -5,600
37|KNR-W 2- |SST 04-13 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.
d.2|18 0708- 200m
01
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
38|KNR-W 2- |SST 04-13 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- | 10m
d.2|18 9910- fekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-5,6 10m -5,600
rézn.
RAZEM -5,600
3/45233200- Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
1
39|KNR AT- |SST 06-08 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
d.3/03 0101-
02
(19+45)*2+2 m 130,000
RAZEM 130,000
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40|KNR AT- |SST 06-08 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych |m
d.3/03 0101- nagt. 6 cm
04
poz.39 m 130,000
RAZEM 130,000
41|KNR AT- |SST 06-08 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - |m
d.3/03 0101- dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm - do 10 cm
05 Krotno$¢ = 4
poz.40 m 130,000
RAZEM 130,000
42|KNR 2-31 |SST 06-08 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.3/0803-03 nych o grub. 3 cm
poz.39/2*1 m? 65,000
RAZEM 65,000
43|KNR 2-31 |SST 06-08 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.3|0803-04 nych - dalszy 1 cm grub. -do 7 cm
Krotno$¢ = 4
poz.42 m? 65,000
RAZEM 65,000
44|/KNR 2-31 |SST 06-08 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.3/0801-01
poz.40/2*1 m?2 65,000
RAZEM 65,000
45/KNR 2-31 |SST 06-08 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci do 10 |m?
d.3/0801-02 cm
Krotno$¢ = -2
poz.44 m? 65,000
RAZEM 65,000
46|KNR 2-31 |SST 06-08 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci | m?2
d.3/0804-03 15cm
344*1,5-poz.42 m? 451,000
RAZEM 451,000
47/KNR 4-04 |SST 06-08 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.3/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 5 km
1103-05
(poz.42*0,05+p0z.44*0,1)*1,4 m3 13,650
RAZEM 13,650
48/KNR 2-31 |SST 06-03 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m?
d.3/0109-01 z. 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
0.2.12. 25m
9901-01
0109-02
poz.44 m? 65,000
RAZEM 65,000
49|KNR 2-31 |SST 06-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -|m?2
d.3/0311-01 z. warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na po-
0.2.12. szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
poz.42 m? 65,000
RAZEM 65,000
50/KNR 2-31 |SST 06-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -|m?2
d.3/0311-05 z. warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na
0.2.12. poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
poz.49 m? 65,000
RAZEM 65,000
51|KNNR 6 |SST 05-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- | m?2
d.3/0113-01 z. czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
0.2.6. szych niz 2.5 m - thuczen z rozbiorki
9901-02
poz.46 m? 451,000
RAZEM 451,000
52|KNNR 6 |SST 05-03 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowa- |m?2
d.3/0204-05 z. niu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
0.2.6. niz2.5m
9901-02
poz.51 m? 451,000
RAZEM 451,000
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