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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociagowej
DN100 (D110 x 6,6mm) L = 492,5m w ulicy Piachy pomiedzy ulicami Parkows i
Sokolowska w Pecicach w gm. Michatowice.

2. _Inwestor, Uzytkownik, Wykonawea

Inwestor:  Gmina Michatowice
Reguty ul. Al. Powstaicédw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice
Reguly ul. Al. Powstancéw Warszawy 1
(5~-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr IR.685/2016 z dn. 01.07.2016r.

3.2. Aneks nr 1 do umowy j.w. z dn. 12.09.2016r.

3.3. Warunki techni¢zne do projektowania wydane przez Urzad Gminy Michatowice
znak: IR.7011.119.2016 z dn. 28.07.2016 1.

3.4. Wypis i wyrys z miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego gminy
wydane przez Wojta Gminy Michatowice znak UA.6724.6.209.2016 z dn.
28.07.2016r.

3.5. Decyzja Nr 9/2016/1. o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez

Wojta Gminy Michatowice znak UA.6733.7.2016 z dn. 02.09.2016 1.

3.6. Wypisy z wykazu dziatek i podmiotéw z dn. 07.11.2016r. wydane przez Staroste
Pruszkowskiego znak W(3.6621.7345/2.2016

3.7. Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowe] w pasie drogi wewnetrznej ul. Piachy
{dz. nr ew. 380 i 419) w Pecicach wydana przez Urzad Gniiny Michatowice znak
GK.6853.413.2016 z dn. 23.11.2016r,

3.8. Decyzja Nr ZU/236/2016 wydana przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego znak:
WIS-I-JD-7130.567.2016 z dn. 28.11.2016r.

3.9. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociagowej zlokalizowanej w ul. Piachy w
miejscowosci Pecice, gm. gm. Michalowice opracowane przez Pracownie Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w sierpniu 2016r.

3.10. Projekt geotechniczny sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Piachy w
miejscowosci Pecice, gm. Michalowice opracowany przez Pracownie Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w sierpniu 2016r.

3.11. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych
w skali 1:500
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3.12. Pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe wykonane we wiasnym zakresie.

4. Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Michata Drzymaly 30 Protokél z
narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dn. 23.11.2016r. Znak sprawy: W(.6630.973.2016

4.2. Zarzad Powiatu Pruszkowskiego 05-800 Pruszkéw, ul. Michata Drzymaty 30 —
zarzadca drogi powiatowej nr 3115 W (ul. Sokotowska)

4.3. Wojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
Warszawa. Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
ul. Traugutta 4a — znak: U.2512.6302/16 z dn. 02.12.2016r.

4.4. Urzad Gminy Michatlowice. 05-816 Michatowice, ul. Reguly ul. Al. Powstancéw
Warszawy 1 ~ Uzytkownik

1L CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Trasa projektowanej sieci wodociagowej

Trasa projektowanej sieci wodociggowej ustalona zostala przez projektanta i
zaakceptowana przez Inwestora, zarzgdcodw drég oraz przez Staroste Pruszkowskiego,
protokdt z narady koordynacyjnej nr WG.6630.973.2016 z dn. 23.11.2016r.
Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana zostala w liniach rozgraniczajacych
ulicy Piachy oraz w liniach rozgraniczajacych ulicy Sokotowskiej stanowigcej droge
powiatowg nr 3115 W (przejscie poprzeczne).

2. Wlaczenie do sieci wodociggowej

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wiaczy¢ do istniejacych przewodow
wodociggowych D110 z PVC w ulicach Parkowej i Sokolowskiej.

3. Srednica, dlugoéé i material sieci wodociagowej

Sie¢ wodociagowa o srednicy DN100 (D110 x 6,6mm) i dlugodci L = 492,5m
zaprojektowano z rur PE100 SDRI17 klasy PNI10 laczonych przez zgrzewanie
doczolowe.

4. Uzbrojenie sieci wodociggoweij

Na sieci wodociggowej DN100 (D110x6,6mm) zaprojektowano 4 hydranty pozarowe
DN80 typu podziemnego wg PN-EN 14339:2005 oraz 5 zasuw liniowych
kolnierzowych =z zeliwa sferoidalnego 2z migkkim uszczelnieniem trzpienia
niewznoszacego. Kolnierze uzbrojenia (trojniki, hydranty i zasuwy) nalezy igczyé za
pomoca $rub wykonanych z materialu nierdzewnego. Lokalizacje hydrantéw i zasuw
nalezy oznaczyé przez trwale zamontowanie tabliczek z domiarami. Lokalizacje sieci
wodociggowej nalezy oznaczy¢ przez ulozenie nad nig tasmy sygnalizacyjnej koloru
niebieskiego z wkiadky metalows.



3. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur tréjniki DN100/100 i tuki na sieci nalezy
wzmocni¢ blokami oporowymi.

Obliczenie minimalnych szerokogei blokéw oporowych:
- tréjniki D100/100 ~ wezlty W1 iW5
N=pxN;
p=10bar dlaDy=110mm N; =0,95kN
N=10x0,95=95kN
szerokos¢ bloku oporowego:

p=2
xS

h — wysokosé bloku oporowego, przyjeto h=10,20 m
& gruntu— wytrzymalo$é gruntu [kN/m?] przyjeto & = 200 kN/m?

9.5

=2 =024 m
0,20x200

-tuki D110/30° pik 109,5; 113,5; 348,01 353,0

R=KxpxNj
K=0,52 dlaa=30° p=10bar
Ny =095 kN dla Dy = 110mm
R=0,52x 10x 0,95 =494 kN
szeroko$¢ bloku oporowego

Lo R 494
kxS 0,20x200

=0,12m

-tuk D110/45° pik 2,0
R*KXPXN;
N; =0,95kN dla Dy=110mm

K=077 dlac=45" p=10bar



R=0,77x10x0,95=732kN

szerokosé bloku oporowego

- R T32 ={},18m 1=0,20m
hxé  0,20x200

Ponadto pod zasuwy i hydranty pozarowe nalezy wykonaé betonowe bloki
podporowe. Miedzy bloki oporowe i podporowe a rury PE nalezy wykonaé dylatacje z
folii polietylenowej. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych pokazano na
planie sytuacyjnym, profilu podtuznym i schematach weziéw.

6. Zaglebienie sieci wodociagowej

Sie¢ wodociagowsa zaprojektowano ze srednim zaglebieniem osi od 1,69 m do 1,93m
p.pt. w odniesieniu do rzgdnych terenu istniejgcego.

7._Préba hydrauliczna
Zmontowana sie¢ wodociaggows przed wlaczeniem do czynnej sieci wodociggowej
uliczngj nalezy poddaé prébie hydraulicznej na ci§nienie 1 Mpa (10 kG/em?) zgodnie
z normg PN-81/B-10725:1997. Pr6be ciénieniows nalezy wykonaé bez
zamontowanego uzbrojenia po ulozeniu sieci i wykonaniu blokéw oporowych.

8. Dezynfekcia i plukanie sieci wodociagowej

Po pozytywnej prébie szczelnodei 1 zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé dezynfekcje
sieci wodociggowej podchlorynem sodu w ilosei 250 mg/l, a nastepmie sieé poddaé
intensywnemu plukaniu przez 48 godzin. Sieé¢ wodociggowa nalezy phukaé z
predkoscia V > 1,0 m/s pod nadzotem uzytkownika. Wode z plukania nalezy
odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej po uzyskaniu
zgody uzytkownika.

9. Roboty ziemue

Przewiduje sig, ze projektowana sie¢ wodociagowa na calej dlugosci wykonywana
bedzie w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami plytowymi.
Przewiduje si¢, ze na odcinku od ulicy Parkowej do dz. o nr ew. 368 na dtugoscei
L=145m urobek z wykopéw wywieziony bedzie na odlegtodé 1 km. Na pozostatym
odcinku urobek sktadowany bedzie obok wykopu. Przejécie sieci wodociagowej pod
ulica Sokolowska (droga powiatowa nr 3115W) wykonane bedzie metoda przecisku
lub przewiertu w rurze ostonowej stalowej DN200 (Dz/g 219,1/8,0mm) na dhugosci
L=24m. Przy wprowadzaniu rury wodociagowej D110 z PE w rure ostonows stalowy
DN200 nalezy zastosowaé plozy dystansowe §lizgowe FP (systemu raci) typu P.G. Z
uwagi na zlokalizowanie sieci wodociggowej w pasie przysziej jezdni nalezy zwrécié
szczegblna dbatod¢ przy zasypywaniu wykopéw. Wykopy nalezy zasypywac
warstwami Z dokladnym zageszezeniem kazde] warstwy (wskaznik zageszezenia
gruntu wg CBR > 0,98). W czasie wykonywania robét teren wokét wykopéw nalezy
zabezpieczyé barierkami z odpowiednim oznakowaniem zaopatrzonymi w $wiatla
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koloru zoltego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasi¢ przerw w prowadzeniu
robét, wykopy nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi. Wszystkie roboty ziemne i
'instaiacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736:1999 ,.Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Odbiér robot instalacyjnych nalezy prowadzié zgoduie z
'Polskq Normg PN-B- 10725 1997 ,.Wodociagi. Przewody zewn¢trzne Wyragania i
badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania robét ziemnych i instalacyjnych
nalezy przestizega uwag i zalecei zawartych w protokole z narady koordynacyjnej w
sprawie uzgodnienia usytuowania pro;ektewanej sieci uzbrojenia terenu z dn.
23.11.2016r. (Znak sprawy: WG.6630.973.2016 pkt 1+15),

10. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badah podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Piachy w miejscowosei
Pecice, gm. Michalowice” opracowanych przez Pracownie Badan Geotechmcznych
»~GEObud” s.c. w gierpniu 2016r. Wzdluz trasy projektowsanej sieci wodociggowej
pizypowierzchniows warstwe stanowig holocenskie grunty nasypowe o miazszosei
od 0,3 do 09m. Nasypy sg zbudowane gléwnie 2z mieszaniny piaskéw
roznoziarnistych, pyldéw oraz humusowej substancji organicznej, lokalnie z domieszks
okruchéw gruzu i zuzla. Bezposrednie podioze utwordéw holocenskich stanowi seria
plejstocenskich, sypkich osadéw wodnolodowcowych reprezentowanych przez piaski
o duzej zmiennodei skfadu granulometrycznego. Migzszo$¢é maksymalna utworow
fluwioglacyinch przekracza 2m. W obrgbie piaskéw wodnolodowcowych stwierdzono
obecno$é przewarstwieh spoistych gruntdéw zastoiskowych wyksztalcoriych w postaci
pyidw piaszezystych i pylow. Grubo$¢ przelawicen pylastych osigga 0,5m. Na
glebokosei zmieniajacej sie od 1,9m do ponad 2,5m p.p.t. zalega strop kompleksu
spoistych gruntéw morenowych (glin zwalowych) zlodowacenia Warty. Osady
lodowcowe sg wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszezystych o
migzszodci 0,5m. Lokalnie wsréd glin zwatowych wystepujg przewarstwienia sypkich
gruntéw morenowych, reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste. Ich obecnosé
stwierdzono w podlozu poludniowej ¢zeéci analizowanego terenu, na glebokosei
przekraczajqcej 2,2t p.p.t. W strefie glgbokosci do 2,5m p.p.t. stwierdzono obecno$é
jednego poziomu wod grlmtowych Zwierciadlo wdd gruntowych lokalnie ma
charakter naporowy po nawierceniu stabilizuje sie na gie;bokoém 1,85 + 2,10m p.p.t.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy posadowienia sieci wodociggowej w
odniesieniu do wykonanych badaf gruntowych, roboty zwigzane z budows sieci
wodociagowej wykonane beds w gruntach nienawodnionych w wykopach nie
wymagajgcych odwodnienia. Zgodnie z klasyfikacja przedstawiona w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gcspodarkl MOI‘SI(IEJ z dn. 25 kwietnia 2012r.
(Dz U. 212 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu 0 wykonang opinig geotechniczng stwierdza
sig, Zze w podiozu analizowanego terenu wystepuja proste warunki gruntowe, a
projektowana sie¢ wodociagowa moze byé zakwalifikowana do drugiej kategorii
geotechniczngj.

OQpracowal:
inz. Jan Wojcieski

bag. Jan wojcloaid
Upr. bud. de proj. bez ograniczer'
ier. rob. bud. w bud. oséb fizycanyet:
w specialnosai instal. inzynieryine;
w zakresie sieu) sanitarnych Nr $t-595/85



