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C. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)
L CZESC OGOLNA

1. Nazwa i adres

Nazwa -  budowa sieci wodociagowsj w ulicy Piachy na odcinku pomiedzy ulicami
Parkowsg 1 Sokolowska

Adres - Pecice, ulice Piachy i Sokotowska

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numérach ewidencyjnych 380; 398 1 419
obreb 0010 Pecice

2. Inwestor

Gmina Michatlowice
Reguty ul. Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatowice

3. Projektant

< inz. Jan Wojcieski
ul. Radzymifiska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

4,  Sprawdzasiacy

mgr inz. Anna Chudzicka
ul. Jana Pawla II 67 m. 59
01-038 Warszawa

IL__CZESC QPISOWA

i. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyinego oraz kolejnosé
ich realizacji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie robot zwigzanych z budows
sieci wodociggowsj o srednicy DN100 (D110x6,6mm) z rur PE100 SDR17 kiasy
PN10 o diugoéei 1=492,5m.

Przy realizacji budowy sieci wodociagowej roboty budowlane wykonywane beda w
nastepujacej kolejnosei:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

< wytyczenie geodezyjne tras sieci wodociagowej,

-~ ‘wykonanie wykopéw z umocnieniem,

- wykonanie przecisku pod ulica Sokotowska,

- wykonanie montazu sieci wodociagowej z uzbrojeniem (zasuwy, hydranty i bloki
oporowe),
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wykonanie préby cisnieniowej, dezynfekeji i piukania,

odbi6r robot przez eksploatatora,

wykonanie inwentaryzacji geodezyinej powykonawczej,

wykonanie zasypki wykopdw z zageszczeniem,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego (odiworzenie nawierzchni).

2. Wykayz istniejacych obiektow budowlanych

kanalizacia deszczowa,

sie¢ wodociggowa,

przewdd gazowy z przylaezami,

kable erergetyczne n.n.

kable telefoniczne,

napowietrzne linie energetyczne NN i SN,
napowietrzna linia telefoniczna.

3. FElementy zagospodarowania ter¢nu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wykop - mozliwoéé zasypania, obsunigé ziemi podezas wykonywania prac
budowlano ~ montazowych, '

droga jezdna — mozliwodé spowodowania kolizji drogowych lub wpadnieé
uzytkownikow drogi do wykopu podezas prac prowadzonych w pasie drogi,

kabel energetyczny — uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwosé porazenia

pradem

4. _ Przewidywane zagroZenia wystepujace podezas realizacji robdt

budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce

.1 czas ic¢ stepowania

Podczas realizacji inwestycji mogg wystapié¢ nastgpujace zagrozenia:

upadek 0s6b z wysokosci podezas budowy oraz montazu urzadzen,

drodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciggniki, koparki),

transport pionowy materialéw i elementéw (uderzenia lub przygniecenia ptzez
przemieszezane elementy 1 materialy podczas ustawiania i montazu),

porazénia pradem elektryeznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopéw oraz montazu
rurociggdw i uzbrojenia),

wpadnigeie do wykopu (podezas wykonywania wykopu oraz ukladania przewodu),
obsuniecie ziemi w wykopie (podezas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewoduy,

potkniecia, poslizgniecia, upadki na plaszezyznie poziomej.

3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacii robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposobu postgpowama przy Wykonywamu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych rob6t budowlanych
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jest zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszezajace do pracy przy
urzagdzeniach elekirycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudmieni na budowie powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla
danego charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odziezg ochronna. Pracownicy sg
zobowiqzan’i do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
byc zorganizoware szkolenia BHP. Rodzaje obowlgzujacych szkolen s nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstgpne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym ectapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwiazanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy §rodkéw ochrony  osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozed np.: kaski, szelki, okulary ochronne,

stuchawki thumigce halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolet w zakresic BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresi¢ BHP itp. Na terenie budowy powinien byé do wgladu
pracownikow plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego Informacja gdzie sg
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowaé si¢ na tablicy ogloszen,

Srodki techniczne i organizacvine_zambieg‘aigce niebezpieczenstwom

wynikajacym 7 wykonywania _robdt budowlanych w _ strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub _w ich gs;edztww. w__tym
zapewgla]gcgch bezp:e«:zng ¥ sgrawng komumkac]e umozhma]gg_g

szvbka ewakuacje na adek oZaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowsnia

placu budowy winien by¢ sporzadzony przez rozpoczeciem robét budowlanych w

ramach obowigzkéw wykonawey, wynikajacych 2z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drog transportowych w porozumieniu z wiadcicielem oraz
wykonanie drég tymezasowych niezbednych do realizacji robdt,

- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wiadcicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagroZema
dla ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sgsiednich posesji. Przejécia i miejsca
niebezpi¢czne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy
powinny by¢ w czasie rob6t o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy
swiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne o§wietlenie sztuczne.
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Zabezpieczenie wykopéw

W prszadku prowadzenia robdt w drogach publlcznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu Wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace na
dojazd do posesji ich wlasticielom oraz pojazdom speqalnym Przy wykonywaniu
wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia fcian wykopow
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczyé kraweds wykopu

barierkami ochronnymi z tabliczkg ostrzegawcza oraz w zaleznodei od potrzeb
sygnalizacjg §wietlng.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny byé wrzadzone punkty pomocy obslugiwane ptzez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien byé wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu

lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlarie z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 22000 1.
z péiniejszymi zmianami)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 1)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).

Qpracowalt.

inz Jan Waojcieski

My

nz. Jan Wajcleskd
Ypr. bud. do proj. bez ogranicze:
Kier. rob. bud. w bud. oséb fizycznyc.
w speciainodal instal. inzynieryine
w zakresle siog] sanitarmych Nr S1-506/55
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